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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wy-
konaniem urzgdzen do regulacji ruchu (sygnalizacja $wietina) dla zadania pt.: ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciagu
ul. Boguminskiej wraz z niezbedng budowa i przebudowa chodnikéw. Etap I. Sygnalizacja $wietlna - cze$¢ elek-

tryczna’.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymie-

nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg sygnalizacji $wietinej
na drogach publicznych réznych kategorii, nowo projektowanych i istniejgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

o Sygnalizator - zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych (komoér sygnatowych) stuzgcych do wyswietlania sygnatow prze-
znaczonych dla uczestnikéw ruchu.

¢ Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne stuzace do zamocowania sygnalizatoréw.

e Maszt sygnatowy (MS) - stalowa konstrukcja wsporcza stuzgca do zamocowania sygnalizatora lub sygnalizatoréw, osa-
dzona bezpoérednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.

e Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu w pozycji pracy.

» Kabel sterowniczy - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pra-
cowac pod i nad ziemia.

o Ustgj - rodzaj fundamentu dla niskich masztéw typu MS.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ogéline wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
2.1. Ogédine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
o Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego wymaganiom BN-
87/6774-04.
o Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.
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2.3. Elementy gotowe
o Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty sygnalizacyjne zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalers dokumentacji projek-
towej. Ogdine wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji wsporczych okreslone sg w PN-80/B-03322.

W zaleznoéci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie anty-
korozyjne wedtug ST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektad-
kach z drewna sosnowego.
o Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza
$cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90
mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpie-
czonych przed dziataniem sit mechanicznych.
o Kable
o Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji $wietinej powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90403. Nalezy stosowaé
kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, wielozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Zaleca sie stosowanie
kabli od 3 do 37-zytowych o przekroju zyt 1,5 mmZ.
o Kable zasilajgce

Kable zasilajgce szafe pomiarowo-bezpiecznikowsg i sterownik powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Nalezy
stosowac kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, trzy lub pieciozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowe;.

Przekréj zyt kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Zaleca sig, pomiedzy szafg pomiarowo - bezpieczni-
kowa, a sterownikiem, stosowanie kabla o przekroju min. 6 mmZ.
o Zrédta $wiatta

Zrodtami $wiatta w sygnalizatorach powinny byé specjalne zaréwki do sygnalizacji $wietinej lub wktady LED zgodnie z
dokumentacjg projektowa, spetniajgce wymagania PN-83/E-06230. W komorach sygnatowych o $rednicy soczewek 300 mm
nalezy stosowac zaréwki 100 W, 250 V, w pozostatych komorach 75 W, 250 V, wktady LED 15W, 10 V/DC.

Zarowki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach wg PN-86/0-79100.
o Sygnalizatory

Sygnalizatory dla sygnalizacji $wietinej ruchu drogowego powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Instrukcji o drogowej
sygnalizacji $wietinej. Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnatowa: sygnalizator moze sktadaé sie
z 1 do 4 komér sygnatowych.

Dla zapewnienia wlasciwej czytelno$ci wyswietlanego sygnatu powierzchnia czotowa komory powinna by¢ czarna.
Konstrukcja komory powinna umozliwiac:
e ustawienie jej pod katem w ptaszczyznie pionowej i poziomej,
e potgczenie kilku komor w zestawy.

Ponadto zaleca sig, aby w komorach sygnatu czerwonego istniata mozliwos¢ zastosowania dwoch zaréwek potgczonych
rownolegle lub zaréwki dwuwtéknowe;.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to soczewki w komorach sygnatowych przeznaczonych

dla pojazdéw powinny miec¢ $rednice:
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300 mm w przypadku sygnalizatorow:

e kierunkowych, niezaleznie od ich lokalizacji i od dopuszczalnej predkoéci na drodze,

e 0golnych podwieszonych nad jezdnig - niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze,

e 0gdlnych, umieszczonych obok jezdni - przy dopuszczalnej predkosci wigkszej niz 60 km/h, a takze zawsze wowczas, gdy
sygnalizacja jest jedyng sygnalizacjg w danej miejscowosci lub pierwszg na danej drodze od granicy tej miejscowosci,

200 mm w przypadku sygnalizatorow :

e ogolnych umieszczanych obok jezdni, gdy dopuszczalna predkos¢ nie przekracza 60 km/h oraz zawsze w przypadku
komor jazdy warunkowej,
100 mm w przypadku sygnalizatoréw pomocniczych.
Soczewki powinny mie¢ daszki ochronne ostaniajace je przed kurzem, opadami atmosferycznymi i podgladem ze strony
innych uczestnikéw ruchu, dla ktérych dany sygnat nie jest przeznaczony. Zaleca sie, aby wystajgca cze$é daszka miata

dtugos¢ co najmniej 200 mm. Zaleca sie stosowanie soczewek przeciwodblaskowych. Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizo-
wane w stosunku do drogi (ulicy) zgodnie z rysunkiem 1.

o Konstrukcje wsporcze

e Ogodlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych

Sygnalizatory nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, ktére powinny by¢ usytuowane poza jezdnig drogi, na po-
boczu, chodniku lub na wysepce wyodrebnionej z jezdni przy pomocy kraweznikéw. Sygnalizatory moga byé umieszczane
obok jezdni i nad jezdnig. Dopuszcza sie mocowanie sygnalizatoréow zaréwno do specjalnie ustawionych masztow, stupow
jak i do istniejgcych elementéw wsporczych, np. stupow oswietleniowych, $cian budynkéw itp.

Konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw powinny by¢ stabilne i zapewnia¢ umieszczenie urzadzen wyswietlajacych w sto-
sunku do drogi zgodnie z rysunkiem 1.

o Maszt sygnatowy (MS)

O ile dokumentacja projektowa lub SST nie okreélg inaczej, maszt sygnatowy nalezy wykonywac ze stali rurowej R 35
wedtug PN-80/H-74219 [16] o $rednicy 108 mm i diugosci 4 m. W czesci podziemnej maszt powinien mie¢ dodatkows rure
tej samej $rednicy o dtugosci 0,5 m przyspawang pod katem 45° dla wprowadzenia kabli.

W gornej czesci maszt powinien posiada¢ wywiercone otwory do mocowania konsol i przepuszczenia przewodow oraz
$rube do podtaczenia przewodéw ochronnych.

Wszystkie krawgdzie masztu powinny by¢ sfazowane lub zabezpieczone wkiadkami z tworzywa sztucznego aby wyelimi-
nowac uszkadzanie izolacji kabla podczas jego wciggania i pézniejszej pracy.

Powierzchnia masztu powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe lub trzema warstwami
farb: antykorozyjng, podktadows i nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa powinna byé koloru szarego.

o Konsole :

powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST i zapewniac trwate potgczenie sygnalizatoréw z konstruk-
cjami wsporczymi. Elementy potgczeniowe konsol powinny by¢ tak uksztattowane, aby doktadnie przylegaty do konstrukcii
wsporczej (masztu MS lub MSW) i sygnalizatora oraz zapewniaty odpowiedni wysieg.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne konsol powinny by¢ zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.

o Glowice masztowe
Gtowice dla masztow typu MS nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijg projektowa lub SST.
Gtowice powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
e powinny posiadac¢ zaciski na napigcie 500 V przystosowane do poditgczenia dwoch 2yt kabla lub przewodéw o przekroju

1,5 mm? w iloci przekraczajacej liczbe 2yt kabla uzytego w danym rozwiazaniu,

e zaciski powinny by¢ montowane na materiale elektroizolacyjnym, niepalnym, odpornym na zmiany temperatury i umiarko-
wane udary mechaniczne,

* konstrukcja gtowic powinna by¢ dostosowana do wymiaréw masztow typu MS i zapewnia¢ wygodny ich montaz i dostep

do stykow.
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o Ostona gtowicy
Ostona glowicy powinna by¢ elementem rurowym, nasadzanym od gory na maszt typu MS. O ile dokumentacja projek-
towa nie przewiduje inaczej, ostong nalezy wykonac¢ z rury PCW wedtug PN-81/C-89203 koloru szarego, zakofczonej den-

kiem z tego samego materiatu.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sygnalizacji $wietlnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sygnalizaciji $wietinej winien wykazywac sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robot:
e Zurawia samochodowego,
e samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
e spawarki transformatorowej do 500 A,
e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
e recznego zestawu $widréow do wiercenia poziomego otwordw do $rednicy 15 cm,
e sprezarki,

o koparki jednonaczyniowej.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietinej winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepuija-
cych $rodkoéw transportu:
e samochodu skrzyniowego,
e przyczepy dtuzycowej do samochodu,
e samochodu dostawczego,
e samochodu samowytadowczego,
e przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegéinych elementéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacje teletechniczna

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzed-
nych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoéci od gtebokosci wykopu, uksztat-
towania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopéw wa-
skoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadaé¢ wymaga-
niom BN-83/8836-02.
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Wykopy pod maszty typu MS nalezy wykonywad recznie, bez zabezpieczenia $cian bocznych, z zastoso-
waniem bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub maszty powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel i kanalizacje teletechniczng powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST
lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie te-
renu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu, kabla lub kanalizacji teletechnicznej nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez za-
nieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi. Wskaz-
nik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w
taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w po-

blizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie zageszczonego zwiru. Przed jego zasypa-
niem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do
ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng
tolerancjg rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.4. Montaz masztéw typu MS

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to maszty typu MS nalezy ustawiaé w wykopie gtebokosci 80 cm
na 10 cm warstwie betonu B 10 lub ptycie chodnikowej grubosci 7 cm. Po wprowadzeniu kabli do rur, maszt nalezy zasypy-
wac ziemig ubijajgc jg warstwami co 20 cm. Jezeli maszt zlokalizowany jest w chodniku, to jego gérna czesé¢ podziemna nie
wymaga dodatkowego utwierdzenia. W innych przypadkach nalezy wykona¢ wokét masztu umocnienie warstwg ttucznia lub
gruzu betonowego. Warstwa ta po ubiciu powinna mie¢ grubo$¢ 15 cm, $rednice 0,5 m i znajdowacé sie na gtebokosci 10 cm
od powierzchni gruntu.

Podziemna cze$¢ masztu powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie farbg bitumiczng. Maszt nalezy ustawiac tak, aby
otwory do mocowania sygnalizatorow wypadaty na odpowiednich kierunkach, a wychylenie jego od pionu nie przekraczato
0,001 wysoko$ci masztu.

5.5. Montaz konsol
Konsole nalezy montowac¢ na masztach typu MS, MSW i ewentualnie specjalnych konstrukcjach przy pomocy przynajm-
niej 4 srub M 8 zabezpieczonych przed odkreceniem podktadkami sprezystymi.

5.6. Montaz gtowic masztowych

W masztach typu MSW gtowice nalezy montowa¢ na konstrukcjach, w ktére wyposazone sg wneki. Montaz polega na

ich przykreceniu srubami.
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W masztach typu MS gtowice nalezy montowac w gornej, wewnetrznej jego czesci w sposéb zalezny od ich wykonania.
Zaleca sig stosowanie konstrukcji mocowanej w rurze masztu ,na wcisk” bez uzycia srub.

Do zaciskow, w ktére wyposazone sg gtowice, nalezy podigczy¢ wszystkie zyly kabli wehodzacych i wychodzacych z
masztu oraz przewody odchodzgce od sygnalizatoréw. Zaleca si¢ wykonanie trwatego oznakowania poszczegélnych zyt
przy podejsciu do zaciskow.

Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed erozjg preparatem typu ,Elektrosol” lub innym o podobnych wiasciwosciach.

5.7. Montaz oston gtowic
Ostony nalezy nakiada¢ na gérne cze$ci masztow typu MS i mocowac je w zaleznosci od przyjetego rozwigzania.
Ostona po zamontowaniu powinna zabezpiecza¢ gtowice przed dostawaniem sie kurzu i wilgoci. Zaleca sie stosowanie

oston wykonanych z polichlorku winylu.

5.8. Montaz sygnalizatoréow

Sygnalizatory nalezy montowa¢ na uprzednio zamocowane do masztéw konsole w sposéb przewidziany przez
wytwérce.

Od zaciskow glowic do oprawek zaréwek znajdujacych sie w komorach sygnatowych nalezy poprowadzi¢ przewody mie-
dziane jednozytowe z izolacjg wzmocniong o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm2.

Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciagania przez rury i podczas poz-
niejszej eksploatacji, gdy narazone bedg na tarcie o krawedzie wewnetrzne konstrukgji.

Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni, natomiast sy-
gnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku nadjezdzajgacych pojazdéw o kat od 5° do 10° w stosunku

do ptaszczyzny prostopadiej do osi drogi.

5.9. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno byé zgodne z normg
PN-76/E-05125 i BN-89/8984-17/03.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promier gigcia powinien byé¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w ziemi kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem réwniez 10 cm piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadaé
folie koloru niebieskiego (w przypadku kabla koordynacyjnego - folie koloru pomaranczowego) szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Nie zaleca
sie wcigganie do jednego przepustu wigcej niz dwoch kabli sterowniczych.

W miejscach skrzyzowarn kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej i torowiskiem tramwajowym , zaleca sie wy-
konywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy masztach, szafie zasilajgco-pomiarowej i sterowniku; pozostawienie zapasow eksploatacyjnych kabla
dtugosci 3,5 m na kazdym podejsciu.

Kabel sygnalizacyjny powinien zapewnia¢ dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle zaczynajaca i kon-
czgcy sie na sterowniku.

Po utozeniu nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych odcinkéw kabli energetycznych induktorem o napieciu
nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Zaleca si¢ wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, wykorzystywanie istniejace; i projektowanej kanalizacji teletechnicznej dla

kabla koordynacyjnego, kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych.
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Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odle-
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego gtos¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamio- 25 10
nowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamio- 50 10
nowe sieci wyzsze niz 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, ga- 50 50
zowe z gazami niepalnymi
Rurociagi z cieczami palnymi 50 100
Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [17]
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, pod- - 80
pora, odcigzka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, ka- - 50
naty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do czasu ukazania si¢ nowych przepi-
s6w, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe zasilajgco-pomiarowa,
oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez Zakiad Energetyczny.

5.10.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potgczeniu czeséci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odigczenie zasilania.
Potgczenia te nalezy wykonac¢ przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.

Dodatkowo przy szafie pomiarowo-bezpiecznikowej, sterowniku i w najdalej od sterownika ustawionym maszcie, na-
lezy wykonac¢ uziomy, ktérych rezystancja nie powinna przekracza¢ 5 oméw.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretoéw stalowych o 20 mm, nie krétszych niz 2,5 m, potgczo-
nych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sig w szafach i masztach, taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach

nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.10.2.  Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czeséci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposob powodujgcy samoczynne
odtaczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajgc w jednym
rowie z kablem zasilajgcym i sterowniczym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowa-
dzona do szaf, gdzie nalezy jg potgczy¢ z zaciskami ochronnymi.

W przypadku masztow stalowych typu MS, bednarke nalezy potaczy¢ z masztami przez spawanie lub za pomocg 2
$rub M 8. Potaczenia te powinny znajdowac sie 20 cm nad ziemig i by¢ zabezpieczone farbg bitumiczna.
Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.
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Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i
gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé przewody miedziane o prze-
kroju nie mniejszym niz 4 mm?. Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Potgczenia ekwipotencjalne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng - projektem budowlano-wykonawczym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow, kabli i kanalizacji teletechnicznej nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu

wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322, PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Maszty z sygnalizatorami
Elementy masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Maszty z sygnalizatorami po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
e doktadnos$ci ustawienia pionowego konstrukgji (zgodnie z p. 5.4 i 5.5),
e prawidtowosci ustawienia wysiegnika wzgledem jezdni,
e prawidtowosci ustawienia sygnalizatoréw,
e jakosci potgczen kabli i przewodéw na gtowicach masztowych i w komorach sygnalizatoréw,
o jakosci potgczen Srubowych masztow, wysiegnikow, konsol i sygnalizatorow,
e jakosci montazu ostony gfowicy,

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
e gtebokoéci utozenia kabla i zakopania kanalizacji teletechniczne;j
e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
e odlegtosci folii ochronnej od kabla,
e rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem (jak w p. 5.2) i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalaciji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczer przewodéw ochronnych, wykonaé po-
miary rezystancji uzioméw oraz pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci

zerowania.
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6.7. Sprawdzenie dziatania sygnalizacji
Przed wigczeniem sygnalizacji do pracy cyklicznej nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania sygnalizacji przez:

wys$wietlanie sygnatu zéttego migajgcego przez co najmniej jedng dobe,

kontrolg poprawnosci dziatania nastepujacych uktadéw nadzorujgcych:

e sygnatéw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,
o kolizji sygnatéw zielonych w grupach kolizyjnych,

e diugosci cyklu i whasciwych czaséw realizacji programoéw sygnalizacyjnych,
e napiecia zasilania,

e funkcji $ciemniania

e pracy zdalne;j.

Dziatanie uktadéw nadzorujgcych: sygnaty czerwone, kolizyjno$¢ sygnatow zielonych oraz dtugo$é cyklu, powinno na-
tychmiast wprowadza¢ sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziatania uktadu wraz z zapamietaniem rodzaju i
miejsca awarii, kasowanym w momencie usuniecia przyczyny.

Uktad nadzorujgcy napigcie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obnizenia napiecia poza dopuszczalng gra-
nice, automatycznie przetgczy¢ sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wytgczyé.

Uktad nadzorujgcy prace zdalng sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w potgczeniu ze sterownikiem

koordynujgcym prace, spowodowac przejécie nadzorowanego sterownika na prace z programem indywidualnym.

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera odrzu-
cone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowier ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na

koszt Wykonawcy.

. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest kompletna sygnalizacja $wietina na jednym skrzyzowaniu - 1 szt.

Obmiar robét polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw sygnalizacji $wietinej, po skontrolowaniu po-
prawnos$ci jego dziatania na catym skrzyzowaniu drogowym (ulicznym).

. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,

e wykonanie fundamentéw i ustojow,

e ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

e wykonanie uziomoéw tasmowych.
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8.3.

Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentéw wymienionych w punkcie
8.5 ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”:

9. Podstawa ptatnosci
9.1.

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

protokoéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j,

metryke sygnalizacji, zawierajgcg podstawowe informacje o wykonanej sygnalizacii.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki sygnalizacji $wietinej dla jednego skrzyzowania obejmuje:

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322
2. PN-68/B-06050
3. PN-88/B-06250
4. PN-86/B-06712
5. PN-85/B-23010
6. PN-88/B-30000
7. PN-88/B-32250
8. PN-81/C-89203
9. PN-80/C-89205
10. PN-75/E-05100
11. PN-76/E-05125
12. PN-91/E-05160/01
13. PN-83/E-06230
14. PN-93/E-90401

wyznaczenie rob6t w terenie i oznakowanie robét w terenie,

uzyskanie pozwolen na niezbedne wytgczenia linii, zajecie pasa drogowego oraz opieke nadzoru ze strony wiasciciela

sieci

dostarczenie materiatow,

wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentéw lub ustojow,

zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

wykonanie masztow z sygnalizatorami, szafy zasilajaco-pomiarowej, sterownika i instalacji przeciwporazeniowe;j,

uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,

podtgczenie zasilania,

przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania sygnalizaciji,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemia,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiajgcemu.

demontaz linii kablowych, konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami i osprzetem zawieszonym na masztach

transport zdemontowanych materiatéw do wyznaczonych miejsc sktadowania lub transport i utylizacja materiatow niezdat-

nych do dalszego uzytku lub wykorzystania przez wtasciciela sieci

transport z zatadunkiem i skladowaniem materiatow

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badarn przy odbiorze
Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzki

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczgce zestawéw bada-
nych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Zaréwki. Ogélne wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napie-
cie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV
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15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napie-
cie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamio-
nowe 0,6/1 kV

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami tereno-
wymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i ba-
dania

PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe o izolacji
polietylenowe;j

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogéine wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o drogowej sygnalizaciji $wietinej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej
oraz Spraw Wewnetrznych z dn. 6 czerwca 1990 r. (poz. 184) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r. z pdzniejszymi zmia-
nami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Czeéé V. Instalacje elektryczne, 1973 r. z
pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r. z pézniejszymi
Zmianami

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r. z pézniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03.04.

KANALIZACJA TELETECHNICZNA

(dla potrzeb sygnalizacji Swietinej)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizacji tele-
technicznej dla potrzeb sygnalizacjo $wietinej dla zadania pt.: ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Bogumirskiej wraz z
niezbedng budowg i przebudowg chodnikéw. Etap I. Sygnalizacja $wietina - cze$¢ elektryczna”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymie-

nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty omowione w ST majg zastosowanie do budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sygnalizaciji $wietinej.

1.4. Okreslenia podstawowe

o Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli sy-
gnalizacji $wietinej.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00

~YWymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania
Materiaty do budowy kablowych linii sygnalizacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytwércéw. Kazdy materiat
musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe
o Rury DVR, SRS, HDPE, MDPE, OPTO
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiadaé normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzia-

taniem sit mechanicznych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do budowy kanalizacji teletechnicznej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cig korzy-
stania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujgcych wiasciwg jako$é robét:
e ubijak spalinowy,
e zurawik hydrauliczny,
e sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
e koparka jednonaczyniowa kotowa,
e urzgdzenie do przebi¢ poziomych,
o koparka na podwoziu gasiennicowym,
e Zuraw samochodowy 6 t,

e zespot prgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych roboét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przystepujacy do kanalizacji teletechnicznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
Srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
e samochod skrzyniowy,
e samocho6d samowytadowczy,
e samochod dostawczy,
e przyczepa diuzycowa,
Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementéw.

. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych elementéw istniejacych sieci sygnalizacji $wietinej i kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby demontowane elementy nie zostaty znisz-
czone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznoéci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié o tym
Inzyniera i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode In-
zyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do po-
ziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.
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5.2.

Kanalizacja teletechniczna
Lokalizacja kanalizacji
Wzdtuz droég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgoda
zarzadu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawg nr 60 Rady Ministrow.
Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacj:
- na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
- nazatomach trasy - studnie narozne,
- na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
- przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe (pod szafkowe),
- na zakonczeniach kanalizacji - studnie koricowe.
Dtugos¢ przelotéw miedzy studniami
Dtugo$¢ przelotow miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekraczaé:
- 70 m miedzy studniami rozdzielczymi SKR1 i SKR1
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji
Gtebokoé¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika
do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:
- 0,7 m dla kanalizacji magistrainej,
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.
Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ nie byta mniejsza od
1,0 m liczac od gornej krawedzi rury do powierzchni ulicy, a torami tramwajowymi odlegto$¢ nie byta mniejsza od 1,5 m
liczac od gornej krawedzi rury do gtéwki szyny tramwajowe;.
Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;.
W celu ominigcia przeszkéd ciggi kanalizacji z rur PCW mogg by¢ wygiete tak, aby promier wygiecia nie byt mniejszy
od6m.
Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna
zwiekszy¢ do 2%.
Ciagi kanalizacji
Wymagania ogéine
llo$¢ otworéw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z uzytkownikiem ww. sieci.
Zestawy z rur PCW
Do zestawow kanalizacji z rur PCW nalezy stosowac rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o $rednicy od
50 mm do 110 mm i grubosciach $cianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203.
Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacii projektowe;.
Gtebokos¢ wykopow
Gtebokosci wykopéw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kana-
lizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.
Szeroko$¢ wykopow
Szerokosci wykopéw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.
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e Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05.
$ciany wykopow powinny by¢ pochyte.
- Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wyma-
ganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8].
o Uktadanie rur
Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z Inwestorem (Wiascicielem kanalizacji) ilosci
otworéw w warstwach.
Odlegtosci pomigdzy poszczegélnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od
3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukfadania nastep-
nych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnacé i ubija¢ ubijakiem me-
chanicznym.
o Zasypywanie kanalizacji
e Zasypywanie kanalizacji
Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie
mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢
wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
o Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji
e Trasa kanalizac;ji
Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. ni-
niejszej ST i zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytkg 15°. Pod projektowanymi drogami ka-
nalizacje teletechniczng nalezy uktada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi metodg
poziomego wiercenia sprzetem dostepnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inzyniera.
e Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie w zasadzie
nad tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sig tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji goéra
bytoby mniejsze od wymaganego.
Najwazniejsze dopuszczalne odlegtoéci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a
innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie kanalizaciji teletech-
nicznej dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci do-
starczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.
- Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
- Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli wtasciciela ww. kanaliza-

cji. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacie tych instytucii.
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6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

e trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

e przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

e prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiek-
tami,

e prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie

budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. Odbiér robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Po wykonaniu budowy kanalizacji teletechnicznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujgce dokumenty:

e aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e protokdty z dokonanych pomiaréw,

e protokoty odbioru robét zanikajgcych,

e protokét odbioru robét przez wiasciciela wykonanych robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

e uruchomienie budowanych urzadzen,

e zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii, transport zdemontowanych materiatow,

e przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

e wykonanie inwentaryzacji urzadzen.

10.  Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
3 PN-88/B-06250 Beton zwykty.
4 BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5 BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
6 BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
7  PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
8 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania i badania.
9 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
10 BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
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12
13
14
15
16

10.2.

PN-77/E-05030/00
i01
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-70/3233-05
BN-88/6731-08

Inne dokumenty

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne wymagania i badania. Ochrona

metalowych czesci podziemnych.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
Cement. Transport i przechowywanie.

e Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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