Zatgcznik nr 9

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-RUCHOWA

LAMELOWY SEPARATOR
SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

PSW Lamela
PSW Lamela S

PRODUCENT I DOSTAWCA:
ECOL-UNICON Sp. z 0.0.

ul. Réwna 2
80-067 Gdansk

DOKUMETACIA ZAWIERA:

o Separator PSW Lamela i PSW Lamela S — opis systemu
o Instrukcja montazu

o Instrukcja eksploatagji

Gdansk — luty 2009



zdizika
Pole tekstowe
Załącznik nr 9 



SEPARATOR LAMELOWY PSW LAMELA orAz PSW LAMELA S - OPIS SYSTEMU

PRZEZNACZENIE

Separator lamelowy stosowany jest do oczyszczania wod
deszczowych z substancji ropopochodnych. Gtowne
zastosowanie to oczyszczanie $ciekow deszczowych zbieranych
z duzych zlewni w matym lub $rednim stopniu narazonych na

zanieczyszczenie  substancjami  ropopochodnymi - m.in.
parkingow, drog dojazdowych, placow manewrowych i
postojowych, zlewni miejskich. Separator powinien

wspotpracowac z osadnikiem oczyszczajgcym doptywajace wody
z zawiesin mineralnych.

Separatora nie nalezy stosowa¢ do oczyszczania S$ciekow z
terendw stacji paliw, za wyjatkiem sciekow deszczowych z drog
dojazdowych, parkingow itp. W celu oczyszczenia $ciekéw
deszczowych z terenow narazonych na silne skazenie
substancjami ropopochodnymi (miejsca tankowania pojazdow,
przetadunku  paliw, itp.) nalezy stosowa¢  separatory
koalescencyjne PSK KOALA Iub PSK KOALA Kompakt.

ZASADA DZIALANIA

Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wplywajg do komory
wlotowej separatora, w ktdrej nastepuje uspokojenie przeptywu i
ukierunkowanie strumienia $ciekéw do komory separacji
(srodkowa komora urzadzenia). Oddzielanie zanieczyszczen
ropopochodnych od wody nastepuje dzieki zjawisku flotacji
(grawitacyjnego rozdziatu olejéow i wody) podczas poziomego
uspokojonego przeptywu zanieczyszczonych wod przez sekcje
lamelowe (zaluzjowe).

WARUNKI STOSOWANIA

Separator nalezy zasila¢ doptywem grawitacyjnym. W razie koniecznosci pompowania $ciekdw, pompownig
nalezy zlokalizowac ponizej separatora lub zastosowaé komore uspokojenia przed separatorem. Ze wzgledu
na konieczno$é okresowych kontroli wnetrza separatora oraz jego czyszczenia, zaleca sig lokalizowanie
urzadzenia poza terenem drog, parkingow, itp. Lokalizacja urzadzenia musi umozliwia¢ dojazd wozu
specjalistycznego i przeprowadzenie czynnoéci eksploatacyjnych.

W przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia urzadzenia, nalezy
sprawdzi¢ warunki statecznosci ich posadowienia w najbardziej niekorzystnych warunkach - maksymalny
poziom zwierciadta wody gruntowej, przy oproznionym w trakcie czyszczenia urzgdzeniu.

BUDOWA

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy B-45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywa zelbetowa przystosowang do obcigzen
drogowych. W zaleznosci od lokalizacji stosowane sg wiazy lekkie (lokalizacja w terenie zielonym) lub
ciezkie klasy D400 (lokalizacja w drodze, podjezdzie, parkingu itp.).

Do wysokosci powyzej otwordéw wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z elementow betonowych
taczonych za pomoca zywic epoksydowych — wykonany w ten sposob zbiornik charakteryzuje sig duza
wytrzymatoscig i szczelnoscig. Wewnatrz zbiornika zamontowane jest wyposazenie wewngtrzne separatora
wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody) z tworzywa sztucznego wykonane sg rowniez sekcje
lamelowe. Korpusy najwiekszych separatorow (o $rednicy wewnetrznej zbiornika 3000 mm) ze wzgledu na
gabaryty i ciezar dostarczane sg w elementach do montazu na placu budowy.

W przypadku gtebokiego posadowienia urzadzen stosuje sie dodatkowg nadbudowe kregami betonowymi.

Wyposazenie dodatkowe: Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia separatora w instalacje alarmowa informujacg
uzytkownika o koniecznoéci usuniecia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczen ropopochodnych.
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INSTRUKCJA MONTAZU
SEPARATORA LAMELOWEGO PSW LAMELA oraz PSW LAMELA S

I. PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU

W przypadku gruntow nosnych dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu urzadzenia nalezy
przygotowa¢ wykonujgc podbudowe grubosci 10 cm z betonu C 8/10 (B 10), wzglednie usypujac warstwe
grubego zwiru lub pospotki grub. min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzedne;.

Dla gruntéw nienosnych warunki posadowienia winien okreslac projekt techniczny.

W czasie wykonywania wykopu nalezy pamieta¢ o zapewnieniu mozliwosci dojazdu samochodu
dostawczego i dzwigu w poblize miejsca montazu.

Il. MONTAZ

I1.1. Montaz korpusu urzadzenia

Do montazu korpusu nalezy przygotowac dzwig o takiej nosnosci i wysiegu, ktére pozwolg na bezpieczny
montaz urzadzenia w wykopie przy uwzglednieniu konkretnych warunkow montazu.

11.1.1. Montaz korpusu separatora lamelowego PSW LAMELA

Korpus nalezy umiescic w wykopie w osi przewodu kanalizacyjnego, sprawdzajac rzedne,
odpowiednie ustawienie kierunkéw wlotu/wylotu (oznaczone na korpusie) oraz pionowe ustawienie
zbiornika.

Wykop nalezy zasypa¢ do wysokosci spodu podigczanych rur, zwirem lub innym gruntem
niespoistym, uktadanym warstwami grubosci ok. 30 c¢cm i zageszczanym az do uzyskania 1p=0,6.
W czasie zageszczania nalezy unikac¢ nieréwnomiernego nacisku gruntu na $cianki zbiornika.

11.1.2. Montaz korpusu separatora lamelowego PSW LAMELA S

W  wykopie ustawi¢ sekcje denng separatora na projektowanej rzednej, w osi przewodu
kanalizacyjnego. Na sekcji dennej zamontowac nastepne elementy korpusu zgodnie z kolejno$cig
podang w protokole przekazania urzadzenia. Szczelno$¢ potaczen migdzy elementami betonowymi

uzyskuje sie przez zastosowanie uszczelek gumowych i/lub zaprawy wodoszczelnej np. Ceresit CR
65.

Uszczelki: na dolny krag, po uprzednim natozeniu uszczelki i doktadnym oczyszczeniu podioza, natozyc
ok. 1-centymetrowg warstwe zaprawy cementowej (wykonanej z drobno przesianego piasku), a nastepnie
ustawié¢ kolejny krag. W celu tatwiejszego montazu zaleca sie zastosowanie $rodka poslizgowego, ktory
nanosi sie na dolny zamek naktadanego kregu. Styki pomiedzy elementami betonowymi nalezy wypefnic
zaprawgq i zatrze¢ na gtadko. Zaleca sie stosowanie zaprawy wodoszczelnej.

Zaprawa wodoszczelna: na dolny krag, po uprzednim przygotowaniu podfoza (usuniecie luznych czesci,
oczyszczenie z piasku, ttuszczu, itp.), natozy¢ warstwe zaprawy o grubosci ok. 2 cm a nastepnie ustawic
kolejny krag. Wyciskane na zewnatrz mafe ilosci zaprawy mozna usunac za pomocq szpachli lub innych
narzedzi i wykorzysta¢ do dalszego montazu. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy zaprawa wyciskana jest
w takim stopniu, Ze kregi stykaja sie ze sobg. Moze to powodowac nieszczelnosci na stykach, a nawet
doprowadzi¢ do peknie¢ elementow. Styki pomiedzy elementami betonowymi nalezy wypetni¢ zaprawq i
zatrze¢ na gtadko.

Podczas montowania korpusu zaleca sie zasypywanie wykopu wokot zamontowanych i
uszczelnionych elementéw korpusu, zwirem lub inny gruntem niespoistym (uktadanym warstwami
grubosci ok. 30 cm i zageszczanym az do uzyskania 1D=0,6) do wysokosci utatwiajacej potozenie i
uszczelnienie jego kolejnego elementu, az do osiggniecia rzednej spodu podtaczanych rur.

Jezeli w dostarczonych elementach korpusu nie ma przygotowanego otworu wlotowego i wylotowego,
nalezy po zmontowaniu korpusu wykona¢ je na odpowiednich rzednych.

Styki pomiedzy elementami betonowymi od wewnatrz korpusu pomalowac farbg BETONMAL lub inng
dostarczong przez Producenta wraz z elementami separatora.

[I.2. Podtaczenie rur kanalizacyinych

Koncowki rur kanalizacyjnych (w zaleznosci od ich-rodzaju) poditacza sie do osadzonych w korpusie
uszczelek, przejs¢ szczelnych, kréccdw podtgczeniowych.
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I1.3. Montaz $cian wewnetrznych

11.3.1. Montaz $cian wewnetrznych w separatorze lamelowym PSW LAMELA

Separatory lamelowe PSW LAMELA dostarczane sg z zamontowanymi scianami wewnetrznymi.

11.3.2. Montaz Scian wewnetrznych w separatorze lamelowym PSW LAMELA S

Przed przystgpieniem do montazu scian nalezy przyklei¢ do ich oczyszczonych i osuszonych brzegow
uszczelki samoprzylepne (dostarczone wraz z separatorem).

Sciany nalezy przetransportowa¢ z miejsca sktadowania i za pomocg dzwigu umiescié wewnatrz
separatora. W czasie wykonywania tych czynnoéci nalezy zachowac¢ duzg ostroznosc.

Sciany nalezy ustawi¢ pod katem prostym do osi kanatu ($ciane z zamknigciem komory wylotowej od
strony wylotu, $ciane bez zamkniecia od strony wlotu) i rozeprzeé¢ zaktadajgc rozpory (min. 4 szt.) u
gory i u dotu przy krawedziach $cian. Przed przystgpieniem do mocowania Scian nalezy sprawdzi¢ czy
sg one ustawione rownolegle w stosunku do siebie i czy zachowana jest stata odleglos¢ miedzy nimi
(odlegto$¢ miedzy scianami L podana jest na rysunku urzadzenia).

Sciany zamocowaé do korpusu betonowego przy uzyciu kotkéw rozporowych i érub PSR 8x115(95)
(dostarczone wraz z separatorem).

Szczelno$¢ stykdw pomiedzy scianami wewnetrznymi a kregami zapewniajg uszczelki przyklejone do
Scian. Ewentualne nieszczelnosci nalezy usung¢ za pomocg masy poliuretanowej BOLL lub innego
uszczelniacza.

11.4. Montaz kreqéw nadbudowy i pokrywy

W celu dopasowania rzednej pokrywy do poziomu terenu korpus separatora moze zosta¢ nadbudowany
kregami betonowymi. Szczelnos¢ stykow miedzy kregami uzyskujemy przez zastosowanie uszczelek
gumowych i/lub zaprawy wodoszczelnej np. Ceresit CR 65 (patrz punkt 11.1.2.).

Po zamontowaniu kregéw nadbudowy i zakonczeniu prac uszczelniajgcych nalezy na ostatnim kregu, na
warstwie zaprawy utozy¢ zelbetowg pokrywe urzadzenia, w taki sposéb, aby krétsza krawedz otworu byta
rownolegta do $cian wewnetrznych separatora (umozliwi to wyciggniecie sekcji lamelowych w czasie
czyszczenia urzadzenia). Jezeli pokrywa separatora wyposazona jest w dodatkowy otwdr inspekcyjny
fi 400, to pokrywe nalezy utozyé w taki sposéb, aby otwor ten znalazt sie nad komora wlotows
separatora.

W przypadku separatorow PSW 10/100 i PSW 15/150 otwér fi 800 w pokrywie musi znajdowac sie
bezposrednio nad sekcia lamelowa.

W przypadku, gdy w urzadzeniu nie przewiduje sie kregow nadbudowy, pokrywe nalezy utozy¢ na
warstwie zaprawy bezposrednio na korpusie.

Po utozeniu pokrywy zamontowac wtaz/wiazy.

I1.5. Umieszczenie w separatorze sekciji lamelowych

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy umieéci¢ wewnatrz separatora (opusci¢ na linkach) sekcje
lamelowe. Linki nalezy zamocowa¢ w takim miejscu, aby mozliwe byto wyciggniecie sekcji lamelowych z
poziomu terenu. Zaleca sie zaczepienie linek na uchwycie umieszczonym w pokrywie separatora
bezposrednio pod wtazem.

BARDZO WAZNE:

Zaleca sie, aby sekcje lamelowe byly umieszczane w separatorze bezposrednio przed oddaniem
urzadzenia do uzytkowania (separator powinien by¢ oczyszczony ze zgromadzonych w nim
zanieczyszczen). Zapobiegnie to ewentualnemu uszkodzeniu sekcji przez piasek, gruz, kamienie,
fragmenty drewna budowlanego i inne zanieczyszczenia state sptukiwane do kanalizacji z terenu budowy.

lil. ZASYPANIE WYKOPU

Po zakonczeniu montazu nalezy zasypac¢ wykop gruntem piaszczystym zageszczajac warstwami.

Podczas zasypywania wykopu i zageszczania gruntu nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ nie
dopuszczajgc do zniszczen w potaczeniu rur z urzadzeniem oraz unikac nierbwnomiernego nacisku gruntu
na scianki separatora.
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INSTRUKCJA EKSPLOATACJ!
SEPARATORA LAMELOWEGO PSW LAMELA orAz PSW LAMELA S

Separatory PSW LAMELA oraz PSW LAMELA S przeznaczone do wysokoefektywnego oddzielania olejow z
wod opadowych plynacych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem tych
wod do odbiornika.

Grawitacyjny rozdziat zanieczyszczen lekkich od wody wspomagany jest przez zastosowanie specjalnie
skonstruowanych sekcji lamelowych.

Pod sekcjami lamelowymi zlokalizowana jest czgs¢ osadowa, w ktérej gromadzone sa pozostatosci
zawiesiny mineralnej i inne zanieczyszczenia state. Separator musi wspotpracowaé z poprzedzajacym go
dodatkowym osadnikiem szlamu, w ktérym nastepuje zatrzymanie zawiesiny mineralnej. Wielko$¢ osadnika
nalezy dostosowac do warunkow lokalnych oraz wymaganego stopnia oczyszczenia sciekow deszczowych.

KONTROLA URZADZENIA

Uwaga:

Warunkiem uzyskania gwarancji, jest spetnienie wymagan okreslonych w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej, w tym przeprowadzenie obowiazkowego przegladu urzadzenia
co 12 mc. Przeglad, wykonany przez uprawniong osobe/serwis, nalezy udokumentowac
w ksigzce eksploatacji.

Czyszczenie separatora (usuwanie zgromadzonych zanieczyszczen) ma istotny wplyw na warunki pracy
urzadzenia. lloé¢ substancji ropopochodnych zgromadzonych w komorze separaciji, stopien wypetnienia
osadem czesci osadowej separatora oraz osadnika poprzedzajacego separator, stan elementow
wyposazenia wewnetrznego, a szczegolnie sekcji lamelowych, sg czynnikami wptywajgcymi na skutecznosci
separacji. Niezwykle wazne jest wiec prowadzenie regularnych kontroli urzadzenia i szybkie podjecie dziatan
eksploatacyjnych w przypadku stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zaréwno separator jak i wspotpracujacy osadnik nalezy kontrolowaé pod wzgledem iloéci zatrzymanych
zwigzkow ropopochodnych i osadu. Wyniki kazdej kontroli nalezy odnotowaé w Karcie Kontroli Separatora.

Zakres i czestotliwo$é kontroli separatora przedstawiono w tabeli:

CZQStOthW.‘JSC Zakres kontroli Mozliwe wyniki/uwagi Zalegane LS
kontroli konserwacyjne
kontrola ilosci zanieczyszczen wykryto duza ilos¢ zanieczyszczen usuniecie
statych w komorze wlotowej Y a Y zanieczyszczen
rubos¢ warstwy oleju przekracza usunigeie oleju przez
kontrola grubosci warstwy oleju 9 s koncesjonowany
10 cm
zaktad
co pot roku kontrola poziomu osadu w pozp_m.osadu TR BHE= 510 cm CZYSECEENIS
7 ; ponizej spodu sekcji lamelowej separatora przez
czesci osadowej separatora . . : .
; (ponizej dolnej krawedzi otworu w koncesjonowany
(pod sekcjg lamelowa) EAE
Scianie) zaktad
kontrola poziomu osadu w - < usuniecie osadu przez
. . poziom osadu powyzej potowy :
osadniku poprzedzajacym ! koncesjonowany
komory osadowe;j
separator zaktad
raz na rok kanmole stanu technlcznego uszkodzenie mechaniczne usuniecie uszkodzen
urzgdzenia

Uwaga: Nalezy rowniez przestrzega¢ wymogow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do woéd lub do ziemi, gdzie wymaga sie co najmniej 2 razy do roku, przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

Sprawdzenia grubosci warstwy odseparowanych zwigzkow ropopochodnych dokonuije sie za pomoca tyczki i
pasty stosowanej do wykrywania wody (oleje nie powodujg odbarwienia pasty). Sprawdzenia zawartosci
osadnika pod wzgledem ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sig za pomocg taty mierniczej lub sondy
talerzowej. W analogiczny sposob, po uprzednim wyciagniecie sekcji lamelowej, sprawdza sie wypetnienie
czesci osadowej separatora. Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktérej zgromadzony w czesci osadowej
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separatora szlam osiaga poziom dolnej krawedzi sekcji lamelowych, powodujac zamulenie przestrzeni
pomiedzy szczebelkami zaluzji.

USUWANIE ZATRZYMANYCH ZWIAZKOW ROPOPOCHODNYCH | ZAWIESIN

Czestotliwo$é usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkow lokalnych. Zaleca
sie wykonanie kompleksowego czyszczenia separatora i osadnika przynajmniej 2 razy w roku. Do
czyszczenia urzadzen nalezy przystapi¢ kazdorazowo po stwierdzeniu znacznego wypetnienia osadnika lub
zgromadzenia duzej iloéci substancji ropopochodnych (patrz tabela powyzej).

Odseparowane zwigzki ropopochodne oraz szlam usuwa sie¢ za pomocg wozu asenizacyjnego
wyposazonego w pompe i miekki waz. Firma odbierajaca zanieczyszczenia musi posiada¢ odpowiednie
zezwolenia.

Uzytkownik separatora, zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. Dz.U.01.62.628, jest
zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpadow. Jako poswiadczenie wykonania czyszczenia i odbioru
zanieczyszczen uzytkownik separatora otrzymuje Karte Ewidencji Odpadu oraz Karte Przekazania Odpadu,
ktore jest zobowigzany przechowywac i okazywa¢ na zgdanie organu przeprowadzajgcego kontrole. Wzory
kart okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. Dz.U.01.152.1736.

Kazde czyszczenie separatora nalezy odnotowaé w Karcie Kontroli Separatora.

W czasie czyszczenia separatora nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

- doktadne usuniecie zgromadzonych zwigzkow ropopochodnych oraz wypompowanie wody z separatora
przy uzyciu wozu asenizacyjnego;

- wyjecie sekcji lamelowych z separatora oraz ich przeglad i czyszczenie (przeptukanie czystg wodg pod
cisnieniem). Czyszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby zanieczyszczona woda przeszta przez
ukiad oczyszczania sciekdw zaolejonych.

W przypadku wystapienia uszkodzen elementow wyposazenia nalezy te elementy wymieni¢ na nowe;
- usuniecie szlamu z czesci osadowej separatora;

- dokfadne oczyszczenie poszczegolnych komor separatora (przeptukanie wnetrza komor czysta wodg i
ponowne oproznienie separatora);

- sprawdzenie potaczen, usunigcie ewentualnych nieszczelnosci (np. za pomocg pianki uszczelniajacej);
- umieszczenie sekcji lamelowych w separatorze;
- napetnienie separatora czystg wodg;

zamkniecie wiazu.

UWAGA.:

W celu oczyszczenia sekcji lamelowych nalezy spiukaé zanieczyszczenia wodg pod ciénieniem. Czynnosci
te nalezy wykonaé tak, aby zanieczyszczona woda przeszta przez ukiad oczyszczania $ciekow zaolejonych.

KARTA KONTROLI SEPARATORA

Zalgcznikiem do niniejszej instrukcji jest Karta Kontroli Separatora, ktorg nalezy wypetnia¢ po kazdym
przeqladzie oraz czyszczeniu urzadzenia. Po pierwszym roku pracy urzadzenia kopig Karty nalezy odestac
na adres:

ECOL-UNICON Sp.z o.0.
ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

W przypadku niejasnosci lub watpliwoéci odnosnie eksploatacji separatora prosimy o kontakt telefoniczny:
tel./fax: (0..58) 306-56-78.

Prawidtowa eksploatacja separatora, prowadzenie kontroli oraz usuwanie zanieczyszczen zatrzymanych w

separatorze i wspotpracujgcych osadnikach odnotowane w Karcie Kontroli Separatora sg warunkiem
uznania $wiadczen gwarancyjnych.

ECOL-UNICON - Separton lamclon PSTLAMEL L oraz PSIC LANEL S = Instrakcia chsploatacii



EKSPLOATACJA SEPARATORA PSW LAMELA /PSW LAMELA S

Kontrola separatora:

- ogledziny pokrywy i kontrola wtazu;
- otwarcie wtazu;

- usuniecie  zgromadzonych ~w  komorze
wlotowej lisci, gatezi i innych zanieczyszczen;

wyciggniecie sekcji lamelowych i sprawdzenie
ich stanu

- sprawdzenie ilosci zgromadzonych substangii
ropopochodnych i osadu;

- zamkniecie wtazu.

- sprawdzenie ilosci osadu zgromadzonego w
dodatkowym osadniku oraz studzienkach
przed separatorem.

Jezeli w czasie kontroli zostanie stwierdzona
duza ilo§¢ zatrzymanego osadu lub substancii
ropopochodnych nalezy przystgpic do
czyszczenia separatora i/lub osadnika i/lub
studzienek.

| Q0| Pl
Czyszczenie separatora:

- catkowite usuniecie substancji ropopochod-
nych oraz wody z separatora przy uzyciu wozu
asenizacyjnego;

1l
—]

- wyjecie sekgcji lamelowych, ich oczyszczenie i
ewentualna wymiana uszkodzonych;

- usuniecie piasku i szlamu z czesci osadowej;

- oczyszczenie i kontrola wnetrza separatora; \ /

- montaz sekgcji lamelowych; \ %

- napetnienie separatora czysta wodg; N 4
- zamkniecie wiazu. i

ECOL-UNICON



Instrukcja BHP przy eksploatacji, remontach i kenserwacji
separatorow substancji ropopochodnych

(dotyczy separatorow PSK Koala, PSK Koala kompakt, PSW Lamela oraz PSW Lamela S)

Podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych nalezy przestrzegac zasad
BHP, a w szczegodlnosci.

1.

Prace remontowe i montazowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgce;
odpowiednie uprawnienia.

Teren prowadzenia robot powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,

oznakowany i oéwietlenie w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢
o$wietlenie zastepcze.

W razie prowadzenia robét na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajgca barwy bezpieczenstwa w postaci elementow trwale z nig potgczonych o cechach
umozliwiajgcych dobrg ich widocznosc.

Prace w separatorach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbgdnych $rodkéw techniczno-
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo i higieng pracy, przewidzianych w instrukcji
eksploataciji.

Przed rozpoczeciem robot w separatorze nalezy zabezpieczyé pracownikow przed nagtym
podniesieniem sie poziomu sciekdw.

Terminy pracy w separatorze powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzadzenia w celu wstrzymania
odprowadzania $ciekdw w okresie trwania robot.

Przy pracach w separatorze nalezy zapewni¢ statg tacznos¢ pomigdzy pracujgcymi w separatorze a
osobami ubezpieczajacymi.

Otwarcie wiazu separatora znajdujacego sie w jezdni lub chodniku moze nastapi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robot od kazdej strony ruchu.

10. Otwieranie pokryw separatora nalezy dokonywa¢ za pomoca hakéw wykonanych z materiatow

iskrobezpiecznych.

11. Odmrazanie pokryw wtazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania

wiazu i pracy w separatorze jest zabronione.

12. Przed wejsciem do separatora nalezy go przewietrzy¢, zdejmujac pokrywy wtazowe.

13. Pracownicy zatrudnieni przy robotach w separatorach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze oraz

srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i
zaktadowych tabelach norm wyposazenia.

14. Pracownikom czuwajgcym przy wiazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caty czas pracy w

separatorze.

15. Po zakonczeniu pracy nalezy usungé z separatora sprzet, narzedzia i materialy, a teren robot

uporzadkowac i usungé zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikow i 0s6b postronnych.

16. Transport zanieczyszczen statych i ptynnych, usuwanych z separatora nie powinien zagrazac

bezpieczenstwu pracownika przebywajgcemu w separatorze.

17. Czyszczenie separatora powinno sie odbywac zgodnie z instrukcjg eksploatacji opracowang przez

FCOLUNICON

producenta urzadzen — firme ,ECOL-UNICON".

Nalezy réwniez przestrzega¢ pozostalych wymogdw bezpieczenstwa okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. :

s w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437);

" w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U.93.96.438).
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