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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu podiog i posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podtoga

Podtogg zas nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub ptycie
fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymato$ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe
uzytkowg czyli posadzke..

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej
lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrownawczej, wygtadzajacej, podktadu podtogowego i
posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z
wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja sie z trzech podstawowych elementéw: podkiadu (czesto nazywanego
podfozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepno$¢ podktadu do podioza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw powierzchni podtoza, albo
w celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.

1.3.2. Podktlad podiogowy
Warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podifozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

. uzyskania okreslonego poziomu,

. utozenia posadzki,

e  stanowienia posadzki.
Podkfad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub
inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podkiad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podiozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo
na izolacji przeciwdzwigkowej, cieplnej i oddzielony od scian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad ,ptywajacy”.
1.3.3. Posadzka
Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢
jedno- lub wielowarstwowe.
Rozréznia sie nastepujace rodzaje posadzek:

e posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréw lub posadzka

betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
e posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytéw z zywic syntetycznych zawierajgcych wypetniacze
mineralne, pigmenty i dodatki w postaci réznych modyfikatoréw.
Sposréd wyszczegdlnionych posadzek najwiekszg grupe stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych. Bazg
materiatowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg nastepujgce spoiwa organiczne:
epoksydowe,
poliuretanowe,
akrylowe,
epoksydowo-poliuretanowe,
winylowo-estrowe,
o  poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sg wykonywane nastepujgce rodzaje
posadzek:

1.3.4. Podktad betonowy
Wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng.
1.3.5. Jastrych

Jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowg posadzkg wykonywang z mieszaniny o konsystenciji
sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych
(jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie réwniez systemy suchych jastrychéw podiogowych. - technologia ich
wykonania polega na tgczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt wiékno-gipsowych, sg one lzejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robot.

O O 0 0O
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Oproécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilosci ok. 156% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim skfadzie gipsy
syntetyczne.

1.3.6. Izolacje podtogowe

dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja
przeciwdzwiekowa

1.3.7. Impregnacja

powlekanie podioza lub podkiadu cieczg wnikajacg w pory materiatu bez tworzenia ciagtej warstwy na powierzchni tych
elementow.

1.3.8. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema czgsciami budynku lub miedzy polami podkfadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobow.

1.3.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub
posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczes$nie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne sa
stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podiég.

1.3.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na czesci grubosci podkfadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia
odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w podkiadach z zaprawy cementowej i w
podkiadach z betonu. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m® przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m?, przy najwiekszej diugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.3.11. Wkiadka (tasma) dylatacyjna

wktadka umieszczona migedzy podktadem i przylegtymi czgSciami konstrukciji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdine”.

1.3.12. Wyktadziny rulonowe z tworzywa sztucznego

Posadzki winylowe z przeciwposlizgowymi drobinami kwarcu, homogeniczne, o réznej antyposlizgowosci, bezpieczne w
uzytkowaniu.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1 Warunki ogodlne stosowania materiatow

2.1.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyroboéw na budowe
Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtog i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca powinien
zapewnic:

e odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktdrych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyrobdw wymagajgcych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp. -
co powinno by¢ zaznaczone w projekcie,

. pomieszczenia, w ktérych wykonawca roboét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych wyrobéw,

e  pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

e W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie moga by¢ skltadowane
inne wyroby.

Wyroby do wykonywania podtég i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

e  certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,

o wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,

. informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie maja ,karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢é opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny ze stycznia
2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.

w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan
prawny ze stycznia 2004 r.
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Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wykonania podtég i posadzek wykonawca powinien sprawdzic:

e zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacjg projektowa,

e  kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtdg i posadzek,

e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych witasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatlu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktory zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien byé sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okre$li¢ wymagang przez producenta materiatéw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

. przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ réwniez wilgotno$¢ wzgledng
powietrza,

. przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnosé podkiadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2 Materiaty na podktad pod posadzke

2.2.1. Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych
Wyroby stuzace do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwigekowych obejmujg réznego rodzaju piyty, np. styropianowe,
wiorowe itp. oraz masy klejgce do mocowania ptyt do podtoza.
Ptyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwdzwigkowej lub
cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza, nie nizszg niz 10 °C.
Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania
dotgczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powotanymi w projekcie.
Podstawowe czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobéw do stosowania obejmuja:
e oczyszczenie, odpylenie ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich
wymiaréw,
e wymieszanie ptynnych klejéw i preparatéw uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ((jednolity
wyglad i kolor).
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.2.2. Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podiég obejmujg wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw
sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i preparatami uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i
polimerowo-zywiczne.

Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajace bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do izolowanego podtoza.

Przygotowanie konkretnych wyrobdéw do stosowania powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich stosowania dotgczonymi do
wyrobow przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobow izolacyjnych obejmuja:

. rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z
kurzu, ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki, np. z tektury,

e wymieszanie przed uzyciem wyrobdw polimerowo-cementowych, wyrobow z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i
dwusktadnikowych, ptynnych klejéow i preparatéw uszczelniajacych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia
(osiggniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,

. rozcienczenie ptynnych wyrobéw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyroby do prawidiowego stosowania, jezeli uleglty zageszczeniu w trakcie
magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejow, preparatow uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i mieszanek polimerowo-
cementowych powinno sie odbywaé w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej
80%.

2.2.3. Podtoza pod posadzki

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co
najmniej klasy B-20.
Grubos$¢ podktadow cementowych powinna wynosié¢ migdzy innymi:

e 25 mm dla podkfadu zwigzanego z podtozem,

e 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;j.
Grubos$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknig¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wykfadzin
i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewngtrz
budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
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wykfadzin, szczegotowe informacije o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustéw oraz
miejsc wykonania dylatacji sg podane w projekcie.

2.3. Materiaty na posadzki betonowe

2.4. Materiaty na posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych
Materiaty na ptytki ceramiczne

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametrow
1 Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 Wytrzymato$¢ na zginanie (N/nm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardos$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 5
4 Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych | PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B
domowego uzytku
6 Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odporno$¢ na $cieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. Skali producenta
9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EN ISO 10545-8 max. 9x10°K™
11 Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

Ptytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé sie niskg nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl.min.IV),
antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkédw mrozoodpornoscig. Do mocowania ptytek
bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do
fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.5. Materiaty na posadzki winylowe

Materiat -PVC

Posta¢ handlowa - rolki

grubos¢ -4 mm

Przekrdj -jednorodny

Zabezpieczenie powierzchni -warstwa ochronna z poliuretanu PUR

Klasa uzytkowania - 34/43

Klasyfikacja ogniowa — Bg-s1

Zachowanie elektryczne - rezystancja elektryczna <10°Q) (wyktadzina rozpraszajgca)

zachowanie antystatyczne - antystatyczna i rozpraszajgca

Grupa $cieralnosci - P

Odpornos¢ na $wiatto - tak

Odporno$¢ chemiczna - tak

Odpornos¢ na oddziatywanie mebli na kétkach - tak

Sposoéb mocowania do podtoza za pomocg kleju

mozliwo$¢ wykonania spawéw

Mozliwos¢ stosowania ogrzewania podtogowego - tak

Temperatura uktadania od 17 do 25 C

Temperatura uzytkowania od 0 do +50 C

Uzytkowanie pomieszczenia po 48 h

Konserwacja i czyszczenie

wyktadzina nie wymaga wykonania konserwacji po jej utozeniu; powierzchnie wykfadziny nalezy na biezgco zamiata¢ lub
odkurzac¢, zmywaé posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej

Dane dodatkowe; zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, w obiektach uzyteczno$ci publicznej o
bardzo duzym natezeniu ruchu oraz pomieszczenia przemystu lekkiego, w pomieszczeniach wymagajgcych ochrony przed
elektrycznoscia statyczng :

2.6. Materiaty na posadzki z wyktadzin dywanowych

Wykiadzina dywanowa petelkowa, w plytkach lub rolce, na podktadzie bitumicznym, niepalna, antystatyczna, gr.+/-6mm, o
parametrach Rw>12dB, gramatura g>580gr/m2, odporna na koétka foteli biur, wiékno 100% polyamid, 1V klasa uzytkowania, (kolor
i estetyka wg. wzornika Nordpfeil Kendo TR lub réwnowazny)

Obiektowa wykiadzina dywanowa z rolki na klej na zagruntowane, oczyszczone i wypoziomowane podioze,. Cokolik stojgcy z
wykfadziny jak na podtodze w systemowe;j listwie PCV koloru szarego, wysokosci 5 cm, klejony i mocowany mechanicznie. Wzor i
uktad posadzki wg rysunku posadzki

Wykiadziny, klasyfikowe ze wzgledu na zastosowanie do grupy EXTREM (ekstremalne natezenie ruchu, gramatura runa
g>580gr/m2).

.Dane techniczne Wyktadzina dywanowa petelkowa
Sposéb produkciji i podziatka igtowana (tufted) petelka, 1/10"
Sktad runa 100% poliamid,

Waga runa 585 g/m”

llo$¢ iglowarn/m” 168000/m”

Wysoko$¢ runa ok. 2,6 mm
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Grubos¢ catkowita ok. 6,0 mm

Waga catkowita 4650 g/m”

Wiasciwosci elektrostatyczne wg prEN 1815

Wytwarzane napiecie statyczne | =< 2kV

Oporno$¢ powierzchniowa ok. 10° Ohm

Ttumienie dzwiekow ok. 29 dB wg DIN 52210

Wspdtczynnik izolagji termicznej | ok. 0,1 m°K/W wg DIN 52612 - nadaje sie na ogrzewanie podiogowe
Palnos¢ trudno zapalna

Odporno$¢ na $wiatto >=7 wg I1SO 105 B 02

Odpornos¢ na Scieranie 4 mokra i sucha, wg EN ISO 105 - X12

Odporno$¢ na wode 4 wg EN ISO 105 - EO1

Szeroko$¢ rolki ok. 400 cm

Ptytki 50x50

Powtarzalno$¢ wzoru brak powtarzalno$ci

Inne wiasciwosci pod meble na kétkach, na schody, na ogrzewanie podtogowe, antystatyczna

2.7. Materiaty na posadzki z paneli podtogowych
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonywanie warstw podktadowych

5.2.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych cieplnych i przeciwdzwigkowych
Izolacje podiogowe nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktérych prawidtowosé przygotowania zostata potwierdzona zapisem
w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno wykazywac wilgotno$¢ nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposéb wykonania izolacji podtogowych powinien byé zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:
e temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,
wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
rodzaje i grubos¢ izolacji cieplnych lub przeciwdzwigkowych powinny by¢ podane w projekcie podtogi,
izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powinny by¢ wykonywane z wyrobéw w stanie powietrzno-suchym,
izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby
zapobiec tworzeniu sig¢ mostkow cieplnych lub dzwiekowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijang,
. utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
. nalezy unika¢ tgczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne, ktore
rozpuszczajg polistyren.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podtég
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywac jedynie na podtozach lub podkfadach podiogowych, ktérych
prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dotgczonym protokotem odbioru podtoza lub
podktadu.
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, rowne, bez wgtebien, wypuktosci i peknie¢, czyste i
odpylone, bez ostrych krawedzi.
Sposoéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujgce:
e izolacje powinny w sposaéb ciagly i szczelny zabezpiecza¢ poditoge przed dziataniem wody lub pary wodnej,
. izolacje powinny $cisle przylega¢ do chronionego podfoza, a ich powierzchnia powinna byé réwna, bez lokalnych
wagtebien lub wybrzuszen,
e izolacje przeciwwilgociowe powinny byé umieszczane w konstrukcji podiogi od strony dziatania wody, a izolacje
parochronne od strony dziatania pary wodnej.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosic:
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. powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco oraz w przypadku izolacji z
wyrobow polimerowo-cementowych,
e  powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych rozpuszczalnikowych,
e od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobow z zywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.
Woykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.3. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podioza nie jest ptaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci.
Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowac réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, mogg byé: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieptochronne, przeciwdzwigkowe.

I1zolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;.

I1zolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze byé narazona na zalewanie woda.

I1zolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.

5.2.4. Wykonanie podkiadu pod posadzke

Podkitad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie
sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy
ustali¢ potozenie gbérnej powierzchni posadzki na wysoko$ci ustalonej w projekcie.
Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:
- na podfozu, tworzgc z nim podkiad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej
na podtozu,
- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podkiad ptywajacy).
Podklady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporciji
skfadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢
wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnige ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng
posadzke.
Podklady samopoziomujace wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi
m.in. maczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako skltadowa
podtég ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywacé sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos$¢ warstwy. Uzyskuje sie
rébwng, pozioma i gtadka powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych powierzchnie.
grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
wytrzymatos$¢ podktadu, cementowego nadana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na $ciskanie — 1MPa,
na zginanie — 3 Mpa
podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
grubos$¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,
grubos$¢ podktadu ,pltywajgcego” na izolacji przeciwdzwigekowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego (np. wetny minerainej)
nie powinna by¢é mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie
mniejsza niz 35 mm,
w podktadzie powinny by¢é wykonane zaprojektowane szczegoty, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty,
spadki,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach urzagdzen, wzdtuz
osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,
szczeliny powinny byé wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane w odlegtosciach nie przekraczajacych:
o 3 mw podkfadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,
o 4 mw podkiadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,
o 6 mw podkiadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
o  5,5m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,
temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
podkfadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,
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zaprawe cementowg lub mieszanke betonowag nalezy ukiada¢ niezwlocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
powierzchni podktadu,
w $wiezym pokfadzie powinny byé uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gteboko$¢ od 1/3 do 1/2 grubosci
odktadu,
\Fl)vciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,
podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z zaprojektowanym
spadkiem; powierzchnia podkiadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.
Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach :
a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,
b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 MPa, a na zginanie co najmniej 4 MPa lub
z betonu co najmniej B-15.
Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu
podtogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m.
Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach.
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami producenta
klejow i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.
Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier ukfada sig bez zwilzania, lecz na rzadkiej
zaprawie.
Papier taczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu plytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim
nawilzeniu papieru.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej catkowitym stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ dokfadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem.
Posadzke z plytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy s$cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu
(terakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysoko$é
cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢
niezwiocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem
kwasu solnego (HCI) w celu usunigcia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg
albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.
5.3. Warunki wykonania posadzek betonowych
Uwaga ogdlna
Do wykonywania posadzek mozna przystepowaé dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

5.4. Wykonanie posadzek z plytek (terakotowych i gresu)
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Przed uktadaniem pltytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilosciag wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowg nanosi sie na podtoze za pomocag pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i
tarasach)zalecasienatozeniezaprawyréwnieznaspodnia,czeséptytki.Grubos¢naktadanej warstwy zaprawy nie powinna byc¢
wieksza niz 5-7mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i
pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5mm. Powinny one zosta¢ po
stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyc¢
wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych plytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od ktorej
uktadane bedg ptytki.
Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ ja po podfozu paca
zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podfoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykfadzin w ciggu 10 minut.
Po natozeniu kompozyciji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczone;j linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesunaé¢ po podtozu
(ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngc¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 6 - 8 mm. Przesunigcie nie
moze powodowac zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

e do 100 mm okoto 2 mm,

e 0d 100 mm do 200 mm  okoto 3 mm,

e 0d 200 mmdo600mm  okolo4mm,

. powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypehi¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty. W wyktadzinie
nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkifadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mieé aktualng aprobate techniczng.

5.4.1. Posadzki z ptytek terakotowych

mocowane sg klejem lub zaprawg cementowsg, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci
ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub paca zebatg o wysokosci zebéw od 5
do 8 mm.

5.4.2. Posadzki z greséw

charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysoka twardoscig, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscia. Gresy mocuje sie klejem, tak
samo jak ptytki terakotowe.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢é wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do ukfadania piytek,
grubos$¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod plytki, szerokos$¢ spoin, dylatacii itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek sg nastgpujace:

e w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robot i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

e temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna byé wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

. posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwa¢ niezwiocznie w trakcie
wykonywana posadzki,

e  powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

e  spoiny miedzy ptytkami przez calg diugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o 2mmna1mi3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
o 3 mmna1mi5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,

. plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

e w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm;
cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

e w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek - posadzki te
powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.5. Wykonywanie posadzek winylowych

Do wykonywania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
robot budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych fgcznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
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e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niZ 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

e  Wykiadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedag ukladane co najmniej na 24 godziny przed
ukfadaniem.

e  Wykiadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkitadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci
2-3 cm. Rozrysorowanie wzoru posadzki zgodnie z dokumentacjg

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy,
odstajgcych brzegéw arkuszy .

. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ linie¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie¢ mijankowy uktad
spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

e  Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg arkuszy wykfadzin, arkusze
nalezy odwracac¢ tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

. Styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.

e  Spoiny spawne nie powinny wykazywaé¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztacza,
sznur spawajacy nalezy $cigé rowno z powierzchnig posadzki.

e Do spawania wyktadzin nalezy stosowa¢ dwuskiadnikowy srodka spajajgcego w tym samym kolorze co wykfadzina.

Podtoze pod wyktadziny podtogowe winylowe musi by¢:
=wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,
=suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metoda CM nie moze przekraczac 2,5 %,

=bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajace;j,
-gtadkie - na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia,

=réwne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢

1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
- czyste i niepylace - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

Do ukfadania winylowych wyktadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po: zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z
malarskimi wtgcznie, oraz prac instalacyjnych,

=wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej, - sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i
jego ilo$¢ sg zgodne z zamowieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjne;.

Wyktadzine Gamrat nalezy uktadaé w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

-temperatura otoczenia 17 — 25 °C
-temperatura podioza 15 — 22 °C

-wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%.
Wszystkie materialy (wykfadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktédrym panujg opisane
powyzej warunki, Wyktadzine nalezy rozwingé w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

=Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od
wejscia.

=Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnia do podtoza za pomoca kleju. W tym celu nalezy
zwingé pfat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czesé zabezpieczyé przed przesunigciem Nastepnie na odstoniety
fragment podfoza za pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

- Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgca nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie

przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok 50 - 70 kg.

—-Ewentualne $lady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé¢ mokra szmatka

=~Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.
Podczas montazu nalezy zachowac¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je
profilem maskujgcym .

55.1. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, kurzu i
zagruntowane.
Zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin podioza betonowe muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- czyste

- odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo

- gtadkie

- permanentnie suche — jedyny wiarygodny pomiar wilgotno$ci podioza przy uzyciu aparatu CM — maksymalna

dopuszczalna wilgotnos¢ dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo).
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Podczas przygotowania podtoza pod wykiadziny uzywa sie mas wyréwnujgcych, ktérych producenci zalecajg jeszcze nizszg
dopuszczalng wilgotno$¢ (2,5%) przy ktoérej mozna takg mase wylewaé. Nie zastosowanie sig¢ do powyzszych wymagan
spowoduje nieprawidtowosci w instalacji wyktadziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci
ponownej instalacji.

5.5.2. Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
rolek, az do chwili zakonczenia instalac;ji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca z tej samej
serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miarge mozliwosci rolki nalezy
przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

O wadach widocznych nalezy informowac¢ niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny.

5.5.3. Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przyciaé
arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy rozlozy¢ je na ptaskim podiozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania
materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejéow przeznaczonych do wyktadzin
winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow. Arkusze wykiadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego.

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac plan instalacji.

Trasowanie i przycinanie

Sukces catej instalacji lezy we wtasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji kurczy sie na dtugosci i rozszerza
na szerokos$ci. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowg dtugosé (okoto 10 mm na kazdy metr dtugosci
arkusza), ale nie wigcej niz 100 mm.

Klejenie

Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podtogi. Wyktadzine nalezy kfa$¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisnaé¢ do
podfoza, zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowac powierzchnig najpierw wszerz, a potem wzdtuz
arkusza oraz usung¢ nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewnié, ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Swiezo utozona
podioga nie powinna by¢ uzywana do momentu catkowitego wyschniecia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.

5.6. Wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych

Pomieszczenie, w ktérym bedg instalowane wyktadziny musi byé czyste i ogrzane do temp.18°C na 72 godziny przed instalacja,
podioze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana réwniez w czasie i po zakonczeniu procesu instalacji. W
razie stosowania kleju pomieszczenie musi by¢ wietrzone.
Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotnosci podtoza i 75% wilgotnosci wzgledne;j
powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spetniony moga pojawi¢ sie trudnosci z przyklejeniem wyktadziny. Wszelkie porowatosci
powinny zosta¢ wyréwnane, a szczeliny uszczelnione.
W przypadku jastrychéw, bezwzgledne jest zastosowanie mas samopoziomujgcych przed instalacjg wyktadzin dywanowych.
Mocowanie za pomocg klejow dyspersyjnych lub uktadanie luzne. Ze wzgledu na zr6znicowanie wyrobow i producentéw wyktadzin
z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywac sie zgodnie ze szczegotowymi zaleceniami producentow.
5.6.1. Instalacja wyktadzin dywanowych w rolkach
Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:
1. Serie produkcyjne wykiadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie rolki uktadane w danym pomieszczeniu
powinny pochodzi¢ z tej samej serii. Sprawdzi¢, czy stosowany klej nadaje sie do instalowanej wyktadziny.
Wytgczyé ogrzewanie podiogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.
2. Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku.
Sposéb ukiadania wyktadzin w rolkach
a) Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdtuz diuzszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby
potgczen. Stara¢ sie nie tgczy¢ wyktadziny
b) w miejscach intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wej$ciowych.
c) Wymierzy¢ wyktadzine i przycig¢ do odpowiedniej diugosci z zapasem 5cm. Upewni¢ sie, ze wykonano
odpowiednie wyciecia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nieréwnosci przy $cianie .
d) Ulozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajgc jeden z brzegdéw o $ciane.
e) Polozy¢ kolejng dlugo$¢ wykiadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczesniej utozonego kuponu (
zaktadka o szerokosci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.
f)  Przycig¢ wyktadzing wzdtuz krawedzi Sciany.
g) Zwinaé wszystkie roztlozone pasma do potowy diugosci tak, by nie zepsué pierwotnego ich utozenia. Nanies¢
klej na powierzchnie ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwing¢.
h)  Przycia¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wyktadziny i usuna¢ resztki dywanowe.
i)  Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanie$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podioza.
j) Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowa¢ wykitadzing przy pomocy watka (68kg), by uzyskac
maksymalng przyczepnos$¢ do podtoza.

5.6.2. Instalacja wyktadzin dywanowych w ptytkach

Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:
1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie ptytki powinny pochodzi¢ z tej samej serii ( uktadane w
danym pomieszczeniu )
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2. Po dostawie ptytek na miejsce instalacji, w celu uzyskania gwarantowanej przez producenta stabilnosci wymiarowej
kartony nalezy otworzy¢ i odczeka¢ 48 godzin. Winna by¢ zapewniona stata temperatura pokojowa przed i po instalacji ( ok. 18-20
stopni C)
Miejsca szczegdlnie intensywnego ruchu (poddawane wzmozonemu $cieraniu przez obcasy), powierzchnie wokot kserokopiarek,
automatéw do kawy, schody itp.
W pomieszczeniach o natezonym ruchu, jak réwniez tam, gdzie znajdujg sie krzesta na kotkach poleca sie uzycie Srodka
antyposlizgowego lub kleju, by ptytki byty catkowicie przytwierdzone do podtoza.
Sposob uktadania ptytek dywanowych:
Naszkicowac linie biegngcg przez srodek pomieszczenia (linia dzieli pomieszczenie na dwie réwne czesci).
Naszkicowac linie do niej prostopadta, przechodzaca przez punkt centralny pomieszczenia.
Utozy¢ jeden rzad ptytek wzdtuz kazdej linii.
Jezeli jest to konieczne, nalezy przedtuzy¢ linie tak, by ich konce stykaty sie z krawedziami Scian i dzielity je na potowy.
Nanies¢ klej lub ptyn antyposlizgowy na powierzchnie podtoza.
Poczeka¢ ok. 30 minut (w zaleznosci od wilgotnosci i temperatury lub wg wskazan na ulotce), az klej przeschnie.
Po przeschnieciu kleju instalowac ptytki w dowolnym tempie.
Uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od punktu centralnego pomieszczenia, uktadac je w odpowiednim kierunku zgodnym
ze strzatkami na spodzie ptytek (patrz takze punkt 10), dociska¢ by uzyska¢ maksymalng przyczepnosé.
9. Po utozeniu ptytek dopasowac ostatni ich rzad do krawedzi Sciany. Ostatnia ptytka powinna by¢ odcigta wzdtuz krawedzi
ptytki bezposrednio jg poprzedzajacej. Potozy¢ ostatnig ptytke na ptytke ja poprzedzajaca, przycigé w miejscu ich styku.
Przycieta ptytka bedzie woéwczas idealnie dopasowana.

NP WNE

10. Jezeli nie zaplanowano specjalnego kierunku uktadania, ptytki powinny by¢ uktadane
11. pod katem 90° jedna w stosunku do drugie;.
12. Ptytki powinny przylega¢ jedna do drugiej, ale nie wolno ich $ciska¢ zbyt mocno..Ptytki nie powinny byé uktadane na

systemy podgrzewajgce podiogi do temp. powyzej 27°C oraz na beton impregnowany substancjami chemicznymi na bazie
ropy naftowej.

5.7. Wykonanie posadzki z paneli podiogowych

Uktadanie paneli
Wymagania podstawowe.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta powinna sie utrzymywac w
ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i
przewiewem. Panele podtogowe przed montazem powinny by¢ skladowane w zamknigtych pakietach przez okoto 1-2 dni w
sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w
ktoérych beda zamontowane .Podtoze pod panele powinno by¢ rowne , gtadkie, suche i stabilne.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Wymagania dotyczace montazu

O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca
sie uktadanie podiogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w
pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wigkszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktadac
zawsze wzdtuz diuzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podioge przed wplywem pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sig
izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowg grubosci 0,2mm. trzeba jg ulozyé, zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca
taczen zabezpieczac tasma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpoczg¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktada¢ piérem do $ciany. Poszczegodlne
deski taczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsunigcie wyprofilowanych elementéw ztgcza kolejnych
sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktéra wkladamy
drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegdlne deski do
odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeling miedzy utozonymi panelami.
Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usunagé kliny blokujgce, a pozostatg szczeling przykry¢ przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy
mocowa¢ do $ciany (nie wolno montowa¢ listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do
uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robot; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

. dziennik budowy,

. certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw,

] Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdinych rodzajow
podiog.
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W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegélnych robét zanikajgcych, jak np.
wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$é techniczna podtég.

Badania wykonanych podtog sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow, podktadéw, warstw izolacyjnych
itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.1.3. Kontrola i badania podtoza pod izolacje podtogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,
e  sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,
e sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podtoza powinny by¢
zamieszczone w dzienniku budowy.

6.1.4. Kontrola i badania izolacji podtogowych

Odbidr izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwiekowych powinien nastgpowaé po okreslonym w
projekcie czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji podtogowych obejmuije:

. wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokryé powierzchnie stropu, a
styki wyrobdéw izolacyjnych powinny do siebie przylegaé¢; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkdw w warstwie
izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy scianie powinno obja¢ projektowany podktad betonowy pod posadzke,

e wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, réwna, bez
zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,

e  wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i powinna przylega¢ do podtoza,

e  sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢ zawilgocona,

e wizualne sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegdtéw uszczelnien;
izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejonych zaktadéw.

6.1.5. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢é wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e  sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykiadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
tate,
e  sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotéw w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw
itp. wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci szczelin oraz wysokosci cokotéw,
e  sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podkiad zostat
wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.1.6. Kontrola i badania posadzek z ptytek

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsg, poréwnujgc wykfadziny z projektem przez ogledziny i
pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia
piytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem plytek,

e stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

e  jakos$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

. prawidtowos$¢ wykonania wykladziny przez sprawdzenie:

o  przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,

o  odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2 m (odchylenie to nie powinno byé wieksze niz 3 mm
na catej dlugosci faty),

o  prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm,

o  grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktora nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta.

e  sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy
zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e  sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e  sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym; charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

e  sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w dzienniku budowy lub protokole
zatgczonym do dziennika budowy.
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Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidfowo.

6.1.7. Posadzki winylowe

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy odstajacych
brzegéw arkuszy badz ptytek

e  Arkusze muszg by¢ utozone szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byé wigksza niz 0,5mmmiedzy arkuszami

. Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta ( w pasach plytek dopuszcza sie mijankowy ukfad
spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1mm/m i 5mm na catej diugosci spoiny w
pomieszczeniu

e Posadki z wykiadzin nalezy wykonczy¢ listwami. Listwy muszga by¢é mocowane na catej dtugosci Sciany i doktadnie
dopasowane do ptaszczyzny Sciany. Nie dopuszcza sie odstawania listew wykonczeniowych.

e Nalezy wykona¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

o  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

o  sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonac
za pomocg naciggnigetego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

o  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiaru jest:
. m? (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtdg tacznie z cokotem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbiorow
Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sie:
e odbiér przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac
(prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac),
e odbiér koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac
budowlanych.
e  odbiér materiatow
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych
Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréow przejsciowych, podczas ktérych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczgcych podtdég sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

e odbiér podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

e odbidér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),
odbior kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
odbior warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;j (o ile jest zaprojektowana),
odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér podiogowego podkitadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,
odbiér warstw: wyréwnawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),
odbiér kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej
lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu cato$ci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbiér poszczegéinych etapéw robét
Odbiér podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbiér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robdt: po wykonaniu podtoza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkifadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie roéwnosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy
izolacyjne;j.
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Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podkfadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie
na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikdw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla
podkfadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

- réownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej, odchylenia stanowigce
przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyé¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e  opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podkfad
podtogowy, izolacje lub posadzki,
dziennik budowy,
rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,
wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o ile byly wymagane w projekcie i
wykonane).
Odbiér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic¢: jako$¢ uzytych materiatow, warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapisbw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podkfadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiagnie petne wiasciwosci techniczne.
Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- rownosci za pomocg faty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg faty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- wytrzymatosci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),
- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylataciji itp.,
- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowos$ci, pomiar
szerokosci spoin,
- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $Scieralnosci
na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

e  dziennik budowy,
protokoty odbiorow przejsciowych.
8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow
dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich
norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatbw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych

. Dostarczenie materiatéw i sprzetu
. Przygotowanie podtoza oraz zaprawy
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. Utozenie i spoinowanie ptytek utozenie listew zakanczajgcych oraz dylatacyjnych
e  Wykonanie cokotow
e  Usuniecie zabrudzen i umycie posadzki

9.1.2. Przy wykonaniu posadzek kauczukowych

. Dostarczenie materiatow i sprzetu

. Przygotowanie podfoza oraz zaprawy

. Utozenie i przyciecie wykfadziny

. Przyklejenie itgczenie wyktadziny zgodne z technologig producenta

e Wykonanie cokotow

e  Czyszczenie i wykonanie prac konserwujgcych przewidzianych technologig uktadania posadzki kauczukowej
9.1.3. Przy wykonaniu nawierzchni sportowej areny

. Dostarczenie materiatéw i sprzetu

e  Przygotowanie podtoza

e  Utozenie legaréw

. Utozenie instalacji ogrzewania podtogowego

¢  Wykonanie wtasciwej nawierzchni i jej zabezpieczenie i pielegnacja

. Czyszczenie i wykonanie prac konserwujacych przewidzianych technologig uktadania posadzki sportowej

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

ST 01.13.00/ 16

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00.00 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK (CPV 45432100-5)

ST 01.00.00/ 17

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



