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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekty budowlane stanowigce przedmiot projektu i ich kategoria
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku nowej siedziby Wydziatu Komunikacji. Teren

inwestycji obejmuje dwie dziatki nr 153/4 i 153/1 z obrebu Wotomin 18 w Wotominie

Kategorie projektowanych obiektow budowlanych:
XII - budynki administracji publiczne;

1.2 Inwestor
Powiat Wotominski, ul. Ilgnacego Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1.3. Jednostka projektowa:

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0, ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa.
Autor projektu architektonicznego Anna Jackiewicz

1.4. Podstawy opracowania

Projekt wykonano w ramach umowy na zaprojektowanie przedmiotowej inwestycji oraz na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego i przysztego Uzytkownika koncepcji wielobranzowej.

2. UWAGI OGOLNE

Niniejszy projekt stanowi cze$¢ projektu wykonawczego architektury i obejmuje wykoriczenie i wyposazenie wnetrz budynku.
Przed przystapieniem do prac budowlanych i dostaw elementoéw opisanych niniejszym projektem wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. Kazdy rysunek wykonczenia wnetrz zawarty w tym zeszycie nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi
cze$ciami projektu, z opisem, z projektami wykonawczymi architektury, konstrukcji i projektami branzowymi. Wszystkie
ewentualne niezgodno$ci i rozbieznosci wymiarowe pomiedzy rysunkami, a takze stwierdzone w naturze roznice powstate
przy realizacji wcze$niejszych robdt budowlanych nalezy wyjasni¢ z autorem niniejszego projektu przed przystapieniem
do realizacji robot. Wszystkie kolory, faktury i wzory wykonczen nalezy przedstawi¢ Projektantowi do potwierdzenia
na podstawie prébek.

3. WYKONCZENIA POSADZEK

sala obstugi, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna,

PP1 Panele winylowe imitujgce deski debowe, format deski ok. 10x120cm; antypo$lizgowos$¢ R9;
Cokot z listwy przypodtogowej ze stali nierdzewnej; szlif ze stali kwasoodpornej w gatunku 304; szer. 1,1 cm
wys. 15 ¢m.

sala obstugi, poczekalnia, toalety, pomieszczenia socjalne, komunikacija, wiatrotap
PP2  Plytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. |; format 20x60 cm, antypo$lizgowos¢ R10.
Kolor- jasny dab. Fuga max. 2 mm. Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 0,5%.

toalety
PP3  Plytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. |; format 20x60 cm, antypo$lizgowos¢ R11.

Kolor- jasny dab. Fuga max. 2 mm. Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 0,5%.

pomieszczenia techniczne, pomocnicze, archiwa
PP4 Ptytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I; format60x60 cm, antyposlizgowos¢ R9.
Kolor- jasnoszary. Fuga max. 2 mm. Nasiakliwo$¢ nie wieksza niz 0,5%.

wszystkie pomieszczenia z odwodnieniem posadzki, bez toalet
Ptytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I; format60x60 cm, antypos$lizgowos$é R11. Kolor-
jasnoszary. Fuga max. 2 mm. Nasigkliwos¢ nie wieksza niz 0,5%.

PP5
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PP7
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Podtoga na balkonie technicznym
Ptytki tarasowe barwione w masie, mrozoodporne, rektyfikowane, gat. I; format 60x60 cm, antyposlizgowosé
R11. Kolor- jasnoszary. Nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 0,5%

Podtogi na klatkach schodowych

Ptytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I; format60x60cm, na stopniach ptytki
stopnicowe z ryflowaniem, na podstopnicach ptytki stopnicowe gtadkie, antyposlizgowo$¢ R11. Kolor-
jasnoszary. Na poczatku i koricu kazdego biegu stopier z podstopniem w kolorze grafitowym . Faktura uwagi
oznaczajaca bieg w strone Podtogi na klatkach schowowych nizszej kondygnacji na szeroko$¢ 60cm.

4. WYKONCZENIA SCIAN

SC1

SC2

SC3

S04

sala obstugi, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne

Tynk cementowo- wapienny kategorii lll, malowany farbg emulsyjng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie;
kolor jasnej bielonej zieleni- NCS S 2010-G50Y - do wyboru na podstawie probek w trakcie nadzoru autorskiego.
Parametry farb: hydrofobowo$¢, wysoka twardo$¢ powtoki, mozliwo$¢ zmywania i szorowania powierzchni,
podwyzszona odporno$¢ koloréw na blakniecie, odporno$¢ powtoki wg europejskiej normy PN-EN 13300. Cokat:
listwa przypodiogowa prosta z zackragleniem na gorze, wys. 15 cm; okleina debowa wyk. satyna (wszystkie
kolory i wzory do wyboru na podstawie prébek w trakcie nadzoru autorskiego).

pomieszczenia techniczne, pomocnicze, archiwa

Tynk cementowo- wapienny kategorii |1, malowany farba olejng do wys. opaski drzwiowej- 2,1m lub innej;
powyzej malowane farbg emulsyjng o podwyzszonej odporno$ci na zmywanie; kolor obu wykoniczen taki sam,
odcien ztamanej bieli- NCS S 1500-N lub NCS S 1002-Y do wyboru na podstawie probek w trakcie nadzoru
autorskiego. Parametry farb: hydrofobowo$¢, wysoka twardo$¢ powtoki, mozliwo$¢ zmywania i szorowania
powierzchni, podwyzszona odporno$¢ koloréw na blakniecie, odporno$¢ powtoki wg europejskiej normy PN-EN
13300. Cokot na wys. 15 cm z plytki gresowej podtogowej barwionej w masie lub stalowy- w zalezno$ci od mat.
wyk. podtogi.

klatka schodowa

Tynk cementowo- wapienny kategorii |ll, malowany farbg emulsyjng 0 podwyzszonej odporno$ci na zmywanie;
kolor ztamanej bieli- NCS S 1200-Y lub NCS S 1500-N do wyboru na podstawie prébek w trakcie nadzoru
autorskiego. Parametry farb: hydrofobowo$¢, wysoka twardo$¢ powtoki, mozliwo$¢ zmywania i szorowania
powierzchni, podwyzszona odporno$¢ koloréw na blakniecie, odporno$¢ powtoki wg europejskiej normy PN-EN
13300. Cokdt z listwy przypoditogowej ze stali nierdzewneyj; szlif ze stali kwasoodpornej w gatunku 304; szer. 1,1
cmwys. 15 cm.

toalety
Cokoét przy podtodze z 1 rzedu ptytek ceramicznych gat. | 20x20x2,5 cm z wyobleniem przy poditodze- system

prosty, bez konieczno$ci zastosowania dodatkowych elementéw naroznych z tego samego systemu. Kolor-
bialy, potysk; powyzej siedem paséw z ptytek gresowych biatych; Nad ptytkami do wys. sufitu podwieszanego
farba sufitowa wodoodporna w kolorze granatowym NCS 5030-B. Powierzchnia ciany zlicowana z powierzchnig
ptytek. Wszystkie kolory i modele ptytek do wyboru na podstawie prébek na etapie nadzoru autorskiego.
UWAGA: Po wyborze konkretnego modelu ptytek nalezy skonsultowaé wybér z projektantem w celu
potwierdzenia wymiaréw i wysokosci poszczegolnych elementéw wyposazenia tazienek w postaci pochwytéw,
ceramiki itd.

Preferowany rodzaj ptytek systemowych bez dodatkowych elementéw naroznych
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poczekalnia, komunikacja, wiatrotap

oktadzina z ptyt betonowych w kolorze jasnoszarym do wysokosci opaski drzwiowej - do wyboru na podstawie
probek w trakcie nadzoru autorskiego. Cokét z listwy przypodiogowej ze stali nierdzewnej; szlif ze stali
kwasoodpornej w gatunku 304; szer. 1,1 cm wys. 15 cm.

Odmienne wykornczenia $cian w miejscach szczegélnych:

F1

F2

F3

W obrebie zlewdw gospodarczych i zawordw czerpalnych fartuch z ptytek ceramicznych rektyfikowanych gat. |
format 20x20 cm od od wys. 25 cm od posadzki na wys. 145 cm (wys. fartucha 120 cm, czyli 6 plytek) i
szeroko$¢ min. 80 cm chyba, Ze oznaczono to w inny sposéb na rysunku. Kolor: ztamana biel- do wyboru w
trakcie nadzoru autorskiego.

Farba olejna wyk. satyna, odporna na zabrudzenia, w kolorze NCS S 1002-Y lub NCS S 1500-N (zawsze
identyczny kolor jak na pozostatej czesci $ciany) od podtogi do wys. 90 cm, na klatce schodowej za pochwytami
do wys. 110cm; lub innej, opisanej na rysunku szczegdtowym- ostateczny kolor farby do wyboru na podstawie
prébek na etapie nadzoru autorskiego.

Odbojnica gumowa $cienna w kolorze grafitowym, zabezpieczajaca $ciany przed uderzeniem kontenerem; szer.
20 cm wys. 3 cm; odbojnice zamocowane na 2 poziomach-wysokosci do ustalenia na etapie nadzoru
projektowego; UWAGA: odbojnicg nalezy rowniez zabezpieczy¢ grzejnik.

Parapety we wszystkich pomieszczeniach:

Konglomerat kwarcowy, impregnowany, gr. 2 cm, wystajace 2 cm do wewnatrz pomieszczenia poza plaszczyzng
wykonczonego glifu z kazdej strony, zaokraglenie na bokach R=10mm, kolor: ztamana biel,, z drobng fakturg imitujaca
kamien. Cechy materiatu: Bardzo wysoka odpornos¢ na trwate zaplamienia i zarysowania, tatwo$¢ w utrzymaniu czystosci,
brak nasigkliwo$ci i niepochtanianie zapachéw, rownomierne wybarwienie. Wszystkie wymiary parapetéw do sprawdzenia
na miejscu.

5. WYKONCZENIA SUFITOW

S1

S2

S3

S4

S5

sala obstugi, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, poczekalnia

Tynk cementowo- wapienny kategorii lll, malowany farbg emulsyjng w kolorze granatowym NCS 5030-B z
wywinigciem na $ciang do linii wyspowego sufitu podwieszonego;

akustyczny, demontowalny sufit podwieszony z niewidoczng konstrukcja w sktad ktérego wchodza pyty
wypetniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych, grubos¢ 15 - 40 mm, kolor biaty o
parametrach akustycznych , klasa reakcji na ogief A1

pomieszczenia techniczne, pomocnicze, archiwa
Tynk cementowo- wapienny kategorii |ll, malowany farbg emulsyjng w kolorze zlamanej bieli- NCS S 1200-Y lub
NCS S 1500-N

klatka schodowa, wiatrotap
strop Zelbetowy niewykonczony, w naturalnym kolorze

Toalety, pomieszczenia socjalne

Tynk cementowo- wapienny kategorii Ill, malowany farbg emulsyjng w kolorze granatowym NCS 5030-B z
wywinieciem na Sciane do sufitu podwieszonego;

sufit podwieszany modutowy z siatki cieto-ciggnionej kolor granatowy, krawedzie widoczne systemowo
wykonczone ceownikami, klasa reakcji na ogien A1

komunikacja
Tynk cementowo- wapienny kategorii |ll, malowany farbg emulsyjng w kolorze granatowym NCS 5030-B z

wywinieciem na Sciane do wysokosci opaski; akustyczny, demontowalny sufit podwieszony w fromie zwisajacych
zyletek z niewidoczng konstrukcjg w sktad ktorego wchodza plyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej
bez dodatkéw organicznych, grubosé 15 — 40 mm, kolor biaty o parametrach akustycznych , klasa reakcji na
ogien A1
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6. ZESTAWIENIE WYKONCZENIA PLASZCZYZN POMIESZCZEN

numer . nazwa pomieszczenia typ podtogi typ Scian typ sufitu
pomieszczenia

.1 WIATROLAP PP2 S05 S3
1.2 KL.SCHODOWA PP7 SC3,F2 S3
1.2.1 POM.WODOMIERZA PP4 SC2 S2
1.3 KOMUNIKACJA PP2 S05 S5
1.4 POM.PORZADEK PP5 SC2,F1 S2
1.5 TOALETA PP3 S04 S4
1.6 TOALETA PP3 S04 S4
1.7 WEZEL CIEPLNY PP5 SC2 S2
1.8 POM.TECHNICZNE PP4 SC2 S2
1.9 POM.TECHNICZNE PP4 SC2 S2
1.10 'POM. SOCJALNE PP2 SC1,F1 S4
111 'POKOJ BIUROWY PP1 SC1 S1
1.12 'ARCHIWUM 1 PP4 SC2 S2
1.13 'ARCHIWUM 2 PP4 SC2 S2
1.14 'MAGAZYN TABLIC PP4 SC2 S2
1.15 TOALETA PP3 S04 S4
1.16 'SALA OBSLUGI PP1 ,PP2 SC1 S1
117 TOALETA PP3 S04 S4
118 'PORTIERNIA PP2 SC1 S2
1.19 WIATROLAP PP2 S05 S3
1.20 KOMUNIKACJA PP2 S05 S1
1.21 POKOJ BIUROWY PP1 SC1 S1
1.22 KL.SCHODOWA PP7 SC3,F2 S3
1.1 'KIL.SCHODOWA PP7 SC3,F2 S3
1.2 'POM. SOCJALNE PP2 SC1,F1 S4
1.3 '‘BIURO PP1 SC1 S1
1.4 '‘BIURO PP1 SC1 S1
1.5 '‘BIURO PP1 SC1 S1
1.6 '‘BIURO PP1 SC1 S1
1.7 '‘BIURO PP1 SC1 S1
1.8 '‘BIURO PP1 SC1 S1
1.9 '‘BIURO PP1 SC1 S1
1.10 '‘BIURO PP1 SC1 S1
.11 'KL.SCHODOWA PP7 SC3,F2 S3
.12 'POM POMOC PP4 SC2 S2
113 'ARCHIWUM PP4 SC2 S2
.14 'POM DRUKAREK PP2 SC2 S2
1.15 'ARCHIWUM PP4 SC2 S2
1.16 'POM.TECHNICZNE PP4 SC2 S2
11.17 'KOMUNIKACJA PP2 S05 S5
1.18 'POM.PORZADEK PP5 SC2,F1 S2
1.19 'TOALETA PP3 S04 S4
1.20 'TOALETA PP3 S04 S4
11.21 '‘BIURO PP1 SC1 S1
.22 '‘BIURO PP1 SC1 S1
.23 '‘BIURO PP1 SC1 S1
11.24 '‘BIURO PP1 SC1 S1
.25 '‘BIURO PP1 SC1 S1
11.26 '‘BIURO PP1 SC1 S1
.27 'SALA PP1 SC1 S1
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7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Nr pom. | nazwa pomieszczenia / opis wyposazenia liczba
| symbol sztuk
1.4 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
ZESTAW PORZADKOWY 1
- Zlew na wysokosci 50 cm nad podtogg
- bateria natryskowa na wysoko$ci 1 m
- tokciowy dozownik $rodka dezynfekcyjnego z tw. ABS, poj. 0,51, 10,5x12,5 cm, h=17 ¢cm
- dystrybutor rekawiczek jednorazowych 12,5x7,2 cm, h=23 cm
regat wiszacy ze stali nierdzewnej z zaczepianymi koszami 30x60 cm — 4 p6tki
regat uniwersalny ze stali nierdzewnej z 3 pétkami przestawnymi 90x50 cm, h=180 cm
wozek serwisowy 2 wiadra 20 I, 3 wiadra 6 |, worek 120 |,+ wyp.dodatk.; 64x100 cm, h=117,5cm
1.5 TOALETA
blat tazienkowy z konglomeratu kwarcowego biaty
ZESTAW LAZIENKOWY 2
- lustro 40 x 60 cm; dolna krawedz 40cm nad umywalkg
- tokciowy dozownik mydta w ptynie z tw . ABS, poj. 0,51, 10,5x12,5 cm, h=17 cm
- dystrybutor recznikéw papierowych z tw. ABS, poj. 400szt. ,ZZ’; 27x13 cm, h=27 cm
- dozownik papieru toaletowego z tw. ABS dostosowany do papieru, 24x13 cm, h=26 ¢cm
- szczotka do we
- zamykany pojemnik na odpadki, stalowy, poj.30 |, przycisk pedatowy; @ 30,5 cm, h=66,5 cm
zestaw poreczy:
- do miski ustepowej 2 porecze uchylne ze stali nierdzewnej dt. 70 cm, $r.32 mm
- wieszak cienny ze stali chromowanej, dt. 15 cm 3 haki podwojne
1.6 TOALETA
blat tazienkowy z konglomeratu kwarcowego biaty
ZESTAW LAZIENKOWY | 2
- lustro 40 x 60 cm; dolna krawedz 40cm nad umywalkg,
- tokciowy dozownik mydta w ptynie z tw . ABS, poj. 0,51, 10,5x12,5 cm, h=17 cm
- dystrybutor recznikéw papierowych z tw. ABS, poj. 400szt. ,ZZ’; 27x13 cm, h=27 cm
- dozownik papieru toaletowego z tw. ABS dostosowany do papieru, 24x13 cm, h=26 ¢cm
- szczotka do we
- zamykany pojemnik na odpadki, stalowy, poj.30 |, przycisk pedatowy; @ 30,5 cm, h=66,5 cm
zestaw poreczy:
- do miski ustepowej 2 porecze uchylne ze stali nierdzewnej dt. 70 cm, §r.32 mm
- wieszak cienny ze stali chromowanej, dt. 15 ¢cm 3 haki podwéjne
110 POMIESZCZENIE SOCJALNE
blat z plyty laminowanej na szafkach; szer.60 cm, dtugo$¢ 300 cm, 1
szafka stojaca podblatowa z piyty laminowanej; szer.60 cm, diugo$¢ 300 cm, h=85 cm
szafka wiszgca z ptyty laminowanej; gteboko$¢ 30 cm, szer.60 cm dtugo$¢ 300 cm
chtodziarka podblatowa 150 | 1
piyta elektryczna 2 palnikowa 1
kuchenka mikrofalowa 49x35,5 cm, h=28 cm 1
stolik okoliczno$ciowy 80x80 cm, h=70 cm 4
krzesto na stelazu metalowym 8
czajnik elektryczny 2
szafka stojgca szer.60 cm, dtugos¢ 110 cm, h=85 cm 1




BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

.11

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjg wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtéwkiem; 60x58 cm,

NN o

wieszak ubraniowy $cienny krétki

112

ARCHIWUM

regat biurowy zamykany 80x40x200

22

113

ARCHIWUM

regat biurowy zamykany 80x40x200

12

114

MAGAZYN TABLIC

regat techniczny zamykany 60x60x200

115

TOALETA

ZESTAW LAZIENKOWY

- lustro uchylne 40 x 60 cm; dolna krawedz 40cm nad umywalka,

- tokciowy dozownik mydfa w plynie z tw . ABS, poj. 0,5, 10,5x12,5 cm, h=17 cm

- dystrybutor recznikéw papierowych z tw. ABS, poj. 400szt. ,ZZ’; 27x13 cm, h=27 cm

- dozownik papieru toaletowego z tw. ABS dostosowany do papieru, 24x13 cm, h=26 cm
- szczotka do we

- zamykany pojemnik na odpadki, stalowy, poj.30 |, przycisk pedatowy; @ 30,5 cm, h=66,5 cm
zestaw poreczy:

- do miski ustepowej 2 porecze uchylne ze stali nierdzewnej dt. 70 cm, $r.32 mm

- wieszak $cienny ze stali chromowanej, dt. 15 cm 3 haki podwéjne

- przewijak sktadany $cienny

116

SALA OBSLUGI

STANOWISKO OBSt.UGI

14

- mebel z rysunku W05

- fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtéwkiem; 60x58 cm,

- metalowa szafka kartotekowa 40x60x80

- panel akustyczny 240 x60 cm

regat biurowy zamykany 140x60x220

regat biurowy zamykany 80x60x220

117

TOALETA

ZESTAW LAZIENKOWY

- lustro uchylne 40 x 60 cm; dolna krawedZ 40cm nad umywalkg

- tokciowy dozownik mydta w ptynie z tw . ABS, poj. 0,51, 10,5x12,5 cm, h=17 cm

- dystrybutor recznikéw papierowych z tw. ABS, poj. 400szt. ,ZZ’; 27x13 cm, h=27 cm

- dozownik papieru toaletowego z tw. ABS dostosowany do papieru, 24x13 cm, h=26 cm
- szczotka do we

- zamykany pojemnik na odpadki, stalowy, poj.30 |, przycisk pedatowy; @ 30,5 cm, h=66,5 cm
zestaw poreczy:

- do miski ustepowej 2 porecze uchylne ze stali nierdzewnej dt. 70 cm, $r.32 mm

- wieszak $cienny ze stali chromowanej, dt. 15 ¢cm 3 haki podwaojne

- przewijak sktadany Scienny
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PORTIERNIA

SZAFKI PRACOWNICZE

blat z plyty laminowanej na szafkach; szer.60 cm, dlugo$¢ 260 cm,

szafka stojaca podblatowa z plyty laminowanej; szer.60 cm, diugos¢ 60 cm, h=85 cm

fotel obrotowy z podtokietnikami do biurka; obrotowy na kétkach, tapicerka zmywalna; 60x58 cm,h=100cm

= IN[—=|W

119

WIATROLAP

paczkomat

1.20

KOMUNIKACJA /POCZEKALNIA

siedzisko do poczekalni, materiat tatwo zmywalny

wyswietlacz

URZADZENIA SYSTEMY KOLEJKOWEGO

1.22.1

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

kosz na odpady 120

1.2

POMIESZCZENIE SOCJALNE

blat z pyty laminowanej na szafkach; szer.60 cm, diugo$¢ 300 cm,

szafka stojaca podblatowa z plyty laminowanej; szer.60 cm, diugo$¢ 300 cm, h=85 cm

szafka wiszaca z ptyty laminowanej; gteboko$¢ 30 cm, szer.60 cm ditugo$¢ 300 cm

chtodziarka podblatowa 150 |

ptyta elektryczna 2 palnikowa

kuchenka mikrofalowa 49x35,5 cm, h=28 cm

stolik okolicznosciowy 80x80 ¢cm, h=70 cm

krzesto tapicerowane na stelazu metalowym

czajnik elektryczny

szafka stojaca szer.60 cm, diugo$é 110 cm, h=85 cm

Aol

1.3

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtowkiem; 60x58 cm,

NN N O

wieszak ubraniowy Scienny krotki

—_

1.4

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjg wysoko$ci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjg i
zagtowkiem; 60x58 cm,

N NN O

wieszak ubraniowy $cienny krotki

N

1.5

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysoko$ci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjg i
zagtowkiem; 60x58 cm,

NN || O

wieszak ubraniowy $cienny krotki

10
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1.6

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjg wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtowkiem; 60x58 cm,

NN N

wieszak ubraniowy $cienny krotki

=N

.7

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjg wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtowkiem; 60x58 cm,

NN | O

wieszak ubraniowy $cienny krotki

=N

1.8

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtowkiem; 60x58 cm,

NININ O

wieszak ubraniowy scienny krotki

—_

1.9

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacja i
zagtéwkiem; 60x58 cm,

NN N O

wieszak ubraniowy scienny krotki

—_

1.10

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

—_

biurko z regulacjg wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjg i
zagtowkiem; 60x58 cm,

AN INO

wieszak ubraniowy $cienny krotki

.12

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

blat z plyty laminowanej na szafkach; szer.60 cm, dtugo$¢ 240 cm,

szafka stojaca podblatowa z plyty laminowanej; szer.60 cm, diugo$¢ 240 cm, h=85 cm

szafka wiszgca z piyty laminowanej; gtebokos$¢ 30 cm, szer.60 cm dhugo$¢ 240 cm

chtodziarka podblatowa 150 |

czajnik elektryczny

JEEN) RN PEEN) JEEN) RN

.13

ARCHIWUM

regat biurowy zamykany 80x60x220

1114

POMIESZCZENIE DRUKAREK

regat biurowy zamykany 80x60x220

.15

ARCHIWUM

regat biurowy zamykany 80x60x220

11
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POMIESZCZENIE PORZADKOWE

ZESTAW PORZADKOWY

- zlew na wysokosci 50 cm nad podtogg

- bateria natryskowa na wysoko$ci 1 m

- tokciowy dozownik $rodka dezynfekcyjnego z tw. ABS, poj. 0,51, 10,5x12,5 cm, h=17 cm
- dystrybutor rekawiczek jednorazowych 12,5x7,2 cm, h=23 cm

regat wiszacy ze stali nierdzewnej z zaczepianymi koszami 30x60 cm — 4 potki

regat uniwersalny ze stali nierdzewnej z 3 pétkami przestawnymi 90x50 cm, h=180 cm

wozek serwisowy 2 wiadra 20 |, 3 wiadra 6 |, worek 120 |,+ wyp.dodatk.; 64x100 cm, h=117,5cm

.19

TOALETA

blat tazienkowy z konglomeratu kwarcowego biaty

ZESTAW LAZIENKOWY

- lustro 40 x 60 cm; dolna krawedz 40cm nad umywalkg

- tokciowy dozownik mydta w ptynie z tw . ABS, poj. 0,51, 10,5x12,5 cm, h=17 cm

- dystrybutor recznikéw papierowych z tw. ABS, poj. 400szt. ,ZZ’; 27x13 cm, h=27 cm

- dozownik papieru toaletowego z tw. ABS dostosowany do papieru, 24x13 cm, h=26 ¢cm
- szczotka do we

- zamykany pojemnik na odpadki, stalowy, poj.30 |, przycisk pedatowy; @ 30,5 cm, h=66,5 cm
zestaw poreczy:

- do miski ustepowej 2 porecze uchylne ze stali nierdzewnej dt. 70 cm, $r.32 mm

- wieszak $cienny ze stali chromowanej, dt. 15 cm 3 haki podwojne

1.20

TOALETA

blat tazienkowy z konglomeratu kwarcowego biaty

ZESTAW LAZIENKOWY

- lustro 40 x 60 c¢m; dolna krawedz 40cm nad umywalka

- tokciowy dozownik mydta w ptynie z tw . ABS, poj. 0,51, 10,5x12,5 cm, h=17 cm

- dystrybutor recznikéw papierowych z tw. ABS, poj. 400szt. ,ZZ’; 27x13 cm, h=27 cm

- dozownik papieru toaletowego z tw. ABS dostosowany do papieru, 24x13 cm, h=26 cm
- szczotka do we

- zamykany pojemnik na odpadki, stalowy, poj.30 |, przycisk pedatowy; @ 30,5 ¢cm, h=66,5 cm
zestaw poreczy:

- do miski ustepowej 2 porecze uchylne ze stali nierdzewnej dt. 70 cm, $r.32 mm

- wieszak $cienny ze stali chromowanej, dt. 15 cm 3 haki podwdjne

.21

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtowkiem; 60x58 cm,

alalafow

wieszak ubraniowy Scienny krotki

1.22

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjg i
zagtowkiem; 60x58 cm,

NN (N[O

wieszak ubraniowy Scienny krotki

1.23

POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtowkiem; 60x58 cm,

NININ| O

wieszak ubraniowy Scienny krotki

12
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.24 | POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

NN N

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i
zagtowkiem; 60x58 cm,

—_

wieszak ubraniowy Scienny krotki

II25 [ POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjq wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

NN N (o

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacja i
zagtowkiem; 60x58 cm,

—_

wieszak ubraniowy scienny krotki

126 | POKOJ BIUROWY

regat biurowy zamykany 80x40x200

biurko z regulacjg wysokosci, 160x80 cm,

kontener mobilny

NN N[O

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacja i
zagtowkiem; 60x58 cm,

wieszak ubraniowy $cienny krotki 1

.27 | SALA

komoda dt 300x sz 60x h 90cm

stdt konferencyjny h=80cm, 480x140 cm,

fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej; obrotowy, na kétkach, ergonomiczny, z regulacjq i 1
zagtowkiem; 60x58 cm,

wieszak ubraniowy $cienny krotki 2

8. WYKONCZENIOWE | WYTYCZNE PROJEKTOWE

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapoznaé sie rysunkami mebli znajdujacymi sie w czesci rysunkowe;
w tym zeszycie. Projekt wykonawczy mebli nie jest rysunkiem warsztatowym.

Opisane na rysunkach wymiary mebli sg preferowane- przed przystapieniem do wykonania zabudowy meblowej wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie nadzoru autorskiego, a rysunek warsztatowy skonsultowaé z projektantem.
W miejscach, gdzie bedzie to konieczne, nalezy zastosowaé blendy wyréwnujace, chronigce sasiadujace $ciany i drzwi
przed ewentualnym uderzeniem otwartym frontem/ uchwytem: Sciany sasiadujace z meblami nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca, odbojnikéw przezroczystych w newralgicznych punktach. Styk ptyt meblowych z posadzka nalezy zabezpieczy¢
bezbarwna, silikonowa listwg cokotowa.

Wymagania dla ptyt meblowych:

- Atest higieniczny E1 na plyte wiérowa, obrzeze PCV i kleje zastosowane do produkcji mebli

- Grubosci plyt na rysunkach sugerujg preferowane grubo$ci ze wzgledu na walory estetyczne- w zastosowanych w meblach
ptyty powinny by¢ dostosowane do funkcii, jakg majq spetnia¢ i wymaganej wytrzymatosci elementdw, ktére tworzg

Kolorystyka ptyt laminowanych:

Uzyty w meblach, $cianach i na drzwiach laminat drewnopodobny imitujacy dab naturalny ma identyczny rysunek ustojenia
oraz odcien i pochodzi od tego samego producenta. Wszystkie kolory laminatow, wzory wykofczenia, kolory, uchwyty i inne
elementy wykonczenia wyposazenia podane na rysunkach oraz w opisie tego zeszytu sq do potwierdzenia, ostateczna
decyzja w kwestii ich uzycia musi zosta¢ podjeta z Inwestorem i Nadzorem Autorskim na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce probek materiatéw. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy oméwic z projektantem.
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Okucia i systemy prowadnic:

Prowadnice szuflad kuchennych i anekséw kuchennych- zintegrowane z bokami szuflad; boki ze stali nierdzewnej
lub lakierowanej proszkowo, petne, o wysokosci dostosowanej do frontu szuflady; kolorystyka systemu: biel; petny wysuw,
cichy domyk; maksymalne obcigzenie szuflad- nie mniej, niz 40 kg

Szuflady, korpusy szaf i szuflad:

Wykonane z plyty laminowanej zgodnej z kolorystykg danego mebla, prowadnice kulkowe z petnym wysuwem, cichym
domykiem; maksymalne obcigzenie szuflad- nie mniej, niz 20 kg; szuflady wewnetrzne z wygodnymi wycigciami
pozwalajacymi na wysuwanie szuflad

Zawiasy frontéw meblowych:

Samodomykajace sig, cichy domyk (za wyjatkiem tip-on); puszkowe 35 mm, w rozstawie odpowiednim do cigezaru frontu,
o kacie rozwarcia ok. 110/135/150 stopni.

-na zamek typu master

-uchwyty typu ,U”, rozstaw mocowan 160 mm, metalowe, malowane proszkowo na kolor biaty oraz migkkie

Oswietlenie meblowe i zasilanie urzadzer w zabudowie meblowe;j:

-o$wietlenie podszafkowe - barwa ciepta biata - punktowe LED (moc pojedynczego punktu nie mniej, niz 3,5W), listwy LED
(tadmy min. 100 LED/m, w obudowie alu z kloszem mlecznym), wtgczniki Swiatta — mechaniczne

-przepusty kabli muszg mie¢ wymiary umozliwiajace przetozenie wtyczki i w razie potrzeby wymiane sprzetéw AGD bez
konieczno$ci rozbierania mebli

Tkaniny tapicerskie:

Wodoodporna tapicerka wymienna w kolorze granatowym zblizonym do NCS S 5040-B (do wyboru na podstawie
prébek); tapicerka najwyzszej jakosci, 0 wysokiej gestosci odporna na zabrudzenia, Scieranie, piling i $wiatto,
hydrofobowa, wytrzymata na rozcigganie; wykonana w sposob umozliwiajacy fatwe wypranie i czyszczenie
pokrowcow, niegniotace i nienasiakliwe

Tkaniny tapicerskiepowinny posiadac:

-odpornos¢ na $cieranie min. 150 tys. cykli Martindale’a,

-odpornosci na pilling min. 4 (EN ISO 12945),

-odpornos¢ na $wiatto min. 4 (EN 1SO 105-B02);

Zlewozmywak:

Wykonanie- ze stali nierdzewnej, z przelewem, sitkiem i korkiem manualnym, liczba komér/ociekacz zgodna
z rysunkiem wykonawczym mebla — do potwierdzenia na etapie nadzoru autoskiego

Baterie zlewozmywakowe: stojace, jednouchwytowe z dzwignia, mosiezne, z gtowicami ceramicznymi,
aeratorami; ze spryskiwaczami; obrotowe, lub z wycigganymi wylewkami; wykorczenie — chrom szczotkowany -
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie propozycji przedstawionych przez Wykonawce na etapie nadzoru
autorskiego.

Odbojniki:

Przy skrzydtach drzwiowych umiejscowionych w bliskim sasiedztwie Sciany, w celu ochrony $cian nalezy
zastosowa¢ odbojniki okragte, wypukte ér. 60mm, montowane do powierzchni za pomocg tasmy klejacej,
na wysokosci klamki.

WYMAGANIA GENERALNE

- Calos¢ zabudowy tacznie z przestonami i akcesoriami musi stanowi¢ jednolity certyfikowany system, do
stosowania w obiektach ochrony zdrowia, pochodzacy od jednego wytwércy

- Cala konstrukcja wsparta jest na podporach, ktdrych element chwytowy [przystosowany jest do taczenia
ptyty ksztatt litery T lub L oraz dla pojedynczej ptyty, podpory sg regulowane, wykonane z mosigdzu,
element mocowany do podtogi jest niklowany, natomiast gérny malowany proszkowo

- Scianki i drzwi wykonane z laminowanych obustronnie plyt grubosci 10mm z termicznie utwardzone;
zywicy. Pionowe krawedzie drzwi zaoblone. Elementy mocujace i okucia ze stali nierdzewnej 316L.

14



BUDYNEK WYDZIALtU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Drzwi jednoskrzydtowe

Okucia ze stali nierdzewnej 316l

Gatka po obu stronach skrzydta oraz zamek wyposazony we wskaznik ,wolne/zajete” w zamku.
Mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia z zewnatrz.

Na kazde skrzydto przypadajg po 3 zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, ktore posiadajg wewnetrzne
tuleje z nylonu z pochylona ptaszczyzng slizgowa umozliwiajacg samoczynne zamykanie sie skrzydta,
zawiasy mocowane do ptyty przy uzyciu wkretéw ze stali nierdzewne;

Montaz $cianek migdzypisuarowych, jako montaz zakryty- mocowanie za pomocg niewidocznych po
zamontowaniu wkretow do $ciany

Kolor laminatu: jasnoszary

WYMAGANE WLASCIWOSCI LAMINATU

Grubos$é- 0,9 MM

Wspotczynnik sprezystosci — 10 kN/mm2
Wytrzymato$¢ na rozciaganie— min. 80 N/mm2
Odpornos¢ na uderzenie — min. 10 kd/mm
Nasigkliwo$¢ — max 2,0%

Gestos¢ — 1400 £ 50 kg/m2

Odporno$¢ na zadrapania — min 2,0 N
Odpornos¢ na Scieranie — min 350 obrét
Dyfuzja wilgotnosci- max 0,15 g/(m2h)
Ognioodporno$¢- Il klasa

9. PROPONOWANY CHARAKTER WYPOSAZENIA

regat biurowy zamykany 80 x 60 x 200 cm

biurko z regulacjg wysokosci
160 x 80 cm
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Kontener mobilny

Fotel obrotowy z podtokietnikami do pracy biurowej

stét jadalniany
80 x80x76 cm

krzesto do jadalni

komoda w sali konferencyjnej
200x40x83 cm

\ \ | /\
\ zﬁw/;%“i’ :
siedzisko do poczekalni =
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stét w sali konferencyjne;

krzesto w sali konferencyjnej

Umywalka dla oséb z niepetnosprawnoscia;

Przyktadowe oparcie do wc dla 0séb z niepetnosprawnoscia;
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Rozdziat 3
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CZESC RYSUNKOWA
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