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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych wraz z wykonaniem elewacji
Scian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania: Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obiektu wskazanego w pkt. 1.2. niniejszej ST i
obejmujg wykonanie i odbior robét termoizolacyjnych oraz wykonania warstw dachowych i wykonczeniowych

W przegrodach zewnetrznych zastosowano:

W $cianach wetna mineralna scienna mocowana kotwami ( AD = 0,034 W/m- K'), w $cianach zewnetrznych i ostoniete piytg z
prasowanej chemicznie utwardzanej zywicy laminowanej HPL.

W przeswitach nad parterem i nad pietrem pod stropem konstrukcyjnym wetna mineralna scienna mocowana kotwami ( AD =
0,034 W/m- K)

Na stropodachach nad drugim pietrem projektuje sie styropian EPS100 AD = 0,034 W/m- K.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

14.1. Paroizolacje

folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm,paroprzepuszczalno$¢<0,49g/m2/24h wytrzymatos¢ na rozcigganie =>11MPa.

1.4.2. Izolacje cieplne

wetna mineralna - piyty przeznaczone do uzyskania spadku w warstwie izolacji termicznej o jednokierunkowym spadku
spetniajgce wymagania podane w pkt.2.5.

1.4.3. Przekrycie dachowe

przegroda sktadajgca sie z elementéw nosnych, izolacji termicznej i izolacji wodochronnej petnigca role dachu zaréwno pod
wzgledem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym.

1.4.4. Pokrycie dachowe

wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podtoza lub podktadu i odporna na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE, ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Wymagania ogéine

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny byé produkowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane do robét dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej powinny mie¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng lub z Polskg Norma.
Wyroby dekarskie powinny:

. mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

. mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku wyrobow
podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

2.2. Przyjecie materiatéow na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe stanowig:

. projekt techniczny,

. dokumenty od producenta,

. sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

e  sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobdw z dokumentami.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia. Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego
wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii
wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wiasciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu
lub innych dokumentow odniesienia, typu Krajowa Ocena Techniczna.
Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

. odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

e  sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

e  spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
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e majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak

bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Izolacja ze styropianu

Styropian Samogasngcy Grubos¢ izolacji termicznej wg Dokumentaciji technicznej

Wymagania dla plyt styropianowych

Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30

Gesto$é pozorna, nie mniej niz [kg/m’]: 15 20 30
Wymiary dtugosé, szeroko$¢ [mm]: 1000x500 * 0,3%

od 10 do 15+ 0,5
Odchyiki grubosci [mm]: od 20 do 100 + 1,0

od 105 do 1000 £ 1,5

Naprezenia éc_:iskajgc_e przy 10% odksztafceniu 70 100 200
wzglednym, nie mniej niz [kPa]:
Stabilnos¢é wymiaréw w temperaturze 70°C, po 40 +10
h, nie wiecej niz [%]: -
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C,
wartos$¢ deklarowana przez producenta, lecz nie 0,044 0,040 0,034
wiecej niz [W/mK]:
Chtonnos$¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz: 1,7 15 1,2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, [kPa], nie mniej niz: 90 150 200
Sztywnos¢ dynamiczna [MN/m”] nie normalizuje sie
Zdolnos$¢ samogasnigcia plyt styropianowych samogasnace

2.4. Izolacja z wetny mineralnej

Stosowane na dachu materiaty termoizolacyjne muszg by¢ odporne na deptanie, wptyw temperatury oraz nie moga zmienia¢ w
czasie swojej formy i wymiaréw. Plyty termoizolacyjne muszg by¢ ukfadane scisle obok siebie tak, aby ograniczy¢ ewentualnosé
powstawania mostkéw termicznych. Zaleca si¢ z tego wzgledu stosowanie dwdch cienszych warstw zamiast jednej grubej, lub
stosowanie ptyt z fazowanymi obrzezami.

dane techniczne ptyt spodniej warstwy termoizolacji systemu dwuwarstwowego
gestosé kg/m® 100
deklarowany wspotczynnik przewodzenia cieplna Ip W/m-k 0,037
naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym kPa > 30
wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni kPa >5
klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-1 Al
naprezenie punktowe przy odksztatceniu 5Smm N > 300
dane techniczne ptyt wierzchniej warstwy termoizolacji systemu dwuwarstwowego
gestosé kg/m® 180
deklarowany wspotczynnik przewodzenia cieplna lp  W/m-k 0,039
naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym kPa > 60
wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni kPa > 15
klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-1 Al
naprezenie punktowe przy odksztatceniu 5Smm N > 600
2.5. Izolacja z ptyty polistyrenu ekstrudowanego

Piyty termoizolacyjne muszg by¢ uktadane $cisle obok siebie tak, aby ograniczy¢ ewentualno$é powstawania mostkéow
termicznych. Zaleca sie z tego wzgledu stosowanie dwoéch cienszych warstw zamiast jednej grubej, lub stosowanie ptyt z
fazowanymi obrzezami.

W sytuacji, gdy izolacja termiczna jest klejona na catej powierzchni lepikami bitumicznymi na gorgco lub na zimno, nalezy sie
upewni¢, ze nie dojdzie do zabrudzenia membrany. Bezpiecznie jest oklei¢ tacza pomiedzy ptytami izolacji tasmg foliows,
zabezpieczajgcg przed wyciekiem bitumu. Kiedy uzywamy izolacje z polistyrenu, na wierzch izolacji i przed potozeniem
membrany musi zosta¢ potozona warstwa ochronna, na przyktad geowtokniny. Izolacja z materiatéw piankowych powinna by¢
wstepnie mocowana mechanicznie dla uproszczenia prac montazowych

Izolacje moga stanowic:

e  Ekspandowany polistyren (EPS)

e  Ekstrudowany polistyren (XPS)

2.6. Skltadowanie materiatow

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania robo6t dekarskich powinien sie
znajdowac termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania robé6t dekarskich.

Sktadowanie materiatéw musi odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw . Wymagania dotyczace sktadowania materiatow
tynkarskich podano w ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty na pokrycia dachowe nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,\Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywac w nastepujgcych warunkach:
e  przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkow silikatowych od +10°C do +25°C),
. przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych wilgotnos¢é powinna byé w
przedziale 55-65%),
. przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé do prac zaraz po wystgpieniu opadéw, gdyz
wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),
. na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru (temperatura podtoza od +
5°C do +25°C).
Ponadto nalezy:
. odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilos¢
pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podioza i panujace warunki atmosferyczne),
. stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.
. Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne musza by¢ wykonane i suche.

5.3. Etapy wykonania ocieplenia

5.3.1. Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem
Sciernym, odkurzy¢ i zagruntowac. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzieh wczes$niej wyréwnac zaprawg
wyréwnawczo-murarska. Podtoze chtonne zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci. Proba ta polega na
przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie ptyty. W przypadku oderwania catej prébki z
klejem i warstwg podioza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze
zagruntowaé preparatem gteboko penetrujacym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba
da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podioza.

5.3.2. Montaz ptyt dachowych ocieplenia

Wymagana jest taka ich wytrzymato$¢ oraz sztywnosé, aby pod wptywem przewidywanych naciskdw zewnetrznych nie
nastepowaty uszkodzenia pokrycia. Przed przystgpieniem do ukladania ptyt, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw oraz
wykona¢ wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz swietlikdw, wywietrznikdw, masztéw antenowych, wpustéw dachowych
itp.

Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady).

)

0,258

strefa brzegowa (@

= strefa rodkowa (€

— |
strefa brzegowa (b |

Schematy rozmieszczenia zamocowan

taczniki mechaniczne

taczenie ptyt dachowych z podtozem nalezy wykona¢ uzywajgc tacznikdw z tworzywa sztucznego np. nylonowych, z poduszka
powietrzna, potgczeniem teleskopowym z wkretem samogwintujgcym wykonanym ze stali nierdzewnej. Poduszka powietrzna
ogranicza powstawanie mostkéw termicznych. Potaczenie teleskopowe umozliwia elastyczng prace pokrycia dachowego przy
bezposrednim obcigzeniu. taczniki przechodzace przez blache powinny by¢ wyposazone w $ruby samogwintujace.

Minimalna liczba punktéw zamocowania ptyt dachowych przy obcigzeniu wiatrem > 1 kPa.

Liczba minimalna na 1m” [Maksymalny odstep w obu kierunkach w (m)
strefa Srodkowa (a) 3,0 1,0
strefa brzegowa (b) 50 0,7
strefa naroznikowa (c) |6,0 0,6
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Minimalna liczba zamocowan dla formatu ptyty

Format piyt llos$¢ punktéw zamocowan na ptyte
1000x1000 8
1200x600 12

5.8 Ocieplenie scian wentylowanej fasady
Przykladowe rozwiazania wentylowania fasady w ukladzie pionowym i poziomym podkonstrukcji nosnej.
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Odpornosé ogniowa

Odpornos¢ ogniowa $cian nalezy ustala¢ z uwzglednieniem funkcji petnionej przez $ciane w budynku. O uzyskanej odpornos$ci
ogniowej Sciany decyduje grubos$¢, rodzaj materiatu z jakiego wykonana jest $ciana i oktadzina elewacyjna oraz wykorzystanie
nosnosci sciany. Klasy odpornosci ogniowej mozna uzyskaé u producentdow elementéw Sciennych oraz ostonowych systemow
elewacyjnych.

Izolacyjnos$¢ akustyczna

Wskaznik oceny wypadkowe;j izolacyjnosci akustycznej konkretnego rozwigzania $ciany powinien by¢ okreslony na podstawie
badan laboratoryjnych lub uzupetniajgcych ocen i obliczen dostepnych u producentéw systemow elewacyjnych.

Wskaznik wypadkowej izolacyjnosci akustycznej Sciany ostonowej zalezy nie tylko od grubosci izolacji z wetny skalnej, ale
réwniez od warstwy elewacyjnej (moduty szklane, kamienne oraz plyty elewacyjne, oktadziny zaluzjowe, oktadziny kasetonowe
itp.) oraz warstw wykonczenia wewnetrznego.

Ochrona przed zawilgoceniem warstw i zagrzybieniem

Wykonujemy obliczenia sprawdzajgce mozliwos¢ powstania zawilgocenia warstw i ewentualnego zagrzybienia. Obliczenia
mozemy wykona¢ przy uzyciu kalkulatora cieplno-wilgotnosciowego ze strony www.rockwool.pl. W przypadku wystapienia efektu
kondensacji, nalezy zapewni¢ wentylacje szczeliny powietrznej pomigdzy oktadzing elewacyjng a izolacjg termiczng. W
przypadku stosowania wiatroizolacji nalezy odpowiednio dobra¢ parametry folii (zmniejszajac jej ekwiwalentng dyfuzyjng grubosc
powietrza Sd), co zwieksza odprowadzenie kondensatu z przegrody.

Wytyczne wykonawcze

a) Jako ptyty oktadzinowe w fasadach wentylowanych, w projekcie zastosowano aluminiowe ptyty kompozytowe i systemowe
obudowy z paneli z blachy aluminiowej, miejscowo oktadziny corian.

b) Listwy podkonstrukcji np. aluminiowe, stalowe lub drewniane w uktadzie pionowym dobieramy do konkretnej oktadziny elewa-
cyjnej, mocujac je poprzez konsole do $ciany.

c) Dobér konsol (statych, przesuwnych) oraz ich rozmieszczenie powinno byé poprzedzone obliczeniami, uwzgledniajgcymi
obcigzenie wiatrem, strefe budynku i ciezar elewac;ji.

d) Mocowanie ptyt oktadzinowych do rusztu moze by¢ widoczne (z tgcznikami — nity zrywalne, wkrety, gwozdzie) lub niewidoczne
(klejone).

e) Ocieplenie z trwatym napisem VENTIROCK PLUS lub VENTIROCK SUPER na wierzchniej, utwardzonej stronie uktadamy w
strone szczeliny powietrznej. Spodnia, bardziej miekka warstwa lepiej dopasowuje sie do nieréwnosci $ciany.

f) Plyty VENTIROCK F PLUS lub VENTIROCK F SUPER z okiadzing z welonu z widkna szklanego stosujemy w przypadku
szerokich, niewypetnionych fug pomiedzy ptytami elewacyjnymi.

g) Plyty mocujemy kotkami dostosowanymi do montazu tego typu izolacji z talerzykami min. @60 mm

h) Doktadne ilosci, typ tacznika, dtugos¢ oraz wielkos¢ talerzykdéw w zaleznosci od rozwigzania oraz podtoza nalezy uzgodni¢ z

dostawca/producentem systemoéw zamocowan.

i) Montaz ptyt ocieplenia wykonujemy sukcesywnie, zaczynajac od najnizszego poziomu $ciany, przesuwajgc sie ku gorze.

j) Kolejno$¢ montazu i rozstaw poszczegélnych elementéw rusztu moze zaleze¢ od wymogow stosowanego systemu elewaciji.

k) Unikamy stosowania wiatroizolacji, z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe budynkéw o wysokosci powyzej 25 m.

1) Wiatroizolacje stosujemy w przypadku ocieplenia z lekkiego materiatu, tj. materiatu o matej pojemnosci cieplne;j.

m) Pozostawiamy 3-4 cm pionowg szczeling powietrzng miedzy okltadzing elewacyjng a izolacjg cieplna.

n) Pod elewacjg z blachy faldowej o pionowo ustawionej fatdzie pozostawienie szczeliny wentylacyjnej nie jest konieczne.

0) Zapewniamy ciggta wentylacje sciany, pozostawiajac otwory lub szczeliny nad poziomem terenu i u szczytu fasady, np. pod

okapem dachu lub obrébkg attyki.
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SCHEMAT MONTAZU IZOLACJI:

:::-.7‘.’7ﬂ T S

Montaz konsoli do sciany.

Mocowanie profili podkonstrukeji do konsol. M ie profili podkonstrukeji do k I

Zamocowanie plyt elewacyjnych. Gotowa elewacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podfozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania
pokry¢.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p. 10 norm
przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wykonywania robé6t dekarskich,

e wodniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu robét dekarskich.

6.4. Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane witasciwosci pokrycia sa zgodne z niniejszymi
wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami ST,
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie
za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub ST wykonane roboty
mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na szczelno$é pokrycia, roboty
blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.
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7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

2. Jednostkg obmiaru jest:
=  m?kazdego rodzaju i grubosci ocieplenia,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”. Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i
zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
e  peing dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos$¢ wykonania robét z projektem,
protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.
Protokot odbioru powinien zawierac:
zestawienie wynikéw badan migedzyoperacyjnych i koricowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z projektem,

8.3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac¢ za prawidiowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych zasadniczo na jakosc¢, roboty mogg by¢
przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Oktadziny scian ptytami ocieplenia

Dostarczenie materiatéw i sprzetu
Przygotowanie zaprawy klejowej
Ustawienie i rozbidrka rusztowan
Przygotowanie podtoza (reparacja i wyrébwnanie istniejgcej Sciany powyzej ptaszczyzny dzwigarow)
Montaz ptyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)
Wykonanie osiatkowania i warstwy zbrojonej tynku cienkopowtokowego
Wykonanie tynku
. Oczyszczenie miejsca wykonywania roboét z resztek materiatdw
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

2.Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

3.Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

4.PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych.

5.PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnos$é od dzwiekdéw uderzeniowych.

6.PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym.
7.PN-1SO-9052-1:1994 - Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych podtogach w budynkach
mieszkalnych.

8.Katalog Rozwigzan Podtég dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogdélnego, Warszawa 1992.

9.DIN 68119 Holzschindeln (gonty) — norma w jezyku niemieckim
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