PRZEJSCIE Z TRAWNIKA NA DOJAZD
SZCZEGOL 1:25

Kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cem/piaskowa1:4 - 4cm

tawa z betonu C12/15
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kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa zasadnicza
podbudowa pomocnicza

PRZEJSCIE Z TRAWNIKA NA CHODNIK
SZCZEGOL "B" 1:25

Obrzeze betonowe 8x25cm
Podsypka cem/piaskowa1:4 - 4cm

tawa z betonu C12/15
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plyty betonowe 30x30-6cm
Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie - 10cm
Pospdtka stabilizowana cementem

CIEKOKRAWEZNIK
SZCZEGOL "C" 1:25

betonowa prefabrykowana
ksztattka ciekokraweznika

tawa z betonu C12/15

7 tawa z betonu C12/15
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kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa zasadnicza
podbudowa pomocnicza

PRZEJSCIE Z DOJAZDU NA CHODNIK
SZCZEGOL "D"1:25

Kraweznik betonowy wtopiony prosty15x30cm
Podsypka cem/piaskowa1:4 - 4cm

tawa z betonu C12/15
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R piyty betonowe 30x30-6cm
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Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm

Kruszywo tamane stab. mechanicznie - 10cm
Pospdika stabilizowana cementem

kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa zasadnicza
podbudowa pomocnicza

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE
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