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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu nasadzen zieleni
wysokiej i niskiej oraz zabezpieczenia istniejgcej zieleni na placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego — w zakresie robot
polegajacych na ksztattowaniu terenéw zieleni.
1.3. Opis przyjetych w projekcie rozwigzan
W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ usuniecie drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Na zagospodarowywanym terenie zaprojektowano nasadzenia z zastosowaniem drzew lisciastych (nasadzenia zastepcze
rekompensujace straty zieleni powstate na skutek wycinki).
Zaprojektowano réwniez nasadzenia krzewdw, bylin i pngczy w gruncie
Okreslenia podstawowe
1.3.1. Ziemiaurodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewoéw, bylin i pngczy.
1.3.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.3.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkdice z pniami o wysokosci od 2,20, z wyraznym nie
przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.3.5. Formakrzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow
1.3.6. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg i ST.

1.4.1. Informacje dla Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich dokumentacji projektowych dotyczacych
zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci czy nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym osoby prowadzacej nadzér autorski nad projektem.

1.4.2. Pielegnacja powykonawcza i odbiér projektu

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia (na swoj koszt) listy powstatych z jego winy ubytkéw i uszkodzen, a nastepnie
przekazania jej osobie upowaznionej do odbioru projektu w ustalonym terminie po odbiorze prac.

Wszystkie ubytki i uszkodzenia majgce zwigzek z uzyciem niewtasciwych materiatéw i technik wykonania, ktére wystgpig
w okresie pielegnacji powykonawczej, zostang usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia
terminu usuniecia usterek.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia
na miejsce spetnialty wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom
zamieszczonym na liscie roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ projektanta, gdy rosliny nie sg dostepne we
wskazanym wymiarze i odmianie, ilo$ci.

2.2. Materiat roslinny

Rosliny muszg byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkos$ci.

2.2.1. Drzewa, krzewy, pnacza

Dostarczone sadzonki powinny by¢é wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, wysokos$é pnia, numer normy. Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

— rosdliny sadzone z brytg korzeniowa powinny cechowac sie brytg korzeniowg prawidtowo uformowang i nie uszkodzong,

— pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikoéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.
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Drzewa powinny by¢ dostarczone z odpowiednio zabezpieczona brytg korzeniowg (alotowane). Pozostate rosliny powinny by¢
dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak
najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny byc¢ ocienione, osfoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Wykaz materiatu roslinnego zamieszczony zostat w czesci opisowej projektu zieleni.

2.2.2. Byliny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska.
Wymagania ogdlne dla roslin:
— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i niezwigdniete,
—  pokrgj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
— bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
— zwiedniecie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie pgkéw kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
— $lady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak
najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru
i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Na dach ekstensywny budynku ambulatoryjnego planowane jest zastosowanie sadzonek rozchodnikéw w mikroplatach. materiat
w postaci sadzonek przygotowanych na zazielenienie dachow ekstensywnych. Sadzonki o wys. min. 2cm.

2.2.3. Nasiona traw do rekultywacji terenu

Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowaé w postaci gotowej mieszanki dla trawnikéw parkowych odpornych na
zacienienie (z nasion réznych gatunkoéw). Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nasiona muszg by¢ swieze. Nie nalezy uzywa¢ nasion z poprzedniego sezonu. Mieszanka nasion traw musi by¢ dobrej jakosci
i spetnia¢ nastepujgce parametry:

—  zdolnos¢ kietkowania 80%

—  czystos¢ mieszanki co najmniej 90%

—  zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalnie 0,5%

—  zawarto$¢ wszystkich nasion, innych niz trawa, maksymalnie 1%

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zdolnosci kietkowania nasion

2.2.4. Substrat do uprawy gleby

Nalezy uzywaé substratu na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanego, o pH okoto 7, chyba, ze rosliny
zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe, lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje
odnosnie uprawy gleby.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjecta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Dodatkowo do nasadzen drzew w otoczeniu nawierzchni:

Ziemia strukturalna - specjalny substrat do nasadzen drzew rosnacych w bliskich odlegto$ciach od nawierzchni utwardzonej.
Substrat zwiekszajgcy strefe korzeniowg i wptywajgcy na prawidtowy rozwdj catego drzewa, substrat odpowiednio zageszczony z
jednoczesna dostateczng iloscig powietrza potrzebnego korzeniom. Substrat sktada sie ze specjalnie dobranej mieszanki klinca,
czesci organicznych oraz ilastych skat osadowych. Kliniec stanowi szkielet, ktéry przenosi obcigzenie ciggdw komunikacyjnych,
oraz zapobiega nadmiernej kompresji gleby. Jednoczesnie struktura mieszanki umozliwia swobodng penetracje uktadu
korzeniowego, co jest niezbedne do odpowiedniego rozwoju drzew, oraz charakteryzuje sie prawidtowg wodoprzepuszczalnoscig.
Czesci organiczne, wypelniajace przestrzen pomiedzy klincem, dostarczajg wazne dla prawidtowego rozwoju drzew mikro i
makro elementy. W sktadzie mieszanki udziat w czesciach sptawianych (d<0,063 mm) nie przekracza 10%, co zapobiega
zamulaniu ewentualnie stosowanej wiékniny filtracyjnej.

Parametry techniczne:

Frakcja: 8-32mm

Maksymalny ciezar substratu [g/cm3] — 2,00

Wskaznik no$nosci CBR [%] wg normy PNS-02205:1998:

bez namaczania — >40%

po 4 dobach nasycenia wodg — >35%

PH - 6,5-8,0

Zasolenie [g KCI/l] £2,5

Grunt mineralny - zanim zostanie posadowiona bryta korzeniowa drzewa pod nig nalezy wyprofilowa¢ stozek z gruntu
mineralnego, by zapobiec zagtebianiu sie drzewa.

Sadzenie drzew wymaga cato$ciowej wymiany wierzchniej warstwy gruntu w obrysie rzutu korony na ziemie strukturalng, na
gtebokosci ok. 100-120cm. Objetos¢ gruntu do wymiany do ustalenia podczas budowy, do akceptacji inspektora nadzoru.

Ziemia kompostowa

ST 01.05.00/ 3

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego

ST 01.05.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI (CPV) 45112710-5

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb

i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Na terenach zajmowanych przez zielen wyzsza tj. krzewy oraz nasadzenia bylin grubo$¢ tej warstwy powinna wynosi¢ minimum
30-40 cm. Na powierzchniach zdegradowanych oraz w miejcach pozbawionych warstwy ziemi urodzajnej przyjeto wymianeg ziemi
na urodzajng — warstwa o migzszosci minimum 40cm

2.2.5. Materiat Sciotkujacy - kora sosnowa sredniozmielona

Kore stosuje sie do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roslin w miejscach wskazanych w projekcie. Kora musi by¢
dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikéw, choréb i chwastéw. Nie moze by¢ zanieczyszczona metalami ciezkimi.
Nalezy stosowac¢ warstwe 5cm.

2.2.6. Nawozy

Nalezy stosowa¢ nawozy ekologiczne, posiadajgce odpowiednie certyfikaty, ktére nie wplywajg na degradacje srodowiska. Sktad
nawozu nalezy dostosowaé¢ odpowiednio do zapotrzebowania konkretnych gatunkéw roslin.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -N.P.K).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.7. Rozwiazania systemowe przy sadzeniu drzew

Technologia sadzenia drzew — materiaty:

Krata ochronna na drzewo — element ozdobny wykonczenia powierzchni, wokét drzew sadzonych w nawierzchni,

- krata ochronna ozdobna z otworem na kielich systemu napowietrzajgcego - demontowalna,

- wykonana ze stali ocynkowanej malowana proszkowo na kolor zblizony do koloru ptyt chodnikowych uktadanych z chodnika.

- krata na planie kwadratu w wymiarach tj. o boku 100x100 cm, wewnetrzny otwér na drzewo: okrag o $rednicy 50cm

- krata z systemowym stelazem mocujgcym-rama- ze stali galwanizowanej posiadajaca antywandalowe uchwyty mocujgce

- w kracie otwor na wlew systemu napowietrzajgco-nawadniajgcego.

Zestaw nawadniajgco-napowietrzajacy bryly korzeniowej drzewa, umozliwiajgcy nawadnianie strefy korzeniowej w fazie
poczgtkowej po posadzeniu drzewa i state napowietrzanie w catym okresie wzrostu.

Elementy systemu:

- Rura perforowana z tworzywa sztucznego PE/PP : dtugo$¢ nalezy dopasowac¢ do wielkosci bryty korzeniowej, srednicy 60mm,
ukfadana wokoét bryty korzeniowej, rura zej$ciowa dtugosci okoto 40cm.

- wlew — okragty, wykonany z aluminium o $rednicy 120mm, obudowa z aluminium LM®6, kratka wlewowa z aluminium 5083, rura
poliprepylenowa czarna, tréjnik z HDPE z recyklingu,

- wykonczenie- odlewany korpus ze szczotkowana gorng krawedzig, kratka wlewowa anodyzowana.

Korpus i wlew w kolorze aluminium, rura i trojnik w kolorze czarnym.

Obejmy i odciagi bryly korzeniowej - systemowe rozwigzanie dopasowane do wielkosci bryty korzeniowej sktadajace sie z
systemowych obejm i odciggow.

Element absorbujacy wode - systemowe rozwigzanie, elementy uktadane pod rurami napowietrzajgco-nawadniajgcymi.
Geokompozyt w skiad ktérego wchodzi mata przestrzenna, zewnetrzna widknina i superabsorbent. Elementy o wymiarach
34x20x4cm. Dla kazdego drzewa nalezy uwzgledni¢ 5 sztuk elementéw uktadanych obwodowo pod rurg napowietrzajgcg. Dane
dotyczace montazu wg. zalecen producenta.

Szczepionka mikoryzowa — szczepionka do mikoryzacji korzeni zawierajgcg zywe strzepki grzybdéw ektomikoryzowych
specyficznych dla rodzaju, grzybéw nicieniobdjczych, grzybdéw owadobodjczych oraz bakterii i promieniowcéw zwalczajacych
grzyby patogeniczne. Rdwnoczesnie zawierajgca kwasy humusowe oraz izolaty bakterii glebowych wtasciwych dla siedliska lasu
lisciastego, preparaty zawierajgcych enzymy trawienne dzdzownic oraz nawozy organiczne. Szczepionka stosowana w celu
inicjacji procesow glebotworczych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum.

Jezeli rodliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢ rozpakowany,
przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, za$ rosliny bez kontenera zadotowane z korzeniami przysypanymi
substratem.

Szczegdélng uwage nalezy zwrdcié na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniem. Wszelkie
uszkodzenia ros$lin bedg zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych
egzemplarzy na koszt Wykonawcy

. rosliny kopane z brytg korzeniowg — system korzeniowy nalezy przenosic¢ z substratem w ktérym rosta roslina i starannie
opakowac¢ odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

. rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosngé co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w kontenerach z ktérych bedg
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy, prawidtowo rozwinieta, zgodng z opisem
czes¢ nadziemna; przerosniety, zbyt gesty system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajgc go;
przed wysadzeniem rosliny dobrze nawodni¢

2.4. Zagospodarowanie odpadow

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami muszg by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na terenie budowy, a nastepnie
wywiezione przed zakonczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie odpadéw na terenie budowy.

2.5. Porzadkowanie terenu

Wykonawca, przez caty czas trwania robét, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych
miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie wodg i zamiatanie.
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2.6. Uzycie srodkéw chemicznych

Zalecane sg metody biologiczne, ekologiczne srodki i sposoby stuzgce do zwalczania chwastéw, grzybéw oraz szkodnikéw.

Srodki chemiczne moga byé zastosowane jedynie w miejscach i sytuacjach, gdze niemozliwe jest zastosowanie biologicznych
metod. W przypadku stosowania pestycydéw i herbicydéw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong w zakresie uzycia
preparatow tego typu oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac, a nastepnie usuwa je
z terenu budowy, kiedy przestajg by¢ niezbedne do wykonania prac. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatéw oraz
odpowiada za nie podczas trwania robo6t. Nalezy uzywac tylko maszyn i narzedzi dostosowanych do warunkéw panujgcych na
placu budowyi odpowiednich dla poszczegdlnych prac.

W sgsiedztwie istniejgcych drzew oraz w miejscach o ograniczonym dostepie nalezy uzywac tylko narzedzi recznych.

3.2. Sprzet do wykonania

- reczne narzedzia do robét zieleniarskich,
- sprzet mechaniczny do robdt ziemnych,
- narzedzia i sprzet do pielegnacii roslin.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport i przechowywanie roslin

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania
prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisoéw o ruchu drogowym. Przy wykonywaniu robét zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne
$rodki transportu, nie wywierajgce negatywnego wptywu na transportowane materiaty.

W czasie transportu rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny
z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowac sie w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone
przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa, krzewy oraz inne rosliny przewidziane w projekcie po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny zosta¢ niezwtocznie posadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2.1. Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach)

Powinny rosng¢ przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych bedg sadzone. Rosliny te muszg mie¢
dobrze wyksztatcony system korzeniowy i prawidlowo rozwinietg czgs$¢ naziemna. Przerosnigty, zbyt zageszczony system
korzeniowy trzeba przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed posadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy je dobrze
nawodnic.

4.2.2. Rosliny kopane z brylg korzeniowg

Powinny by¢ wykopane z brytg korzeniowg odpowiedniej wielkosci. System korzeniowy trzeba przenie$¢ wraz z substratem, w
ktérym rosta roslina, a potem starannie opakowaé odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna
od chwastéw i zabezpieczona do momentu posadzenia rosliny w miejscu wskazanym w projekcie.

Czas pomiedzy wykopaniem roslin a ich posadzeniem powinien zosta¢ maksymalnie skrécony. Materiat roslinny musi by¢
odpowiednio zapakowany w szkotce. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin podczas transportu. W sytuacji, kiedy rosliny nie
mogg zosta¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat nalezy odpakowac i przechowywac w nastepujgcy sposob:

- rosliny w kontenerach nalezy przechowywac w zacienionym miejscu i zapewni¢ im mozliwo$¢ podlewania

- doty powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce, aby nie dopusci¢ do wyschniecia korzeni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdine”.

5.2. Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastéw i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony w zaleznosci
od gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeh chemicznych w podtozu nalezy go poddaé szczegétowej analizie.
Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilo$ci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg
wycenie w niniejszym dokumencie. W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia,
nalezy wykonac¢ punktowo gtebsze przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupetnianie gtebszych wykopow lub
spietrzen terenu musi by¢ wykonane gruntem rodzimym. Nalezy zwréci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypac
wierzchnicy z materiatem organicznym.

W przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewni¢ sig¢ czy grunt jest wystarczajgco
przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda moze stagnowaé na
ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegodlnie dotéw pod drzewa
projektowane) nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacjg i jezeli wystgpi konieczno$¢ jego wykonania beda to
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roboty dodatkowe). Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobdr sktadnikdw mineralnych nalezy
zastosowac¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

Wykonawca zieleni zobowigzany jest do $cistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami. Po roztozeniu warstwy wegetacyjnej i
materiatu Scidtkujgcego lub warstw wykonczenia terenu ostateczny poziom powinien znajdowac si¢ ok. 3 cm ponizej poziomu
kraweznikéw i obrzezy.

Nalezy wstgpnie wyréwnac teren tak, aby uzyska¢ mozliwie jednorodne nachylenia na catym obszarze. Nastgpnie nalezy
spulchni¢ glebe i usungé z warstwy do gtebokosci 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Na warstwe podglebia
nalezy roztozy¢ 15cm warstwe ziemi zyznej o PH 6-7 (chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji maja wyraznie odmienne
wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegétowe instrukcje co do uprawy gleby) i sktadzie w sposoéb trwale
poprawiajagcym warunki siedliskowe. Przemiesza¢ glebe do gtebokosci 25-40 cm.

Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaplaci kary za jej
zniszczenie.

5.3. Porzadkowanie terenu

Wykonawca przez caty czas trwania robét, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych
miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie wodg i zamiatanie.

5.1. Trawniki — rekultywacja terenu

Zasady zaktadania trawnika - trawniki z siewu zaktadane beda przez wysiew mieszanki nasion na odpowiednio przygotowanym
gruncie.

Mieszanka traw — zastosowano mieszanke typowg

Zasady wykonania - mieszanki nasion nalezy wysia¢ w pazdzierniku lub w marcu/kwietniu przy odpowiedniej wilgotnosci
poditoza. Nasiona wysiewa sie w ilosci 20g/m? lub wedtug wskazan producenta mieszanki. Siew nalez przeprowadzaé na krzyz,
a nastepnie powierzchnig przeznaczong pod siew lekko zagrabi¢. Mozna powierzchnig zwatowad.

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymaganla dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub kraweznikéw
0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm),

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rowng warstwg i starannie wyréwnana,

— kompost nalezy roztozy¢ réwng warstwg grubosci 1cm

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

5.1.2. Przygotowanie terenu pod trawnik

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy zawodowej oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

5.1.3. Przygotowanie warstwy powierzchniowe;j

Nalezy usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm, a takze ok. 80% kamieni mniejszych niz
50mm Inne niepozadane materiaty, takie, jak gatezie, kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady réwniez
powinny zosta¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa gleby o grubosci 50mm, na obszarze przeznaczonym pod
zadarnienia powinna cechowac sie dobrg strukturg, rozdrobnieniem. Teren powinien by¢ wyrownany, a spadki muszg zostac
wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody od budynkéw, murkéw i innych elementéw zagospodarowania terenu
i eliminowaty potencjalng mozliwo$¢ tworzenia zastoisk. Wszystkie tereny przeznaczone pod zadarnienia musza zosta¢ tak
przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby nie stagnowata na nich woda.

5.1.4. Pielegnacja trawnikéw

Najwaznlejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé¢ pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym
czestos$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — na projektowanym terenie zalecane jest nawozenie wytgcznie nawozami
organicznymi np. kompostem, poniewaz nawozy chemiczne zwigkszajg zasolenie gleby.

5.2. Sadzenie drzew

Materiat roslinny przeznaczony do posadzenia powinien by¢ prawidtowo uksztattowany. Projektowane drzewa powinny mieé
prawidtowo wyksztatcony pokréj z wyraznym gtéwnym przewodnikiem oraz symetrycznie wyksztatcong korong, prawidtowg dla
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danego gatunku. Gatezie powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone i mocno osadzone na pniu. Nie nalezy kupowac drzew
widlasto rozgatezionych lub wielopniowych. Nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie oznaki niewtasciwego prowadzenia drzewa
w szkoice, takie jak: slady po ucietych grubych pedach (swiadczy to o niesystematycznym prowadzeniu pokroju) oraz korzeniach.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze uksztattowana.

5.2.1. Zasady sadzenia

Doty nalezy w catosci zaprawi¢ ziemig urodzajng w catosci.

Sadzenie drzew:

- Uformowanie stozkéw z zageszczonego gruntu mineralnego

- Kotwienie bryty korzeniowej

- Utozenie systemu napowietrzajagco — nawadniajgcego

- Montaz elementéw absorbujacych wode

- Przygotowanie substratu dla drzew

- Wysypanie korg mielong powierzchni w misiach (poza miejscami, gdzie znajdowac sie bedzie kratownica ozdobna)
- Utozenie zewnetrznej kraty ozdobnej (dla drzew w nawierzchni)

Przed zasypaniem bryly korzeniowej nalezy umiesci¢ spiralnie wokot niej rurke drenarskg. Powinna ona otacza¢ bryte korzeniowag
minimum 2 razy. Koniec rurki nalezy zabezpieczy¢ przed zatkaniem i umiesci¢ powyzej poziomu gruntu.

Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - pojemniki delikatnie usuwamy przed sadzeniem. Ewentualne uszkodzenia -
ztamane lub w inny sposdb uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ ostrym sekatorem. Jezeli Srednica ciecia jest wigksza niz 10mm
rany nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Jezeli ich korzenie tworzg zwartg warstwe na obrzezu bryty to cze$¢ z nich przycinamy,
a reszte delikatnie rozluzniamy.

Rosliny kopane z brylg korzeniowg (balotowane) — siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte nalezy usung¢ dopiero po
umieszczeniu bryly korzeniowej w dole.

Glebokos$¢ sadzenia - roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci, w stosunku do powierzchni terenu, na
jakiej rosta w szkotce. Za plytkie lub zbyt gtebokie posadzenie rosliny moze utrudni¢ jej przyjecie sie i pdzniejszy wzrost. Zwykle
po posadzeniu ziemia wraz z ro$ling osiada dlatego wskazane jest sadzenie ok. 5 cm wyzej od ostatecznego poziomu.

Zasypywanie korzeni - po umieszczeniu rosliny w dole nalezy réwnomiernie zasypac¢ korzenie sypkg ziemia. Doty nalezy
zasypywac¢ warstwami, tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Korzenie zasypujemy glebg urodzajng o jak najlepszej
strukturze. W momencie zasypywania dotu wskazane jest lekkie poruszanie rosling w ptaszczyznie poziomej w celu lepszego
wypetnienia przestrzeni migdzy korzeniami. Po zakopaniu ok. potowy bryly korzeniowej wskazane jest przydeptanie ziemi.
Galezie uszkodzone podczas sadzenia zaleca sie umiarkowanie przycig¢ natychmiast po posadzeniu. Po posadzeniu nalezy
nawozi¢ rosliny wedtug wskazan producenta preparatu.

5.3. Sadzenie krzewoéw, pnaczy i bylin

5.3.1 Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw, pnaczy i bylin

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie¢ do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

— bryte korzeniowg roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

— krzewy formy piennej nalezy przywigza¢ tasmami do palikéw tuz pod korona,

— wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego krzewu,

— paliki powinny by¢ umieszczone wokoét krzewu w réwnych odstgpach przy czym jeden z nich powinien znajdowa¢ sige od
strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.3.11 Warunki podczas sadzenia

Sadzenie roslin powinno odbywac¢ sie¢ w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy wstrzymac¢ sadzenie, jesli

warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie wptyng¢ na wzrost roslin lub spowodowac degradacje gleby. Nalezy unikaé warunkéw

mogacych utrudni¢ przyjecie sie roslin, jak na przyktad zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda

w miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznieta ziemia, a takze dtugotrwate i silne wiatry itp.

5.3.1.2 Sadzenie

Przed posadzeniem nalezy rosliny podlac.

Szeroko$¢ dotéw powinna by¢ taka, zeby korzenie mogty by¢ w nich swobodnie roztozone.

Doty dla wigkszosci drzew (ob. pnia powyzej 18 cm) powinny by¢ o 60 cm szersze i o 30 cm gtebsze od bryty korzeniowej. Dno

dotu powinno by¢ spulchnione na gtebokos$¢ ok. 30 cm.

Rodliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - pojemniki delikatnie usuwamy przed sadzeniem. Ewentualne uszkodzenia -

ztamane lub w inny sposoéb uszkodzone korzenie nalezy przycigé ostrym sekatorem. Jezeli $rednica ciecia jest wigksza niz 10mm rany

nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Jezeli ich korzenie tworzg zwartg warstwe na obrzezu bryly, to czes¢é z nich nalezy przyciac, a reszte

delikatnie rozluzni¢. Glebokos$¢ sadzenia - roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci, w stosunku do

powierzchni terenu, na jakiej rosta w szkétce. Za ptytkie lub zbyt glebokie posadzenie rosliny moze utrudni€ jej przyjecie sie i pdzniejszy

wzrost.

Zasypywanie korzeni - po umieszczeniu rosliny w dole nalezy réwnomiernie zasypaC korzenie sypkg ziemia. Doty nalezy
zasypywac tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Korzenie zasypujemy glebg urodzajng (nalezy pamieta¢ ze zbyt duzo
zyznej gleby moze zahamowac rozrastanie sie korzeni poza scianki dotu) o jak najlepszej strukturze. Proporcja gruntu i substratu
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jest zalezna od kondycji gruntu i wymagan poszczegodlnych gatunkéw. Zwykle po posadzeniu ziemia wraz z rosling osiada
dlatego wskazane jest sadzenie ok. 5 cm wyzej od ostatecznego poziomu. W momencie zasypywania dotu wskazane jest lekkie
poruszanie rosling w ptaszczyznie poziomej w celu lepszego wypetnienia przestrzeni miedzy korzeniami. Ziemie mozna ubijac¢ za
pomocy tepo zakonczonego palika. Po zakopaniu ok. potowy bryty korzeniowej wskazane jest przydeptanie ziemi. Zostawienie
nie udeptanej ziemi powoduje pozostawienie zbyt duzej ilosci wolnej przestrzeni, co utrudnia kontakt ziemi z korzeniami
i uniemozliwia podsigkanie kapilarne.

Po catkowitym wypetnieniu dotu nalezy uformowac ,mise” wokét rosliny o srednicy dwukrotnie wiekszej niz srednica korony (w
przypadku form kolumnowych 4x s$rednica korony), a nastepnie podla¢ iloscig ok. dziesieciu litrbw wody. Woda spowoduje
osadzanie ziemi, a po wsigknieciu zostanie odpowiednia ilo$¢ przestrzeni powietrznych. Przed podlaniem (szczegdlnie na
glebach ciezkich) nalezy ,mise ” wokot drzewa wytozy¢ kilkucentymetrowg warstwg Scidtki lub torfu. Dla poszczegolnych
obszaréw nalezy zachowac¢ jednakowy wymiar i ksztalt mis. Gatezie uszkodzone podczas sadzenia zaleca sie umiarkowanie
przycigé natychmiast po posadzeniu.

Sadzone krzewy i pnacza powinny by¢ uprawiane w szkotce minimum przez 2 lata. Zaleca sie zastosowanie krzewow
z pojemnikow.

Wysokos¢ i struktura czesci nadziemnej powinna by¢ prawidtowo wyksztatcona, zaleznie od gatunku. Bryta korzeniowa powinna
by¢ dobrze uksztattowana.

5.3.1.3 Zasady sadzenia

Rosliny sadzimy na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce. Pojemniki nalezy usuna¢ przed sadzeniem. Korzenie
ztamane lub uszkodzone nalezy usung¢. W miejscu wyznaczonym do sadzenia nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dofki.
Dotki powinny by¢ takiej wielkosci by nie powodowaé uszkadzania badz uginania korzeni. Jezeli ilo$¢ substratu uzytego do
uprawienia gruntu nie jest wystarczajaca dla danego gatunku dotki nalezy zaprawi¢ substratem. Bryte korzeniowg umieszczamy
w dotku, dotek wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Uwazamy aby nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat stanowigcy
wypetnieni wokot korzeni nalezy wypetnié woda aby wyeliminowaé puste przestrzenie w glebie. Po posadzeniu krzewy nalezy
podlac. Powierzchnie pod krzewami nalezy wys$ciétkowac korg o migzszosci 5 cm.

Krzewy lisciaste, sadzone wiosna, nalezy przycigé zaraz po posadzeniu, te sadzone jesienig przycina sie wiosng najlepiej pod
koniec marca.

Sadzenie rozchodnikéw na zielonym dachu

Najlepszym terminem do nasadzen jest okres od kwietnia do czerwca i od wrzesnia do listopada.

Sadzonki powinny zosta¢ posadzone w dniu dostawy lub w maksymalnie krétkim czasie po dostawie. Nalezy spulchni¢
i rozgrabi¢ warstwe podtoza i rownomiernie wytyczyé rozstawe.

Rosliny nalezy wysadzi¢, np. przy pomocy pikownika, stosujgc zasade dwoch mieszanek gatunkowych skomponowanych
w barwne pasy. Nalezy stosowa¢ minimum po kilkanascie sadzonek jednej odmiany obok siebie, tworzac naturalistyczny ukfad.
Po posadzeniu roslin nalezy doktadnie podlaé catg powierzchnie nasadzen do czasu, az cata powierzchnia nasigknie woda.

5.3.2. Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami

Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia.

Prawidtowos¢ wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci wykonania powinny odby¢ sie z udziatem

architekta krajobrazu nadzorujgcego wykonanie projektu.

Wskazane jest zabezpieczenie powierzchni gleby przed nadmiernym rozwojem chwastow przez roztozenie agrowtdkniny pod

nasadzeniami. Nie powinna by¢ ona widoczna spod warstwy $ciotki.

Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybéw. Przed

wysypaniem kory substrat nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiega¢é ma

przesychaniu substratu, rozwojowi chwastéw, przykrywa¢ ma elementy systemu nawadniajgcego.

Kora réwnomiernie rozsypana na catej opisanej powierzchni warstwg grubosci 5 cm

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nhawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu krzewodw jesienig,

— rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce) Ciecia pielegnacyjne powinny
prowadzi¢ stopniowo (na przestrzeni 5 lat) do ksztattowania pnia o wysokosci 2,20 nad chodnikami oraz 4,5 m nad jezdniami
aby w chwili, gdy korona osiggnie wiekszy rozmiar i zacznie zwisa¢ nad jezdnig lub chodnikiem unikna¢ kolizji z pojazdami i
przechodniami. Nie zaleca sie cie¢ takich w pierwszym roku po posadzeniu lecz w latach pézniejszych

5.4. Zabezpieczenie istniejgcych drzew na placu budowy

Ze wzgledu na obecnos¢ istniejgcych drzew na terenie objetym inwestycja, nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ zabezpieczenia
drzew na placu budowy. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie czesci drzewa. W tym celu zasadne jest wygrodzenie z terenu budowy
pojedynczych drzew lub ich grup (jesli to mozliwe) za pomoca trwatego, litego ogrodzenia. Ogrodzenie takie uniemozliwi dostep
do wygrodzonego obszaru. Wygrodzony obszar powinien wielkos$cig odpowiadac¢ rzutowi koron drzew powiekszonemu o 1,5m.

W sytuacji, gdy postepowanie takie jest uniemozliwione, nalezy zabezpieczy¢ drzewa w nastepujgcy sposob:

- zabezpieczenie korzeni — nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg

w przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowa¢ materiatow budowlanych, ktére
mogtyby wptyna¢ na wiasciwosci fizykochemiczne gleby (np.: cement).

- zabezpieczenie pni — w celu zminimalizowania uszkodzen mechanicznych — pien nalezy obudowac. Do tego nalezy uzywac
materiatéw amortyzujgcych uderzenia np. desek. Przestrzen pomiedzy drzewem a obudowg nalezy wypetni¢ matami wiklinowymi
lub innym materiatem izolujgcym. Obudowa-deskowanie powinno odwzorowywa¢ ksztatt pnia i by¢é konstruowane dla kazdego
pnia oddzielnie. Deski obudowy muszg okrywac pien do postawy korony. Nie przybija¢ desek do pni gwozdziami!

Pnie nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do
pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggna¢ dystansujac je

ST 01.05.00/ 8

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego

ST 01.05.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI (CPV) 45112710-5

za pomoca elastycznych rur drenarskich. deska nie moze opierac¢ sie o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski

mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowac¢ w ilosci minimum 3 na pien, w odlegtosci jedna od drugiej 40-60cm deski muszg

szczelnie przylegac na catej powierzchni pnia drzewa.

- zabezpieczenie korony — nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazly sie poza

zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktory mogtby przyczyni¢ sie do uszkodzenia koron drzew.

Do zabezpieczenia na okres budowy przewiduje sie drzewa wskazane w Dokumentacji Projektowej

. Nalezy pnie istniejgcych drzew odeskowac

e W obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowac ciezkich materiatéw budowlanych ani sypkich typu cement, wapno itp.

e W przypadku koniecznosci zaprojektowania krawedzi wykopu w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od pni drzew nalezy
zaplanowa¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody tj. wykopy wykonywac recznie, nie przecina¢ korzeni o grubosci
powyzej 2cm srednicy, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg i folig, zacienia¢ wykop w dni stoneczne

e  Wykopy otwarte ograniczac¢ stosujgc metody przecisku lub podkopu

e  We wszystkich przypadkach wazne jest maksymalne skrécenie czasu robét w poblizu korzeni drzew

. Najlepszymi okresami do prowadzenia prac w sagsiedztwie drzew sa jesien i wczesna wiosna oraz bezmrozna zima

5.4.1. Nawadnianie i nawozenie, gdy roboty ziemne prowadzone sg w rejonie systemoéw korzeniowych.

. na okres trwania budowy — wody podskoérne w rejonie systemoéw korzeniowych istniejgcych drzew moga zmieni¢ swoj bieg
i wysokos¢ podsigkania — dlatego na ten okres nalezy zatozy¢ systemy nawadniania.

e  Stosujgc metody przecisku nalezy utozy¢ w odlegtosci ok. 1,0 m od pnia drzewa, na gtebokosci 0,2-0,5 m rury perforowane
zapewniajgce nawadnianie. UWAGA! U drzew starszych w odlegtosci rzutu korony.! Wlot rury nalezy zabezpieczy¢ / by nie
zanieczyszczaly sie $Smieciami/ i podlewa¢ przynajmniej raz dziennie a w okresie wyzszych temperatur 2 razy dziennie.
Nalezy takze dostarcza¢ drzewom skiadniki pokarmowe w ilosci jakg ustali fachowa firma wykonawcza. Gdy utozenie
pierscienia wokot drzewa jest nie mozliwe / zbyt zbita warstwa ziemi itp./ - nalezy przy pniu w odl 0,5-1,0 m wcisng¢ / pod
katem/ na gtebokos¢ 0,5-1,0 m dwie perforowane i zbrojone rury — z przeciwnych stron i podlewac jw.

5.4.2. Przypadki zmian poziomu terenu

Poziom gruntu nie moze by¢ zmieniany w zasiegu koron istniejagcych drzew lisciastych. Na terenie nie mozna pozostawi¢
zadnych zagtebien umozliwiajgcych zaleganie wod opadowych. Poziomy gruntu przeznaczonego pod nasadzenia roslin powinny
nawigzywac do poziomdw terenu nie obsadzonego roslinami, aby tereny te mogty tworzy¢ powierzchnie umozliwiajgca odptyw
wody. Przewidziane jest wywiezienie nadmiaru ziemi spod projektowanych nasadzen.

Przy wprowadzania nasadzen w nowe miejsca lub tam, gdzie byly prowadzone intensywne prace budowlane i prawdopodobne
jest pogorszenie jakosci gleby nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe (45cm — pod krzewami oraz roslinami okrywowymi) na ziemie
urodzajng (substrat pH7). Uprawa ziemi nie powinna by¢ ptytsza niz 45 cm pod wszystkimi planowanymi nasadzeniami.

5.5. Pielegnacja powykonawcza

Zalecane jest objecie posadzonych roslin oraz wykonanych powierzchni trawiastych pielegnacja przez okres 36 miesiecy od
momentu wykonania nasadzen przez firme ogrodniczg posiadajacg duze doswiadczenie w zakresie pielegnacji terenéw zieleni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Obowiazki dotyczace zachowania istniejgcego drzewostanu podczas prowadzenia robot

Ochrona istniejacego drzewostanu, ktéry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na placu
budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien by¢ poinformowany przez
Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub odszkodowan za zniszczenie konkretnych drzew. Za uszkodzone lub zniszczone
drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia muszg by¢ natychmiast naprawiane
i zgtaszane architektowi krajobrazu sprawujgcemu nadzor. Naprawianie zniszczen i prowadzenie robo6t zwigzanych z ochrong
drzew i ich systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodnicze;.

6.3. Kontrola warunkéw i terminéw wykonywania robot

- Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwaé, jezeli warunki meteorologiczne moga
niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie
roslin (zalane doty przeznaczone do sadzenia, przemarznigta gleba, silne mrozne wysuszajgce wiatry.

- Rozstawienie roslin

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone Scisle wedtug rysunkow we wskazanych pozycjach i ilosci. Powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji poszczegdinych roslin po ich
rozstawieniu.

- Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ projektanta o terminie rozstawiania roslin.

-Terminy sadzenia

Drzewa i krzewy kopane z gruntu nalezy sadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig po utracie lisci. Rosliny w
kontenerach mozna sadzi¢ przez caty rok za wyjgtkiem okresu, gdy ziemia jest zamarznieta.

6.4. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
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— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.5. Drzewa, krzewy, pnacza, byliny

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewow, pnaczy i bylin polega na sprawdzeniu:

— wielkosSci dotéw,

— zaprawienia podtoza ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-
67022 [2] i PN-R-67023 [3] i zgodnosci z rozmiarami zalecanymi w projekcie zieleni,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidiowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
e m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
m? (metr szescienny) wykonania: warstwy z kory pod nasadzeniami,
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewow,
szt. (sztuka) wykonania wyciecia drzewa lub krzewu
szt. (sztuka) wycinki lub zabezpieczenia drzewa, krzewu kazdego rodzaju na czas budowy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogéline dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Pielegnacja powykonawcza i odbior projektu

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia (na swoj koszt) listy powstatych z jego winy ubytkéw i uszkodzen, a nastepnie
przekazania jej osobie upowaznionej do odbioru projektu w ustalonym terminie po odbiorze prac. Wszystkie ubytki i uszkodzenia
majace zwigzek z uzyciem niewtasciwych materiatéw i technik wykonania, ktére wystgpig w okresie pielegnacji powykonawcze;j,
zostang usuniete na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia terminu usuniecia usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
9.1.1. Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej — humus miejscowy, zaktadanie trawnikéw,
— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

9.1.2. Cena posadzenia 1 sztuki krzewu/drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

— Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas prowadzenia robot

9.1.3. Cena wycinki 1 sztuki krzewu/drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie jednostek zieleni przeznaczonych do wycinki

— wykonanie wycinki jednostek wskazanych w Dokumentaciji

— odwiezienie materiatu powstatego w wyniku wycinki celem odzysku lub utylizacji

— ewentualne $rodki wynikle ze zbycia materiatu bedgcego przedmiotem wycinki stanowig uzysk Inwestora.2025-01-14
Wykonawca w cenie wykonania robét musi uwzgledni¢ pielegnacje roslin przez okres 2 lat od czasu oddania obiektu i
zagospodarowania do uzytku

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego

ST 01.05.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI (CPV) 45112710-5

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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