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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz wewnetrznych izolacji przeciwwodnych szlamowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach — Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu \Wotominskiego.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét
Ogdlne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa i ST.
Wymagania niniejszej ST dotyczg wykonania izolacji przeciwwilgociowych elementéw budynku oraz wszystkich elementow
zelbetowych, fundamentéw zagtebionych ponizej poziomu terenu oraz izolacji przeciwwodnych szlamowych.
1.3.1. Przeciw wilgoci zewnetrznej w czesci zagtebionej w ziemi i cokotowej
Bitumiczne powlokowe nanoszone na powierzchnie zelbetowe po zagruntowaniu. |zolowaniu podlegajg gorne powierzchnie
stropdw i zewnetrzne powierzchnie $cian zewnetrznych podziemia do wysokosci cokotu powyzej tych stropéw oraz konstrukcje
betonowe i zelbetowe schoddw terenowych i muréw oporowych i matej architektury w czesci zagtebionej w gruncie.
1.3.2. Przeciwwilgociowe wewnetrzne
Jedna warstwa papy asfaltowej na podtozu z betonu. Izolowaniu podlega gérna ptaszczyzna stropu z wywinieciem na $ciany
zewnetrzne i poziomym potaczeniem z pionowg powlokowsg izolacjg $cian zewnetrznych w poziomie nad wiencem wienczacym
poziom piwnic (poziom -0,17 i -0,10 w osi 1).
1.3.3. Membrana bitumiczna
Membrana bitumiczna samozczepna z wywinigciem 25 cm na $ciany na stropie lub ptycie podtogowej na gruncie
1.3.4. Zabezpieczenia przeciwwodne i przeciwwilgociowe konstrukcji

Ochrona fundamentéw przed wilgocig przez zastosowanie betonu o wodoszczelnosci minimum W6 (przy uzyciu cementu

portlandzkiego) — beton o stopniu odpornosci korozyjnej OK1 wg PN-86/B-01811. Po stronie Wytwérni Betonu lezy opracowanie
receptury mieszanki betonowej i dobdr odpowiednich srodkéw chemicznych dla spetnienia wymagan projektowych. W celu
uzyskania wymaganego efektu ochrony (szczelnos$¢) nalezy zwrdcic uwage na wtasciwe zageszczenie i pielegnacje Swiezego
betonu.
1.3.5. Izolacja szlamowa
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne s$cian dziatowych i konstrukcyjnych w miejscach narazonych na zalewanie (otoczenie
brodzikéw prysznicowych, umywalek i zlewéw) z naklejonego na $ciany tworzywa sztucznego. W pomieszczeniach narazonych na
rozbryzgi wody pod ci$nieniem (pomieszczenia mycia wozkéw — piwnica, apteka) z izolacjg szlamowg podptytkowa dwuwarstwowg
na bazie cementu na zagruntowanym podtozu.

1.4. Niektére Okreslenia podstawowe

14.1. Izolacja przeciwwilgociowa

System izolacji przeznaczony do ochrony elementéw budowili lub ich czesci przed dziataniem wody nie wywierajacej cisnienia
hydrostatycznego.

1.4.2. Izolacje bitumiczne powtokowe (Srodki gruntujace)

Preparaty asfaltowe lub zywiczne nanoszone na powierzchnie budowli przed natozeniem wiasciwej izolacji zwiekszajgce
przyczepnos$c izolacji wtasciwej do podtoza badz jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe.. Mogg wystepowa¢ samodzielnie
na powierzchniach betonowych stykajgcych sie z gruntem gdzie nie wymagana jest izolacja przeciwwodna.

1.4.3. Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.

1.4.4. System bitumiczny dyspersyjny (wodny )

W sktad systemu wchodzg preparaty potptynny i dyspresyjny.

preparaty potptynny - jest to potptynna masa przeznaczona do przyklejania twardych ptyt izolacyjnych z poliuretanu. Materiat do
wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i poziomych.

preparaty dyspresyjny -masa asfaltowo-kauczukowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikbw masa uszczelniajaca do izolacji
przeciwwodnych czesci budowli stykajgcych sie z gruntem oraz do klejenia ptyt izolacyjnych.

1.4.5. Okladziny ceramiczne
Ceramiczne plytki okladzinowe $cienne wewnetrzne wg zapiséw Dokumentaciji Projektowe;.
14.6. Oktadzina z luster
Pola na $cianach obtozone lustrami wg Dokumentaciji projektowej. Lustra Szkto 5 mm grubosci , fazowane
14.7. Izolacja szlamowa
Przeciwwodna wielowarstwowa izolacja nie dopuszczajgca do przedostawania sie wody i wilgoci z pomieszczen do przegrod
budowlanych.
1.4.8. Fuga wodoszczelna
Wypetnienie przestrzeni spoin pomiedzy elementami oktadziny, nie przepuszczajgce wody do elementdw oktadziny i pod oktadzine.
1.4.9. Wodoszczelna zaprawa klejowa
Masa stuzagca do przyklejania elementéw oktadziny do podioza, stanowigca jednoczesnie powtoke nieprzepuszczalng dla wody.
1.4.10. Elastyczna zaprawa uszczelniajgca

Masa stuzgca do pokrywania podtoza — powierzchni przegrody budowlanej — powtokg tworzacg przepone wodoszczelng, o
elastycznosci i ciggtosci zapewniajacej wodoszczelnos¢é pomimo wystepowania rys w podiozu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00.00 ,Wymagania
ogoine”
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2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAt OZONYCH
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

e SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA)
e UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1 Izolacje bitumiczne

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatébw oraz w

przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-B-27617/A1:1997.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz
PN-B-27620:1998,

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2. System materiatlow do hydroizolacji konstrukcji

Przyjety system hydroizolacji konstrukcji powinien spetnia¢ ponizsze wymagania szczegotowe :
. grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa papy powinna by¢ = 3 mm,
. papa powinna wykazywaé gietko$¢, badana na watku @ 30 mm, w temperaturze < - 20°C, a jej nasigkliwo$¢ powinna
by¢ < 1,0%,
. przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem powinna by¢ = 0,5 MPa,
e  sita zrywajaca przy rozcigganiu papy wzdtuz i w poprzek arkusza winna by¢ = 900 N, zas wydtuzenie przy zerwaniu
wzdiuz i w poprzek arkusza powinno by¢ = 40%, natomiast sita zrywajgca przy rozdzieraniu wzdtuz i w poprzek arkusza
papy powinna by¢ = 220 N,
e  przyczepnos¢ do podioza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna byé = 0,4 MPa, a zagruntowanego zywica
epoksydowg powinna by¢ = 0,5 MPa,
. papa powinna by¢ odporna na temperature < + 180°C betonu asfaltowego
. grunt bitumiczny powinien wysycha¢ w czasie £ 12 godzin, odznacza¢ sie zawartoscig wody < 0,5% oraz lepkoscig w
granicach 15 = 40 s,
. grunt bitumiczny powinien pozwala¢ sie naktada¢ juz na 14 dniowy beton, za$ grunt zywiczny powinien posiadaé
zdolno$¢ naktadania nawet na 7-dniowy beton.
Wykonawca moze zastosowaé inne materialty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate Techniczng oraz spetniaé wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

2.3. Wymagania szczegé6towe dla materiatow

2.3.1. Papy modyfikowane

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s3 elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien
szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materialy wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i
posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Papa asfaltowa S40zgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m”. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 200 g/m
zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m”
sita zryw. przy rozcigg paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 /700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg, wzdtuz / poprzek, min. 40 /40%
gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C
grubosé 5,2 +0,2 mm
dtugos¢ rolki 50m
szerokos¢ rolki 10m

Projektuje sie papy typu:

-papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalno$é pary: 7,26.10™ kPa/24h: 0,4 cm utozona bezposrednio na
stropodachu,

-papa hydroizolacyjna podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m? laminujaca pianke: 0,5 cm

-papa wierzchniego krycia na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2, przyczepno$¢ do podtoza
min.0,5Mpa, obustronna powtoka z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS, strona wierzchnia pokryta posypka
gruboziarnista, posiadajaca antykorzenne substancje, termozgrzewalna na zaktad wywinieta na $ciany,0,5 cm
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2.3.2. Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

preparaty dyspersyjny - preparat nie wymaga wkiadek zbrojgcych ani tynku wyréwnawczego odporny na wysokie cisnienie
wody do 0,8 MPa) daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci bezrozpuszczalnikowy nadaje sie na
wszystkie podioza mineralne, przykrywajgcy rysy mozna go stosowaé na podtozach suchych i wilgotnych

Skfad wodna emulsja asfaltow, kauczukéw, wypetniaczy
i dodatkéow modyfikujacych
Czas wysychania 6 godzin
Zasypywanie wykopu po 3 dobach
Odporno$¢ na deszcz po 12 godzinach
Przyczepno$¢ koicowa do betonu nie mniej niz 0,08 MPa
Gestose 1,07 kg/dm3
Odporno$¢ na wode pod cisnieniem 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
Zdolnos¢ klejenia 1,80 MPa
Mostkowanie rys 5mm
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Zgodnosé z PN:B:24000

preparaty pétptynny — preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkow

Sktad uszlachetniajgcych
Czas schniecia okoto 6 godzin
Czas mledzy'nanoszenlem 3 godziny
poszczegdlnych warstw
Gestos¢ 1,02 g/cm3
Zdolnos¢ klejenia 0,95 MPa
Zawartos¢ wody w masie 60%
Odpornos¢ na deszcz po 6 godzinach
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Zgodnosé z PN:B:24000

2.3.3. Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych

Ceramiczne szkliwione plytki oktadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, monolityczne to
znaczy posiadajgce jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez
jakiegokolwiek wzoru. Materiaty ceramiczne powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990.
Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

PLYTKI CERAMICZNE
Wymagania wedtug Norm Europejskich

WARTOSC WYMAGANA
WYMIARY EN 121-Al EN 186/1
Dtugos¢ i szerokosc UNI EN 98 -0,0125
Grubos¢ UNI EN 98 -0,1
Krzywizny bokéw UNI EN 98 -0,005
Odchylenia narozy od kata prostego UNI EN 98 -0,015
Ptaskos¢ powierzchni
a) krzywizna $rodka w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,50%
b) krzywizna krawedzi w stosunku do wymiaréow UNI EN 98 0,50%
c) wypaczenie w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,80%
Ptytki do zaakceptowania pochodzace z okreslonej partii materiatu UNI EN 98 >=95%
WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Nasigkliwos¢ wodna ($rednia wielkos¢) UNI EN 99 (0-3)% (3-6)%
Wytrzymato$¢ na zginanie (Srednia wielko$¢) UNI EN 100 >=20 N/mm2
Twardos$¢ powierzchni
a) plytki szkliwione UNI EN 101 >=MOHS 5
b) ptytki nieszkliwione UNI EN 101 >=MOHS 6
Odpornos¢ na wgtebne $cieranie
a) ptytki nieszkliwione (ilos¢ usunigtego materiatu) UNI EN 102 <=300 mm3 <=393 mm3
b) plytki szkliwione UNI EN 154 IPHE'I”TEIST\'/ <=393 mm3
Wspditczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej UNI EN 103 4-8 MK-1 <10 MK-1
Odporno$¢ na szok termiczny UNI EN 104 *
Odporno$¢ na peknigcia wtoskowate (ptytki szkliwione) UNI EN 105 *
Mrozoodpornosé UNI EN 202 *
WELASCIWOSCI CHEMICZNE
Odpornos¢ na plamienie (ptytki szkliwione) UNI EN 122 Cl/cl/cl/Kl/cl 1,2,3
Odporno$¢ na oddziatywanie srodkéw chemicznychdomowego uzytku i
dodatkéw przeznaczonych dla basenéw (z wyjatkiem $rodkéw zawierajgcych
kwas fluorowy i jego pochodne)
a) ptytki szkliwione UNI EN 122 AA AA A B
b) ptytki nieszkliwione UNI EN 106 *
Odpornos¢ na kwasy i zasady (z wyjatkiem srodkéw zawierajacych kwas
fluorowy i jego pochodne)
a) ptytki szkliwione UNI EN 122 *
b) ptytki nieszkliwione UNI EN 106 *
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2.3.4.

Zaprawa fugowa

Fuga waska 2—8 mm - wysokowytrzymata
Wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzaca, zawierajaca tras zaprawa fugowa przeznaczona do spoin o szerokosci 2-8 mm.
Spetnia wymagania CG2 WA, zgodnie z normg PNEN 13888. Produkt o niskiej zawartosci chromianéw, zgodnie z Dyrektywg

2003/53/EWG.

- Wysoka wytrzymatos¢ na mechaniczne obcigzenia i $cieranie
- Spetnia minimalne wymagania dla zywic reaktywnych pod wzgledem wytrzymatosci na $cieranie i Sciskanie
- Szczegdlnie zalecana do basendéw, centréow odnowy biologicznej, pomieszczen wilgotnych, obszaréw przemystowych i

gospodarczych

- Wysoka odporno$é na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania oraz czyszczenie strumieniem pary
- Wysoka przyczepnosc¢ do krawedzi i nie wchtanianie wody

- Szczelna struktura

- Odporna na zagrzybienie i temperatury do +250 °C

- Na $ciany i podiogi
- Do pomieszczen

Zastosowanie

Do spoinowania materiatéw oktadzinowych z kamionki, gresu, ksztattek betonowych i z kamienia
naturalnego. Ze wzgledu na delikatng i gtadka powierzchnie szczegdlnie wskazana do fugowania j w
basenach, w pomieszczeniach mokrych i o podwyzszonej wilgotnosci.

Roéwniez stosowana na powierzchniach narazonych na mechanicznie wysokie obcigzenia.

Proporcje mieszania

4,25-4,75 | wody : 25 kg
0,85-0,95 | wody : 5 kg

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 25-35 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze Swiezg zaprawg

Mozliwo$¢ chodzenia

Po ok. 2 godzinach

Mozliwo$¢ obcigzania

Po ok. 6 godzinach (petne obciazenie)

Dane czasowe

Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%;
wyzsze temperatury skracaja, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura Od +5 °C do +25 °C (podtoze, materiat, powietrze)

stosowania

Szeroko$¢ spoiny 2-8mm

zuzycie Ok. 0,5 kg/m2 przy plytkach o formacie 30x30 cm i szeroko$ci spoiny ok. 3 mm

narzedzia Mieszadto Srubowe, nierdzewna kielnia, paca do spoinowania, gabka i zestaw rolkowy do zmywania.

Czyszczenie narzedzi

Woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy

skladowanie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach

wiasciwosci Fuga waska wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzgca zaprawa fugowa do spoin o szerokosci
2-8 mm, ktdra spetnia wymagania CG2 WA, zgodnie z normg PN-EN 13888. Charakteryzujgca sie
szczelng strukturg, a przez to wysokg odpornoscig na obcigzenia mechaniczne i Scieranie. Zawartos¢
trasu zmniejsza znaczgco ryzyko powstawania wykwitéw wapiennych.

2.3.5. Zaprawa klejowa

Elastyczna zaprawa klejowa szybkowigzaca.

Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ceramicznych oktadzin
podtogowych i $ciennych oraz ptytek i ptyt z konglomeratéw. Niska zawarto$¢ chromianéw zgodnie z Dyrektywg 2003/53/EWG.
- Spetnia wymagania C2 FTE, zgodnie z normg PN-EN 12004

- Elastyczna zaprawa cienkowarstwowa

- Juz po ok. 3 h mozliwo$¢é chodzenia/fugowania

- Juz po ok. 6 h przyczepnos¢ = 0,5 N/m2

- Dobre wtasciwosci robocze

- Wysoka stabilno$¢ dzieki wzmocnieniu widknami

- W pomieszczeniach

Zastosowanie

Do ptytek i ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, ceramicznych ksztattek budowlanych, mozaiki,
niewrazliwych na przebarwienia kamieni naturalnych, ptyt betonowych, plytek i ptyt z konglomeratow.
Pomieszczenia ustugowe, pomieszczenia wilgotne i mokre.

Zalecane podfoza

Beton i beton lekki, sezonowane co najmniej 3 miesigce; jastrychy cementowe, anhydrytowe
(anhydrytowy i anhydrytowy ptynny); ogrzewane konstrukcje podtogowe (jastrychy cementowe i
anhydrytowe); ptyty gipsowe, gipsowo- kartonowe i gipsowo-wiokniste; mur o petnych spoinach (nie
stosowa¢ do muru mieszanego); spoiwo tynkarskie i murarskie; tynk cementowy, cementowo-
wapienny.

Proporcje mieszania

6,5-7,0 | wody : 25 kg suchej zaprawy

Grubos$¢ warstwy

Maksymalnie 5 mm zwigzanej zaprawy

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 30 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub
zmieszanie ze $wiezg zaprawg

Mozliwo$¢ chodzenia

Po ok. 3 godzinach lub po stwardnieniu zaprawy; w obszarze podtoza nalezy zaprojektowac i wykona¢
dylatacje

Mozliwos¢ obcigzania

Po ok. 24 godzinach; obiekty przemystowe po ok. 48 godzinach, baseny kapielowe po ok. 3 dniach,
obszry podwodne po 7 - 10 dniach, ogrzewanie podtogowe po ok. 14 dniach

Dane czasowe

Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%;
wyzsze temperatury skracaja, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura Od +5 °C do +25 °C (poditoze, materiat, powietrze)

stosowania

zuzycie Ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubos$ci warstwy

narzedzia Mechaniczne mieszadto obrotowe, kielnia zgbata o odpowiedniej wielkosci zebow, do 12 mm
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Czyszczenie narzedzi

Woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy

skladowanie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach,

wiasciwosci

Bardzo dobra przyczepnos$c¢ kontaktowa, stabilno$¢ i wysoka zdolno$¢ zatrzymywania wody,
wodoodporno$¢, odpornos$¢ na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie, szybkie utwardzanie. Bardzo
dobre wiasciwosci robocze.

2.3.6. Elastyczna zaprawa uszczelniajgca

Jednosktadnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania nie przepuszczajgcych wody, pokrywajgcych
rysy powtok. Niska zawartos¢ chromianow, zgodnie z Dyrektywg 2003/53/EWG. Posiada swiadectwo badan ogdlnego nadzoru
budowlanego dla klas o podwyzszonym obcigzeniu (zakres kontroli nadzoru budowlanego) A i B oraz A0, BO, zgodnie z instrukcjg
Zwigzku Glazurnikdéw Niemieckich (Wytyczne dotyczace wykonania izolacji zespolonych pod okfadziny ceramiczne w
zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych; styczen 2010) — klasy przy umiarkowanym obcigzeniu (obszar nie uregulowany
przez nadzér budowlany).

- Do pomieszczen wilgotnych i mokrych

-- Paroprzepuszczalna

- Do nanoszenia przy pomocy watka, pacy lub pedzla
- Do nanoszenia réwniez metoda natrysku

- Na $ciany i podiogi
- W pomieszczeniach

Zastosowanie

Uszczelnienie alternatywne natryskow, prysznicow, pomieszczen WC i basendw kapielowych, pod
nastepnie wykonywane prace oktadzinowe.
Jako uszczelnienie od wewnatrz zbiornikdw wody uzytkowej, o gtebokosci do 5 m.

Zalecane podfoza

Mineralne podioza z betonu, betonu lekkiego, betonu porowatego (wewnatrz), tynkéw cementowych i
cementowo wapiennych, ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtdknistych, muru o petnych spoinach i
réwnej powierzchni (nie stosowa¢ do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe, jastrychy
suche.

Proporcje mieszania

Nanoszenie przez:

- malowanie: ok. 5,6 | wody : 20 kg
- szpachlowanie: ok. 5,0 | wody : 20 kg - szpachlowanie: ok. 2,5 | wody : 10 kg
- natryskiwanie: ok. 7,5 | wody : 20 kg - natryskiwanie: ok. 3,75 | wody : 10 kg

Nanoszenie przez:
- malowanie: ok. 2,8 | wody : 10 kg

Grubos$¢ warstwy

Co najmniej 2 warstwy = 2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm grubosci $wiezej warstwy); maks. grubo$¢ suche;j
warstwy: 4 mm

Zbiorniki wody o gtebokosci < 5 m: co najmniej 2,5 mm zaprawy po zwigzaniu

Zuzycie ok. 1,4 kg/m2 na kazdy mm grubosci zwigzanej zaprawy

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 2 godziny; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub
zmieszanie ze $wiezg zaprawg

Czas schniecia

Ok. 4 godziny na jedng warstwe

Mozliwo$¢ chodzenia

Po ok. 5-6 godzinach

Mozliwos¢ obcigzania

Po ok. 7 dniach

Dane czasowe

Odnosza sig do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%;
wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura Od +5 °C do +25 °C (podtoze, material, powietrze)
stosowania
narzedzia Paca gtadka, paca zebata, watek malarski, pedzel, szczotka, odpowiednie urzadzenie do natrysku

Czyszczenie narzedzi

Woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy; zwigzang zaprawe mozna usungc¢ tylko mechanicznie

skladowanie

W zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu

witasciwosci Zaprawa jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych i
pokrywajgcych rysy powtok, jako zabezpieczenie przed wodg i wilgocig.
2.3.7. Uszczelnienie dylatacji okoto brzegowych

Uszczelnienie budowlane niezawierajgce rozpuszczalnika, izocjantéw i bituméw, o niskim stopniu lepkosci przeciw wilgotnym
podiozom i podnoszacg sie woda. Ma specjalne zastosowanie do powierzchni horyzontalnych. Po wyschnieciu
nieprzepuszczalny, wypetniajacy szczeliny do 10 mm i trwaty przeciw naturalnym wodom gruntowym agresywnym na beton.

Bazujac na technologii modyfikowanych polimeréw uszczelnienie powinno tgczy¢ w sobie znakomitg wiasciwo$¢ zamykania
szczelin i nie przepuszczania wody, charakterystyczng dla emulsji bitumicznych. Uszczelnienie budowlane powinno osiggac

sie w oparciu o norme DIN 18195 przy zuzyciu od ok. 2,3 kg/m2 przy 1,5 mm grubosci suchej warstwy i wypetnieniu szczelin >
10 mm. Niezawierajgce rozpuszczalnika, wody i bitumow uszczelnienie mozna stosowac¢ bez gruntowania i ma bardzo dobrg
przyczepnos$¢ na wilgotnych podtozach w temperaturach od + 5°C do + 35°C. Nanoszenie w dwoch warstwach za pomoca
specjalnego watka welurowego z krétkim wiosem, wzglednie raklg. Fugi dylatacyjne wypetnia¢ bezposrednio z 7 kg aluminiowej
torebki. Uszczelnienie powinno spetnia¢ wymogi normy DIN 18195, cze$¢ 9 odnosnie grubych powtok bitumicznych.

Dane techniczne

Usuwanie szczelin: ok. 10mm przy 1,5 mm grubosci suchej warstwy

Temperatura obrobki /
elementéw budowlanych:

+5° do +35°C. Temperatura materiatu w trakcie obrébki powinna wynosi¢ od + 15°C do + 25°C

Czas schniecia pomiedzy
1. a 2. warstwag:

ok. 4 godzin przy temperaturze +20°C

Przeschnigcie: po ok. 24 godzinach przy temp. + 20°C — petne obcigzenie

Zuzycie: ok. 2,3 kg/m2 jako izolacja (szerokos$¢ fugi [mm] x gtebokos$¢ fugi [mm] = ml/mb jako

uszczelniacz)

Twardo$¢ Shore’a: ok. 30 wg DIN 53505 (4 tygodnie, 23°C / 50% wzglednej wilgotnosci)

Nanoszenie: Dwukrotne pokrycie przy grubosci suchej warstwy ok. 1,5 mm

Narzedzia: krotki watek welurowy
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Przechowywanie: W suchym i chtodnym miejscu. Wrazliwy na mréz.

Barwa: jasno szara

2.3.8. Podktad gruntujacy pod zaprawe uszczelniajaca

Podkfad gruntujgcy do podtozy chtonnych. Wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnika, szybkoschngcy podktad
na bazie zywicy syntetycznej, jasnoniebieski, do podtozy o silnych i zréznicowanych wtasciwosciach ssgcych.

- Szybkoschnacy

- Mozliwos¢ rozcienczania woda

- Wysoka zdolno$¢ penetraciji

- Nadaje sie na podtogi ogrzewane

- W pomieszczeniach

- Na $ciany i podiogi

Zastosowanie Podkiad redukuje zdolnosci chtonne i wyréwnuje zréznicowang chtonno$¢ podtoza. Wzmacnia
piaszczgce powierzchnie i wigze luzne czastki. Podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych poprawia
przyczepnosc.

Przy naktadaniu szpachli samopoziomujgcych zmniejsza zjawisko tworzenia sie pecherzy powietrza,
przy nakfadaniu zaprawy cienkowarstwowej ogranicza zbyt szybkie oddawanie wody z warstwy
zaprawy.

W przypadku podtozy chtonnych, cementowych podktad rozcienczy¢ wodg. W przypadku podtozy
gipsowych i ptyt G-K nie rozcienczac.

Zalecane poditoza Chtonne podioza, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, spoiwo tynkarskie i
murarskie, mur, beton, beton porowaty, budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-
wiokniste, jastrych cementowy, jastrych cementowo-wapienny, magnezjowy.

kolor Jasnoniebieski, po wyschnigciu transparentny

Czas schnigcia 5-10 minut w temperaturze + 23 °C, ok. 15 minut w temperaturze + 5 °C;
Na podtozach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

zuzycie Ok. 100-200 g/m2 w zaleznosci od chtonnosci

Dane czasowe Dotyczg normalnego zakresu temperatur +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%.
WyzZsze temperatury skracajg, a nizsze wydtuzajg podane dane czasowe.

Temperatura Od +5 °C do maks. + 30 °C (podtoze, materiat, powietrze)

stosowania

narzedzia Watek malarski futrzany, watek piankowy, pedzel, fawkowiec

Czyszczenie narzedzi | Woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy

sktadowanie W pomieszczeniach chtodnych, szczelnie zamknigte, 24 miesigce od daty produkciji; chroni¢ przed
mrozem.

2.4, Sktadowanie materiatéw

Termin przechowywania preparatéw w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty produkcji. W
suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
. szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,
packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zgbkéw 6-5-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
wktadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wykiadziny,
aparat na zgrzewania zaktadéw na rozgrzane powietrze,
palniki gazowe jednodyskowe,
watki dociskowe. Przy uktadania pap nieodzowne sg ponadto: szpachelka i n6z do ciecia papy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow okfadzin kamiennych, ceramicznych, drewnianych. Przewozone s$rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Przy transportowaniu pojedynczych elementéw zarbwno w poziomie jak i w pionie, nalezy zwrdci¢ uwage aby elementy podnosi¢
za krawedz, przez co nie nastgpi zatamanie elementu.
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4.1. Transport srodka gruntujacego

Asfaltowy $rodek gruntujgcy powinien byé pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowa¢ w
pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy srodek gruntujgcy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem przepiséw Ministra Transportu. Bebny ze $rodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$é zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujgcego nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca nastepujgce dane:

e nazwe i adres producenta
date produkcji
numer partii wyrobu
mase netto
termin przydatnosci do uzycia
informacje o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej
4.2, Warunki transportu

Rolki pap, oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami
izolacyjnymi mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét izolacji pionowej fundamentow

5.2.1. Podtoze pod izolacje.

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza

Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.
Jako poditoze mogg stuzyé monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego.
Powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonac¢ nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem .

5.2.2. Podtoze betonowe pod izolacje

Powierzchnie powinno sie wyréwnywac podczas betonowania fatami wibracyjnymi.

Podtoze betonowe pod izolacje powinno spetnia¢ wymagania:

. Nie dopuszczalne jest uktadanie izolacji, zanim betonu podtoza osiggnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest, aby beton na
ktory uktadana jest izolacja miat 28 dni.

e  Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sig brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych
ziaren kruszywa i nieréwnosci przekraczajgcych 12 mm.. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia
do 5 mm, chyba ze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.

. Powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.

. Pionowe $cianki szczelne muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub
sklejki grubosci co najmniej 19 mm. Elementy Scianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegac

e Podtoze musi by¢ nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn. ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wykazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

5.3. Warunki uktadania izolacji.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opaddéw deszczu i
mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.

Roboty mozna prowadzi¢, gdy:

temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania
powinna by¢ co najmniej o 3° C wyzsza od punktu rosy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C. Nie nalezy prowadzi¢ robét izolacyjnych
w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub wilgotnos¢
powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatréow, uktadanie izolac;ji
jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-
10° C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C

W poblizu wykonywanych rob6t nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.3.1. Prace przygotowawcze

Prace te stuzg temu aby zamkng¢ wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy w warstwie izolacji, jak i w
celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknigé, spoin, naroznikéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajagce resztki zaprawy nalezy
zbi¢, a krawedzie odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Gtebokie spoiny i rysy nalezy uzupetni¢.

We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonaé fasety (wyokraglenia) o promieniu 4-6 cm. Zaleca sie obrobienie
wyokraglenia pomiedzy $ciang, a fundamentem zaprawg szlamowg w celu ochrony przed negatywnym ci$nieniem wody.

5.3.2. Gruntowanie

Aby uzyskaé umocnienie podtoza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepszg przyczepnos$é izolacji do podtoza
(mostek sczepny) zaleca sie gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonaé warstwe preparatu dyspersyjnego
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rozcienczonego z wodg w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach,
nieréwnych, jak przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masag
izolacyjng. Szpachla wypetniajgca musi wyschng¢, zanim mozna bedzie rozpocza¢ nastepny etap pracy.

Grunt nalezy doktadnie wetrze¢ za pomocg szczotek w powierzchnie, tak aby nie tworzyly sie zastoiny w zagtebieniach.
Jednorazowo mozna zagruntowac tylko takg powierzchnig, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnig
zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu okreslonego przez producenta okresu czasu, nalezy ponownie zagruntowaé. W
pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem narozniki - wkleste i wypukte. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie
ruchu pieszego ani kotlowego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3.3. Wykonanie bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gtebokos¢ pod podstawg fundamentéw. Materiat wypetniajgcy wykop
musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez zaktdcen przesigka¢ do poziomu wéd gruntowych z powierzchni
terenu tak, aby nie mogta gromadzi¢ sie choc¢by na krotko, np. podczas silnych opadéw (wartos¢ wsp. przepuszczalnosci nie
moze przekroczy¢ 10 -4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podtoze nanosi si¢ preparat dyspersyjny, bez rozcienczania, za
pomoca pedzla lub pacy.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie uwage, iz
wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajgce;j ilosci wypadkéw prowadzi do
powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Po wykonaniu robét izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronng (najpdzniej na nastepnej zmianie roboczej) — w
przypadku hydroizolacji wymagajgcych zastosowania warstwy ochronnej. W czasie prowadzenia robét izolacyjnych na obiekcie,
dopuszczalny jest wytgcznie ruch technologiczny zwigzany z prowadzeniem powyzszych robét. W miejscach, gdzie taki ruch
bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdéw
nie zwigzanych bezposrednio z robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatow.

5.3.4. Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powlok izolacyjnych fundamentéw

Po przeschnigciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje paca lub szpachlg na grubos$¢ zalezng od typu izolacji.
Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnigciu pierwszej nalezy nanosimy kolejne warstwy.
Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.
Powtoke nanosi sie zawsze na strone Sciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unika¢ negatywnego ci$nienia
hydrostatycznego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie
pokryte masg. W zaleznosci od obcigzenia woda nalezy dobra¢ odpowiednig grubos¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku
wystepowania wody bez cisnienia naktada sie 2-3 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku dziatania wody pod cisnieniem-
na jeden metr kwadratowy naktada sie min. 4 kg preparatu.
W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytaczenia, tj. miejsca styku Sciany zewnetrznej z fundamentem, przejscia rur,
studzienki, Swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do gory kielnig do
wygtadzenia.
Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnieciu warstwy z preparatu, twarde ptyty izolacji cieplnej przykleja sie przy
pomocy tego samego materiatu naktadanego punktowo. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie¢ rownomiernie 6-8
plackéw wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie plyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.
W zaleznosci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolaciji:
= jzolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo$é warstwy 2mm
zuzycie ok.2,0 kg/m2
= jzolacja typu sredniego (woda gruntowa) zalecana grubos$¢ warstwy 3 mm
zuzycie ok.3,0 kg/m2
=  jzolacja typu ciezkiego (woda pod ci$nieniem) zalecana grubos$¢ warstwy 4 mm
zuzycie ok.4,0 kg/m2
=  przyklejanie ptyt styropianowych
zuzycie ok.0,5 kg/m2
5.4. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot papowych

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢ grubo$¢ min. 3,5 cm.
Podioze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywaé sie z dylatacjami
konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia papowego wilgotno$¢
mniejszg niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych podtoze nalezy zagruntowa¢ ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA lub innym
dopuszczonym do stosowania srodkiem gruntujgcym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznac sie ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw .

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow kanalizacyjnych, wielkos¢é
spadkow oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegolnych paséw papy na
powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

5. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zakladéw na
utozonym wczesniej pasie papy ( z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg
w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm)

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé¢,
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cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢
przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

7. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

— podiuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng starannoscig .
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

8. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne,
jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych
pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢
ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikow
przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.5. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych

Do robdt oktadzinowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét ogélnobudowlanych. W przypadku robét elewacyjnych po 3
miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a w przypadku rob6t wewnetrznych po 4 miesigcach od zakonczenia
budowy w stanie surowym.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

. zakonczeniu robét tynkarskich,

. osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek, jesli nie sg
one z kamienia,

. catkowitym zakorczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzgdzen sanitarnych

oraz armatury o$wietleniowe;j,

zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.

wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

podtogi z materiatdéw mineralnych wtgcznie z cokolikiem,

roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

. wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty oktadzinowe powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy kamienne
powinny mieé temperature nie nizszg niz +5°C.

. Oktadzine z glazury wykonywaé po zakonczeniu okfadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych
glazury nie wykitada sie na petng wysokos¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzyé tak, by wszystkie rzedy
poziome poczgwszy od najwyzszego mialy zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad
najnizej potozony.

. Nie dopuszcza sie nieciaggtych spoin pionowych na $cianach, tj., uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy
ich pozycjg w poszczegdlnych rzedach, tgcznie z najnizszym.

. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do igczenia ptytek na krawedziach poziomych ani
pionowych.

e  Styk oktadzin Sciennych i posadzkowych nalezy od dzieli¢ spoing elastyczng (zamknietg sylikonem).

. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy
Projektantowi prébki.

5.6. Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od
ktorej uktadane beda plytki.
Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu paca
zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.
Po natozeniu kompozyciji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu
(ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozyc;ji i docisngc¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos$¢ 6 - 8 mm. Przesuniecie nie
moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm okoto 2 mm,

e 0d 100 mmdo 200 mm  okoto 3 mm,

e 0d 200 mmdo 600 mm  okolo 4 mm,

. powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Nalezy
wykonac¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne
wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Sciany z plytek mocowane s3g klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w
zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub pacg zebatg
0 wysokosci zebow od 5 do 8 mm.
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5.7. Zaprawa fugowa

5.7.1. Przygotowanie podtoza

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej nalezy wyskrobac¢ i doktadnie oczysci¢. Zaprawa klejowa,
przed wypetnieniem spoin, powinna zwigzac.

5.7.2. Sposob uzycia

Do czystego naczynia wla¢ ok. 4,25-4,75 | wody przy 25 kg worku zaprawy lub 0,85-0,95 | przy 5 kg opakowaniu zaprawy,
nastepnie dozowac¢ zaprawe i wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszadta az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek,
konsystencji. Dla uzyskania wigekszej jednorodnosci materiatu, najpierw konsystencja powinna by¢ nieco gestsza, nastepnie
nalezy jg rozcienczy¢ do wiasciwej do obrébki przez dodanie wody. Po uplywie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie
doktadnie wymieszac.

Swiezg zaprawe fugowg wprowadzié¢ do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko zwilzonej wodg w zaleznosci od grubosci i chtonnosci
ptytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskajac, tak aby doktadnie wypetni¢ caty jej przekroj. Nie obsypywac suchg
zaprawg fugowa.

Po odpowiednim czasie zafugowang oktadzine z ptytek zmy¢ do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez wymywania ich
powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje sie przez to wygtadzona i zageszczona. Podczas procesu utwardzania spoine
ewentualnie zwilzy¢ czystg woda.

Wskazowka:

Przy ceramicznych materiatach oktadzinowych o profilowanych, szorstkich i nie szkliwionych powierzchniach, jak i w przypadku
polerowanych greséw, ktére na powierzchni posiadajg zréznicowanej wielkosci mikropory, zalecane jest zwilzenie okfadziny i
przeprowadzenie probnego fugowania dla sprawdzenia mozliwosci zmycia pozostato$ci cementu i pigmentéw. Przy zmywaniu,
wode czesto wymieniac.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed szkodliwym dla procesu utwardzania wptywem wysokiej temperatury, wiatru, deszczu lub
mrozu.

Przebieg wigzania i intensywnos$¢ barwy twardniejgcej zaprawy w istotny sposéb uzalezniony jest od réwnomiernego nawilzenia
podczas procesu wigzania. Szczegdlnie mocno chionne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy grubowarstwowe,
zastosowane pod ceramicznymi materiatami oktadzinowymi, moga prowadzi¢ do zmiany odcienia zaprawy fugowej, ktéry jednak
W ciggu trwania procesu wysychania moze sie wyréwnac.

Dla zapewnienia uzyskania rownomiernej barwy, zwtaszcza w przypadku silnych pigmentéw i ciemnych koloréw zapraw
fugowych, nalezy dokfadnie przestrzega¢ podanej ilosci wody, materiat dokladnie wymiesza¢, a takze przestrzega¢ czasu
dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowa¢ mozliwie najmniejszg ilos¢ wody, wode czesto wymieniac i nie pozostawiac jej na
powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny zmniejsza ryzyko pdzniejszego powstawania wykwitow i wzmaga intensywnosé barwy
na powierzchni spoiny.

Nie ptukane, farbujace piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujgce substancje z przylegajacych materiatéw budowlanych
mogg powodowaé powstawanie plam.

W celu zapewnienia nienagannej pod wzgledem higienicznym jakosci wody w basenach, nalezy odpowiednio przygotowac

i dezynfekowa¢ wode. W celu zmniejszenia ryzyka powstania zagrzybienia, oktadzine nalezy raz w roku gruntownie wyczyscic,
przy czym wymagana jest catkowita wymiana wody.

Srodowiska kwasowe, w zaleznosci od stopnia koncentracji, moga prowadzié do naruszenia i zniszczenia cementowej zaprawy
fugowej. Z tego powodu, przy uzyciu kwasowych $rodkéw czyszczacych nalezy dokiadnie przestrzega¢ stosowania instrukcji
producenta. Przed zastosowaniem kwasowego srodka czyszczgcego, powierzchnie doktadnie nawilzyé woda.

5.8. Zaprawa klejowa

5.8.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza muszg by¢ czyste, trwate, nosne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.
Peknigcia, wystepujace w jastrychu nalezy zamkng¢ zywicg. Znaczne nieréwnosci nalezy wyréwnac.

Jastrychy cementowe muszg by¢ sezonowane 28 dni i by¢ suche. Wykonane jastrychy sg gotowe do ukfadania ptytek po 12 h.
Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe ptynne) muszg wykazywaé wilgotno$¢ < 0,5 % wag. oraz byé odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu muszg by¢ piaskowane.

Podgrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczeciem uktadania muszg zosta¢ odpowiednio ogrzane i uzyskac¢
wynik pomiaru wilgotnosci: jastrychy cementowe < 2,0% wag., jastrychy anhydrytowe < 0,3% wag. Tynki gipsowe muszg byc¢
suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i wygtadzane; gtadkie nalezy uszorstni¢.

Obowigzujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogdlnie uznane zasady techniki budowlane;.

5.8.2. Sposoéb uzycia

Do czystego naczynia wla¢ ok. 6,5-7,0 | wody, doda¢ zaprawe 25 kg (jeden worek) i wymieszaé mechanicznie az do uzyskania
jednolitej, pozbawionej grudek, wtasciwej do obrobki konsystencji. Po uptywie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie
doktadnie wymieszac. Nie miesza¢ z zadnymi dodatkami.

Za pomocg kielni gtadkiej, silnie dociskajgc nanie$¢ warstwe kontaktowg, nastepnie odpowiednig kielnig zebatg wykona¢ warstwe
grzebieniowg (kat nachylenia 450 — 600). Natozy¢ tylko takg ilo§¢ zaprawy, na ktérej bedzie mozna utozy¢ plytki w ciagu czasu
otwartego schniecia. Najpierw docisng¢ je do warstwy grzebieniowej, nastepnie przesunag¢ i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu,
zanim na powierzchni utworzy sie warstwa naskérkowa. Siatke spoin wyskrobaé przed ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢
okfadzine.

5.9. Elastyczna zaprawa uszczelniajaca

5.9.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza muszg by¢ nosne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione otwartych pekniec i substancji zmniejszajacych
przyczepnos$c¢ (np. kurz, olej, wosk, substancje antyadhezyjne, wykwity, warstwy spiekane, pozostatosci lakierow i farb, starych
klejow podtogowych).

Ostre krawedzie fazowa¢ lub zaokragli¢ do promienia co najmniej 4 cm. Pekniecia wystepujace w jastrychu nalezy zszy¢ zywica.
Przy przejsciach instalacji przez $ciany i podtogi oraz przy odptywach nalezy wbudowa¢ uszczelki podtogowe lub Scienne. W
krawedzie Sciana-$ciana, $ciana podtoga wbudowa¢ narozniki uszczelniajgce i tasme uszczelniajgca, w szczeliny dylatacyjne
tasme uszczelniajaca.

Przed nanoszeniem powtoki uszczelniajgcej, podtoza cementowe nalezy zwilzy¢ tak, aby byty matowo-wilgotne.

Przy nowych, nie zabrudzonych, podiozach cementowych wystarczajgce jest nawilzenie jednorazowe.
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Ptyty gipsowo-kartonowe i podioza, zawierajgce gips, nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

W przypadku podtozy gipsowych, ktére zostaty zagruntowane nalezy zachowac okoto 12-godzinny czas wysychania.

5.9.2. Sposob uzycia

Do czystego pojemnika, w zaleznosci od sposobu nanoszenia, wla¢ odpowiednig ilos¢ wody, od 5,0-7,5 |, i wymieszaé
mechanicznie z 20 kg zaprawy uszczelniajgcej (wzglednie 2,5-3,75 | wody na 10 kg opakowanie zaprawy), az do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, jeszcze raz doktadnie wymieszac.

Zaprawa uszczelniajgca elastyczna jednosktadnikowa powinna by¢é nanoszona w co najmniej dwoch cyklach pracy, o grubosci
Swiezej warstwy min. 1,3 mm kazda. Warstwy powinny by¢ nanoszone na matowo-wilgotne podifoze poprzez szpachlowanie,
naktadanie pedzlem, watkiem lub metodg natrysku, zapewniajgc cato powierzchniowe pokrycie podtoza.

Druga warstwa uszczelnienia moze by¢ naktadana po osiggnieciu przez pierwszg warstwe wystarczajgcej wytrzymatosci,
umozliwiajgcej chodzenie bez powodowania uszkodzen oraz po przeprowadzeniu kontroli ciaggtosci powtoki.

W kazdym miejscu tgczna grubos¢ powtoki musi osigga¢ minimalng, wymagang dla danego rodzaju obcigzenia i nie powinna
przekracza¢ maksymalnej grubosci 4 mm.

Nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na staranne natozenie powtoki uszczelniajagce w narozach, na krawedziach, zaokragleniach

i przejsciach instalacji.

Wskazoéwka:

Po uszczelnianiu niecek basenéw kapielowych préba wodna moze by¢ przeprowadzona najwczesniej po 14 dniach, zgodnie z
niemieckimi wytycznymi ZDB.

Swiezg powtoke nalezy chronié przez ok. 12 godzin przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem lub mrozem.

W obszarach podwodnych nalezy zwraca¢ szczegolng uwage, aby do uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych uzywac tylko

catych tasm uszczelniajgcych (unikac taczenia kawatkéw tasmy).

5.10. Uszczelnienie dylatacji okoto brzegowych

5.10.1. Przygotowanie podtoza

Odpowiednimi podtozami, nadajacymi sie pod uszczelnienie sg np.: beton, jastrych, stare mocno przyklejone warstwy bitumiczne
i papy dachowe i szalunki drewniane. Podfoze musi by¢ mocne, no$ne i wolne od zwiru, dziur, otwartych rys lub zadzioréw. Na
powierzchni nie powinno by¢ resztek olejow, tluszczu, kurzu lub innych luznych warstw. Nalezy usungé wszelkie stare luzne
elementy, jak warstwy bitumiczne i papa. Nieréwnosci w podtozu, takie jak puste wewnetrzne przestrzenie, wytomy, ubytki nalezy
uprzednio wypetnic¢ zaprawa. Uszczelnienie mozna naktada¢ bez gruntowania takze na wilgotnych podiozach.

5.10.2. Obroébka

Powierzchnie pionowe: uszczelnienia nie nalezy stosowac przy temperaturze elementéw budowlanych i otoczenia ponizej + 5°C.
Naktada¢ za pomoca welurowego watka z krotkim wiosiem i w dwdch warstwach réwnomiernie i catopowierzchniowo. W
naroznikach i na krawedziach pedzlem.

Zuzycie: ok. 1,15 kg na warstwe. Pierwsza warstwa musi przeschng¢ (po ok. 4 godzinach przy +20°C), zanim nastepna zostanie
naniesiona.

Temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢ minimum +5°C i maksimum +35°C.

Fugi dylatacyjne: Fugi nalezy wymierzy¢ i wykonaé wedtug stosownych przepiséw.

Fugi dobrze wypetni¢ (bezposrednio z 7 kg aluminiowej torebki), tak aby nie tworzyly sie pecherze. Nalezy zwréci¢ uwage na
doktadne wypetnienie szczeliny. Napoczetg torebke szczelnie zamkngé i mozliwie jak najszybciej zuzy¢. Powierzchnig
natychmiast wygtadzi¢ zwilzong szpachlg. Dla lepszego pokrycia gtadzig zastosowac $rodek zwilzajgcy (nie do ptukania).
Stosowa¢ w mozliwie najmniejszych ilosciach, aby unikng¢ przebarwien innych materiatéw. Uszczelnienie w oparciu o norme DIN
18195 przy zuzyciu ok. 2,3 kg/m2 i 1,5 mm warstwie usuwa szczeliny do ok. 10 mm.

Temperatura materiatu w trakcie obrébki powinna wynosi¢ od + 10°C do + 25 °C.

Uszczelnienie musi przed nastgpnymi pracami catkowicie przeschng¢ (po ok. 24 godzinach przy +20°C).

5.11. Podkiad gruntujacy pod zaprawe uszczelniajgca

5.11.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza muszg by¢ suche, nosne, pozbawione pekniec, nie odksztatcajgce sie oraz pozbawione materiatbw zmniejszajacych
przyczepnosé (tj. kurz, olej, wosk, $rodki antyadhezyjne, wykwity, pozostatosci lakieréw i farb). Istniejgce rysy w jastrychu
wypetni¢ zywica.

Jastrychy anhydrytowe muszg wykazywa¢ wilgotnos¢ < 0,5 % wag. (ogrzewane < 0,3 % wag.) oraz by¢ odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu muszg by¢ piaskowane. Jastrychy sg gotowe do uktadania
ptytek po 12 h. Tradycyjne jastrychy cementowe muszg by¢ sezonowane 28 dni i by¢ suche (£ 2,0% wag.). Podgrzewane
jastrychy przed rozpoczeciem ukfadania muszg zosta¢ odpowiednio wygrzane i wystudzone (protokét grzewczy), ewentualnie
wygrzane az bedg gotowe do pokrycia. Tynki gipsowe muszg by¢ suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i
wygtadzane. Cienkie warstwy szpachli nalezy usungé.

Obowigzujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogélnie uznane zasady techniki budowlane;.

5.11.2. Sposéb uzycia

Preparat przed uzyciem wymiesza¢ lub wstrzgsna¢ i nanie$¢ na przygotowane podioze przy pomocy pedzla, watka lub tawkowca.
Natozy¢ tylko taka iloS¢ materiatu, aby na powierzchni nie tworzyty sie katuze lub powtoka.

W przypadku wyjatkowo chtonnego podtoza lub przy kilkakrotnym naktadaniu grunt mozna rozcienczyé woda, w proporcji 1 : 1.
Przy podtozach gipsowych i anhydrytowych stosowa¢ w formie nie rozcienczone;.

W przypadku wylewek, wykonanych przy uzyciu szpachli samopoziomujacych, o grubosci warstwy do 5 mm, podktad gruntujgcy
stosowac bez rozcienczenia

5.12. Technologia wykonania prac uszczelnienia posadzek oraz scian i wykonania okladziny wierzchniej

Zaktada sie wykonanie elastycznej zaprawy uszczelniajgcej do wytwarzania warstw uszczelniajgcych stabilnych (na $cianach) i
samorozptywnych (na podtogach) stosowanej do obszaréw wysoko obcigzanych typu: baseny, kuchnie przemystowe,
powierzchnie handlowe i przemystowe, balkony, tarasy.

5.12.1. Przygotowanie podtoza

. Ewentualne szczeliny w podtozu, poszerzyé do szerokosci min. 2 mm. Nastepnie wypetni¢ je zywicg szybkowigzgca
. Przed naniesieniem zaprawy wyréwnawczej, catg powierzchnie sukcesywnie zagruntowa¢ preparatem
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. Szpachle wyréwnawczg nanosi¢ przed wyschnieciem gruntu po 15-20 minutach, lub bezposrednio na Swiezg warstwe
kontaktowg zaprawy klejowej. Wyréwnanie powierzchni wykona¢ materiatem szybkowigzgcym

e W przypadku drobnych nieréwnosci, ,rakéw”, od 0- 10 mm zalecamy stosowaé szpachle, natomiast przy wiekszych
nieréwnosciach szpachle zmieszang z ostrym piaskiem 0-2 mm i cementem portlandzkim 32,5 w proporcji 1:1:1. Tak
wykonang zaprawe mozna stosowac¢ w zakresie od 6-40 mm.

5.12.2. Uszczelnienie powierzchniowe

Po zwigzaniu zaprawy, po minimum 12 godzinach mozna rozpocza¢ roboty zwigzane z uszczelnieniem powierzchni postepujgc w

nastepujacy sposob:

. miejsca przejscia rur przez powierzchnie uszczelniang, montazu odptywdw, opraw oswietleniowych, spustéw wykonac korek
Z zywicy.

e  Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej nalezy wykona¢ stosujgc zaprawe uszczelniajgca.

e w miejsca krytyczne tzn. potaczenie Sciana-$ciana, $ciana-posadzka, przerwy technologiczne wypetni¢ uszczelnieniem
budowlanym

. przed natozeniem uszczelnienia zastosowac grunt

. na catg powierzchnig, nanies¢ uszczelnienie na wczesniej zwilzone, matowo-wilgotne podtoze za pomocg szczotki, watka
malarskiego lub pacy zebate;.

. po utwardzeniu pierwszej warstwy, po minimum 5 — 6 h i skontrolowaniu jej pod katem miejsc wadliwych nanosimy drugg
warstwe w podobny sposéb.

e  Grubosé obydwu warstw (po wyschnieciu) w kazdym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm i nie moze przekracza¢ 4
mm. W narozach, na krawedziach i wyokragleniach nalezy zwréci¢ uwage na szczegodlnie staranne pofozenie warstw.

5.12.3. Roboty okladzinowe

. Po utwardzeniu uszczelnienia, najwczesniej po 24 h mozna przystgpi¢ do ukladania oktadziny ceramicznej na zaprawie
klejowej.

. nalezy przestrzega¢ zasady, aby wypetnienie zaprawy klejowej pod ptytkg wynosito 100%.

. Najwczesniej po 24 h od utozenia okfadziny, mozna przystapi¢ do spoinowania. Catg powierzchnig¢ spoinowac zaprawg
fugowa specjalng

e W miejscach krytycznych potgczenie $ciana-$ciana, $ciana-podtoga, wprowadzi¢ sznur dylatacyjny. W miejscach
krytycznych, potgczeniach oktadziny z kratkami, ostonami oswietlenia wprowadzi¢ spoine silikonowg po 3-4 dniach od
utozenia okfadziny.

. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zagruntowanie krawedzi ptytek w miejscach wprowadzenia silikonu, gruntem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6..

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koAcowego robét (odbiér czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidiowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych izolacji,
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego izolacji.
Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnaé¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia pokry¢ izolacyjnych
b) czy w okresie wykonywania robét temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prowadzenia robot izolacyjnych polegajgcych na wykonaniu pokry¢ papowych i bezspoinowymi powtokami asfaltowymi
nalezy kontrolowac:
. Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
. Sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza jego réwnosci i spadkéw
=  Sprawdzi¢ materiaty (jakos$¢)
. Badac¢ prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelnosci pokrycia)
6.3. Kontrola i badania podtoza pod uszczelnienie

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod uszczelnienie $cian powinien obejmowac:
. sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,
. sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,
e  sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podtoza powinny by¢
zamieszczone w dzienniku budowy.
6.4. Kontrola i badania uszczelnienia

Odbidér uszczelnien przeciwwilgociowych powinien nastepowac¢ po okreslonym w projekcie czasie od jego wykonania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych uszczelnienia obejmuje:

e  wizualne sprawdzenie uszczelnienia; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokry¢ powierzchnig $ciany czy stropu, a
styki wyrobow izolacyjnych powinny do siebie przylega¢; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie
izolacyjnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, réwna, bez peknie¢; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,

e  wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegdtéw uszczelnien;
izolacja nie moze mie¢ pecherzy
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6.5. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowa¢ sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczna, podiozy,
materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny.
. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
. Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych.
e  Sprawdzenie materiatdbw powinno byé przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:
. przyczepnosci okfadziny,
e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,
. prawidtowos$ci wypetnienia i przebiegu spoin.
Szczegoétowe wymagania i metody badan wedtug podano w tabl. 2.
Szczegolowe wymagania i metody badan okladzin ceramicznych Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania
P 2 brak gtuchego odgtosu lekkie opukanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
rzyczepnos¢ R e
przy opukiwaniu miejscach
Odchylenie krawedzi od . - . - .
kierunku poziomego i <2 mm/m pomiar przeva(llt:VLn|§gizg:;tgz?ndl:ggﬁghiir: przytozong do
pionowego ¢ Y a

Odchylenie powierzchni od <2 mm pomiar przeswitu miedzy powierzchnig oktadziny a fatg o
ptaszczyzny B dtugosci 2 mm przytozong w dowolnym miejscu
Prawidtowos$¢ wypetnienia i wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w stosunku

przebiegu spoin do naciggnietego sznura

<s 2 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.7..
7.1. Jednostka obmiaru jest:

m?2 izolacji poziomej pod ptytg podtogi na gruncie, pod kanatem podpodiogowym,

m? izolacji pionowej przeciwwilgociowej na tawach i $cianach fundamentowych i cokotowych
m? izolacji poziomej przeciwwodnej na stropodachu

m?2 izolacji szlamowych w podiodze, m? izolacji szlamowych w $cianie

m? (metr kwadratowy) - wykonania kazdego rodzaju oktadziny $ciany

. m? (metr kwadratowy) - wykonania uszczelnienia izolacjg szlamowg

. mb (metr biezacy) — uszczelnienia krawedzi pomigdzy dwoma ptaszczyznami uszczelnianymi izolacjg szlamowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru roboét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine” pkt.8.
8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

. Zatwierdzong dokumentacje techniczng
. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych izolacji
. Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow
8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzanie prawidlowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np.
koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami). Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po
poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min.i obserwowanie czy woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢
w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu izolacji

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznaé za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogag byc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych
na szczelnos¢ pokrycia, roboty mogg by¢ przyjete z ro(wnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

8.4.1. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegodlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

. opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podkiad,
izolacje,

dziennik budowy,

rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,

wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podkiady (o ile byly wymagane w projekcie i wykonane).
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Odbiér koncowy roboét polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej oktadziny z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary, a catej konstrukcji $ciany na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotéw odbiorow migdzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych, tj. podktadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

Ocene prawidlowosci wykonania oktadziny przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne witasciwosci techniczne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,

- pofgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylatadji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar
szerokosci spoin,

- wykonczenia $ciany (przez ogledziny),

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci
na probkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.4.2. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

. dziennik budowy,

. protokoty odbioréw przejsciowych.

8.4.3. Odbioru jakosciowego materiatow

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdbw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i Krajowg Oceng Techniczng. Materialy uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatéw i sprzetu
Przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkéw technologicznych uktadania izolacji
Gruntowanie i wykonanie izolacji wtasciwej
wykonanie utozenia warstw $ciany z uwzglednieniem wszystkich warstw i uszczelnien, wraz z wykonaniem wzoréw
przy uktadaniu ceramiki
. spoinowanie ptytek
. Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem
e  Wykonanie prob szczelnosci pokrycia i izolacji
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. 1zolacja przeciwwilgociowa

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

e  PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

e  PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

e  PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

e  PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

. PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

e  PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

. PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

e  PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

e  PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

. PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
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. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

. PN-EN ISO 10545-7 ,Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych”

e  PN-EN 87:1994 Pytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

e  PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

e  PN-EN ISO 10545-2:1999 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
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