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BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE

Niniejszy projekt stanowi cze$¢ projektu wykonawczego architektury, przed przystapieniem do prac budowlanych i dostaw
elementéw opisanych niniejszym projektem wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Kazdy rysunek zawarty w tym
zeszycie nalezy rozpatrywac z pozostatymi czesciami projektu, z opisem, z projektami wykonawczymi architektury, konstrukcji i
projektami branzowymi. Wszystkie ewentualne niezgodnosci i rozbieznoSci wymiarowe pomiedzy rysunkami, a takze
stwierdzone w naturze réznice powstate przy realizacji wcze$niejszych robét budowlanych nalezy wyjasni¢ z autorem
niniejszego projektu przed przystapieniem do realizacji robot. Wszystkie kolory, faktury i wzory wykonczen nalezy przedstawi¢
Projektantowi do potwierdzenia na podstawie prébek.

SPIS ZAWARTOSCI

ZESTAWIENIE DRZWI | SCIANEK ZEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH
ZESTAWIENIE DRZWI | SCIANEK WEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH STALOWYCH
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PLYCINOWYCH
ZESTAWIENIE ALUMINIOWEJ SLUSARKI OKIENNEJ | FASADOWEJ
WYLAZ DACHOWY

DRABINA TECHNICZNA

DZWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI

WYCIERACZKI WEWNETRZNE

DRZWI | OSLONY DO SZACHTOW INSTLACYJINYCH

ZALUZJA ZEWNETRZNA ELEWACYJNA
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UWAGA WSZYSTKIE DRZWI, OKNA, ZABUDOWY | INNE AKCESORIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH MUSZA TWORZYC
SYSTEM OCHRONY BUDYNKU W KLASIE RC5

ZESTAWIENIE DRZWI | SCIANEK ZEWNETRZNYCH

ISTOTNE PARAMETRY | Wspdtczynnik dla drzwi U <1,3 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna 37 dB.
TECHNICZNE

Mocowanie systemowe poprzez kotwy do zelbetowych elementéw konstrukcyjnych lub $cian
MOCOWANIE z bloczkéw wapienno — piaskowych..

Futryna mocowana w cato$ci poza warstwa masywna Sciany.

KOLORYSTYKA RAL 7016

Po obu stronach klamki proste U-Form okragte ze stali nierdzewnej do drzwi zewnetrznych.

Zamek zapadkowo zasuwkowy z wktadka patentowa na klucz montowany ponizej klamki.
AKCESORIA Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze z szynq $lizgowa na skrzydle czynnym.
Samozamykacz wyposazony w mechanizm zmniejszajacy poczatkowg site konieczng

do otwarcia recznego drzwi.

DRZWI | SCIANKI ALUMINIOWE

SYSTEM Drzwi w systemie aluminiowym okienno-drzwiowym

Zestaw szyb zespolonych dwukomorowych o parametrach: (samoczyszczace,
antywtamaniowe, przeciwstoneczne)

Szyba zewnetrzna: bezpieczna, laminowana, o wiasciwosciach selektywnych, redukujgca
przenikanie energii stonecznej, o gruboéci 8.38 mm.

Przestrzenie miedzyszybowe: wypetnione ramka o szerokosci 16 mm.

Szyba $rodkowa: odprezona, grubo$¢ wg producenta dla zapewnienia trwato$ci i

CHARAKTER . o

funkcjonalno$ci zestawu.
WYPELNIENIA |

Szyba wewnetrzna: bezpieczna, laminowana, o klasie ochronnej P4A, o grubo$ci 9.52 mm.
SZKLENIA

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu: Ug = 0,54 W/m2K.
Parametry zestawu:

Lt= 59% - przepuszczalno$¢ $wiatta

Lr=22 % - odbicie $wiatta

g=31% - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej

RW= 37dB - wskaznik izolacyjnosci akustyczne;

DRZWI Dolny profil z podktadkg wyréwnujaca.
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ZESTAWIENIE DRZWI | SCIANEK WEWNETRZNYCH

MOCOWANIE Mocowanie systemowe poprzez kotwy do zelbetowych elementéw konstrukcyjnych lub $cian
z bloczkéw wapienno — piaskowych.
KOLORYSTYKA RAL 7016
AKCESORIA Po obu stronach klamki proste L-Form okragte ze stali nierdzewnej do drzwi zewnetrznych.
Zamek zapadkowo zasuwkowy z wktadkq patentowa na klucz montowany ponizej klamki.
Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze z szyng Slizgowa na skrzydle czynnym.
Samozamykacz wyposazony w mechanizm zmniejszajacy poczatkowq site konieczng
do otwarcia recznego drzwi.
DRZWI | SCIANKI ALUMINIOWE
SYSTEM Drwi w systemie aluminiowym okienno-drzwiowym
CHARAKTER Szyba zespolona dwukomorowa o nastepujacych parametrach:
WYPELNIENIA | Grubo$¢ szyb: 4 mm (szyba zewnetrzna) / 4 mm (szyba wewnetrzna)
SZKLENIA Rama dystansowa: 16 mm
Warto$¢ przenikania ciepta (Ug): 0,6 W/im?-K
Szyba zewnetrzna: bezpieczna, hartowana
Szyba $rodkowa: szkto odpezone
Szyba wewnetrzna: bezpieczna, laminowana, klasy ochrony P4A wg normy PN-EN 356
DRzZWI Dolny profil z podkfadkg wyréwnujaca.




PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE - WYKAZY | ZESTAWIENIA

SYMBOL A1 A2 RC5 A3 A4 RC5 A5 A6
ODPORNOSC OGNIOWA
| |
(| L | — — ] O | — — ]
7 7 g i ¥ 7
N
~
SCHEMAT . : ) @ ~ @ D
L L L L
= = = =
< o < <
I~ — I~ I~
< < < <
= = = =
(¢} o (¢} (¢}
2 4 2 2
N N N N
(2] 2] (2] (2]
wymiary w swietle
120x300 120x300 120x300 120x300 120x227 120x227
muru
SoxHo
min wymiary
w swietle przejscia 90x210 90x210 90x210 90x210 90x210 90x210
S xH
PARTER 4 1 - 3 2 1
PIETRO 1 - 2 2 - -
NAWIETRZAK NAWIETRZAK NAWIETRZAK NAWIETRZAK
ELEKTROZACZEP ELEKTROZACZEP ELEKTROZACZEP ELEKTROZACZEP
SILOWNIK SILOWNIK SILOWNIK SILOWNIK SILOWNIK
DRZWI WYKLADANE
SYMBOL A7 A8 A9 A10 RC5 A1
ODPORNOSC OGNIOWA EI30
[ 1 [ 1 [ 1
i f N % i 0 [ in}
E | ‘\\ /“ [ E /"h\ \ / “ [ -
BPZRN / N N\ / N
. / . S
h wp ) @
SCHEMAT
I 7
X v/ 4 // \}\ / /
X L 7 £ Z / 7
\ L ‘ %/ 7
A ( I\ (O N © o ||
/ <] 9]
g . o [
/ / < <
// y = =
o o
y 4 4
N N
/ / (2] (]
AUTOMATYCZNE AUTOMATYCZNE
wymiary w swietle
200x300 200x300 200x300 200x227 160x300
muru
SoxHo
min wymiary
w swietle przejscia 140x210 140x210 140x210 140x210 140x210
S
PARTER - - 1 1 1
PIETRO 2 - - - -
ELEKTROZACZEP
SILOWNIK SILOWNIK SILOWNIK

wewn AL




BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

MOCOWANIE Mocowanie systemowe poprzez kotwy do zelbetowych elementéw konstrukcyjnych lub $cian
z bloczkéw wapienno — piaskowych.

KOLORYSTYKA RAL 7016,

AKCESORIA Po obu stronach klamki proste L-Form okragte ze stali nierdzewnej do drzwi zewnetrznych.
Zamek zapadkowo zasuwkowy z wktadkq patentowa na klucz montowany ponizej klamki.
Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze z szyng Slizgowa na skrzydle czynnym.
Samozamykacz wyposazony w mechanizm zmniejszajacy poczatkowq site konieczng
do otwarcia recznego drzwi.

DRZWI STALOWE

SYSTEM Drzwi jednoskrzydiowe w systemie stalowych petnych drzwi wewnetrznych o odpornosci

| MOCOWANIE ogniowej EI30 mocowane poprzez kotwy systemowe do Scian konstrukcyjnych na obwodzie
futryna wstawiona w otwér w $cianie murowanej, izolacyjno$¢ akustyczna 32 dB. Drzwi z
uszczelkg peczniejaca.

CHARAKTER PROFILI Profile systemowe malowane proszkowo na kolor grafitowy. Doktadny kolor profili do
potwierdzenia w nadzorze autorskim.

DRZWI Drzwi jednoskrzydiowe, $wiatto przejscia 90cm. Profil dolny z podktadka wyréwnujaca.

AKCESORIA Po obu stronach klamki proste u-form ze stali nierdzewnej do drzwi wewnetrznych. Szyldy
prostokatne zamek zapadkowo zasuwkowy z wktadkg patentowg na klucz w systemie
master key.

UWAGA Dostawca zobowigzany jest przedstawi¢ obliczenia statystyczne zaproponowanych

rozwigzan oraz potwierdzenie parametréw akustycznych.
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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

MOCOWANIE Mocowanie systemowe poprzez kotwy do zelbetowych elementéw konstrukcyjnych lub $cian
z bloczkéw wapienno — piaskowych.

KOLORYSTYKA RAL 7016, doktadny kolor do potwierdzenia w nadzorze autorskim

AKCESORIA Po obu stronach klamki proste L-Form okragte ze stali nierdzewnej do drzwi zewnetrznych.
Zamek zapadkowo zasuwkowy z wktadkq patentowa na klucz montowany ponizej klamki.
Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze z szyng Slizgowa na skrzydle czynnym.
Samozamykacz wyposazony w mechanizm zmniejszajacy poczatkowq site konieczng
do otwarcia recznego drzwi.

DRZWI PLYCINOWE
SYSTEM Drzwi ptycinowe
DRZWI Poszycie skrzydta drzwiowego wykonane ze stali ocynkowanej gr. 1mm

Wykoriczenie obustronne ptytami 6mm MDF

Skrzydto grubosci 60mm wzmocnione ceownikami ze stali ocynkowanej
gr. 2mm i wypetnione wetng mineralna.

Oscieznica katowa wykonana ze stali ocynkowane;j gr. 1,5mm lakierowana
proszkowo do kl. C3

Skrzydto drzwiowe zawieszone na oscieznicy za pomoca trzech zawias o
Srednicy 20mm i regulowanych w trzech ptaszczyznach.

Prog staty profilowany h= 20mm ze stali ocynkowanej gr. 1,5mm
lakierowany do kI.C3

Profil dolny z podktadkg wyréwnujaca.
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WSZYSTKIE DRZWI PODCIECIE WENTYLACYJNE 3 CM
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UWAGA WSZYSTKIE DRZWI, OKNA, ZABUDOWY | INNE AKCESORIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH MUSZA TWORZYC
SYSTEM OCHRONY BUDYNKU W KLASIE RC5

ZESTAWIENIE ALUMINIOWEJ SLUSARKI OKIENNEJ | FASADOWEJ

Okno wykonane w systemie aluminiowym o wysokiej izolacyjno$ci termicznej. Wspotczynnik
SYSTEM | przenikania ciepta dla catego wyrobu <0,9 W/m?K. Okno nalezy zamontowa¢ w grubosci ocieplenia
MOCOWANIE poza licem $ciany.

[zolacyjno$¢ akustyczna min 37 dB.

Zestaw szyb zespolonych dwukomorowych o parametrach: (samoczyszczace, antywlamaniowe,
przeciwstoneczne)

Szyba zewnetrzna: bezpieczna, laminowana, o wiasciwoéciach selektywnych, redukujgca przenikanie
energii stonecznej, o grubosci 8.38 mm.

Przestrzenie migdzyszybowe: wypetnione ramka o szerokosci 16 mm.

Szyba $rodkowa: odprezona, grubo$¢ wg producenta dla zapewnienia trwato$ci i funkcjonalnosci
zestawu.

Szyba wewnetrzna: bezpieczna, laminowana, o klasie ochronnej P4A, o grubo$ci 9.52 mm.
CHARAKTER. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu: Ug = 0,54 W/m?K.

SZKLENIA Parametry zestawu:

Lt= 59% - przepuszczalno$¢ Swiatta

Lr=22 % - odbicie $wiatta

g=31% - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej

CHARAKTER Profile okienne systemowe z przektadkami termoizolacyjnymi,
PROFILI KOLOR RAL 7016
Okucia i akcesoria w kolorze RAL 7016
ELEMENTY , , o
Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamiennego, klamka systemowa ze wspomaganiem otwierania.
TOWARZYSZACE .
Parapet zewnetrzny aluminiowy kolor RAL 7016
- Widoki okien na wykazach pokazano od strony zewnetrznej
- Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Projektantem w nadzorze autorskim
UWAGI - Przed przystapieniem do zamdwienia wymiary otworu nalezy sprawdzi¢ w naturze.

- klamki U-form montowane na wysokosci maks 130cm od posadzki




PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK WYDZIAtU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE - WYKAZY | ZESTAWIENIA

SYMBOL o1 02 03
widok od strony elewacji
Fl
SCHEMAT
\“
TV~ 72 1

= 8]
wymiary w swietle, 120x240 120x100 163x240
AKUSTYKA (RA2 [dB]) 38 dB 38 dB 38 dB
PARTER 4 5 5
| PIETRO 19

SILOWNIK SILOWNIK

SYMBOL

F1

F2

widok od strony elewaciji

SCHEMAT

.
7,

.
7,

7

7
é

7

NI

NI

wymiary w swietle. 200x245 200+390x445
AKUSTYKA (RA2 [dB]) 32dB 32dB
1 szt. 1 szt.

okna AL




BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE

WYLAZ DACHOWY
Rys. schematyczny
z
E :
< T Ty "
= |
§ : 1. Podstawa stalowa naktadkowa
= )' 2. lzolacja termiczna podstawy
5 At 3. Izolacja termiczna nakfadki
2 b= 4. Naktadka podstawy
5. Obrébka papg
6. Cokot zelbetowy
7. lzolacja termiczna dachu
Rys. Detal posadowienia wylazu- podstawa stalowa na cokole zelbetowym
WYMIAR SWIATLA
OTWORU 100x120cm
PODSTAWY
ILOSC 1
Wytaz dachowy otwieralny. Podstawa prosta, wyposazona na catym obwodzie w pas
blachy stalowej ocynkowanej do mocowania pokrycia dachu za pomocg wkretow.
CHARAKTERYSTYKA | Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone powlokg cynkowa. Skrzydio otwieralne
wypetione plyta warstwowa, (aluminium- izolacja termiczna- aluminium). Wyposazone
W sprezyny gazowe wspomagajgce otwieranie skrzydta.
Nalezy zapewni¢ drabine techniczng pozwalajaca przedostac si¢ przez wytaz na dach,
UWAGI jako cze$¢ zestawu. Drabina mocowana do $cian pomieszczenia.

Wg wykazu DT- Drabina techniczna

LOKALIZACJA

POM. 11.16
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DT- Drabina techniczna

>
=
N
(S]
>
[
<
=
Ll
I
o
(72]
x
[1T]
=
=2
n
>
x
WYMIARY Ho 430 cm
So60cm

ILOSC 1
GLOWNE Drabina kotwiona do $ciany Zelbetowej, wykonana ze stali cynkowanej. Gtéwna cze$¢
PARAMETRY drabiny odstawiona od ptaszczyzny ciany co najmniej o 10 cm.
MATERIALY , : .

, Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowane;j
WYKONCZENIOWE
UWAGI Rozwigzania wg systemu producenta
LOKALIZACJA pom. 11.16
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DZWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI

ILOSC 1

WEWNETRZNE S. [167 cm

WYMIARY SZYBU [G. [319cm

WEWNETRZNE gkk fig gm

WYMIARY KABINY <o —-r-

TYP DZWIG OSOBOWY ELEKTRYCZNY, WEWNATRZ BUDYNKU, BEZ MASZYNOWNI Z NAPEDEM
UMIESZCZONYM W NADSZYBIU

WYSOKOSC 449 em

PODNOSZENIA

UDZWIG 1125 kg / 15 0s0b

PREDKOSC 1mis

LICZBA ] )

PRZYSTANKOW

ILOSC DRZWI

PRZYSTANKOWYC |2

H

WYMIAR DRZWI

W SWIETLE Min. 190 x 200 cm

PRZEJSCIA

TYP DRZWI

KABINOWYCH AUTOMATYCZNE, TELESKOPOWE, 2-PANELOWE, ZE STALI NIERDZEWNEJ

| SZYBOWYCH

GLEBOKOSC

PODSZYBIA 140.cm

WYSOKOSC 350 om

NADSZYBIA

KONSTRUKCJA -

S7YBU ZELBETOWA

MATERIAL - KABINA ZE STALI NIERDZEWNEJ ,SZCZOTKOWANEJ", Z GORNA UKRYTA KURTYNA SWIETLNA

WYKONCZENIOWY | - SUFIT- PODWIESZONY, MODULOWY — WBUDOWANE PANELE OSWIETLENIOWE

KABINY DZWIGU | Z OSWIETLENIEM PUNKTOWYM LED, WLACZA SIE PO OTWARCIU DRZWI | SWIECI
PO ZAMKNIECIU TYLKO WTEDY KIEDY KABINA JEST OBCIAZONA
- PODLOGA - WYKLADZINA ANTYPOSLIZGOWA R10 KOLOR CIEMNOSZARY
- PORECZE WEWNETRZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ ,SZCZOTKOWANEJ” MONTOWANE
NA WYS.90 CM
- JEDNA SCIANA KABINY LUSTRO Z PORECZA MONTOWANA NA WYS. 90 CM

SYGNALIZACJA |- WYKONANIE KASET WEZWAN: STAL NIERDZEWNA ,SZCZOTKOWANA”

PRZYSTANKOWA |- LOKALIZACJA KASET WEZWAN: W RAMIE DRZWI SZYBOWYCH, PO PRAWEJ STRONIE
0D WEJSCIA, PODSWIETLONE LED WANDALOODPORNE
- PIETROWSKAZYWACZ: NA PRZYSTANKU PODSTAWOWYM, STRZALKI KIERUNKU JAZDY
NA POZOSTALYCH PRZYSTANKACH

STEROWANIE - PANEL STEROWANIA: STAL NIERDZEWNA, SYGNALIZACJA PRZECIAZENIOWA

ORAZ - PRZYCISKI: PRZYSTANKI, ALARM, OTWIERANIE DRZWI

SYGNALIZACJA |- WYKONANIE PRZYCISKOW: PODSWIETLANE, PISMO BRAILLE

W KABINIE - INFORMACJA GLOSOWA W KABINIE / GONG: STANDARDOWE ZAPOWIEDZI GLOSOWE
- PIETROWSKAZYWACZ: UMIESZCZONY W PANELU DYSPOZYCJI, CYFROWY, STRZALKI
KIERUNKU JAZDY
- OSWIETLENIE AWARYJNE: AWARYJINE OSWIETLENIE 2 GODZINY

INNE ZJAZD AWARYJNY: AUTOMATYCZNY NA PARTER WRAZ Z OTWARCIEM DRZWI, W PRZYPADKU
ZANIKU ZASILANIA.

UWAGA PRZED ZAMOWIENIEM DZWIGU OSOBOWEGO NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY SZYBU

W NATURZE
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WYCIERACZKI WEWNETRZNE

wycieraczka systemowa - wktad czyszczacy

szczotkowy | gumawy w kolorze szarym

pozlom posadzk
+/- 0,00

gres

poziom posadzk
- 0,025

,
rama systemaowa S T Y e 1 jg}
.y S oy RSN -

gres

ptyta betonowo

RYSUNEK SZCZEGOLOWY FRAGMENTU

WYMIAR SZER. xDt. | SZER.150 x DL.170cm SZER.170 x DL.240 cm
ILOSC 1 1
LOKALIZACJA POM. 1.01 119
Wycieraczka systemowa wykonana z potgczonych ze sobg profili aluminiowych
OPIS wypemionych od gory elementami czyszczacymi (szczotkowymi i gumowymi).

Wycieraczka utozona w miejscu obnizenia posadzki.

Rama systemowa
Rame systemowa nalezy zamontowac¢ we wpuscie w taki sposéb, aby jej gorna krawedz

ELEMENTY byta zlicowana z powierzchnig wykofczonej posadzki, a dolna krawedz (pétka ramy)
DODATKOWE zlicowana z poziomem posadzki we wpuscie. Wkiad czyszczacy oraz rama systemowa
nie moga wystawa¢ ponad poziom posadzki- powinny by¢ zlicowane z powierzchnig
wykonczonej posadzki.

UWAGI Przed zamowieniem doktadne wymiary sprawdzi¢ w naturze
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DRZWI | OSLONY DO SZACHTOW INSTALACYJNYCH
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WYMIAR SZER.na WYS. ODPORNOSC POZAROWA ILOSC
X 2000x Z 2100mm EIS60 1
X 600x Z 2100mm EIS60 1

Produkty gotowe zgodne z normg PN-EN 13501-2 [2] o klasyfikacji odpornosci ogniowej
Przeciwpozarowe klapy rewizyjne, wykonane jako gotowe drzwiczki rewizyjne EIS60 zamykane

na kluczyk — zamek bebenkowy, wyposazone w uszczelki peczniejace.

Oscieznica oraz skrzydto z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035,

zabezpieczone antykorozyjnie powtokg farby epoksydowo-poliestrowe;.

Wypetnienie skrzydta z ogniochronne plyty

Wewnetrzne zawiasy trzpieniowe

Elementy ruchome zabezpiecza powtoka cynkowa
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ZALUZJA ZEWNETRZNA ELEWACYJNA

WYMIARY ZAStANIANEGO OTWORU ILOSC
SZEROKOSC 120 cm
WYSOKOSC 240 cm 23 SZTUK
SZEROKOSC 163 cm
WYSOKOSC 240 cm 5 SZTUKA
- SKRZYNKA , PANCERZ, PROWADNICE WYKONANE W CALOSCI Z ALUMINIUM
DANE - SKRZYNKA PROSTOKATNA,
TECHNICZNE - PROFIL ALUMINIOWY WYPELNIONY PIANKA POLIURETANOWA
- CALOSC MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016
PANCERZ LISTWY ALUMINIOWE WYS OK.5CM , WYPELNIONE PIANKA;
ROLETY LISTWA DOLNA PANCERZA Z USZCZELKA !
_ ZALUZJA ZEWNETRZNA, ELEWACYJNA MONTOWANA POD OKLADZINA
MONTAZ MONTAZ DO SCIANY - NADPROZA, WG. RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO
I STEROWANIE | STEROWANE ELEKTRYCZNIE, Z WtACZNIKAMI UMIESZCZONYMI NA SCIANIE WEWNATRZ

POMIESZCZENIA.




