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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych zimnej i cieptej wody oraz
cyrkulacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotomifskiego — w zakresie
wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu instalacji wewnetrznej zimnej i cieptej wody.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w zakresie instalacji wewnetrznej zimnej i
cieptej wody oraz cyrkulaciji .
1.3.1. Instalacja wewnetrzna wodociagowa w budynkach

. montaz rurociggow z tworzyw sztucznych z izolacjg ,
. podtgczenie do przyborow,

. proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

. ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,
®  usuniecie ewentualnych usterek,

1.3.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Budynek bedzie zasilony w wode z istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Pomiar zuzytej wody bedzie realizowany

w pomieszczeniu wiotu wody .

1.3.3. Instalacja wody zimne;j.

W celu prawidtowej pracy instalacji przeciwpozarowej w pomieszczeniu wlotu wody nastgpi rozdziat instalacji zimnej wody na
bytowo-technologiczng i pozarowag z montazem na instalacji bytowej zaworu pierwszenstwa .

Ponadto ze wzgledu na niskie ci$nienie wody w instalacji wodociggowej zewnetrznej w pomieszczeniu wlotu wody bedzie
zamontowany zestaw do podnoszenia cisnienia .

W ramach projektu instalacji wewnetrznych wod-kan woda bedzie doprowadzona :

Gtéwnymi ciggami do poszczegdlnych przyboréw w ramach instalacji z.w.u .

Poziome przewody zimnej wody prowadzi¢ pod stropem piwnic i wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych fgczonych
na gwint ( instalacja przeciwpozarowa ), z rur PP PN20 tgczonych metodg zgrzewania ( poziomy i piony instalacji bytowe;j ), z
rur PE podejscia do odbiornikow .

Podejscia pod baterie projektuje sie w warstwach podtogowych i bruzdach $cian . Wszystkie podejscia pod urzgdzenia
sanitarne , tgczenie ich z bateriami wykonac za pomocg wezy elastycznych z kurkami odcinajagcymi .

1.3.4. Instalacja zimnej wody uzytkowe;j.

Przewody zimnej wody wewnatrz budynku zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PP fgczonych na ksztattki zgrzewane i
PE na zaciski izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej gr. 6mm. Przej$cia przewodow przez
$ciany wykona¢ w tulejach ochronnych a przestrzer pomiedzy otworem a tulejg wypetnié zaprawg cementowa. Srednice tulei
ochronnej projektuje sie o dwa centymetry wiekszg od $rednicy zewnetrznej rury w przypadku przejscia przez $ciane oraz o
1cm wiekszg podczas przejscia przez strop. Jako armature odcinajgcg poszczegdlne odcinki instalacji i zasobniki nalezy
zastosowac zawory kulowe gwintowane przeznaczone do wody pitnej. Podtgczenia umywalek, sptuczek, poprzez zaworki
(kurki) kulowe z filtrem tzw ,podumywalkowe” umozliwiajace doprowadzenie wody za pomoca przewodu elastycznego
miedzianego. Wejscia przewodow do budynku projektuje sie zabezpieczy¢ przejSciami gazoszczelnymi.

1.3.5. Instalacja hydrantowa .

Jest to instalacja zasilajgca w budynku hydranty wewnetrzne 25 . Zostanie ona wykonana z rur stalowych podwadjnie
ocynkowanych zgodnie z PN-82/H-74200.

W hydrantach 25 zastosowano waz zbrojony o dtugosci 30 m . Kazdy zawér odcinajgcy hydrant powinien by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Powinien on posiada¢ nasade ttoczng skierowang do dotu , usytuowang wraz z
pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie zaworu.

Minimalne ci$nienie wody na zaworze odcinajgcym hydrant 25 nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine .

Przewody wody p.poz. nalezy zaizolowac izolacjg z ,materiatu niepalnego o grubosci 6 mm .

1.3.6. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Zrédtem ciepta dla instalacii cieptej wody w budynku bedzie podgrzewacz pojemnosciowy zasilany pompa ciepta powietrze-
woda , usytuowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego. Przewiduje sie instalacje z cyrkulacja pompowg , bedzie ona
wykonana z rur polipropylenowych PP z wkiadkg Al. typu PN-20 .

Prowadzenie przewoddw c.w.u. wzdtuz przewodow zimnej wody .
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Przewody gtéwne instalacji cyrkulacyjnej beda prowadzone wzdtuz przewodéw c.w.u. od zrodta c.w. do poszczegolnych
koncowek piondéw na instalacji. Przejscia przewoddéw przez Sciany zaprojektowano w tulejach ochronnych a przestrzen
pomiedzy otworem a tulejg wypetniong zaprawg cementowa. Srednice tulei ochronnej wykonaé o dwa centymetry wiekszg od
Srednicy zewnetrznej rury w przypadku przejscia przez $ciane oraz o 1cm wiekszg podczas przejScia przez strop. Jako
armature odcinajgcg poszczegodlne odcinki instalacji i zasobniki nalezy zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane przeznaczone
do wody pitnej. Podtgczenia umywalek w ciepta wode, nalezy realizowa¢ poprzez zaworki (kurki) kulowe z filtrem tzw
,podumywalkowe” umozliwiajgce doprowadzenie wody za pomocg przewodu elastycznego miedzianego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe (w zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;
1.4.1. Instalacja wodociggowa .

uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajagca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do

spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociagowa wody zimnej .

instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza

gtéwnego; w przypadku wodomierza dla wieku budynkoéw zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynkéw
rozpoczyna sie od gtbwnego zaworu odcinajgcego.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody ciepte;j .

instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania

cieptej wody.

1.4.4. Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych.

wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacjach wodociggowych.

1.45.  Srednica nominalna .

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej,

dla kielichéw i ksztaltek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.6. Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociaggowe;j .

umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w

danym fragmencie instalacji.

1.4.7. Cisnienie dyspozycyjne .

ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za obliczeniowe.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji prob .

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentac;ji projektowej, ktére dla zachowania

zaktadanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalac;ji .

najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Cisnienie prébne .

cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Cisnienie nominalne PN .

ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20° C.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace Roboét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz poleceniami Nadzoru kanalizacyjnego
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego zgodnie z art. 22 i 23 ustawy Prawo Budowlane.

2.  MATERIALY.

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO

STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAYOZONYCH W DOKUMENTACII

TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

e SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A
W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)

o UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.
Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wyposazenia muszg posiadac¢ atesty higieniczne dopuszczajgce je do
stosowania na rynku polskim.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny mie¢:
. Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru polskich norm, z ( KOT ) Krajowg Oceng Techniczng , lub
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. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska , lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za “regionalny wyréb
budowlany”.

Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wyposazenia muszg posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajgce je do
stosowania we wnetrzu budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obowigzuje stosowanie materiatdbw ustalonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca moze proponowac stosowanie
materiatdbw ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiaty
zastepcze tych samych parametréw, technicznych i cech uzytkowych. kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych
musi odbywaé sie w czasie umozliwiajagcym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji
przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.

Kazdorazowo przed zlozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych

Wykonawca moze zgda¢ od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego okreslenia listy parametréw technicznych, ktérych
spetnienie jest obligatoryjne.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatow.

2.2.1. Przewody.

Instalacje cieptej i zimnej wody projektuje sie wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych PP i PP z wktadka stabilizujgca
taczonych przez zgrzewanie oraz PE tgczonych na zaciski .

Instalacja zimnej wody bedzie zaizolowana otulinami z pianki polietylenowej lub kauczukowej o grubo$ci 6mm.

Instalacja cieptej wody bedzie zaizolowana w budynku otulinami z pianki polietylenowej o grubo$ci zaleznej od lokalizacji i
Srednicy zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie .

Izolacja cieptochronna wykona¢ otuling z materiatu o oporze cieplnym 0,035 W/(m x K) oraz materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Grubos¢ izolacji (mm ) dla rur stal i pe :

Srednica Do 22 22-35 35-100

(mm )

Grubos¢ 20mm 30mm Roéwna srednicy
izolacji wewnetrznej rury

Przewody utozone w podtodze winny posiadac¢ izolacje o grubosci 6mm
Dla przewodow prowadzonych w pomieszczeniach ogrzewanych stosowa¢ 50% wartosci z tabeli.

2.3. Warunki montazu przyboréw sanitarnych .

Montaz przyboréw przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi uwagami :
. zlewozmywaki przeznaczone do pracy stojgcej nalezy umieszczaé na wysokosci 0.80 — 0.90 m
. miski ustepowe i pisuary nalezy mocowac¢ do stelazy podtynkowych do zabudowy w $ciankach typu lekkiego
. umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0.75 — 0.85 nad podtoga liczgc od gornej krawedzi przyboru

®  przelewy z przyboréw nalezy tgczy¢ z podejsciem powyzej zamkniecia wodnego

2.4, Znakowanie

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania liste tabliczek znakujacych zanim zacznie
oznakowywanie. Wszystkie oznakowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Oznakowanie powinno by¢ ujednolicone i opisane w sposéb czytelny umozliwiajgcy w fatwy sposéb identyfikacje urzadzenia
lub elementu .

2.5. Sktadowanie materiatow.

2.5.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykona¢ zadaszenia.

Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.5.2. Skiadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z
dala od urzadzen grzewczych.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu .

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tata murarska,

— tata wazona i tata kierunkowa,

— wagz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

b. Do uktadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gietarka do rur.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.01.00 ,WWymagania ogolne”.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

. rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m;

. jezeli przewozone sa utozone luzno rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m;

. podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak
Sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tafncuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu;

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30 °C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Ponadto:
e Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:
- bezpieczenstwa konstrukgji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
. Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

® Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalaciji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepiséw techniczno -budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

5.2. Instalacja wewnetrzne

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociagowych w obiekcie

e  Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
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e Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

e Przewody wodociggowe moga byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep
do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢
ukfadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. powinny by¢é prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce potgczenia.

e Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz
0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzgc powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowaé izolacje
cieplna.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

e  Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo podiogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodoéw $rednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,

. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje

e  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnosci dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody cieptej, instalacji

ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.

Miski ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujgce.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: ci$nienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do

+60°C.

e W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne
stojgce nalezy montowac przy uzyciu wezykow, scienne baterie nalezy montowa¢ 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

®  Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

5.2.2. Podpory
. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

® Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji wodociggowej — wg Warunkéw technicznych COBRTI
INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, tablica 5 i 6

5.2.3. Tuleje ochronne

. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e  Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

. Dla rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac¢ tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

. Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen s$cinajacych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiadaé kasete
ogniochronng lub by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym.

e  Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

®  Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.2.4. Montaz armatury

e  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

. Przed instalowaniem armatury nalezy usungac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgepna do obstugi i
konserwaciji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wode wodociggowg do takich punktow
czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli
rozwigzanie doprowadzenia wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrot] przewodzie
doprowadzajagcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy. tego samego. typu punktéw
czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

e  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym.
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e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondéw z wody, po
ich ode Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztagczke do weza w
sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

e W armaturze mieszajace;j i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.

® \Wysoko$¢ zawieszenia armatury — wg Warunkéw technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, tabela 9AB

5.2.5. Wykonanie regulacji instalacji

. Instalacja wodociggowa podlega regulac;ji

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach
od 55 ‘C do 60 ‘C.

® Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych lub hydraulicznych zaworéw
regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.2.6. Izolacja cieplna

. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

. Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

e Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej instalaciji.

e  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé
zgodne z projektem wykonawczym, normami i wytycznymi producenta

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$c¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

®  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
5.2.7. Znakowanie
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania liste tabliczek znakujgcych zanim zacznie
oznakowywanie. Wszystkie oznakowania powinny by¢ w jezyku polskim. Wszystkie elementy powinny by¢ opisane na
plastikowych grawerowanych tablicach, ktére bedg przykrecone albo zawieszone na odpowiednich elementach, zaworach itp.
Oznakowanie powinno by¢ ujednolicone i opisane w sposéb czytelny umozliwiajgcy w tatwy sposob identyfikacje urzgdzenia
lub elementu.
5.2.8. Rurociagi.
Oznaczenie rurociggdéw powinny byé umieszczane:

e co 10 m wewnatrz budynkoéw,

. 0.3 m od $ciany, dachu lub przejscia rurociggu przez przegrode,

e  wjednym miejscu na poziomym odgatezieniu,

e wjednym miejscu powyzej zaworu odcinajgcego na pionie. W przypadku, gdy odlegto$¢ w pionie od zaworu

odcinajgcego jest wieksza niz 10 m nalezy wykona¢ dodatkowe oznakowanie,
. nie dopuszcza sie znakowania na zaworach lub innej armaturze,

® dopuszcza sie wykonywanie oznaczen na kolanach, gdy sg one umieszczone w dobrze widocznym miejscu.
5.2.9. Zabezpieczenie przed korozja

®  Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.2.10. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca przygotuje w trzech egzemplarzach dokumentacje powykonawczg.
Dokumentacja ta powinna by¢ w jezyku polskim i powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu .

5.2.11. Instrukcje obstugi
Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonawca przygotuje trzy egzemplarze instrukcje obstugi dla poszczegdlnych systemoéw
w jezyku polskim .
Instrukcje powinny by¢ przekazane klientowi w trzech zestawach . Instrukcje powinny zawierac:
e  Opis systemu,
Liste gtéwnych dostawcow i podwykonawcéw wraz z ich adresami,
Wykazy materiatow i zwigzane z nimi katalogi,
Harmonogram utrzymania i serwisu,
Harmonogram napraw,
Spis czesci zamiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”
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6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalaciji

e Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

- Jezeli postep roboét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢
cisnienia probnego.

. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
- Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach
10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byé taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajgcy
ci$nienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokoéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Préba cisnienia
Instalacje nalezy przeptuka¢ celem usuniecia zanieczyszczeh wewnatrz rur. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wodag
wodociggowa na cisnienie 0,6MPa metodg okreslong przez dostawce technologii przewoddw.
Prébie cisnieniowej podlegajg wszystkie projektowane obiegi instalacyjne.
- podpory, zamocowania i zawieszenia nalezy wykonac z elementow stalowych ocynkowanych
- w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane nalezy zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy tulejg
wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe powinny wystawaé 2 cm nad posadzka. W tulejach nie mogg
wystepowac potgczenia rur i ksztattek. W przypadku przej$é przez przegrody budowlane bedace granicg stref
pozarowych, szczeliwo elastyczne musi posiadac atest p.poz. i spetnia¢ wymogi przepiséw p.poz.
- przejscia rurociggéw przez przegrody muszg by¢é wykonane szczelnie.
- wszystkie zawory muszg by¢ tatwo dostepne dla obstugi i konserwaciji.
- montaz urzadzen i materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i materiatéw.
- zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng ,
Regulacja, testy i sprawdzanie powinny by¢ zaplanowane z wyprzedzeniem. Wszystkie systemy rurociggéw powinny by¢
przetestowane na cisnienie 1.2 razy wieksze od ci$nienia roboczego czyli 1.2 MPa , w czasie dwoch godzin z dopuszczalnym
spadkiem cisnienia na poziomie 0.02 MPa . Wszystkie rurociggi powinny by¢ przeptukane dwukrotnie wodg zanim zostang
uruchomione. Cate powietrze powinno by¢ usuniete z systemu. Zamawiajgcy powinien by¢ informowany na tydzien przed
przeprowadzeniem testéw cisnieniowych w celu przygotowania sie do ich odbioru. Do testéw mozna stosowac tylko
urzadzenia z odpowiednimi certyfikatami. Manometry muszg mie¢ klase doktadnosci co najmniej 1.6 i tarcze o $rednicy
minimum 100 mm. Testy ci$nieniowe powinny by¢ wykonane przed zatozeniem izolacji rur. Zakazuje sie oprézniac instalacje,
za wyjatkiem sytuacji awaryjnych. Na odgatezieniach i pionach powinny byé zamontowane zawory odcinajgce i zawory
spustowe umozliwiajgce zamykanie dowolnej czesci instalacji — tej, ktéra wymaga naprawy lub konserwacji. Zawory spustowe
powinny by¢ wyposazone w ztgczki do weza.
6.2.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta
Instalacje wody cieptej, po zakoniczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy
ciénieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.
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6.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne odgatezienia przewodow,
przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposéb widoczny i trwaty

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7. Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegaja na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w
granicach od 55 °C do 60 °C.

Po przeprowadzeniu badan powinien zostaé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-
02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje
wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywéw zwrotnych
Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacje c.o. i c.t. ) dokonywane jest z instalacji wodociggowej,
niezbedne jest sprawdzenie czy pofgczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg
zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-O1706.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.10. 6.2.8. Badania armatury przy odbiorze instalacji
. Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno$¢ potgczen armatury,
c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
e Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnos$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
e Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia cisnienia, naczynie wzbiorcze
itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych
badan.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00.01.00 ,Wymaganie ogolne”.
2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i dotgczonymi do niej ST (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

@ Dlugosé rurociagow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podej$ciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktdw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz
rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci
rurociggéw armatury kotnierzowej,
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— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza
sie liczbe podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow,

— dtugos¢ rurociggdéw w kompensatorach wlicza sig¢ do ogdlnej dtugosci rurociggow.

@ Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

@ Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow

budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w szczegoélnosci
powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

e  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

e  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow jak wykonanie
przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokédt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

® W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny-czesciowy instalacji

. Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji j, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodédw zamykanych w kanatach nieprzetazowych,
przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, , uszczelnien przej$s¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowos$ci pracy instalacji.

e W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robot, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokdty niezbednych badan odbiorczych.

® W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny-koncowy instalacji

. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-korcowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, {acznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na odprowadzenia $ciekéw w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje
. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
k) instrukcje obstugi instalacji.
e W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
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b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokodty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Pfatnosci za wykonang i odebrana
instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot

9.1.

9.1.1.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania
Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor

Wykonanie préb szczelnosci, i ptukanie

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

ponadto dla rurociagéw wodociggowych

montaz rurociggow ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej

montaz zawiesi i uchwytow

wykonanie izolacji termicznych

wykonanie otworéw w Scianach przebicia i bruzdy (tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz)
wykonanie podej$¢ doptywowych dla armatury, oraz wezykéw podtgczeniowych

podtgczenie hydrantéw , baterii

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10.

10
11
12

13

14

15
16
22

PRZEPISY ZWIAZANE

. Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
PN-EN 806-1;2004 . A : A, L iy

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne.
PN-EN ISO 15874-  Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:

1;2005 Wymagania ogodine.

PN-EN ISO 15874-  Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:
2;2005 Rury.

F)ZIEIJOESI\“S& Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3:

Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-

2005 Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5:

Przydatno$c¢ do stosowania w systemie.

PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne wymagania i badania
PN-
B/01706/Az1:1999
PN-B-10720:1988 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce. Wymagania i

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

badania
ETQI;O 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
2+Ad1:1997 instalacyjne
PN-ISO 7858- Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
3:1997 Wodomierze sprzezone. Metody badan
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-92/M-54901.04  Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do fgcznikow
PN-M-75235:1967 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosigezne
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome

ST 03.01.00/ 11

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00101
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00101
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00101
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00101
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.99-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.060.99-00005

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego

ST 03.01.00

INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ (CPV E127-9, 45251130-1)

PN-M-75001:1976

Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-79/M-75113
PN-EN 1287:2004

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchoma wylewkg
Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskocisnieniowe Ogdélne wymagania techniczne

PN-EN 817:2000

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 1286:2004
PN-EN 816:2000

Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe Ogdélne wymagania techniczne
Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana. PN 10

PN-74/M-75124

PN-91/M-75160
PN-91/M-75161

PN-EN 1213:2002

PN-EN 60534-3-

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
rozsuwana

Zigcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodoéw elastycznych

Koncoéwki wylotowe do przewoddw elastycznych

Armatura w budynkach Zawory zaporowe ze stopédw miedzi do instalacji wodociggowych w
budynkach Badania i wymagania

Przemystowe zawory regulacyjne. Czes$¢é 3-1: Dtugosci zabudowy. Dtugosci zabudowy zaworéw

1:2004
PN-67/M-75236
PN-69/M-75237
PN-B-02421:2000

PN-EN 1717:2003

PN-76/B-02440
PN-B-01706
PN-EN 1287:2004

reqgulacyjnych z przytgczami kotnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i katowych
Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki spustowe mosiezne

Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki wyptywowe

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogéine
wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe Ogdélne wymagania techniczne

PN-81/B-10700.00

PN-EN 1111:2002

PN-ISO 228-
1:1995

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

Armatura sanitarna Baterie termostatyczne (PN 10) Ogélne wymagania techniczne

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
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