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Oprawa oswietlenia podstawowego LED, nastropowa, korpus wykonany z poliweglanu, klosz zapinany jest do
korpusu zag daomocs ipsow wykonanych ze stali nierdzewnej, klosz w oncl_n?/ z poliweglanu mrozonego, wymiary
oprawy 1200x80x72mm, odpdrnos¢ ‘'mechaniczna IK10, stopien, szczelnosci 1P65, klasd ochrony |, temperatura
otoczenia pracy —20 — 35°C.Oprawa wyposazona w zasilacz MultiWatt umozliwiajgcy ustawianie nastaw mocy w
zakresie 22° — 40W oraz odpowiednio strimienia w zakresie 4000 - 7200Im.Strumien oprawy 4000im, moc oprawy 22W,
skutecznos¢ éwietlina oprawy 181.8lm/W, temperatura barwowa 4000K, CRI > 80, zywotnosé LED 100000h, L80/B50.
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Oprawa o$wietlenia podstawowego LED, nastropowa, korpus wykonan% z poliweglanu, klosz zapinany jest do
korpusu zg ci:omocg klipsow wykonanych ze stali’ nierdzewnej, klosz w ono‘n?/ z _poliweglanu mrozonego, wymiar
oprawy 1200x80x72mm, odpornos€ "mechaniczna K10, stop|§8 szcszg_réoém P65, klasd ochrony |, temperatura
otoczenig prac = — .

Oprawa wyposazona w zasilacz MultiWatt umozliv%qr{q)é ustawianie nastaw mocy w zakresie ,22 —40W oraz
odpowiednio strumienia w zakresie 4000 - 7200Im.Strumie o;%'awy 5040Iim, moc oprawy 28W, skutecznosc swietina oprawy

180Im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI > 80, zywotnos¢ LED 100000h, L80/B50.

Oprawa oswietlenia podstawowego LED, montaz podtynkowy, oprawa wykonana z aluminium, przesfona PLX
opalizowana, wymiary oprawy @169x100mm, stopien sgczelr})%s_:é:l IP44, klasa ochrony Il, temperatura otoczenia
rac - .

Strumief oprawy 2265Im, moc c})grovl\%/ 20W, skutecznosé swietlna oprawy 113.3Im /W, temperatura barwowa
4000K, CRl > 80, zywotnos& LED 100000h, [80/Bi0

/]

Oprawa o$wietlenia zewngtrznego LED, montaz do fundamentu,
oprawa wykonana z aluminium, przesfona szyba transparentna z
soczewkami, wymiary oprawy 3000x150x100mm, odporno$é
mechaniczna K09, stopiefi szczelnosci IP65, klasa ochrony |,
temperatura otoczenia pracy —40 — 50°C.Strumiefi Swietiny oprawy
3894Im, moc oprawy 27W, skutecznog¢ Swietina oprawy 144im /W,
temperatura barwowa 4000K, CRI>70, zywotnos¢ LED 102000h,
L90/B10.

L

. Oprawa oswietlenia podstawowe

opalizowana, wymiary oprawy 852x60%/4mm, odporno§¢ mec na _IKO6, stopien szczelnosci IP44, klasa ochrony
I, temperatura otoczenia pracy 5 — 30-C.

Strumiefi oprawy 3760lm, moc oprngv?/ >33W, skutecznosé $Swietlna oproLv7v6)14Im/W, temperatura barwowa 4000K,

80, zywotnosé LED 90000h B10

%o LED, montaz zwieszaﬂz, _ogrqwq wykonanga z aluminium, przestona PLX
nic

C2

_Oprawa oswietlenia odstawowego LED, montaz nqstrogowdy,_ oprawg _wykonana_ z aluminium, przestona PLX

opalizowana, wymiary oprawy 852x6 ﬁﬂ{mm, odporno§¢ mechdniczna |IKO6. stopieni szczelnosci IP44, klasa ochrony

, temperatura otoczenia pracy 5 — .

Strumiefi oprawy 1349Im, moc opro%ﬂ.S skutecznosé swietlna oprov%y )17.3Im/W, temperatura barwowa 4000K,
| > 80, zywotnosé LED 90000h, L70/B10.

Oprawa o$wietlenia zewngtrznego LED, montaz do fundamentu, oprawa
wykonana z aluminium, przestona PMMA opalizowana, wymiary oprawy
1233xB0x60mm, stopiefi szczelnosci IP54, klasa ochrony |, temperatura
otoczenia pracy —30 — 30°C.
Strumieri $wietiny oprawy 1204im, moc oprawy 9W, skutecznos¢ $wietina
oprawy 134im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>70, zywotnos¢ LED
72000h, L70/B10.
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Oprawa oswietlenia podstawowego , montaz nastropowy, oprawa wykonang z aluminjum, przesto, R
mikroppryzmotyczno, wyr%?qry opraw?/ 25E%x(£6x9£mm, ongrno)gc.r%ec qnigé(nqc\Kﬁ, sLo?;ien szcgeﬁ'losmn?PMi Moso
ochrony ll, temperatura otoczenia pracy 5 — 30°C,

Strumief oprawy 4383Im, moc oprow?/ 31W, skutecznosé swietina oprawy 141.4Im /W, temperatura barwowa 4000K,
CRI > 80, zywotnos¢ LED 150000h, LB0/B50.
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. Oprawa oswietlenia podstawowego LED, montaz nostrogowy oprawa wykonana z aluminium, przestona MPRM
mikropryzmatyczna, wymiary oprawy 2255x60x72mm, odpornosé mechaniézna IKQ6, stopien szczelnosci P44, kiasa
ochrony |, temperatura otoczenia pracy 5 — 30°C.

Strumiefi oprawy 5025Im, moc oprqvi\g 36W, skutecznosc swietina opraw 9.6lm /W, temperatura barwowa 4000K,
CRl > 80, zywotnosé LED 150000h, L80/B50.

D3

, montaz nastropowy, oprawa wykon z aluminjum, przeston R
1(%5%r(60x9§mn1(, 0 pc?rno c_r%echqn\%vy na qg%g, slorpplen szczpe nosci ?PME quo
ony Il, temperatura otoczenia pracy 5 — 30°C,
Strumienn oprawy 5540lm, moc oprow%/ 42W, skutecznosé swietlna o rc|w§1 1.9Im /W, temperatura barwowa 4000K,
CRT >80, zywotnosé LED 150000h, LB0/B50.

. Oprawa oswietlenia podstawowego
mikropryzmatyczna, wymiary opruwr%/
ochr
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.. Oprawa oswietlenia podstawowego_LED, montaz zwieszany, oprawa wykonang z alumjnium, przestona MPRM
mikropryzmatyczna, wymiary oprawy 852x60x74mm, odporno$¢ mechaniézna IKQB, stopiefi szczelnosci IP44, klasa
ochirony Il, temperatura’ otoczenia pracy 5 — 5
Strumienn oprawy 3606im, moc oprqu¥ 28, skutecznose swietlng oprawy 128.8lm/W, temperatura barwowa 4000K,
CRI > 80, zywotnos¢ LED 90000h, L70/B10.
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Oprawa oswietlenia podstawowego LED, ntgz _nascienny, oprawa wykonana z blgc talowej, przestona PC
poﬁweglon opqltlzowonF;/, wquory %prowy ﬁzxg%xﬁ)mm, ogpor?\osc mg&qni?:zno li’K%gjys?opleﬁ Jszgzelnosgi Ilf65,
klasa “ochrony |, tezrgpero%g_rg otoczenia pracy

Strumienn oprawy 730lm, moc oprawy 7W, skutecznosc swietlna o row?_/ 104Im({W, temperatura barwowa 4000K, CRI
> 80, zywotnosé LED 1500000h, [80/B50.

.

. Oprawa oswietlenia podstawowego LED, montaz nascienny, oprawag wbykonqng z alumijnium, przesfona PLX
opalizowana, wymiary oprawy 575x60x6%mm, odporno$¢ mecghaniczna_IKO s(t:opleﬁ szczelnosci 1P44, klasa ochrony
I, temperatura otoczenia pracy 5 — 30°C.
Strumiefi oprawy 1658Im, moc oprawy 13W, skutecznosé swietina ‘oprawy 128Im /W, temperatura barwowa 4000K,
CRI "> 80, zywotnos¢ LED 1500000h, L80/B50.

Oprawa oswijetlenia qwqr)rq'nego LED, nastropowa, obudowa wykonana z biatego poliweglanu, wymiary oBmwy
120x120x41Tmm st%nle szZczelnosci |IP41, klasa ochronnosci Il, temperatura otoczenia pracy 0 = 40°C. ~
Moc zrodfa swiatta 2W, strumien_ oprawy 300Im, oprawa wyposazona, w soczewke do oSwietlenia, przestrzeni
otwartych, czas podtrzymania zasifania po zaniku napiecia 1h, tr)éb pracy SE, t?si automatyczny. .
Oprawa wyposazona w diode LED sygnalizujgcq obecnos¢ napiecia | fadowanie” akumulatora, oprawa posiada
zabezpieczenie przed gfebokim roztadowaniem.
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Oprawa oswijetlenia awaryjnego LED, nastropowa, obudowa wykonana z biatego poliweglanu, wymiary oB[owy
120x120x41mm,. stopieh szczelnosci IP41, klasa ochronnosci Il, temperatura otoczenia pracy 0 — 40°C.
oc zrodfa Swiatfa 2W, strumien oprawy 300im, oprawa wyposazong w soczewke do osSwi€tleniq dro
ewakuac ényc.h, czas podtrzymania zasildnia po zaniku napjecia 1h, tr%x nprqc SE, test automatyczny.
Oprawa wyposazona w diode LED sygnalizujgcq obecnos¢ napiecia i fadowanie akumulatora, oprawa” posiada
zabezpieczenie przed gfgbokim roztadowaniem.
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0 = °C.
vy 290lm, oprawa wyposazona soczewkg [e) I%%)l{o przesg*zeni
wartych, czosv\Podtrzqunlq zasifania po zaniku napiecia 1h, tryb pracy SE, test outomot%czny.
diode LEDbsyngQHZUchq obecnos¢ napiecia | fadowanie” akumulatora, oprawa p

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED,FPZO?gnkowo. obudowa wykonana z biatego poliweglanu, wymiary oprawy
¢ osiada
zabeZzpieczenie przed gfebokim roztadowaniem.

Mggo%é% gq%nWiustt‘ﬁPISW, sg r{Jemnigﬁc_:loplaravca klasa ochronnosci |, tem\ﬁeroturq otogzeglsc\llvig{

Oprawa wyposdzona

Oprawa o$wietlenig_awaryinego LED, nastropowa, obudowa nana z biatego poliweglgpu, klosz transparentny,
veym\?’cry oprawy §2gx?£%-]xf§mm, odpornos% mechaniczng , stoplzen s;zc%elnpoSc\?’elggg, kh:so ochron%osgi rl‘\?l
5 . temperatura otoczenia pracy O — 35°C. X . .
Moc Zrédta swiatta 3W, strumlen_oprowly 395Im, ogrowo wyposazona, w, soczewke do oswietlenia przestrzeni
otwartych, czas podtrzymania zasifania po zaniku napigcia 1h, tryb pracy SE, test automatyczny. .
Oprawa wyposazona w diodg LED sygnalizujgcq obecnosc Egplecm I fadowanie” akumulatora, oprawa posiada
zabezpieczenie przed gfebokim roztadowaniem.

Oprawa oswietlenig oworyjnego LED, nqstrcgaowq, obudowa wykonana z biatego polivyeglonu, klosz transparentny,
wymiary oprawy 226x124x43mm, odpornos§¢ mechaniczna IKO/, stoglen szczelnosci 1P65, klasa ochronnosci I,
_ . . temperatura otoczenia pracy —25 — 35°C. X . .
Moc zrodfa swiatta 2W, strumien oprawy 270im, oprawa wyposazona, w, soczewke do oswietlenia przestrzeni
otwartych, czas podtrzymania zasifanig po ionlku napiecia _Th, tr)g;) pracy SE, t s¥ automatyczny. .
Oprawa wyposazona w diode LED sygnalizujgcq obecnos¢ napiecia | fadowanie” akumulatora, oprawa posiada
zabezpieczenie przed gfebokim roztadowaniem.
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o] swietfeni k j LED,. nasci j dwust , _obud bjaf
DBvagicnu 05T neParaRER® Wymidly onrtwy SH0 R Basonesd meahanidsse kD 2SR
. X SZ?W'”‘)S% IP40, Klasd ochronnosci” |, temperqturg otquenlq pracy 0 —40°C,
Moc zrédta swiatta , widocznos¢ oprawy ZSAm't cths |:3co r;(qunlq zasilania po zaniku napiecia 1h, tryb pracy
, test automatyczny.
Oprawa wyposazona w diode LED sygnalizujgcq obecnosé na%iec%: i fadowanie akumulatora, oprawa posiada

zabeZzpieczenie przed gfebokim roztadowaniem.
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