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1. DANE OGOLNE
1.1.Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest: budowa przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego dla projektowanego budynku
Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatowego przy ulicy Kobytkowskiej w Wotominie dz.ew.nr. 153/4 i 153/1 obreb
18 Wotomin.

1.2.Inwestor

POWIAT WOLOMINSKI
ul. Ignacego Pradzyriskiego 3
05-200 Wotomin

1.3.Jednostka projektowa

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD Sp. z o.0.
ul. Zamieniecka 46
04-158 Warszawa

1.4.Podstawy opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

- wytyczne do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej znak L.dz.DT/1224/2024 z dnia
22.11.2024r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wotominie

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

2.1. Stan istniejacy.
W chwili obecnej dziatka, na ktérej zaprojektowano przedmiotowy budynek jest uzbrojona w sie¢ energetyczna
napowietrzng i podziemng. W ulicy Kobytkowskiej prowadzona jest siec wodociagowa dz110, sie¢ kanalizacji
sanitarnej dz200, sie¢ gazowa Dn40, sie€ kanalizacji deszczowej dz400 i energetyczna.
Projekt zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi.

2.2. Zaopatrzenie w wode.
Zaopatrzenie w wode zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej znak L.dz.DT/1224/2024 z dnia 22.11.2024r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wotominie. Projektowane przytacze wodociagowe ma zaopatrywa¢ w wode projektowany
budynek Wydziatu Komunikacja Starostwa Powiatowego przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.

2.3. Zaprojektowana trasa przytaczy wodociggowych.
Wiaczenie do zaprojektowanej sieci wykona¢ poprzez tréjnik siodtowy zgrzewany elektrooporowo z nawiertka DN40.
Za trojnikiem jest zamontowana zasuwa kotnierzowa dtuga Dn40 z migkkim uszczelnieniem klina z Zeliwng skrzynka
uliczna. Skrzynka uliczna posadowiona na fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x10cm. Pod zasuwg
ustawiono betonowy blok oporowy 30x30x20cm. Wierzch skrzynki zlicowano z powierzchnig terenu. Zasuwe
oznaczono tablicg lokalizacyjng zgodnie z normg PN-86/B-09700.
Przytacze wykonac z rur ®50x4,6 z PE100 SDR11. Przytacze prowadzone ze spadkiem w strone sieci wodociagowej
zachowujgc zagtebienie od osi przytacza 1,4-2,0m pod powierzchnig terenu.
Elementy rurociggu faczone zgodnie z instrukcjg producenta rur z zachowaniem zasad BHP.
PrzejScie przez przegrody zewnetrzne budynku projektuje sie jako gazoszczelne. W pomieszczeniu wodomierza
projektuje sie umieszczenie zestawu wodomierzowego gtownego DN20, wraz z zaworem odcinajagcym DN20 i
zaworem antyskazeniowym typu EA DN20 oraz dwoma zaworami odcinajacymi DN20 i DN40 po stronie instalacii.
Zestaw wodomierzowy zamontowany na wysoko$ci 80 cm od osi przytacza do wykoriczonej podtogi. Pomieszczenie
wodomierza projektuje sie jako wentylowane i ogrzewane z wpustem kanalizacyjnym.


https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=4445
https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=4445
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2.4. Bilans sekundowego zapotrzebowania na wode
2.4.1.Na cele socjalno bytowe

Zapotrzebowanie sekundowe na wode na cele bytowe dla obiektu budowlanego zostat obliczony w oparciu ¢ ilos¢
przyboréw sanitarnych w danym budynku wg normy PN-92/B01706

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wody q wedtug wzoru.

g = 0,682 - Zgn®** — 0,14

Zimna woda catkowita

Urzadzenia llos¢ qi sqi
Miska ustepowa 8 0,13 1,04
Pisuar 3 0,15 0,45
Umywalka 10 0,14 1,40
Zlewozmywak 5 0,14 0,70
Przeptyw obliczeniowy 359

sekundowy ’

q=0,682 3,594 0,14 = 1,07 I/s = 3,86 m%h
2.5.Dobdr wodomierza

Qu= 3,86 m*h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn20 Q3 = 4,0m3/h; Q= 5,0m3/h.

2.6. Elementy przytacza wodociggowego
PRZEWODY
Rury ®50x4,6 z PE100 SDR11. Materiaty uzywane do budowy przytaczy wodociggowych powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty do korzystania do wody pitnej, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim.

ZESTAW WODOMIERZOWY
Zestaw wodomierzowy skrzydetkowy Dn20 Qs = 4,0m%h; Q4= 5,0m*h z dwoma zaworami odcinajacymi DN20, O$
zestawu wodomierzowego umieszczona 80 cm powyzej posadzki.

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
Zawor antyskazeniowy typu EA Dn40, kotnierzowy

ZASUWA ODCINAJACA KOLNIERZOWA
Zasuwa odcinajaca kotnierzowa dtuga Dn40 z miekkim uszczelnieniem klina i skrzynka uliczna.
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3. Przytacze kanalizacyjne

3.1. Odprowadzenie $ciekow
Odprowadzenie $Sciekdw z projektowanego budynku bedzie realizowane, do istniejacej studnia kanalizacyjne;
DN1200 sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 prowadzonej w ulicy JaSminowej zgodnie z warunkami technicznymi znak
L.dz.DT/1224/2024 z dnia 22.11.2024r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Wotominie.

3.2. Trasa przytacza kanalizacji bytowej

Z projektowanego budynku przy ulicy Kobytkowskiej zaprojektowano 2 wyjscia zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzone do przytacza kanalizacyjnego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Od wyjscia z budynku
odcinek kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzony grawitacyjnie w strone studni rewizyjnych Dz425 z wtazem
zeliwnym Dz425 klasy D400. W miejscu zmiany kierunku trasy zaprojektowano studnie inspekcyjne Dz425 z wlazem
zeliwnym Dn425 klasy D400 z tworzywa sztucznego. Od studni inspekcyjnej odcinek kanalizacji sanitarnej bedzie
prowadzony grawitacyjny do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Dz200. Wigczenie do istniejacej sieci
zaprojektowano do istniejgcej studni DN1200 na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Dz200. Przytacza bedg
wykonane z rur PVC lite Dz160 SN8 oraz prowadzone w strone istniejacej studni kanalizacji sanitarnej zachowujac
minimalny spadek 1,5%.

3.3. Elementy przytacza kanalizacyjnego
Przewody

Rury przytacza PVC lite @160 SN8 SDR 34

Materiaty uzywane do budowy przytaczy kanalizacyjnych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

Studnie kanalizacyjne

Wigczenie w istniejgcg studnie DN1200 na sieci kanalizacji bytowej Dz200.
Projektuje sie 2 studnie z tworzywa sztucznego Dz425 z wtazem zeliwnym Dz425 klasy D400.

3.4. Bilans $ciekdw sanitarnych

Kanalizacja Sanitarna

Urzadzenia llos¢ | AWs 2AWS
Miska ustepowa 8 2,5 20,0
Pisuar 3 0,5 1,5
Umywalka 10 0,5 5,0
Zlewozmywak 5 1,0 50
Przeptyw obliczeniowy 315

sekundowy ’

Gon (p)= 0,5 (FAWS)?5 =05 - (31,5)°5 = 2,81 Iis

4. Dobor przewodu przytaczy kanalizacyjnych
Jako przytacza dobrano przewod PVC lite 160, utozony ze spadkiem min. 1,5%.

5. Sposdb prowadzenia robot.

Przewody wodociggowe powinny by¢ uksztattowane w taki sposob, aby nastepowato catkowite ich wypetnienie wodg
bez mozliwosci tworzenia sie poduszki powietrznej. Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym
powinien by¢ umocowany, aby zaden element zestawu wodomierzowego nie mogt zmieni¢ swojego potozenia pod
naporem uderzenia wodnego. Wysokos¢ montazu zestawu wodomierzowego wynosi 80cm od osi do podtogi.

Od strony instalacji zamontowa¢ zawér odcinajacy i zawér zwrotny typu EA. Przed zainstalowaniem wodomierza
instalacja powinna by¢ przeplukana w celu usunigcia zanieczyszczen mogacych uszkodzic wodomierz lub

6
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spowodowaé ograniczenie przeptywu. Na czas ptukania instalacji zaleca sie w miejsce wodomierza zamontowaé
rurke montazowg. Usytuowanie wodomierza powinno by¢ w pofozeniu poziomym.

Sposéb wbudowania zestawu wodomierzowego w instalacie powinien uniemozliwia¢ pobdér wody przed
wodomierzem. Wodomierz i pozostate elementy zestawu wodomierzowego powinny by¢ zainstalowane zgodnie z
oznaczonym na nich kierunkiem przeptywu wody (strzatka). Na wodomierz nie powinny oddziatywaé w sposob ciagty
naprezenia pochodzace zardwno od instalacji jak i armatury wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy nalezy umiescié
na podporach.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla rurociggéw projektuje sie wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych szalowanych lub
umocnionych poziomo uktadanymi wypraskami. W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢
je recznie. Po wykonaniu wykopu na jego dnie przewiduje sie wykonac podsypke o grubosci min 20 cm z piasku bez
kamieni i bryt gruntu. Zasypywanie wykopow powinno nastgpi¢ po utoZeniu i odebraniu rurociggdw przez inspektora
nadzoru i geodezyjnym zainwentaryzowaniu przewodéw. Zasypywanie wykopdw bedzie wykonane recznie do 30cm
powyzej wierzchu rury (przy warstwowym zageszczaniu zasypki). Pod drogg, podjazdem i chodnikiem wspdiczynnik
zageszczenia doprowadzi¢ do poziomu 1d=0,97 - w tym celu nalezy wykona¢ badanie zageszczenia gruntu.
Pozostatg czes¢ wykopu tj od wysoko$ci 30cm ponad wierzchem przewodu mozna zasypa¢ mechanicznie.

Na wysokosci 30cm nad przytaczami wodociggowymi nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjna.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” Teren robét powinien byé
odpowiednio zabezpieczony i oznakowany zgodnie z wtasciwymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

ROBOTY MONTAZOWE
Uktadanie rurociggdw ich obsypke oraz zasypanie, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta
przewoddw oraz z obowigzujacymi normami i przepisami, z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

Warszawa, styczen 2025r.
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2.1. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie przez projektanta oraz sprawdzajaca

2.2. Zadwiadczenia wydane przez izby o wpisie projektanta i sprawdzajacej na liste
cztonkéw okregowych izb samorzadu zawodowego

2.3. OS$wiadczenie projektanta oraz sprawdzajacej o zgodnosci projektu
Z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2.4. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej znak
WIK/0168/2023 z dnia 06.07.2023 r. wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacii
w tomiankach Sp. z 0.0.

W WOLOMINIE
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BUDCHWHICTWA

Muzowiecka Okregowa Izha Indynierdw Budowniciwa Warszawa, dnin 30 crerwea 2022
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt MAZ/TI31-7132/ 385/22 /S

DECYZJA

M podstawie art, 24 ust, 1 pht 2 estawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzwnierdw budownictwa (tekst jodn: Dz.U. 2 2009 ¢, poz. 1117 2 péén, zm.) fart 12 ust 1 pht 1 - 5 st 2, 3
dcpkt 3 am 13 ust 1,304, art. 14 ust, | phi 4 lit. b, arl. 15a ust. 1 20 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowiane (tekst jedn,: De U, 2 2021 1. poz. 2351 z podn. zm.), po estaleniu, fe zosialy spelnione warunki w
zakresle preygotowania zawodowego omaz po zhozeniu egeaming na uprawnienia budowlime @ wynikiem
PUZYTY WY

Pan mgr ink Lukasz Pawel Jagiello
ur. dnia 14 lutego 1981 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0019/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakiresie sieci, instalaci i ureadecn
ciepluych, wentylacyjnych, garowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Lprawnicnia budowlane nadane niniejszg decyzia upowainiajy

. w specjalnodci instalacyjnej w  zakresic sicel, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyich i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2 kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyvinych elementéw budowlanych oraz nadzbr i

kontrolg techniczng wytwarzania tvch elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania koniroli technicenej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne:

II. w specjalnosei instalacyjne] w zokresie sieci. instalacji i ureadzen EiEpll:Iwh.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyinych, do sporzadzania projekiu
ragospodarowania dzialki lub terenu,



PROJEKT TECHNICZNY PRZYLACZY WOD-KAN
BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE

MAZOWIECKA
OKREGOWA
LANSE | 2 B A

TLe| INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA,

Mazowiecka Okrggowsa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen, akt. MAZ/T131/ 481 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samarzadach zmwodowych
architekiéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 2 peddn. zm.), art. 12 wst. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust, | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 243, poz. 1623 z p#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeii
technicmych w budownictwie (De.U, Nr 83 poz 578 pdén, 2m.) , po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w
zakresie przygolowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pOZyiywnym '
Pani Maria Izabela Gladysz
magister inZynier
ur. dnia 12 listopada 1983 roku w Warszawie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0391/POOS/13

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Seczegilowy zakres uprawnier

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do;

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine.
gazowe, wodociggowe i kamalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projckcié
budowlanym.



PROJEKT TECHNICZNY PRZYLACZY WOD-KAN
BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE

@ POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=
B
-

=h\\.

=

Zaswiadczenie
o numerze wery fikacyjnym:
MAZ-K7B-NCB-HU3 *

Pan tUKASZ PAWEL JAGIELLO o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0443/22

adres zamieszkania ul. BANACHA 14 M. 49, 02-106 WARSZAW A

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie rostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przezn

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* Ke.

§ L Do rachowanis elektronicenej formry caynnodel prnne] wystarces Hodenie odwisderenia woli w postaci elekironicing | opatrienie go
kwalifik owanym podpisem e ek tronicinym.

§ 2. Ddwiaderanie vwoli Hodone w formie o sktronieamne] et rodwnowaine @ odwiaderen em woli Hodonym w formis pisemne .

* Woeryfikacje poprawnedel danyeh w ninigj2ym radeiadereniu molna sprawdzid za pomacy numers wernylikacy jnego zadwiaderenia na
stronie Polskie] 1dy Indynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujae sie r biurem wislciwe] Dkregowej by Indyniendw
Budowniclwa.

=
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Zaswiadczenie
o numerze wendikacyinyme

MAZ-G2U-8HP-T4D *

Pani MARIA IZABELA GLADYSZ o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0090/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' ke

§ 1. Do rachowania elekironicIng| formy CIVRN0LN MAWNEe] WYSTIncra Hotenie cAwiatdzenia woll w postad elektronicIng| | Opatrrenie go
kwalifikowanym podplsem elektrankcanym.

4§ 1. (éwiadczende woll tlatone w formie elektronicang| jest rdwnowaine 7 odwiadcreniem woli fofonym w formie pdsamne).

* Wergflkacy poprawnodcl danych w ninigjsaym 2adwiadcreniu moina sprawdzid B pomocy nemend weryfikacyjnego radwiadcrenia na
stronie Polskie] hby Indynierdw Budownictwa www.pliborgpl lub kontaktujac sie 7 biurem wihadchwej Dkregowe] kiby Indynierdw
Budawnictwa,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,234,282) o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZYLACZY WOD-KAN DLA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Przy ul. Kobytkowskiej 05-200 Wotomin
na dz. ew. nr 153/4, 153/1, jednostka ewidencyjna: Wotomin z obrebu 18

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. tukasz Jagietto

upr. nr: MAZ/0019/PWBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Maria Gtadysz

upr. nr: MAZ/0391/POOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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