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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekty budowlane stanowiace przedmiot projektu i ich kategoria
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku nowej siedziby Wydzialu Komunikacji. Teren

inwestycji obejmuje dwie dziatki nr 153/4 i 153/1 z obrebu Wotomin 18 w Wotominie

Kategorie projektowanych obiektéw budowlanych:
XII - budynki administracji publicznej

1.2 Inwestor
Powiat Wotominski, ul. Ignacego Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1.3. Jednostka projektowa:

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0, ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa.
Autor projektu architektonicznego Anna Jackiewicz

1.4. Podstawy opracowania

Projekt wykonano w ramach umowy na zaprojektowanie przedmiotowe] inwestycji oraz na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego i przysztego Uzytkownika koncepcji wielobranzowe;.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowano nowy, niepodpiwniczony budynek Wydziatu Komunikacji, potaczony krytym korytarzem

z istniejgcym obecnie parterowym budynkiem Wydziatu.

Budynek funkcjonalnie podzielono na dwie czesci. Pierwsza dostepna dla interesantow: dostepng z gtéwnego
wejscia do budynku - wejscie gtéwne do budynku zostato umieszczone w podcieniu. Przechodzac przez
wiatrofap, dostajemy sie do poczekalni, poczekalnia ta ma bezpo$rednie potaczenie z toaletami dla interesantow.
Z poczekalni przechodzimy sali obstugi, gdzie czes$¢ centralna zajmuja stanowiska obstugi.

Zewnetrzne obejscie sali stanowi juz strefe wewnetrzng urzedu i pozwala na dostep do 3 pomieszczen archiwum.
Wejscie stuzbowe zlokalizowane od strony pétnocno zachodniej, prowadzi przez wiatrotap i klatke schodowg do
pokoi biurowych na pietrze i parterze, czesci socjalnej, zaplecza sanitarnego dla pracownikéw.

W budynku na pietrze zaprojektowano réwniez sale konferencyjna.

3UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO USTALEN MPZP.

3.1. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektuje sie budynek o dos¢ zwartej bryle zblizonej do prostopadto$cianu. Gtéwnym celem byto stworzenie
prostej, uporzadkowanej i rytmicznej formy. Materiaty wykoriczeniowe zostaty starannie wybrane. Zdecydowano
sie na tworzywa odporne na dziatanie wody i Srodkéw chemicznych, o neutralnych kolorach, w tym zblizonych do
naturalnego drewna.

3.2. Sposob dostosowania do ustalen MPZP
Przedmiotowy teren objety jest zapisami MPZP, Uchwata Nr LVII-146/2018 z dnia 2018-10-11 w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wotominek w Wotominie — czes¢ A.
Dla terenu UP-2 obszar okreslony jako teren ustug publicznych.
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ZAPISY PLANU PROJEKTOWANY BUDNEK

wysokoS§¢  maksymalna  zabudowy dla  budynkéw | Wysoko$¢ projektowanego budynku - 9,30m,

ustugowych — 13m i 3 kondygnacje nadziemne. 2 kondygnacje

wskaznik maksymalne; powierzchni zabudowy | Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — 652m2,

w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej nie wiecej
niz 60% powierzchni dziatki budowlanej,

udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej nie mniej
niz 20% powierzchni dziatki budowlanej,

wskaznik ~ maksymalnej  intensywnosci  zabudowy
w granicach dziatki budowlanej nie wiecej niz 1,8, nie mniej
niz 0,01

plan ustala minimalng liczbe miejsc do parkowania, w tym
miejsca  przeznaczone na  parkowanie  pojazddéw
zaopatrzonych w karte parkingowg oraz sposob ich
realizacji dla obiektow administracji nie mniej niz 25 miejsc
do parkowania na kazde 1000 m2 powierzchni uzytkowe;
budynku.

co stanowi 40% powierzchni terenu.

Projektowana powierzchnia trawnika 650 m2 -
co stanowi 39% powierzchni terenu.

Wskaznik intensywno$ci zabudowy dla inwestycji 0,75

Powierzchnia uzytkowa budynku — 885,33 m2
zaprojektowano 26 mp

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, archeologicznej, nie podlega zapisom programu Natura2000

i innym, wymagajacym stosownych uzgodnien.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

4.1. Wykaz pomieszczeni i ich powierzchni netto

PARTER
.1 WIATROLAP 4,53
1.2 KL.SCHODOWA 14,40
1.2.1 POM.WODOMIERZA 14,40
1.3 KOMUNIKACJA 22,55
1.4 POM.PORZADEK 3,07
1.5 TOALETA 8,95
1.6 TOALETA 8,95
1.7 WEZEL CIEPLNY 10,23
1.8 POM.TECHNICZNE 5,68
1.9 POM.TECHNICZNE 5,68
1.10 POM. SOCJALNE 14,84
[.11 POKOJ BIUROWY 13,02
.12 ARCHIWUM 1 25,12
113 ARCHIWUM 2 15,34
1.14 MAGAZYN TABLIC 11,67
.15 TOALETA 5,87
1.16 SALA OBSLUGI 202,63
1.17 TOALETA 5,87
1.18 PORTIERNIA 6,26
1.19 WIATROLAP 8,44
1.20 KOMUNIKACJA 42,39
[.21 POKOJ BIUROWY 24,20
1.22 KL.SCHODOWA 24,45
1.22.1 SMIETNIK 16,23




PIETRO

111 KIL.SCHODOWA 17,66
1.2 POM. SOCJALNE 14,76
1.3 BIURO 13,02
1.4 BIURO 18,47
1.5 BIURO 14,43
1.6 BIURO 14,43
1.7 BIURO 14,86
1.8 BIURO 14,86
1.9 BIURO 14,29
1110 BIURO 23,91
11.11 KL.SCHODOWA 12,94
1112 POM POMOC 6,24
1113 ARCHIWUM 13,81
11.14 POM DRUKAREK 10,40
1115 ARCHIWUM 11,82
1116 POM.TECHNICZNE 15,02
1117 KOMUNIKACJA 113,41
1118 POM.PORZADEK 3,07
11.19 TOALETA 8,95
11.20 TOALETA 11,64
11.21 BIURO 13,16
11.22 BIURO 19,35
11.23 BIURO 15,39
11.24 BIURO 15,39
11.25 BIURO 15,54
11.26 BIURO 15,85
11.27 SALA 40,94

4.2. Parametry charakterystyczne budynku

Liczba kondygnaciji: 2 nadziemne

Powierzchnie razem:

Kubatura

powierzchnia uzytkowa
powierzchnia ruchu
powierzchnia netto
powierzchnia catkowita

powierzchnia zabudowana
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885,33 m?
165,23 m?
1050,56 m?
1247,5 m?
652 m?
5320 m3

Charakterystyczne wymiary

WYSOKOSC BUDYNKU LICZONA OD POZIOMU TERENU PRZED GLOWNYM WEJSCIEM DO

BUDYNKU, APOZIOMEM GORNEJ KRAWEDZI ATTYKI NAD NAJWYZSZA CZESCIA, 930 m
DACHU
DLUGOSC BUDYNKU STANOWIACA SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWE 3975 m
SZEROKOSC BUDYNKU 17,06 m
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKOW

Dokumentacje badan podtoza gruntowego zataczono w czesci OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

1.Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, mozna stwierdzi¢, ze podtoze terenu projektowane;
inwestycji charakteryzuje sie prostg budowa.

3. W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono trzy gtéwne warstwy geotechniczne oraz warstwy
podrzedne, dla ktérych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wyznaczono warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych. Warto$ci parametrow zestawiono w tabeli (zat. 4).

4. Przy projektowaniu sposobu posadowienia budynku nalezy zwrdci¢ uwage na wystepowanie w podtozu warstw
gruntow spoistych w stanie: migkkoplastycznym (warstwa llle) i plastycznym (warstwy: llid i llic).

5. Na badanym obszarze do gtebokosci 5,00 m. ppt. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.
Stwierdzono jedynie wystepowanie saczen wody w obrebie warstwy gruntéw spoistych (111).

6. Ze wzgledu na stosunkowo ptytkie wystepowanie stropu warstwy gruntéw spoistych, w okresach wzmozonych
opaddéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig okresowego gromadzenia sie wod opadowych na
stropie warstwy gruntow gliniastych.

7. Z uwagi na mozliwos¢ gromadzenia sie wod opadowych na stropie gruntow spoistych warstwy [l nalezy
zwréci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wptywem i przenikaniem wody. Jest to
szczegolnie wazne w przypadku ewentualnego wykonywania podpiwniczenia budynku.

8. W przypadku wykonywania kondygnacji podziemnej i pasadawiania budynku lub jego cze$ci w obrebie
warstwy gruntow spoistych (warstwa Ill) nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie wykopéw fundamentowych
przed wptywem wody, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntdw i pogorszenia parametréw fizyko -
mechanicznych.

6. LICZBA LOKALIUZYTKOWYCH

Projektowany budynek to siedziba urzedu, w ktérej nie wyodrebnia sie odrebnych, samodzielnych lokali
uzytkowych.

7. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ 0SOBY
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Z mysla o zapewnieniu dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami, szczegolnie poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich, projektowany budynek bedzie w peti przystosowany do ich potrzeb.

Wejscia do budynku, zaréwno gtéwne jak i pomocnicze, bedg pozbawione barier architektonicznych i znajdowac
sie beda na poziomie przylegtego terenu.

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe i pomochicze w budynku bedg miaty drzwi o szerokoSci przynajmniej 90 cm
w Swietle futryny, co umozliwi swobodny przejazd wozkiem inwalidzkim. Ponadto, na parterze zaprojektowano
dwie toalety przystosowane dla oséb poruszajacych sie na wézkach. W pozostatych toaletach zaprojektowano
uchwyty przy ustepach dla os6b ze zmniejszong mobilno$cia.
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8. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg za posrednictwem projektowanej instalacji wewnetrznej
i projektowanego przytacza wg odrebnego projektu technicznego.

Scieki beda odprowadzane projektowang instalacjq kanalizacyjna, ktéra do czasu realizacji obiektu zostanie
podtgczona do sieci miejskiej. Wody opadowe bedg odprowadzane na wiasny teren biologicznie czynny.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw: w budynku powstawaty odpady o charakterze bytowym nie réznigcym sie
od odpadkow z gospodarstw domowych, w skfadzie ktorych nie przewiduje si¢ substancji niebezpiecznych.
Dla gromadzenia i czasowego przetrzymywania odpadoéw zaprojektowano wbudowany w budynek $mietnik.
Odpady bedg segregowane i wywozone systematycznie przez przedsiebiorstwo obstugujace w tym zakresie
schronisko.

Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan: budynek nie bedzie zrodtem emisji hatasu ani drgan o wartociach
przekraczajgcych dopuszczalne.

Wplyw na drzewostan, glebe, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne: Budynek nie bedzie
powodowat zagrozen dla srodowiska zaréwno w fazie budowy jak eksploatacji. Nie bedzie réwniez stwarzat
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowana budowa nie bedzie miata wptywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
fundamentowania, realizacja nie naruszy stosunkéw wodnych w gruncie.

Inne potencjalne oddziatywania: budynek nie bedzie Zzrédtem promieniowania elekiromagnetycznego
i jonizujgcego.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOKOWYDAJNYCH ELEMEMNTOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Opracowanie dotgczono w czesci OPINNIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

10.1.  Opis ogolny elementéw konstrukcyjnych

Stropodach budynku

Zaprojektowano stropodach ptaski, jako strop zelbetowy monolityczny, krzyzowo zbrojony, wylewany na budowie.
Strop oparty na $cianach zewnetrznych budynku, oraz na stupach. Strop projektowany zbetonu C30/37, zbrojony
stalg A- IlIN.

Sciany budynku
Dla Scian zewnetrznych w konstrukcji szkieletowej pola miedzystupowe wypetniajgce jako Sciana nieno$na,
z elementow silikatowych. Sciany dziatowe grubosci 12cm z silikatow.

Stupy
Stupy z betonu C30/37, zbrojone stalg A-IlIN.

Fundamenty
Projektowane posadowienie budynku z wykorzystaniem taw fundamentowych.



BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

10.2.  Sciany zewnetrzne

W czesci niezbednej dla sztywnosci i nosnosci budynku monolityczne zelbetowe, w pozostatej czeSci murowane
z blokow wapienno - piaskowych klasy 20 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 10.

Sciany stanowigce kontynuacje ptaszczyzny elewacji parteru budynkéw sasiadujacych pokryte 15 cm wetny
mineralnej z welonem i okladzing z ptyt z prasowanej zywicy termoutwardzalnej z laminatem hpl.

10.3.  Sciany wewnetrzne

W czesci niezbednej dla sztywnosci budynku zelbetowe monolityczne.

Wewnetrzne Sciany dziatowe murowane z cegty wapienno — piaskowej grubosci 24/12 cm. klasy K10 na zaprawie
cementowo — wapiennej M5. Miejscowo wg wskazan w czesci rysunkowej aluminiowe Scianki i drzwi szklone
szktem bezpiecznym. Dla wydzielenia kabin w toaletach oraz kabin natryskdw lekkie Scianki i skrzydta drzwiowe
systemowe z ptyt HPL pokrytych laminatem odpornym na wilgoc.

10.4. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Podziemne i cokotowe partie $cian budynkdw izolowane od zewnatrz powtokowa izolacjg przeciwwodna,.
Stropodach nad budynkiem zaprojektowano pokry¢ podwodjng warstwa papy termozgrzewalnej, umieszczonej
nad warstwg termoizolacj, w ktérej to zaprojektowano uksztattowanie spadkdéw do wpustow.
Dla przeciwdziatania zawilgoceniu przegrod w uktadach warstwowych stropu i stropodachu zaprojektowano
paroizolacje.

10.5.  Drzwi

Drzwi wejsciowe aluminiowe. Izolacyjno$¢ termiczna U<= 1,3 w/m2K., szklenie jednokomorowe szkiem
bezpiecznym. Drzwi wewnetrzne: aluminiowe, oscieznice systemowe. Drzwi aluminiowe przeszklone szklone
szktem bezpiecznym.

10.6.  Okna i fasady przeszklone

Slusarka okienna aluminiowa, o szkleniu dwukomorowym i izolacyjnoéci termicznej U<= 0,9 w/m2K., system
okienno drzwiowy. Przegrody zewnetrzne przepuszczajace $wiatto na kondygnacjach nadziemnych ze szkia
profilowego z izolacjq termiczng systemowg z widkna szklanego, o izolacyjnosci termicznej U< 0,9 w/m2kK,
osadzonego w systemowych profilach aluminiowych kotwionych w konstrukcji zelbetowej pasa nadprozowo —

podokiennego. Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego w kolorze jasnobezowym. Slusarka
wewnetrzna aluminiowa.

10.7.  Projektowane instalacje

Projektowane instalacje wg odrebnych projektow technicznych
12 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

1. Przeznaczenie budynku: budynek biurowy
2. Wysokosé: budynek niski (N) do 12 m wigcznie nad poziomem terenu

3. Powierzchnia wewnetrzna: 1002,15 m2,
Kubatura: 5773 m3

4, Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
pozioméw podziemnych: 0.



5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Gtéwne zagrozenie pozarowe obiektu wynika z mozliwosci

wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych, a takze z mozliwosci zaprészenia ognia przez osoby
znajdujace sie w obiekcie.
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6. Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu na sposéb uzytkowania:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz PM do 500 MJ/m2.

7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. W budynku nie wystepujg pomieszczenia do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb.

8. PodZziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi nastepujace strefy pozarowe:

-Strefa pozarowa 1- PM do 500 MJ/m2 obejmujgca pomieszczenie wezta cieplnego o powierzchni 10,23 m2 przy

dopuszczalnej 10 000 m2.

-Strefa pozarowa 2- ZL 11l obejmujaca pokoje biurowe o powierzchni 991,92 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2.

Strefy pozarowe zostaty oddzielone od siebie Scianami oddzielenia o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 oraz otworami El
30. Zostaty zachowane 2 m pasy El 60 wykonane z materiatéw niepalnych.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy odporno$ci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.
Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i

ogrzewczych, wprowadzanych przez ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejcia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu sg zabezpieczone przed
mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, maja klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref

pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

9. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:

Budynek powinien posiada¢ klase odpornosci ogniowej ,,C’- zgodnie z § 212 ust. 3 dopuszcza si¢ obnizenie klasy
odporno$ci pozarowej w budynku dwukondygnacyjnym ze strefg ZL Ill do ,,D”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci : ; -

pozarowej Glowna , Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
J konstrukcja Strop

budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7

»D” R 30 (=) REI 30 El 30 (=) ()

(-) = nie stawia sie wymagan.

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu powinny by¢ wykonane z wyrobéw/materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.
Przekrycie dachu budynku nizszego przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego w pasie 0 szeroko$ci 8 m od te]
$ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R 30 a przekrycie dachu RE 30.
W &cianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy migedzykondygnacyjne o wysoko$ci nie mniejszej niz 0,8 m lub
oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymséw, balkondéw o wysiegu co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane z

materiatow NRO.

Biegi i spoczniki schoddéw stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych i spetniajg klase odpornoéci
ogniowej co najmniej R 30.
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10. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuije.

11. Warunki ewakuacji:

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajq 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL llI nie przekracza 60 m przy dwoch kierunkach ewakuacii.
Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuaciji do 3 oséb
nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjcie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mnigj niz 90 cm, a w przypadku drzwi

stuzaeych do ewakuacji do 3 0séb nie mniej niz 80 cm (w $wietle oScieznicy).

Wymiary schodéw na klatce schodowej wynoszg nie mniej niz: szerokos$¢ biegu 1,2 m, spocznika — 1,5 m, maksymalna

wysoko$¢ stopni wynosi 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17

Drzwi wieloskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno skrzydfo nieblokowane o szeroko$ci 90 cm.

Do celéw ewakuacji nie moga stuzyé drzwi podnoszone ani rozsuwne.

Drzwi zawezajace szeroko$¢ korytarzy nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

12. Urzadzenia przeciwpozarowe:
- przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany w poblizu gtownego wejscia do budynku,
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej odwietlonych wytacznie Swiattem sztucznym,

13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziafan ratowniczych: Brak wymagan.
14. Droga pozarowa: Nie jest wymagana

15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku nalezy zapewni¢ zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20 dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych usytuowanych w odlegtoSci: pierwszy 5-75 m, drugi do 150 m od
budynku.

16. Warunki usytuowania:

Qd strony potudniowo-zachodniej budynek potaczony jest tacznikiem z budynkiem istniejacym. Na przedmiotowym budynku
zachowano $ciane oddzielenia o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Zostaty zachowane 2 m pasy EI 60 wykonane z
materiatdw niepalnych a przy $cianach usytuowanych pod katem 900 zostat zachowany 4 m pas $ciany oddzielenia o klasie
odporno$ci ogniowej REI 60.

Pozostate odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

17. Informacja o rozwigzaniach zamiennych:
Nie dotyczy.

18. Inne wazne dane:
Nalezy wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3

dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy ZL Il oraz na kazde 300 m2 strefy PM
do 500 MJ/m2

Warszawa, styczen 2025
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CZESC RYSUNKOWA
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