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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Rozdziat 1. OPIS TECHNICZNY

Rozdziat 2. CZESC RYSUNKOWA

|E-00 LEGENDA CZ.1, CZ2

IE-01 RZUT KONDYGNACJI + 1 -
|E-02 RZUT KONDYGNACJI + 1 -
|E-03 RZUT KONDYGNACJI + 1 -
|E-04 RZUT KONDYGNACJI + 2 -
IE-05 RZUT KONDYGNACJI + 2 - INSTALACJA OSWIETLENIA
|E-06 RZUT KONDYGNACJI + 2 - INSTALACJA TELETECHNICZNE
|E-07 RZUT DACHU- INSTALACJA ODGROMOWA

|E-08 RZUT KONDYGNACJI + 1 - INSTALACJA UZIEMIENIA

|E-09 PZT- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA SILOWA
INSTALACJA OSWIETLENIA
INSTALACJA TELETECHNICZNE
INSTALACJA SILOWA

|E-10 SCHEMAT IDEOWY -
|E-11 SCHEMAT IDEOWY -
|E-12 SCHEMAT IDEOWY -
|E-13 SCHEMAT IDEOWY -
|E-14 SCHEMAT IDEOWY -
|E-15 SCHEMAT IDEOWY -
|E-16 SCHEMAT IDEOWY -
|E-17 SCHEMAT IDEOWY -
|E-18 SCHEMAT IDEOWY -
|E-19 SCHEMAT IDEOWY -
|E-20 SCHEMAT IDEOWY -
|E-21 SCHEMAT IDEOWY -
|E-22 SCHEMAT IDEOWY -

ROZDZIELNIA RG
ROZDZIELNIA TE
ROZDZIELNIA TE-1
ROZDZIELNIA TK
ROZDZIELNIA TK-1
ROZDZIELNIA TWC
ROZDZIELNIA RGPV
INSTALACJA LAN
INSTALACJA CCTV
INSTALACJA PRZYZYWOWA
INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
INSTALACJA SSP
INSTALACJA SSWIN
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Warszawa, dn. 15.01.2025 r.

Oswiadczenie

Niniejszym potwierdzam sporzadzenie dokumentacji:

PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA

POWIATOWEGO W WOLOMINIE

PRZY UL. KOBYtKOWSKIEJ
NA DZ.EW. 153/4 i153/1 Z OBREBU WOtOMIN 18

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:
Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

PROJEKTANT :

mgr inz. Marek Popielewski nr uprawnien: MAZ/0270/POOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin Waszczuk nr uprawnien: MAZ/0554/PWOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/106/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Marek Popielewski
magister inzynier
ur. dnia 24 wrzesnia 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0270/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi =zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
3/ mgr in. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marek Popielewski
ul. Skrajna 32 F m. 31
05-091 Zabki
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MKL-IIT-NJE *

Pan MAREK POPIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0402/14

adres zamieszkania ul. SKRAJNA 32 F / 31, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/689/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Marcinowi Sebastianowi Waszczuk
ur. dnia 27 pazdziernika 1986 roku w Wolominie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0554/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Sebastian Waszczuk
ul. Sikorskiego 16 A
05-230 Kobytka
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-597-152-GZF *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

adres zamieszkania [
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace instalacje i urzadzenia:
- zasilania w energie elektryczna;

- schemat ukfadu zasilania w energie elektryczng;

- oSwietlenia podstawowego;

- oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ;

- gniazdek wtyczkowych 230V/400V;

- zasilania odbiornikéw sitowych (wentylacja, klimatyzacji, wod-kan, windy , technologiczne );
- odgromowg, uziemiajacg , potaczen wyréwnawczych;

- ochrony od porazen;

- ochrony przepieciowej

- instalacje przeciwpozarowe

- sieci strukturalne;

- kontroli dostepu

- telewizji dozorowej

- systemu sygnalizacji pozaru SSP

- instalacja przyzywowa

2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA BUDYNKU
Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z ztacza kablowego zlokalizowanej przy granicy dziatki. Miejscem

podtaczenia instalacji elektrycznej budynku bedzie rozdzielnia niskiego napiecia RG w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;

3. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Na poziomie parteru przewiduje si¢ zainstalowanie rozdzielni gtéwnej budynku. Z rozdzielnicy gtéwnej zasilone zostang
rozdzielnia wezta cieplnego, rozdzielnie pietrowa oraz rozdzielnia zasilania gwarantowanego TK. Prowadzenie instalacii
przewiduje sie w korytkach instalacyjnych oraz dalej podtynkowo . Prowadzenie przewodéw do floorboxéw w rurkach pod
posadzka.

Rozprowadzenie energii elektrycznej

Rozprowadzenie pionowe

Rozprowadzenie pionowe okablowania instalacji elektrycznych zostanie zrealizowane w szachcie instalacyjnym w ktorym

zostang zainstalowane pionowe trasy kablowe w postaci drabin kablowych dla kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych .

Rozprowadzenie poziome

Gtéwne trasy kablowe bedg zrealizowane za pomoca drabin i koryt kablowych mocowanych do stropu lub $cian. Zej$cie pionowe
z tras kablowych biegnacych pod stropem, do poziomu rozdzielnic nalezy wykona¢ na pionowych drabinach kablowych

mocowanych do $ciany. Przewody poza korytami kablowymi nalezy prowadzi¢ wtynkowo.

4 KABLE | PRZEWODY, TRASY KABLOWE

Kable na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac kable w klasie reakcji na ogien B2CA



BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE

Instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-C-S z rozdzielonymi przewodami N i PE.

Instalacje gniazd wtyczkowych bedg wykonane przewodami o przekroju zyt roboczych 2,5mm2, a obwody o$wietleniowe
wykonane beda przewodami o przekroju 2,5mm2 lub 1,5mm2 zaleznie od diugo$ci obwodu.

Najwigkszy spadek napiecia w instalacjach liczony od miejsca przytaczenia ( zaciski na rozigcznikach rozdzielnicy nN-0,4kV
stacji transformatorowej lub ztgcza kablowego ) do koncowych obwoddw odbiorczych nie moze przekroczyé 4%.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach technicznych wykonane bedg przy uzyciu osprzetu o stopniu ochrony IP44.
Wprowadzenie kabli i przewodéw do osprzetu szczelnego, nalezy wykona¢ poprzez odpowiednie dtawice uszczelniajace.
Zabrania sie prowadzenia przewodéw obwodow elektrycznych w korytkach przewidzianych dla instalacji teletechnicznych .
Kable i przewody utozone we wszystkich systemach nos$nych budynku muszg byé opisane w sposéb jednoznacznie
komunikujacy obstudze adresy poczatkowe i kofcowe kabli (np. nazwa rozdzielnicy gtownej — numer obwodu - nazwa
rozdzielnicy strefowej - dla kabli wewnetrznych linii zasilajacych oraz nazwa rozdzielnicy strefowej — zasilany odbiornik dla
instalacji koicowych). Dotyczy to réwniez oznaczenia kabli na zewnatrz obuddw rozdzielnic na poczatku pionowych ciagdw koryt
kablowych. System oznaczania kabli musi by¢ jednolity w catej strefie budynku, umozliwia¢ fatwg identyfikacje obwodu i
przeprowadzenie inwentaryzacji okablowania w czasie eksploatacji budynku. Trasy wszystkich kabli i przewoddéw bedg
przebiega¢ w korytkach lub innych prefabrykowanych systemach nosnych, w rurkach instalacyjnych wykonanych z twardego
PVC (lub PEH) oraz w rurkach gietkich (karbowanych) prowadzonych w posadzce . Kable i przewody nie bedg umieszczane na
podwieszonym suficie . Korytka kablowe nalezy mocowac¢ przy pomocy wspornikdw do sufitu albo do konstrukcji sufitow (belek,
dzwigaréw). Wsporniki wykonane beda z profili walcowanych na goraco, z przyspawang plyta czotowa, ocynkowane metodq
zanurzeniowg. Wsporniki nalezy mocowaé przy pomocy czterech kotkw rozpreznych do sufitdw betonowych lub $cian. Odstepy
pomiedzy konstrukcjami wsporczymi nie powinny przekracza¢ 1,0m. Wykonawca prac elektrycznych musi na etapie realizacji
inwestycji wykonywac trasy kablowe w Scistej koordynacji z innymi uczestnikami procesu wykonawczego. Bez uzgodnienia z
wykonawcami prac wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wod.-kan, nie moze wykonywac trasowania tras kablowych.

Systemy kablowe E90 nalezy montowaC $cisle wg wytycznych producenta. Wszystkie elementy instalacyjne (kanaty
wentylacyjne, instalacje wod.kan., klimatyzacji ) zamontowane nad systemami kablowymi E90 muszg by¢ zawieszone na
zawiesiach lub wspornikach systemowych E90 zabezpieczajacymi te elementy instalacyjne przed spadnigciem i zapewniajace

funkcjonowanie w/w systemoéw kablowych przez minimum 90 minut.

5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie komunikacyjne ze wzgledu na funkcje podzielono na:

oSwietlenie podstawowe korytarzy — sterowane za pomocag tacznikdw oswietlenia,

o$wietlenie pomieszczen — sterowane za pomoca tacznikéw zainstalowanych na Scianach

Dobdr i rozmieszczenie opraw musi by¢ tak wykonany ,aby zostaly spetnione minimalne wymagania parametrow

oSwietleniowych zgodnie z aktualnymi normami dotyczacymi o$wietlenia:

obszary ruchu i korytarze: Em= 100Ix; Ra=40; UGRL=25;
schody: Em= 150Ix; Ra=40; UGRL=25;
pomieszczenia socjalne i toalety: Em= 200Ix; Ra=80; UGRL=25;
pomieszczenia techniczne: Em= 200Ix; Ra=60; UGRL=25;
sala obstugi, biura : Em= 500lx; Ra=80; UGRL=22.

6. AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W obiekcie przewiduje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:
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oSwietlenie drdg ewakuacyjnych (ciagi komunikacyjne tzn. korytarze, klatki schodowe, sala laboratoryjna , o$wietlenie awaryjne
urzadzen bezpieczenstwa pozarowego ;

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe wskazujace droge wyjscia na parterze. O$wietlenie drogi ewakuacyjnej jest to czesc
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego umozliwiajace skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie $rodkow ewakuacii
przez osoby opuszczajgce miejsce przebywania.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe wskazujgce droge wyjscia ma wskaza¢ kierunek drogi ewakuacyjnej z obiektu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane oprawami wyposazonymi w indywidualne uktady zasilania awaryjnego z
witasnymi bateriami akumulatoréw o minimalny czasie $wiecenia 1h

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenie o$wietlenia do
minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ tak owietlone, aby natezenie oSwietlenia w poblizu urzadzen
wynosita co najmniej 5IX.

Wymagania odnoscie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy:

PN-EN 1838-2013 ,Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.”

PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego — ,praca na ciemno’, Oprawy ewakuacyjne kierunkowe — ,praca na jasno”. Oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przewiduje si¢ w standardzie ,auto-test”.

Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

7. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Wymagania dotyczace instalacji bezpieczefstwa pozarowego muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364-5-
56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego . Instalacje bezpieczenstwa."
Do odbiordéw bezpieczenstwa pozarowych , dla ktérych nalezy zapewni¢ nieprzerwany doptyw energii elektrycznej w sytuacii
wystapienia pozaru zaliczamy:

zasilanie i sterowania pozarowym wytgcznikiem pradu PWP ;

zasilanie central sygnalizacji pozaru SSP

Wszystkie w/w odbiory/urzadzenia beda zasilane bezposrednio z przed pozarowego wytgcznika pradu .

Obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodoéw.

Urzadzenia zabezpieczajace przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie w jednym obwodzie nie
zaktocato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalacji bezpieczenstwa.

Urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze nalezy wyraznie oznaczy¢ i zgrupowaé w przestrzeniach dostepnych dla
uprawnionego personelu.

W celu odciecia zasilania doptywu pradu elektrycznego do wszystkich obwodow z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
odbiory/urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru przewidziany zostat pozarowy wytacznik pradu.

Przycisk "pozarowego wytacznika pradu” zostat zlokalizowany przy gtéwnym wejéciu do budynku

8. KABLE | PRZEWODY W INSTALACJACH PRZECIWPOZAROWYCH
Przewody i kable wraz z zamocowaniami nazywane ,zespotami kablowymi” stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciagto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach

pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciw pozarowego., jednak nie krotszy niz 90 minut. Przewody i kable
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elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "zespotami kablowymi", stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdéw kablowych w
zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odporno$ci ogniowe;.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, 0 ktérym mowa powyzej , nie
nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub

wyposazenia.

9. PRZEJSCIA TRAS KABLOWYCH PRZEZ STREFY POZAROWE

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczer zamknietych, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz E| 60 lub RE | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase (E 1) odpornosci ogniowej $cian i stropéw tego pomieszczenia.

10. PIONY INSTALACYJNE
Piony instalacyjne elektryczne i teletechniczne w czesci nadziemnej obudowane sg Scianami o odpornosci ogniowej El 60,

przej$cia instalacyjne na kazdym stropie w pionie instalacyjnym El 60.

11. POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Obiekt wyposazony zostanie w certyfikowany pozarowy wytacznik pradu (PWP), ktérego przycisk wyzwalajacy bedzie znajdowat
sie przy wyjsciu z budynku.
PWP sklada sie z trzech  komponentéw, dla  ktorych  wymagany jest certyfikat - sg to:
urzadzenie uruchamiajgce UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do budynku),
- urzadzenie sygnalizujace US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wytaczenie pradu),
urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elekiryczna w oddzielnej obudowie, wewnatrz  ktorej
dokonywane jest roztaczenie pradu).
Okablowanie sterownicze do pozarowego wytacznika gtéwnego wykonane zostanie przewodem niepalnym (E90) prowadzonym
na systemach nosnych zapewniajacych poditrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90 minut (PH90).
Whytacznik pradu ppoz. wytacza napiecie we wszystkich obwodach, z wyjatkiem urzadzeri niezbednych do funkcjonowania w

czasie pozaru. Wytaczniki bedg oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi normami.

12. USZCZELNIENIA POZAROWE
Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe w obrebie budynku uszczelnione zostang masami ogniochronnymi tak, aby zapewni¢

odpornos¢ ogniowa przejscia rowna odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Zastosowane materialy bedg posiadaty atesty, a
uszczelnienia beda wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Miejsca wykonania przepustéw zostang odpowiednio oznaczone
podajac jego termin wykonania i odporno$¢ ogniowa,

13 INSTALACJA ODGROMOWA
W projektowanym budynku wymagana jest ochrona odgromowa, podstawowa wykonana zgodnie z aktualnymi normami PN-EN
62305-1:2011; PN-EN 62305-2:2012; PN-EN 62305-3:2011; PN-EN 62305-4:2011. Zewnetrzng ochrone odgromowa bedzie
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tworzyt zespot przewodéw odgromowych, oraz elementéw instalacji odgromowej, ktorych zadaniem bedzie ochrona urzadzen
znajdujacych sie na dachu przed dziataniem pradu piorunowego oraz odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.

W skfad instalacji odgromowej wejda nastepujace potaczone ze sobg elementy:

zwody poziome niskie w postaci drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @8 uktadane na wspornikach klejonych do podioza
minimalna odlegto$¢ przewodu odgromowego 10 cm ponad powierzchnig dachu,

przewody odprowadzajgce jako drut staloway FeZn fi 8

Na potaczeniach przewodow odgromowych pod katem 90° nalezy zastosowac elementy tukowe, poprawiajace przeptyw pradu
piorunowego.

Przewody odprowadzajace taczace instalacie na dachu z uziomem otokowym wykonanym przy uzyciu bednarki 30x4 mm
umieszczonej w Scianach i stupach konstrukcyjnych i potaczonej w miare mozliwosci z elementami konstrukcyjnymi budynku
(zbrojenia $cian, stupow itp.). Przewody te musza mie¢ zachowang ciggto$¢ na catej swojej diugosci.

Instalacja odgromowa zakwalifikowana do Ill klasy LPS

14. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako instalacje uziemiajaca w projektowanym budynku przewiduje sie wykorzystanie uziomu otokowego wykonanego Fe/Zn
30x4mm utozong na gtebokosci 1,1 m od powierzchni gruntu.

Do systemu uziemien, nalezy przytaczy¢:

gtéwna szyne uziemiajaca;

miejscowe szyny uziemiajace MSU;

przewody odprowadzajace instalacji odgromowej;

podszybia dzwigéw windowych;

potaczenia wyréwnawcze;

gtdwne i miejscowe szyny wyréwnywania potencjatow;

wszystkie metalowe elementy wchodzace i wychodzace z obiektu.

15. INSTALACJA POLACZEN WYROWANAWCZYCH

Budynek bedzie wyposazony w instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczong do instalacji uziemiajacej w celu uziemienia
urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny.

Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne powinny taczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace:

instalacja uziemiajgca budynku,

metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,

lokalne szyny wyréwnania potencjatow,

rury, koryta kablowe i inne metalowe instalacje wewnetrzne budynku,

metalowe elementy konstrukcyjne urzadzen centralnego ogrzewania systeméw wentylacji i klimatyzacii.

inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku.

Obok kazdej rozdzielni strefowej, nalezy zamontowaé miejscowa, szyne wyrdwnania potencjatu do ktdrej podtaczony bedzie
punkt ,PE* rozdzielnicy strefowej oraz metalowe elementy ,obce” i ,dostepne® znajdujace sie w strefie zasilane z tej rozdzielnicy.
Instalacja wyréwnania potencjatéw musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54:2011

16. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W projektowanym budynku zastosowane bedg ponizsze uktady sieciowe:
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Uktad TN-C-S - dla sieci niskiego napiecia nN-0,4kV.
Cafa instalacja w projektowanym budynku po stronie niskiego napiecia nN-0,4kV, bedzie wykonana w uktadzie TN-C-S
W projektowanym budynku, nalezy zastosowa¢ ochrong podstawowg i dodatkowg jako ochrone przed uszkodzeniach od

porazen jako samoczynne wytaczenie zasilania.

17. OCHRONA PRZECIAZENIOWA
Projektowane obwody instalacyjne bedg zabezpieczone przed pradami przecigzeniowymi i zwarciami za pomoc: bezpiecznikow,

roztacznikow bezpiecznikowych, wylgcznikdw, wytacznikéw nadmiarowo-pradowych o odpowiedniej charakterystyce,

18. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W projektowanym budynku przewiduje sie dwustopniowa ochrone przed przepieciami od wytadowan atmosferycznych,
przepieciami faczeniowymi oraz zwarciowymi.

W rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowa¢ ochronniki typu I+1l. W podrozdzielniach nalezy zainstalowa¢ ochronniki typ II.
Dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa zapewnia bezpieczenstwo dla odbiornikow o wytrzymato$ci udarowej kategorii 1.
Ochrona przepieciowa musi spetnia¢ wymagania aktualnych norm PN-IEC 60364-4-443:2016-03.

19. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektowane latarnie o$wietlenia zewnetrznego nalezy zasili¢ z rozdzielni TE zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej budynku . Sterowanie o$wietleniem poprzez zegar astronomiczny.

20. LADOWARKA AUT ELEKTRYCZNYCH

Nalezy zainstalowac istniejacq tadowarke aut elektrycznych . Szczegdty pokazane w projekcie przebudowy kolizji energetycznej
21. INSTALACJA ZASILANIA UPS

W budynku zaprojektowany zostat bezprzerwowy system podtrzymania energii elektrycznej za pomocg UPS. Ups nalezy

podtaczy¢ poprzez by — pass zewnetrzny. Nalezy zastosowa¢ UPS o mocy 30 kVA z podtrzymaniem 10 min.

Il. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Przeznaczenie budynku: budynek biurowy
2. Wysokosé: budynek niski (N) do 12 m wigcznie nad poziomem terenu

3. Powierzchnia wewnetrzna: 1002,15 m2,
Kubatura: 5773 m3

4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
pozioméw podziemnych: 0.

5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Gtdwne zagrozenie pozarowe obiektu wynika z mozliwo$ci wad
oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych, a takze z mozliwo$ci zaprdszenia ognia przez osoby znajdujace
sie w obiekcie.

6. Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu na sposéb uzytkowania:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz PM do 500 MJ/m2.
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7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W budynku nie wystepuja pomieszczenia do jednoczesnego przebywania

ponad 50 osdb.

8. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi nastepujace strefy pozarowe:

-Strefa pozarowa 1- PM do 500 MJ/m2 obejmujaca pomieszczenie wezta ciepinego o powierzchni 10,23 m2 przy dopuszczalnej
10 000 m2.

-Strefa pozarowa 2- ZL IIl obejmujaca pokoje biurowe o powierzchni 991,92 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2.

Strefy pozarowe zostaty oddzielone od siebie Scianami oddzielenia o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 oraz otworami El 30.
Zostaty zachowane 2 m pasy EI 60 wykonane z materiatdw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
(El) wymaganej dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu sg zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wWyposazone W przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
(EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, maja klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

9. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
Budynek powinien posiada¢ klase odporno$ci ogniowej ,,C’- zgodnie z § 212 ust. 3 dopuszcza sig obnizenie klasy odporno$ci
pozarowej w budynku dwukondygnacyjnym ze strefg ZL Ill do ,,D".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci : ; ;

pPOZarowe; Glowna . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop

budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7

»D” R 30 () REI 30 El 30 () ()

(-) = nie stawia sie wymagan.

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu powinny by¢ wykonane z wyrobdw/materiatow nierozprzestrzeniajacych
ognia.

Przekrycie dachu budynku nizszego przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany
powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej co
najmniej R 30 a przekrycie dachu RE 30.

W $cianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosSci nie mniejszej niz 0,8 m lub
oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow, balkondw o wysiegu co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane z
materiatow NRO.

Biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatéw niepalnych i spetniajg klase odpornosci ogniowej
co najmniej R 30.

10. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuje.

11. Warunki ewakuacji:

Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekracza 60 m przy dwoch kierunkach ewakuacii.
Szerokos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuaciji do 3 oséb nie
mniej niz 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz 90 ¢cm, a w przypadku drzwi stuzacych

do ewakuaciji do 3 0sdb nie mniej niz 80 cm (w Swietle oScieznicy).

Wymiary schodéw na klatce schodowej wynoszg nie mniej niz: szeroko$¢ biegu 1,2 m, spocznika — 1,5 m, maksymalna

wysokos$¢ stopni wynosi 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17

Drzwi wieloskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci 90 cm.

Do celéw ewakuaciji nie moga stuzy¢ drzwi podnoszone ani rozsuwne.

Drzwi zawezajace szeroko$¢ korytarzy nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
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12. Urzqdzenia przeciwpozarowe:
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejécia do budynku,
- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogéinej o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym,

13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziafan ratowniczych: Brak wymagan.
14. Droga pozarowa: Nie jest wymagana

15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dla budynku nalezy zapewni¢ zaopatrzenie wodne do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych usytuowanych w odlegto$ci: pierwszy 5-75 m, drugi do 150 m od budynku.

16. Warunki usytuowania:

Od strony potudniowo-zachodniej budynek potaczony jest tacznikiem z budynkiem istniejacym. Na przedmiotowym budynku
zachowano $ciane oddzielenia o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Zostaty zachowane 2 m pasy El 60 wykonane z materiatéw
niepalnych a przy $cianach usytuowanych pod katem 900 zostat zachowany 4 m pas $ciany oddzielenia o klasie odporno$ci
ogniowej REI 60.

Pozostate odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

17. Informacja o rozwigzaniach zamiennych:
Nie dotyczy.

18. Inne wazne dane:

Nalezy wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2 kg lub 3
dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy ZL Ill oraz na kazde 300 m2 strefy PM do
500 MJ/m2
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[I. INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

Zatozenia projektowe

System okablowania bedzie integrowaC potaczenia teleinformatyczne kategorii 6a, ekranowane rozmieszczone
w poszczegolnych pomieszczeniach.

Wszystkie elementy pasywne skfadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ nowe, oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny
system w takim zakresie, aby spetnione zostaty warunki do uzyskania bezptatnego certyfikatu 20-latniej gwarancji
udzielonej bezposrednio przez ww. producenta.

System okablowania strukturalnego zaprojektowano z wykorzystaniem osprzetu ekranowanego kategoria 6a, aw
szczegolnosci ekranowanych gniazd i paneli rozdzielczych kategorii 64, oraz skretki ekranowanej F/FTP kategorii 6A.
Przyjety w projekcie system okablowania powinien zapewnia¢ mozliwos¢ zastosowania dowolnej technologii sieci
LAN. Komponenty okablowania strukturalnego maja umozliwi¢ zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ wg IEEE
802.3at.

Media sieci teleinformatycznej

Okablowanie miedziane sieci komputerowej wykona¢é w oparciu o czteroparowa, ekranowang skretke F/FTP
4x2x0,5, kat. 6A.
Poszczegoine potaczenia wykonaé zgodnie ze schematem systemu okablowania strukturalnego.

Punkt elektryczno-logiczny (PEL)

Podtaczenie urzadzen do sieci teleinformatycznej bedzie sie¢ odbywato za posrednictwem punktéw elektryczno -
logicznych (PEL) skfadajacych sie z czterech gniazd teleinformatycznych i gniazd elekirycznych (2x230 V GW (
DATA - Czerwone) + 4xRJ45). Zestaw PEL-1 sktadajacych sie z dwdch gniazd teleinformatycznych i
gniazd elektrycznych (2x230 V GW ( DATA — Czerwone) + 2xRJ45). Gniazda instalowane bedg w puszkach
podtynkowych na $cianach oraz w puszkach podtogowych.

Dotaczenie komputera do sieci nastepuje za pomoca kabla dystansowego odpowiedniej kategorii o diugosci okoto
2 m. Od pozostatych kabli skretkowych rézni sie on jedynie tym, ze przewody sg wykonane z linki, a nie drutu. Takie
rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu elastyczno$¢ i zmniejsza prawdopodobienstwo jego uszkodzenia
podczas eksploatacji.

System numeragc;ji
Wszystkie gniazda oraz panele krosowe oznaczy¢ nalezy szyldzikami z opisem wykorzystujac do tego celu jednolity

system numeracji. Miejsce opisu nie moze by¢ trwale zwigzane - ma umozliwi¢ zmiane treSci opisu w trakcie
eksploatacii.

Punkt dystrybucyjny

Lokalizacja i charakterystyka ogélna

Szafa dystrybucyjna pozwoli na umieszczanie w niej urzadzen i osprzetu o standardowej szerokosci 19”
mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szeroko$ci na potkach aparatowych. W zaleznosci
od potrzeb moze zosta¢ dobrang wysokos¢ szafy. Wysokos¢ ta mierzy sie w jednostkach U. 1U=1,75". Rozpatrujac
konfiguracje sieci i przysztg jej rozbudowe zatozono, ze zostanie zastosowana szafa GPD o wysoko$ci 42U oraz
wymiarach 800x1000 [mm] z drzwiami perforowanymi.

Wyposazenie szafy
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Szafa dystrybucyjna wyposazona bedzie w panel zasilajacy, panel wentylacyjny, panele porzadkujace oraz panele
krosowe wytrzymate na co najmniej 750-krotne operacje wigczenia i wytaczenia kabli potaczeniowych i krosujacych.
Szafe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne ( przetaczniki ). Szczegdly dotyczace rodzaju i rozmieszczenia
elementéw pasywnych i aktywnych okablowania strukturalnego pokazano na schemacie.

Krosowanie

Przewiduje sie zastosowanie standardowych miedzianych kabli krosowych zakoriczonych obustronnie wtykami RJ45
0 odpowiedniej dla zestawianego potaczenia kategorii. Krosowanie bedzie odbywaC sie miedzy panelami
rozdzielczymi, a urzadzeniami aktywnymi w szafie komutacyjnej z wykorzystaniem odpowiednich organizatorow
kabli.

Uziemienie

Zacisk uziemiajacy szaf dystrybucyjnych nalezy potaczyé przewodami LgY16 mm2 z najblizszym wypustem instalacii
potaczen wyréwnawczych znajdujacej sie w pomieszczeniu montazu danej szafy dystrybucyjnej. W punktach
dystrybucyjnych ,Serwerownia” (na parterze) oraz w ,Pomieszczenie Techniczne P002" (W PIWNICY)
zaprojektowano dedykowany system uziemienia. Rezystancja uziemienia powinna by¢ w przedziale 2 - 5 Q.

Sposadb rozprowadzenia okablowania

Przewody uktada¢ w korytach kablowych powyzej sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegdinych elementéw
przewody ponizej sufitu podwieszanego uktada¢ podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.
W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania si¢ pozaru wszystkie przepusty pionowe i poziome pomiedzy strefami

pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy pozarowej wykorzystujac materiaty ognioodporne

posiadajace atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wymagania dotyczace sieci LAN
dla systeméw teleinformatycznych Kierowca i Pojazd

Sie¢ elektryczno-logiczna dla lokalizacji zdalnych systemu Kierowca | Pojazd (starostwa powiatowe i
urzedy miejskie) powinna spetniaé nastepujace wymagania:

1. Dedykowana sie¢ logiczna wykonana kablem ekranowanym UTP kategorii minimum 5e wraz
z zapewnieniem odpowiednich patchpaneli zamontowanych w szafie rack 19
urzedu/starostwa.

2. Gniazdka sieciowe muszg by¢ zaterminowane na patchpanelach zlokalizowanych w szafie
krosowniczej rack19” systemu Pojazd bez posrednictwa jakichkolwiek urzadzen aktywnych
urzedu/starostwa. W przypadku wykonania potaczenia $wiattowodem, konieczne jest
zapewnienie urzadzen aktywnych, uzgodnionych z PWPW S.A. i bedacych pod wytaczng
administracjg PWPW S.A..

3. Gniazdka sieciowe, okablowanie strukturalne oraz patchpanele muszg by¢ wykonane i
zainstalowane zgodnie z normami instalacji okablowania strukturalnego oraz posiadac
gwarancje producenta na wykonane okablowanie (10 lub 25 lat).

4. Wykonana sie¢ i gniazdka sieciowe powinny by¢ serwisowane, z zachowaniem najlepiej 24-
godzinnego czasu naprawy lub z czasem dtuzszym pod warunkiem zapewnienia nadmiaru
gniazd dla serweréw PWPW S.A. i MSWiA i ewentualnie stacji koncowych.

5. Wykonanie podwojnego gniazda sieciowego dla serwera SSKP, nalezacego do PWPW S.A. - dla
zapewnienia redundanciji.

6. Dedykowane zasilanie elektryczne dla wszystkich stacji, serweréw i szaf PWPW S.A. i MSWIA,
zabezpieczone minimum jednym impulsowym wytgcznikiem réznicowo-pradowym oraz kazdy
obwdd oddzielnym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym (powyzsze urzadzenia powinny
mie¢ odpowiednig charakterystyke pracy stosowang przy zabezpieczaniu urzadzen
komputerowych). Zalecane jest oddzielne zabezpieczenie niezaleznym wytacznikiem
réznicowo-pradowymi obwodéw: zasilajacego serwer oraz szafe krosowniczg z urzadzeniami
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aktywnymi sieci.

7. W jednym obwodzie elektrycznym powinno by¢ zasilanych maksymalnie 20 zestawow

komputerowych.

8. Wszystkie gniazdka sieciowe, dziatajace w systemie Kierowca i Pojazd, powinny by¢

sprawdzone na zgodnos¢ z kategorig sieci, a wydruk pomiarow (dtugosci kabli, przestuchy,

ttumiennos¢ etc) powinien by¢ dotaczony do dokumentacji powykonawcze;.

2. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Zasady ochrony obiektu

Dla ograniczenia dostepu do wybranych pomieszczen i przej$¢ zaprojektowano system kontroli dostepu.

Dzieki systemowi kontroli dostepu do wybranych pomieszczen wstep beda miaty tylko osoby posiadajace karty
zblizeniowe. Kazde wejScie bedzie rejestrowane i zapamietywane przez system. Zastosowany system jest prosty w
obstudze i tatwy do rozbudowy.

Otwarciem drzwi sterowa¢ bedzie kontroler. Do kontrolera podtaczony zostanie czytnik zblizeniowy. Po zblizeniu
karty do czytnika, kontroler sprawdza uprawnienia przypisane do karty. Po poprawnej weryfikacji kontroler odcina
napiecie zasilania elektrozaczepu umozliwiajac wejscie do pomieszczenia. Czytniki nalezy stosowa¢ w standardzie
Mifare 13,56 Mhz,

Uwaga: Drzwi objete systemem kontroli dostepu nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Wykonawca dostarczy

50szt. kart dostepowych do Systemu.

Stan otwarcia i zamkniecia drzwi monitorowa¢ bedg czujniki otwarcia drzwi- kontraktrony.

System nalezy wiaczy¢ do sieci IP umozliwiajac dzieki temu zdalne monitorowanie oraz sterowanie elementami
systemu.

Opis instalacji systemu kontroli dostepu

Rozmieszczenie elementéw systemu kontroli dostepu pokazano na rzucie kondygnacji. We wskazanych
pomieszczeniach zamontowaé centrale systemu kontroli dostepu, kontrolery drzwi, czytniki, przyciski ewakuacyjne i
zasilacze. Kontrolery drzwi montowa¢ pod sufitem. Kontrolery potaczy¢é miedzy sobg oraz centralg za pomoca kabli
U/UTP kat.5e. Czytniki montowa¢ na wysokosci h=1,2 m od podtogi. Czytniki potaczy¢ z kontrolerami za pomocg
kabli U/UTP kat.5e. Przyciski wyjscia montowaC na wysokosci h=1,4 m od podiogi. Pod przyciskami wyjscia
zamontowaC przyciski ewakuacyjne. Przyciski ewakuacyjne wigczy¢é szeregowo wobwody zasilania
elektrozaczepdw.

W budynku wyjscia sterujace kontroleréw potaczy¢ z elektrozaczepami za pomoca kabli typu OMY 2x1,5. Czujniki
otwarcia drzwi w elektrozaczepach potaczy¢ z kontrolerami kablami typu YTDYekw 2x0,5. Zasilanie kontrolerow
doprowadzi¢ z zasilaczy przewodami OMY 2x1,5.

Zasilacze oraz centrale systemu nalezy potaczyé przewodem LgY 1 wcelu wyrdwnania potencjatdw zasilania.
Sposdb wykonania potaczen poszczegolnych elementow systemu pokazano schemacie systemu. Nalezy wykona¢
wszystkie niezbedne potaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu. Wyniki pomiaréw i préb nalezy
przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu. System, ktéry dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowaé¢ zgodnie z
wymaganiami Inwestora i uruchomi¢. Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system. Po
wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowaé dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacq wszystkie zmiany
wprowadzone na etapie budowy.

Sposadb rozprowadzenia okablowania
Przewody powyzej sufitu podwieszanego uktadaé korycie teletechnicznym, ponizej sufitu podtynkowo w rurkach

elektroinstalacyjnych.

Zasilanie systemu KD
Centrala systemu kontroli dostepu, bedzie zasilana napieciem przemiennym 230 V i 50 Hz z wydzielonego obwodu

elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu stanowi¢ bedg akumulatory o odpowiedniej pojemnosci zapewniajacej prawidtowa prace

systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 72 godz. bez zasilania podstawowego.
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3. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

Projektowany system telewizji dozorowej zapewni obserwacje i rejestracje wideo. System telewizji dozorowej CCTV
zaprojektowano jako system IP. Wszystkie kamery bedg zasilane w standardzie PoE z przetacznika (switcha)
zasilanego napieciem gwarantowanym, zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej. Zaprojektowano zastosowanie
kamer statopozycyjnych o rozdzielczosci 4.0 Mpx z obiektywami stato ogniskowymi. System telewizji dozorowej
CCTV objete zostana; korytarze, sale laboratoryjne, serwerownia i teren wokét budynku wraz z elewacjami budynku.
Projektowana instalacja umozliwi podglad wszystkich kamer w czasie rzeczywistym i mozliwos¢ przetaczania
podgladu na poszczegoine kamery. Kamery zaprojektowano potaczy¢ z panelem krosowym przewodami U/FTP
4x2x0,5, LSOH, Kat. 6a, zgodnie ze schematem systemu telewizji dozorowej CCTV.

Zatozenia systemu CCTV

System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowano jako system IP.

Wszystkie kamery bedg zasilane w standardzie PoE z przetacznika (switcha) zasilanego napigciem gwarantowanym,
zainstalowanym w szafie dystrybucyjne;.

Zastosowane kamery bedg kamerami statopozycyjnymi z obiektywami statoogniskowymi, dlatego ustawienia kamer
nalezy dokonac na etapie wykonawstwa w rzeczywistych warunkach.

System telewizji dozorowej CCTV objete zostana;

- zewnetrzne otoczenie budynku,

- obszar wejs¢, wjazdu na teren,

- korytarze wewnetrzne w budynku,

- pomieszczenia specjalnie chronione

Do nadzoru uzyte zostang kamery statopozycyjne o rozdzielczo$ci 4.0 Mpx

Rejestracja obrazow z kamer odbywac sie bedzie na sieciowym serwerze rejestrujgcym.
Okres przechowywania materiatu zapisanego z kamer monitorujacych bedzie wynosit co najmniej 1 miesiac , przy
zatozeniu rejestracii ciagtej 6-7 k/s w rozdzielczosci 4K (3840x2160). Pojemnos¢ dyskow twardych 40 TB

Montaz systemu CCTV
Kamery zewnetrzne montowac¢ na elewacji budynku na h= 3,0 - 4,0 m. Kamery nalezy potaczy¢ z panelem krosowym

przewodami F/FTP 4x2x0,5, LSOH, Kat. 6a.

Przy kamerach zewnetrznych oraz w miejscach wprowadzenia do budynku kabli od kamer zewnetrznych
zamontowac zabezpieczenia przepigciowe. Zabezpieczenia potaczy¢ przewodami LgY 2,5 z szynami

wyréwnawczymi rozdzieli elekirycznej.

Szafe dystrybucyjng GPD w pom. serwerowni wyposazy¢ w panel krosowy, panele porzadkujace, 32-kanatowy
rejestrator IP oraz 48 portowy switch PoE oraz dyskami twardymi umozliwiajacymi archiwizacje nagran z kamer w

rozdzielczosci HD 1080p 6-7 kl/s przez minimum 3 miesigce.

W szafie GPD zamontowac¢ stanowisko nadzoru CCTV sktadajace sie z monitora podiaczonego do rejestratora

Poszczegoine potaczenia wykonaé zgodnie ze schematem systemu telewizji dozorowej CCTV.
Wykonana instalacja ma umozliwic:

e podglad wszystkich kamer w czasie rzeczywistym

o mozliwo$¢ przetaczania podgladu na poszczegoine kamery.



BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE

Zaleca sig stosowanie urzadzen zgodnych ze standardami ONVIF, MPEG-4 oraz H.264.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu. Wyniki pomiardw i
prob nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac zgodnie z wymaganiami Inwestora i uruchomic.
Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg wszystkie
zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Sposadb rozprowadzenia okablowania

Przewody uktada¢ w korytach kablowych powyzej sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegdlnych elementéw
przewody uktada¢ podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.

Zasilanie systemu CCTV

System CCTV zasilany bedzie z rozdzielni zasilania gwarantowanego oraz dodatkowo system bedzie wyposazony w
dodatkowego UPS zapewniajacego 30 minut podtrzymania zainstalowanego w szafie GPD.

4. SYSTEM INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

Zasada dziatania systemu

Po pociagnieciu przycisku przywotawczego nastepuje sygnalizacji alarmu nad drzwiami pomieszczenia oraz w
centralce przyzywowe;.

Po zadziataniu alarmu numerator wskazuje numer pomieszczenia z ktérego nastgpito wezwanie oraz zadziata
sygnalizator oraz cichy buczek.

Skasowanie alarmu realizuje kasownik umieszczony w  pomieszczeniu. Minimalna iloS¢ zyt z centralki do
pomieszczenia - 3x0,5 (zasilanie kasownika oraz sygnat zwrotny do numeratora FIM1300). Istniej mozliwo$¢
rownolegtego potaczenia centralek, powtorzenia alarmu w innym pomieszczeniu w réznych konfiguracjach oraz
montaz w wersji natynkowej w odpowiednich puszkach.

Numeratory oraz inne wybrane elementy posiadajq pola opisowe do oznaczenia numeréw pomieszczen lub innych
opisow, zgodnie z konfiguracjg systemu.

Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-). Dobraé¢ odpowiedni zasilacz, montowany w rozdzielni.

5. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

System sygnalizacji wiamania i napadu spetni wymagania normy PN-EN 50131-1 dla systeméw alarmowych:

o wprzypadku cyfrowych linii dozorowych wywota alarm w przypadku przerwy, zwarcia magistrali komunikacyjnej
lub braku transmisji,

e  bedzie samoczynnie kontrolowac linie dozorowe pod wzgledem przerw pradowych i zwaré oraz zachwiania
parametrow linii dozorowej,

e  zapewni zdalny dostep do urzadzen wykorzystywanych w systemach alarmowych tylko przy pomocy klawiatur
(szyfratoréw) lub w przypadku zastosowania systeméw rozbudowanych za pomocg dedykowanych do systemu
programéw komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych do zarzadzania systemem,

e  zapewni mozliwo$¢ testowania sprawno$ci centrali alarmowej, podcentrali, zasilacza, akumulatora, czujek i linii
dozorowych oraz linii do sygnalizatoréw akustycznych i optycznych (linie powinny by¢ testowane kazda
oddzielnie),

e zapewni mozliwos¢ rejestracji wszystkich zdarzen o pojemno$ci umozZliwiajacej ich rejestracje,

e bedzie miat zabezpieczenia przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz odporno$¢ na urazy i wstrzasy
mechaniczne o0 matej czestotliwosci,

e bedzie utrzymywa¢ nadawanie sygnatu alarmowego tylko przez czas niezbedny do powiadomienia stuzb
odpowiedzialnych za ochrone obiektu,
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e zapewni mozliwos¢ rozbudowy systemu,

e bedzie miat zapewnione zasilanie awaryjne ze zrédia rezerwowego, ktbre umozliwi normalng prace systemu
w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu.

Centrala alarmowa oraz inne urzadzenia decyzyjno-nadzorujace prace systemu alarmowego zaprojektowano w

pomieszczeniu chronionym. Urzadzenia alarmowe tj. czujki magnetyczne, przyciski napadowe) beda wtaczone do

wej$¢ centrali alarmowej rozréznianego jako jedna linia alarmowa (linie dualne — alarm + sabotaz).

Szczegotowe wymagania techniczne

Zaprojektowano centrali alarmowej 64 wejsciowa, rozbudowana o dodatkowe koncentratory oraz wyposazonej w
odpowiedni zasilacz, w niezbedne do pracy karty funkcyjne, interfejsy sterujace i transmisyjne, panel wy$wietlacza w
jezyku polskim, obudowe z opisami w jezyku polskim. Centrale zaprojektowano wyposazy¢ w komplet zasilaczy i
akumulatoréw do zasilania awaryjnego systemu na czas 72 h dozorowania i 0,5 h alarmowania.

Ochrona w budynku oprarta bedzie na czujkach magnetycznych w oknach oraz czujkach ruchu PIR w
pomieszczeniach. Budynek zostat objety ochrong catkowita.

6. SYSTEM KOLEJKOWY
System kolejkowy nalezy przenie$¢ z istniejacego budynku wydziatu komunikacji w Wotominie.
Do systemu kolejkowego zostata zaprojektowane zasilanie oraz okablowanie.

lll. INSTALACJA SSP

3.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Cato$¢ dokumentaciji sktada sie z projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP), ktéry zawiera:
opis dziatania systemu SSP,

lokalizacje centrali systemu SSP,

rozmieszczenie elementéw dozorowych i modutéw,

rzut pieter z lokalizacjg urzadzen,

schemat blokowy.

3.2.ZALOZENIA PROJEKTOWE
Aby zrealizowac te funkcije przyjeto nastepujace zatozenia:
o instalacjg SSP/SAP zostang objete ochrong catkowitg budynku
instalacja SSP/SAP powinna wspdtdziata¢ z windami (sterowanie);
instalacja SSP/SAP powinna sterowa¢ (zataczac) sygnalizatory akustyczne;
instalacja SSP/SAP powinna monitorowac stan zasilaczy ZSP;
dobdr oraz rozktad elementéw systemu sygnalizacji pozarowej dostosowa¢ nalezy do aktualnych planéw i
podktaddw architektonicznych;
e centrala pozarowa SSP/SAP bedzie przekazywata sygnaty o powstatym zagrozeniu do Panstwowej Strazy
Pozarnej (poprzez nadajnik do PSP).

3.3. SYGNALIZACJA ALARMOW POZAROWYCH — ORGANIZACJA ALARMOWANIA
Projekt zostat wykonany w oparciu o centrale sieciowg. Centrala CSP zostata umieszczona w

pomieszczeniu portierni.

Centrala posiada budowe modutowa, co pozwala z tatwo$cig zaadaptowac jq do lokalnych warunkdéw oraz
zapewni¢ w przysztosci rozbudowe.

Centrala zapewnia dwustopniowy sposob alarmowania.
W przypadku gdy w obiekcie bedzie obstuga (np. ochrona), sygnalizacja alarméw pozarowych odbywaé sie
bedzie dwustopniowo:

o stopien | — sygnalizacja za pomocg panelu centrali pozarowej. Wyznaczony zostanie czas na

potwierdzenie alarmu oraz weryfikacie zdarzenia pozarowego (np. 30s + 4 min). W przypadku
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potwierdzenia przez Ochrone obiektu zdarzenia lub braku weryfikacji zdarzenia alarmowego w
wyznaczonym czasie centrala CSP automatycznie przejdzie do Il stopnia alarmowania.;
o stopien Il - wywotywa¢ bedzie uruchomienie sterowan zgodnie z opracowang matrycg sterowan
pozarowych oraz powiadomienie jednostek PSP.
Ostrzegacze samoczynne (czujki) wywotujg w systemie alarm | stopnia, natomiast ostrzegacze reczne — alarm I
stopnia. Dodatkowo centrala sygnalizuje wszelkie niesprawno$ci systemu.

Po odbiorze alarmu | stopnia obstuga centrali winna uda¢ sie do pomieszczenia, w ktdrym jest
zainstalowany ostrzegacz znajdujacy sie w stanie alarmu w celu sprawdzenia stanu faktycznego. Jesli jest to
alarm fatszywy nalezy go skasowa¢. W przypadku, gdy alarm jest uzasadniony obstuga powinna wywotaé alarm
Il stopnia za pomoca ostrzegacza recznego. Jezeli nie jest to mozliwe, to alarm Il stopnia zostanie wywofany
automatycznie po czasie przewidzianym na weryfikacje alarmu | stopnia.

Alarm Il stopnia powinien powodowaé nastepujace akcje w innych systemach:
e wylgczenie wentylacji bytowe;
e zwolnienie kontroli dostepu
e Zzjazd windy na parter
e zamknigcie bramy pozarowe;
e zalgczenie sygnalizatorow akustycznych.
Szczegotowy scenariusz pozarowy wg odrebnego opracowania.

3.4WSPOLPRACA Z SYSTEMAMI WYKONAWCZYMI

Wykonano sterowanie systemami wykonawczymi i rozdzielniami elektrycznymi za pomoca przerwy
pradowej (styk NC).
Kazdy obwod sterowania nie moze przekracza¢ ponizszych parametréw przekaznika modutu
przetaczajacego:
o maks. Prad przetgczania: 2 A;
e maks. Napiecie przetaczania: 30 VDC:

3.5. OKABLOWANIE
Do poprowadzenia instalacji systemu przewidziano przewody:
1. YnTKSYekw 1x2x0,8mm — do budowy petli dozorowych,
2. YnTKSYekw 1x2x1mm — monitorowanie urzadzen,
3. HDGs 2x1mmz2 PH90 - sterowanie urzadzeniami p.poz.

W obszarach, gdzie brak jest koryt i drabinek, kable nalezy uktada¢ z trwatym mocowaniem do $cian i sufitow. W
przypadku korzystania z koryt instalacyjnych wspélnych z innymi instalacjami, nalezy zachowa¢ odpowiednie
odlegtosci pomiedzy kablami ppoz. | innymi instalacjami. Niedozwolone jest uktadanie kabli PH90 we wspélnych
korytach ze zwyktymi kablami elektrycznymi bez odporno$ci ogniowej. Kable o odpornosci ogniowej odpowiedzialne
za wysterowanie urzadzen p.poz. w czasie alarmu pozarowego uktada¢ nalezy w dedykowanych trasach kablowych
o0 odpornosci ogniowej E30/90 lub bezposrednio do stropu za pomocg uchwytéw certyfikowanych o odpornosci
ogniowej E30/90 (obejmy zatrzaskowe w odstepach co 60 cm, uchwyty kablowe co 30 cm) lub pod tynkiem.

3.6.ZASILANIE
Projektowany system posiada dwa zrodta zasilania:

— podstawowe tj. sie¢ 230V AC - tolerancja napigcia =15% i +10%;
— rezerwowe tj. 24V DC, zapewniajace prace systemu w przypadku braku napigecia w sieci zasilajacej przez
72 godziny;
Obwod zasilania centrali podtaczy¢ do rozdzielnicy gtéwnej. Podtaczenie wykonaé przed wytacznikiem
pozarowym. Przekroje przewoddw okre$lono wedtug danych zawartych w dokumentaciji techniczno ruchowej
urzadzen.
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3.7 WARUNKI ODBIORU INSTALACJI | KONSERWACJI

Zalecenia dla uzytkownika obiektu
- Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow.
- W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢ opis funkcjonowania i
obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru, wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru, protokdt, w ktérym
nalezy wpisac:

- przeprowadzone kontrole instalaci,

- przeprowadzane naprawy,

- zmiany i uzupetnienia instalacji,

- wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania. Protokét taki nalezy

prowadzi¢ rowniez w przypadku , gdy centralka sygnalizacii jest wyposazona w pamie¢ zdarzen i drukarke.

- Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji 0sdb, ktére beda obstugiwa¢ instalacje
SAP.
- Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen instalacji sygnalizacii
pozaru.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w czasie odbioru

- sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi
normami,

- sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji instalacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

- sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (mozna przedstawié¢ protokét z rozruchu).

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdinych czujek lub ich grup.

Wykaz dokumentow, ktore zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:

- uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem zmiany,

- protokoty pomiarow rezystanciji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii
dozorowych, pomiaréw uziemienia,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

3.9.1  Czynnosci odbiorowe

Przed przeprowadzeniem préb odbiorczych instalacji powinien nastapi¢ wstepny okres pracy, w celu obserwowania
stabilnosci instalacji w normalnych warunkach pracy.

Préby odbiorcze i odbior instalacji sygnalizacji pozarowej powinny zostac przeprowadzone przez
technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Préby odbiorcze obejmuja;

a) sprawdzenie, czy nastepujace dokumenty zostaty dostarczone:

- projekt powykonawczy instalacji SSP,

- certyfikaty CE lub B, oraz $wiadectwa dopuszczenia CNBOP zastosowanych elementéw SSP,

- certyfikat montazu,

- protokédt uruchomienia,

b) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktore przez ogledziny da sie skontrolowaé, czy instalacja jest

zgodna z dokumentacja,

c) przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacii, tacznie z interfejsami urzadzen

pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozarowych w instalacji.
Jezeli préby odbiorcze przebiegng w sposob zadawalajacy dla nabywcy, instalacja powinna by¢ formalnie
przekazana poprzez podpisanie przez nabywce protokotu odbioru. Moment przekazania oznacza moment, od
ktérego nabywca przejmuje odpowiedzialno$¢ za instalacje.
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3.9.2 Konserwacja systemu

Czynnosci konserwacyjne systemu i okresowych badan i testéw nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi normy
PKN-CEN/TS 54-14.

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie przegladana
i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny byé zawarte natychmiast po zakofczeniu
montazu z producentem, dostawcg lub inng instytucjg kompetentng w zakresie dokonywania przegladow, obstugi
technicznej i naprawy. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzacej konserwacje powinny by¢ wyraznie uwidocznione
na centrali sygnalizacji pozarowej.
Harmonogram konserwacii:

Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

1) czy centrala sygnalizacji pozarowej jest w stanie dozorowania,

2) czy kazda zmiana ze stanu dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy centrali,

3) czy zostata powiadomiona firma prowadzaca konserwacje o odchyleniach od normy pracy elementéw
systemu,

4) czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

5) czy, jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrocona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:
1) przeprowadzono prébne sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali (akumulatory), ze sprawdzeniem stanu,
2) zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla drukarki byty wystarczajace,
3) przeprowadzi¢ test wskaznikow, a kazdy fakt niesprawno$ci odnotowaé w ksigzce pracy centrali.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna

Co najmniej raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

1) sprawdzit centrale i inne elementy systemu wg zapisow niesprawno$ci zapisanych w ksigzce pracy, aby

dokona¢ napraw systemu,

2) spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie,
w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wySwietla okre$lone sygnaty,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,
sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich zwalniakéw bram ppoz.,
w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie tacza do alarmowego centrum odbiorczego strazy pozarnej,
przeprowadzit proby zalecane przez producenta, dostawce systemu czy wykonawcow,
dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczen, ktére majg wptyw
na rozmieszczenie i dobdr czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy pozarowych.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

~N O O B W
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Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

1) przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

2) sprawdzit kazdy czujnik na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta systemu (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sig sprawdzenie kolejnych 25% czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej),
sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

4) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sq sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone,

w
—~
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5) dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenie pomieszczen, ktére mogg mie¢
wptyw na rozmieszczenie i dobdr czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych; ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe
sq dostepne i widoczne,

6) dokonat sprawdzenia stanu akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Uwagi:
Zastosowane elementy systemu sygnalizacji i oddymiania powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci
CE lub B oraz swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej powinna zosta¢ umieszczona zrozumiata i wlasciwie zorientowana
mapa stref oraz schemat instalacji SSP.
Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osob
obstugujacych oraz zajmujacych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje urzadzen i instalacji, wymag taki
jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

3.9. UWAGI KONCOWE

1. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z normami przez specjalistyczna firme posiadajaca odpowiednie
przygotowanie oraz zgodnie z DTR urzadzen.

2. Szczegotowe zasady programowania i instalacji zawiera dokumentacja systemu. Przej$cia przez Sciany
i stropy stanowigce oddzielenia stref pozarowych nalezy uszczelni¢ przegrodami ogniowymi o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

3. Caltos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

4. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakos$ci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace.



