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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace instalacji telekomunikacyjnych
w ramach zadania: Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
Uwaga — uzupetnieniem niniejszej ,Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej” jest Projekt Wykonawczy (PW). Opracowania nie
powinny by¢ rozpatrywane oddzielnie.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zadania okre$lonego w p 1 w obszarze stanowigcym przedmiot projektu instalacji telekomunikacyjna:

1.4 Nazwy i kody grup, klas i kategroii robot (wg wspoélnego stownika zaméwien cpv)

1.1.32424000-1 Infrastruktura sieciowa

1.2.45314000-1 Instalacja sprzetu telekomunikacyjnego,
1.3.45314300-4 Instalacja infrastruktury kablowej,
1.4.45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego.
1.5.50931200-2 CCTV

1.6.29861300-5 SKD

1.7.48952000-6: System nagtosnienia

1.8.45312200-9- SSWIN

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami
i dokumentami okreslonymi w punkcie X niniejszej specyfikacji.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatéow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdéw i urzgdzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich
odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzyszgcymi potrzebnymi do witasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do
zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajgcymi wiasciwe funkcjonowanie i obstuge instalaciji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach instalacji).
1.0dpowiednie zabezpieczenie miejsca robét.
2.Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz
elementéw instalacji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu
odnosnych elementow instalacji.
2.Kontrole istniejgcych linii rzgdnych wysokosciowych.
3.Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.
4.Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.
5.Przedstawienie, na zgdanie Inwestora lub jego stuzb, do =zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju
probek.
6.Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.
7.Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.
8.Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw /przebi¢, do
przeprowadzenia instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 200
8.1.1.200 mm /lub @200 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.
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9.Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana.

10.Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a takze Krajowg Oceng Techniczng, (dopuszczeniami)

i instrukcjami wykonywania tego typu przej$é

- Oznaczenie wszystkich rurociggéw kanalizacji wtérnej (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow.

- Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujgcym sie stale w biurze
budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej
lokalizacji osprzetu wymagajgcego obstugi w stropach podwieszonych).

-  Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujgce w szczegolnosci:

- Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do
Projektu Wykonawczego
- Rysunki powykonawcze instalacji sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z
naniesionymi zmianami i uwagami, przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz
prowadzenie kanalizaciji
- Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatéw i urzadzen,
- Petng liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,
- Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji, w stosunku, do ktérych jest wymaog dostarczenia takich dokumentow,
- Plan przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zaréwno wykonywanych przez
obstuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane
serwisy (wraz z danymi adresowymi odnos$nych serwiséw),
Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty
powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i
opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawarto$ci poszczegdlnych elementéw tych opracowan oraz ich fatwe
odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ograniczaé do zbioru
instrukcji obstugi poszczegdinych urzadzen.
Wykonawca (Oferent) ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzania zamiennego, nie obnizajgcego standardu przyjetego
w projekcie pod warunkiem przedstawienia nastepujgcych dokumentow:
1 konfiguracji proponowanego systemu (schematy potgczen) ,
2  parametréow elementow systemu (karty katalogowe),
3 miejsc i sposobu montazu kamer, czujek itp,
4 opisu systemu zawierajgcego wszelkie informacje techniczne , a takze funkcjonalno-uzytkowe

charakteryzujgce rozwigzanie zamienne.

Jest to niezbedny zakres oferty umozliwiajacy poréwnanie rozwigzania zamiennego z projektowanym. Ponadto rozwigzanie
zamienne musi uzyskac¢ akceptacje Inwestora oraz Projektanta (dotyczy to réwniez architektury).

W przypadku akceptacji rozwigzania zamiennego, strona wnioskujgca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonania odpowiednich
zmian w dokumentacji projektowej i zwigzang z tym koordynacje miedzybranzows.

1.7 Obowigzki wykonawcy robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

Wykonawstwo robét powinno uwzgledniac:
» wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robét
elektrycznych,
zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
wymagania techniczne i zalecenia producentéw urzgdzen,
wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnosci, przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisy ochrony przeciwpozarowej,
przepisy dotyczace pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.

v v v v v v

Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Na Zzgdanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi projektowanej
inwestycji.

W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich

zapytan na pismie.
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1.8 Dokumentacja roboczai powykonawcza

Wykonawca sporzadzi uzgodniong z klientem ilos¢ kompletéw roboczej dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej

ustalone jego kontraktem produkty i urzgdzenia (system). Dokumentacja robocza powinna zawierac:

1) aktualng architekture,

2) petne informacje dotyczace sposobu i miejsca montazu elementow instalacji, skoordynowane miedzybranzowo,

3) schematy instalaciji,

4) petne informacje dotyczace parametréw technicznych urzadzen i ich ilosci,

5) kopie niezbednych swiadectw, dopuszczen i certyfikatdw zgodnosci na stosowane urzadzenia i materiaty.
Dokumentacja robocza powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Dokumentacja robocza powinna byé uzgodniona z projektantem i rzeczoznawcag ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Ponadto wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe dotyczgce:

weztéw poszczegdinych instalacji wraz z koordynacjg miedzybranzowa,

detali instalacyjnych podtgczen i mocowan urzadzen i przewodéw,

aranzacji pomieszczen przeznaczonych dla obstugi i instalacji gtéwnych urzadzen.
Jeden komplet dokumentacji roboczej powinien znajdowac sie w biurze budowy i stuzyé do roboczego dokumentowania:
odstepstw od rozwigzan projektowych, uzupetniajacych informacji dotyczacych sposobu i miejsca montazu elementow
instalacyjnych oraz ich parametréw technicznych, stanu zaawansowania robét.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajaca:

1) plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkéw roboczych,

2) pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielami Inwestora oraz z zespotem projektowym,

3) gwarancje, atesty, dowody zakupéw, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i

materiatami,

4)  protokoty préb i pomiaréw pomontazowych,

5) instrukcje uzytkowania instalacji,

6) protokoty szkolen personelu uzytkownika

2. MATERIALY

Do wykonania instalaciji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne europejskie i polskie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Europejskim lub jes$li nie wystepujg Polskim Normom. W
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom

21 Instalacja teleinformatyczna

Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw réwnowaznych o rownorzednej jakosci jednak w tym
przypadku wszystkie niezbedne przerobki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materialowa musi zosta¢ uzgodniona na piSmie z przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym.
21.1 Okablowanie poziome

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ odcinka kabla wynosi 90 m, liczona, jako odlegto$¢ pomiedzy modutem RJ 45
w PL i modutem RJ 45 w PD.

D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.

Maksymalna dtugos¢
A nie wiecej niz 0,5 m kat 6

B 90 m kat 6

D 100 m
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Wszystkie kable przytgczeniowe i krosowe sg wykonane fabrycznie i przetestowane przez producenta systemu okablowania
Integralng czescig projektu wykonawczego jest plan zawierajgcy rysunki z lokalizacjg gniazd.

212 Wymagania ogdlne

Wszystkie produkty wchodzace w skiad systemu okablowania strukturalnego musza pochodzi¢ z oferty jednego producenta.
Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta. Producent okablowania strukturalnego
musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na oferowany system zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem
poszczegdlnych komponentéw i problemami instalacyjnymi. Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie
waznym certyfikatem systemu zarzgdzania 1SO9001 od minimum 10 lat, co gwarantuje Uzytkownikowi wiasciwg obstuge
proces6w sprzedazowych i utrzymaniowych. Produkty tworzace tor transmisyjny muszg posiada¢ wiasciwe certyfikaty
stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normami referencyjnymi wskazanymi w punkcie 4.1.2. Zaktada sie, iz Srodowisko pracy
okablowania bedzie $rodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako M111C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012.
Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu ekranowanego o wydajnosci klasy EA/ kat.6A
zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1:2012, co musi zosta¢ potwierdzone

certyfikatem niezaleznego laboratorium np. Delta, GHMT, itp. Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej
oparty zostanie na okablowaniu wielomodowy (zwanym dalej MM). Okablowanie MM charakteryzowa¢ sig¢ bedzie wydajnoscia
OF-300 oraz kategorig wtdkien OM3 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Interfejsem Swiattowodowym dedykowanym w catej
sieci jest LC duplex. Poszczegdlne punkty dystrybucyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.
Punkty dystrybucyjne oparto na: szafach serwerowych 19”, 42U o wymiarach 600x600 mm, drzwi przednie i tylne z perforacja,
boki blaszane petne. Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowac¢ sie najwyzszg elastycznoscig
niezbedna dla ewentualnych rozbudéw sieci w czasie uzytkowania oraz walorami uzytkowymi pozwalajgcymi na
bezproblemowa i bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika. Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ w
ofercie system inteligentnego zarzadzania infrastrukturg pasywng oraz umozliwia¢é rozbudowe systemu okablowania
strukturalnego do tej funkcjonalnosci bez koniecznosci wymiany paneli oraz kabli krosowych. Budowa systemu ma gwarantowaé
mozliwo$¢ logicznej rekonfiguracji tacza tak, aby mogto one obstugiwa¢ minimum trzy ustugi bez koniecznosci burzenia
zbudowanego, pomierzonego i certyfikowanego wczesniej kanatu transmisyjnego.

2.1.3 Wymagania szczegé6towe

- llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania dokumentacji i projektu
aranzacji wnetrz;

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy
Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe),
skifadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢
z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréw;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem zapewnienia Uzytkownikowi
zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych;

- Skretka teleinformatyczna musi posiadaé minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu badawczego (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla potwierdzenia
spetniania parametréw.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych instytutéw badawczych
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2
((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

- Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem przynajmniej jednego
niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszg obejmowa¢ wszystkie aktualne normy
okablowania normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

- ST 02.02.00/ - 5
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Wymog posiadania powyzszych certyfikatébw jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i powtarzalnosci
najwyzszych parametrow komponentow i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg wystawiang przez producenta
(gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie dziatalnosci handlowej i
produkcyjnej

2.1.4 Wymagane parametry kabla teleinformatycznego

Kabel swiattlowodowy instalacyjny — wymagania minimalne

Kat. kabla wg 1SO11801 ed.2.2 OMS3 (12 widkien)

Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 I/A-DQ(ZN=B)H

Powtoka zewnetrzna Uniwersalna

Budowa kabla Luzna tuba

Tasma absorbujgca wilgo¢ Tak

Ochrona przeciw gryzoniom Tak

Wzmocnienie kabla Widkno szklane

Klasyfikacja ogniowa powtoki zew. LSZH

Standardy klasyfikacji ogniowej: IEC 60332-1 test na rozchodzenie sie ognia
IEC 60754-2 test na stopien kwasowosci gazow
IEC 61034 test na gesto$¢ zadymienia

Miedziane kable instalacyjne typu skretka — wymagania minimalne

Kategoria Kat.6A

Czestotliwo$é 650 MHz

Konstrukcja kabla FIFTP

Zgodnos¢ z aplikacjami IEEE 802.3an; 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-

T;10GBase-T IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM

Zgodnos¢ ze standardami ISO/IEC 11801 Ed.2
EN 50173-1, IEC 61156-5 Ed.2, EN 50288-10-1

Klasyfikacja ogniowa LSZH, IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034,
EN50575

Klasyfikacja ogniowa CPR (EN50575) Bca

Srednica nominalna kabla max. 7.3 mm

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz
Pasmo przenoszenia max. 405MHz
Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm
- ST 02.02.00/ - 6 _
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NVP 67%
Opdznienie 535ns/100m
Tlumienie: 41,7dB przy 400MHz;
NEXT 39dB przy 400MHz
PSNEXT 36dB przy 400MHz,
PSELFEXT 28dB przy 400MHz;
Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km
Rezystancja przewodnika 176 Ohm max. /km
Pojemnos¢ wzajemna 48 nF/km dla 800 Hz
Ttumienie sprzezeniowe 240 dB

2.15 Wymagane parametry urzadzen sieci LAN
Przelacznik rdzeniowy — wymagania minimalne

Charakterystyka urzadzenia typu przetgcznik zawarta w projekcie wykonawczym uzupetniona o wymagania:

1. Przetacznik posiadajgcy 10 portow 10Gigabit Ethernet SFP+, mogacych pracowac¢ z predkoscia
100 MB, 1G lub 10G - zdefiniowane przez zainstalowane interfejsy SFP lub SFP+

2. Nieblokujgca architektura o wydajnosci przetgczania min. 200 Gb/s

3. Szybkos$¢ przetgczania min. 148 Milionéw pakietow na sekunde

4. Srednie opéznienia na portach maksimum 900ns (pakiety 64 bitowe)

Przelacznik 48 portowy — wymagania minimalne

Charakterystyka urzadzenia typu przetgcznik zawarta w projekcie wykonawczym uzupetniona o wymagania:

Przetgcznik posiadajgcy 48 portéw 1G 100/1000BASE-T

Przetgcznik posiadajgcy 6 portéw 1G SFP w tym 4 combo

Przetacznik posiadajgcy 2 porty 10G SFP+ do tgczenia w stos

Przetacznik majacy mozliwosé rozbudowy 2 portéw 1G SFP (poprzez licencje lub dodatkowy modut) do 10G SFP+
Nieblokujaca architekture o wydajnosci przetgczania min. 176 Gb/s

Szybkos¢ przetgczania min. 130 Milionéw pakietéw na sekunde

S e

Przetacznik 48 portowy PoE — wymagania minimalne

Charakterystyka urzadzenia typu przetacznik zawarta w projekcie wykonawczym uzupetniona o wymagania:

1. Przetacznik posiadajgcy 48 portéw 1G 100/1000BASE-T POE+

2. Przetacznik posiadajgcy 6 portéw 1G SFP w tym 4 combo

3. Przetacznik posiadajgcy 2 porty 10G SFP+ do tgczenia w stos

4 Przetacznik majacy mozliwosé rozbudowy 2 portéw 1G SFP (poprzez licencje lub dodatkowy modut) do 10G SFP+

- ST 02.02.00/ - 7
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Nieblokujgcg architekture o wydajnosci przetaczania min. 176 Gb/s
Szybkos¢ przetgczania min. 130 Miliondw pakietéw na sekunde

6. W chwili dostawy musi gwarantowac¢ dostarczenie 740W mocy POE oraz standaryzacje negocjacji zasilania za
pomoca LLDP/LLDP-MED.
7. Dodatkowo musi mie¢ mozliwos$é, poprzez instalacje dodatkowego zasilacza dostarczenie 30W mocy réwnoczesnie

na wszystkich 48 portach (1440W POE per przetacznik).

Przetacznik 24 portowy — wymagania minimalne

Charakterystyka urzadzenia typu przetgcznik zawarta w projekcie wykonawczym uzupetniona o wymagania:

Przetacznik posiadajgcy 24 portéw 1G 100/1000BASE-T

Przetgcznik posiadajgcy 6 portow 1G SFP w tym 4 combo

Przetacznik posiadajacy 2 porty 10G SFP+ do tgczenia w stos

Przetgcznik majgcy mozliwosé rozbudowy 2 portow 1G SFP (poprzez licencje lub dodatkowy modut) do 10G SFP+4.
Nieblokujgca architekture o wydajnosci przetgczania min. 128 Gb/s

Szybkosc¢ przetgczania min. 95 Miliondw pakietow na sekunde

I

Przetacznik 24 portowy PoE- wymagania minimalne

Charakterystyka urzadzenia typu przetacznik zawarta w projekcie wykonawczym uzupetniona o wymagania:

Przetacznik posiadajgcy 24 portéw 1G 100/1000BASE-T

Przetacznik posiadajgcy 6 portow 1G SFP w tym 4 combo

Przetacznik posiadajacy 2 porty 10G SFP+ do tgczenia w stos

Przetgcznik majacy mozliwos¢ rozbudowy 2 portéw 1G SFP (poprzez licencje lub dodatkowy modut) do 10G SFP+4.
Nieblokujgca architekture o wydajnosci przetgczania min. 128 Gb/s

Szybkos¢ przetgczania min. 95 Milionéw pakietéw na sekunde

W chwili dostawy musi gwarantowa¢ dostarczenie 370W mocy POE oraz standaryzacje negocjacji zasilania za
pomoca LLDP/LLDP-MED.

No o~

2.1.6 Wymagania dla instalatora

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI ZOSTAC WYKONYWANA PRZEZ INSTALATORA
POSIADAJACEGO WAZNE UPRAWNIENIA | CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ PRODUCENTA OKABLOWANIA
(CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMU). CERTYFIKAT INSTALATORA, KTORY POSIADA WYKONAWCA
INSTALACJI MUSI BYC DOKUMENTEM TERMINOWYM WYDAWANYM NA OKRES MAKSYMALNIE DWOCH LAT. PO TYM
CZASIE INSTALATOR MUSI GO PRZEDEUZYC NA KOLEJNY OKRES, UCZESTNICZAC W SZKOLENIU REALIZOWANYM
PRZEZ PRODUCENTA. ZALECA SIE ABY WYKONAWCA POSIADAL. ROWNIEZ WAZNY STATUS CERTYFIKOWANEGO
PROJEKTANTA SYSTEMU ZE WZGLEDU NA PROCEDURE GWARANCYJNA — PROJEKT POWYKONAWCZY.
UPRAWNIENIA CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA SYTEMU MUSZA OBEJMOWAC WSZYSTKIE STOPNIE/POZIOMY
KWALIFIKACJI: INSTALACJE, NADZOR, SERWIS | KWALIFIKOWANIE DO OBJECIA GWARANCJA NIEZAWODNOSCI.
CERTYFIKAT MUSI BYC WYSTAWIONY PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU OKABLOWANIA, NIE DOPUSZCZA

SIE CERTYFIKATU WYSTAWIONEGO PRZEZ DYSTRYBUTORA, RESELERA, CZY INNEGO PRZEDSTAWICIELA NIE
BEDACEGO PRODUCENTEM. CERTYFIKAT POWINIEN BYC WYSTAWIONY W JEZYKU POLSKIM, POSIADAC NAZWE
INSTALATORA (FIRMY), NAZWISKO INSTALATORA, ZAKRES UPRAWNIEN ORAZ DATE WYSTAWIENIA CERTYFIKATU.
WYKONAWCA AUTORYZUJACY SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI POSIADAC UPRAWNIENIA DO
OBJECIA ZAINSTALOWANEGO SYSTEMU CO NAJMNIEJ 25-LETNIA SYSTEMOWA GWARANCJA NIEZAWODNOSCI,
UDZIELANA PRZEZ PRODUCENTA OKABLOWANIA.

2.1.7 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytagczeniowych
uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach
kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢
raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

2.1.8 Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta
potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E /
Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetnic¢ nastepujgce warunki:

Wykonaé komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowe;j.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci $wiattowodowej powinny
byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw
okablowania poziomego oraz szkieletowego.
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Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow
wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego
wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-
1/Ed. 3 (proponowane urzgdzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowaé z wydajnoscig klasy E specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
Y Attenuation — (Insertion Loss)
NEXT - Near-End X-Talk
ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;
PS NEXT - PowerSum NEXT
PS ACR-N - PowerSum ACR-N
ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT
RL — Return Loss
PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

AN N N T RN

Tlumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego moze byé wyznaczone za pomoca miernika spadku mocy optycznej lub
reflektometru.

Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar ttumienia kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien
by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwoch oknach transmisyjnych dla dwoch widkien (chyba ze typ ztgcza uniemozliwia takg
procedure):

od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM)

od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM)

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko$¢ marginesu (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).
Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

2.19 Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w formie
papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie ,Gwarancja Systemowa.
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego .

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje instalacji kategorii 6 i po
pozytywnie zakonczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi. Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System
Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego bedg wolne od wad
materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacii.

B. Gwarancje wydajnosci Parametry fgcza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego bedg
spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla
ktorej tgcze byto zaprojektowane.

C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z goéry poszczegdlnych protokotow
transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie
umozliwiat transmisje sygnatéw w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE,
ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN
50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwaranciji.

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta okablowania wypetnionego
Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalaciji.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz terminow
rozpoczecia i zakonczenia instalacji.

Producent zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po jej zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schemat ideowy instalacji oraz projekty
punktéw dystrybucyjnych (szaf).

- Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.
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- Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych tgczy statych lub kanatéw (Permanent Link) oraz wyniki pomiaréw ttumienia
toréow Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujgcych norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1. Pomiary Swiattowodowe muszg
byé wykonane w dwoch oknach, w dwdch kierunkach, nalezy wykonaé przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.). Zatgczy¢ nalezy aktualne
Swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiaréw.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza
je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odptatna).

Po potwierdzeniu wtasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodptatnie Gwarancja
Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja

powykonawcza ma zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

- Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy
odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

2.1.10 Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Roéznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w peftni opisane przez
Wykonawce i przediozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie
zapewniajg zasadniczo rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.

2.2 Monitoring wizyjny CCTV
221 Kamery

Kamera wewnetrzna o parametrach:

Parametr Wymagania minimalne
Budowa Kamera koputkowa IP
Rozdzielczos¢ 1920x1080p60 (8 Mpix -Full HD)
Przetwornik 1/2.8 cala CMOS

Wymienny zmiennoogniskowy obiektyw 3 —9 mm,
DC Iris, F1.4 z katem widzenia:

Obiektyw 35° - 107,2° (Poziomo)

22° - 36,1° (Pionowo).

Nie gorsze niz 0.01 Ix (kolor) lub 0.001 Ix (aktywny

oswietlacz IR), przy parametrach obrazu ( 3200K,
Czutos¢
odbicie 89%, 30IRE)

H.264 MP (Profil gtéwny)
Kompresja
M-JPEG

HTTP, HTTPS, TCP, FTP, RTSP, RTP, UDP, SMTP,
Obstugiwane protokoty SNMP, ICMP, IGMP, DHCP, UPnP, PPPoE, UPnP,
QoS, ONVIF, IPv4/v6, IEEEB02.1X

tacze sieciowe RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Mozliwo$¢ generowania, co najmniej 2 niezaleznych
Strumienie wideo

strumieni wideo dynamicznych w rozdzielczosci HD

- ST 02.02.00/ - 10
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Jezyk interfejsu uzytkownika

Polski, angielski

Migawka

Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.

Zakres dynamiki

76 dB

Redukcja szumow

Intelligent Dynamic Noise Reduction iDNR

Zgodnosé

ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

z zaproponowanym oprogramowaniem

zarzadzania i rejestracji obrazu

do|

Oswietlacz IR

Zdalna obstuga

oswietlacz IR do 40 m.

Zdalna konfiguracja za pomoca Internet Explorer 6.0

and higher, Chrome, Firefox, Safari

Wejscie alarmowe

Wyjscie przekaznikowe

Wejscie audio/wyjscie audio

1/1/G.711, G.726

Koputka Przezroczysta/ metalowa
Obudowa P66, IK10
Temperatura pracy 0°C do +50°C

Zasilanie

Sieciowe lub PoE

Gwarancja

3 lata

2.2.2 Wymagania dla kamer zewnetrznych

Parametr

Wymagania minimalne

Budowa

Kamera tubowa IP

Rozdzielczos¢

1920x1080p60 (8 Mpix -Full HD)

Przetwornik

CMOS HD 1/2.8”

zintegrowany 3 - 9 mm

z mozliwoscig zdalnej

Obiektyw
regulacji zoom/focus oraz ostrosci
Nie gorsza niz 0,01 lux w trybie dziennym i 0,001 lux
Czutos¢ w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce
1/25 s,F1.2, reflektancji sceny 89%
Kompresja H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG

- ST 02.02.00/ - 11
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Obstugiwane protokoty

HTTP, HTTPS, TCP, FTP, RTSP, RTP, UDP, SMTP,
SNMP, ICMP, IGMP, DHCP, UPnP, PPPOE, UPnP,
QoS, ONVIF, IPv4/v6, IEEE802.1X

kacze sieciowe

RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Strumienie wideo

Mozliwo$¢ generowania, co najmniej 2 niezaleznych

strumieni wideo dynamicznych w rozdzielczosci HD

Jezyk interfejsu uzytkownika

Polski, angielski

Migawka

Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.

Zakres dynamiki

120 dB

Uktad antysabotazu

Whbudowany mechanizm analizy zdarzenia

Analizowane algorytm:

. zastoniecie obrazu (kamery)

. odciecie kamery

Zgodnos¢é

ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

4 zaproponowanym oprogramowaniem do

zarzadzania i rejestracji obrazu

Wejscie alarmowe 1

Wyjscie przekaznikowe 1

Wejscie audio/wyjscie audio 1/1

Koputka Przezroczysta

Obudowa IP66, IK10 z daszkiem lub IK 11, z grzatka.

Temperatura pracy

-40 - +50 st C

Zasilanie

Sieciowe lub PoE

Gwarancja

3 lata

223 Wymagania dla rejestratora IP

Rejestrator IP

Parametr

Wymagania minimalne

- Sieciowe rejestrator IP do zarzgdzania zapisem gotowy do uzycia po
rozpakowaniu, oprogramowanie do zarzadzania sygnatem wizyjnym
*Obstuga kamer sieciowych i odbiornikéw proponowanych w ofercie.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu do 64 kamer/nadajnikéw/odbiornikéw i

- ST 02.02.00/ - 12
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Podstawowe funkcje

kamer sieciowych oraz do 10 stacji operatorskich,

» Wysokowydajny serwer/rejestrator z wbudowang 16 kieszeniowa
macierza dyskowg, redundantnym zasilaczem , 64-bitowym

oprogramowaniem

systemie inteligentnej analizy oh

« Zapis strumieni wideo z kamer bezposrednio w rejestratorze

* Mozliwos¢ konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach podsysteméw, dla
zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii pojedynczych macierzy

» Rejestrator powinien posiadac¢ interfejs WWW do monitorowania stanu

zapisu, a w szczegdlnosci czas dziatania systemu, szacowany czas przechowywania,

sStmaryeziy—strumief—do—zapisu,—status—kamer(—tos¢—kamer—w—systemie,—offtine,—zapistijace);
wyswietlenie pojedynczej kamery ,na zywo” oraz odtwarzanie

» Oprogramowanie do zapisu powinno mie¢ mozliwos¢ zapisu metadanych z Rejestracja w
razu celem szybkiego przeszukiwania materiatu

archiwalnego

*Wbudowany sprzetowe urzgdzenie do transkodowania sygnatéw wizyjnych
pozwalajgce na mozliwos¢ wyswietlania wysokiej jakosci obrazéw wideo

UHD nawet za posrednictwem potgczen o niskiej lub ograniczonej
przepustowosci. Technologia ta powinna umozliwia¢ ogladanie wideo
natychmiast — w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Dane powinny by¢
pobierane z urzadzenia rejestrujgcego oraz dekodowane i dekompresowane do
strumienia o nizszej szybkosci transmisji bitdw dopasowanej do

przepustowosci potgczenia. Przeskalowanie powinno odbywac sie w locie.

» Mozliwo$¢ zdefiniowania czasu przechowywania nagran

System operacyjny

*Windows Server 2012 R2 Essential for Embedded

. 64-bitowym system operacyjnym

Komponent zarzadzania

*Dedykowane oprogramowanie zarzadzajgce  rejestracjg z mozliwoscig

obstugi wigkszej ilosci serwerdw i faczenia ich w logiczng cato$¢

Przestrzen dyskowa

* 16 dyskow po 4TB

Bezpieczenstwo danych

*Kontroler sprzetowy RAID-5 z mozliwoscig wsparcia

video RAID 6
llos¢ sesji *128 rownoczesne sesje i-SCSI
Przepustowos¢ *Co najmniej 475 Mb/s do zapisu w RAID 6 lub RAID 5
2 x  Gigabit Ethernet oraz 1x port IPMI  do zdalnego zarzadzania
Interfejs

monitorowania urzadzenia

Konfiguracja

*Zdalna lub lokalna

Procesor

Pamie¢ DDR4-1600 ECC; 1 x 16 GB zainstalowane

Zasilacz «2 zasilacze redundantne z mozliwoscig wymiany ,hot swap”
Gwarancja: * 3 lata
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Konfiguracja

» Automatyczne wykrywanie urzgdzen IP,

» Automatyczne przydzielanie adreséw IP urzgdzeniom,

* Drzewo logiczne z mozliwoscig konfigurowania,

* Funkcja wstepnie zdefiniowanych sekwencji kamer,

* Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wyboér wielu obrazow

i przeniesienie ich technika ,przeciagnij i upus¢” do okien obrazéw,

» Programowalne przyciski zdarzen definiowanych przez uzytkownika.

Interfejs uzytkownika

» Mapy lokalizacji z obstugg funkcji zoom, potgczeniami, urzadzeniami,

sekwencjami i skryptami polecen,

» Obstuga do 4 monitoréw za pomoca jedne;j stacji roboczej,

*» Obstuga klawiatury CCTV, podtgczonej do stacji roboczej lub nadajnika IP,

» Kazde z okien obrazu mozna przetagczy¢ na wyswietlanie obrazu

odtwarzanego,

* Mozliwos¢ podgladu obrazu odtwarzanego réwnoczes$nie w wielu oknach,

+ Okna obrazu umozliwiaja wys$wietlanie obrazu biezgcego, obrazu

odtwarzanego, dokumentow tekstowych, map lub stron sieciowych,

« Stany urzadzenia prezentowane przy pomocy ikon, facznie z zanikiem

potaczenia sieciowego czy zanikiem sygnatu wizyjnego,

* Mozliwo$¢ indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych

indywidualnie dla kazdego uzytkownika,

* Funkcja drzewa Ulubionych z mozliwoscig skonfigurowania
kompleksowych widokéw ze zdefiniowaniem uktadu okien obrazu i

przydzielania poszczegdlnych kamer,

* Mozliwo$¢ wyboru kamery dwukrotnym kliknieciem lub technikg
.przeciagnij i upusé¢” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa

Ulubionych,

* Petna obstuga stacji roboczych wyposazonych w monitory wielkoformatowe

* Mozliwos¢ petnej obstugi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z

poziomu stacji klienckiej

» Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer

* Funkcja zaawansowanej osi czasu umozliwia fatwe wyszukiwanie

zapisanych nagran z prezentacjg graficzna,

« Kolory osi czasu wskazujg stan zapisu - zapis normalny, alarmowy, zapis po

wykryciu ruchu, zapis chroniony i zapis dzwieku, (tylko dla NVR)

» Mozliwo$¢ tatwego wyboru odtwarzanego fragmentu technikg przeciggania
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znacznikdw (linii) na osi czasu,

» Mozliwos$¢ eksportu wybranych fragmentéw nagran na ptyte DVD, dyski

sieciowe lub do zewnetrznej pamieci USB,

» Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmujgca wszystkie rejestratory, takze

sieciowe, dotgczone do systemu,

» Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umozliwiajgca fatwe

znalezienie zmian w wybranych fragmentach obrazu,

» Wyszukiwanie dochodzeniowe umozliwia uzycie na zapisanych obrazach

algorytmoéw Inteligentnej Analizy Obrazow

*mozliwos¢ przetgczenia strumienia do podgladu przez uzytkownika.
Przetgczenie ze strumienia np. 1-go na 2-gi powinno by¢ dostepne z panelu

operatora.

W przypadku tacz o niskiej przepustowosci uzytkownik/operator powinien
mie¢ mozliwos$¢ wyboru wigczenia funkcji transkodowania strumienia dla
danej kamery. Transkodowanie powinno w locie zmieniaé strumien kamery
dostosowujgc rozdzielczo$¢ automatycznie, do jakosci tagcza. W przypadku

pauzy system powinien pozwoli¢ wyswietli¢ obraz w natywnej rozdzielczosci.

» Opcjonalny interkom foniczny

» Mozliwos$¢ zdefiniowania 10 harmonograméw zapisu z uwzglednieniem dni

wolnych i wytgczonych z harmonogramu,

» Nieograniczona ilos¢ harmonogramoéw zadan z uwzglednieniem dni

wolnych, dni wytagczonych i powtérzen harmonogramu,

Funkcje harmonogramu * Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla kazdej z

kamer,

* Mozliwos¢ ustawienia czestotliwosci od$wiezania i jako$ci obrazu osobno
dla kazdej kamery i nagrania przy podgladzie obrazu biezgcego, normalnym

zapisie, zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym.

* Funkcja listy zdarzen dla urzadzen (np. zanik sygnatu wizyjnego), zdarzen
systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzen w sieci
komputerowej (np. duzy ruch w sieci), zdarzen w systemach
wspotpracujgcych, zdarzen dotyczacych uzytkownika (np. nieudane

logowanie) lub harmonogramu (np. kazdy wtorek o 10:15), itp.,

Obstuga zdarzen
* Funkcja powielania zdarzen umozliwiajgca ich oddzielng obstuge,

» Generowanie alarméw w zaleznos$ci od harmonogramu,

» Logowanie zdarzeh w zaleznosci od harmonogramu,
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Obstuga alarmow

» Mozliwo$¢ uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystgpieniu

alarmu,

* 3 priorytetéw alarmu,

» Mozliwos$¢ wyswietlania automatycznego ,wyskakujgcego okienka” przy

wystgpieniu alarmu,

» Wyswietlanie alarméw w osobnym oknie,

» Mozliwo$¢ wyswietlenia wielu okien z obrazem biezgcym lub odtwarzanym,

mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w okreslonej

kolejnosci, poczawszy od alarméw o najwyzszym priorytecie,

» Mozliwos$¢ odtwarzania pliku dzwiekowego dla kazdego z alarmoéw,

* Praca z instrukcjami dla uzytkownikow i komentarzami,

* Funkcja powiadamiania o alarmie pocztg elektroniczng lub za pomoca

wiadomosci SMS,

* Wyswietlanie alarmu na $cianach monitoréw

» Opcje automatycznego resetowania alarmu w zaleznosci od czasu lub statusu.

» Wspotpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach.

Zarzadzanie

uzytkownikami

¢ Mozliwos¢ dostosowania drzewa logicznego dla kazdej z grup
uzytkownikow — dla uzytkownikéw widoczne sg jedynie te urzgdzenia, do

ktérych posiadajg dostep,

* Mozliwo$¢ definiowania uprawnien uzytkownikéw dotyczacych

zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu,

* Mozliwos$¢ definiowania uprawnien uzytkownikéw do pliku rejestru,

* Mozliwos¢ przydzielania poszczegdlnym grupom uzytkownikéw uprawnien
do obstugi poszczegdinych kamer w zakresie dostepu do obrazu biezgcego,
odtwarzania obrazu lub dzwieku, wy$wietlania metadanych lub sterowania
kamerg PTZ,

» Logowanie z podwdjng autoryzacjg — przyznawanie specjalnych przywilejow
i priorytetow przy logowaniu do systemu przez dwdéch uzytkownikow

jednoczesnie.

Monitorowanie

systemu

stanu

« Funkcje monitorowania stanu catego systemu obejmujgce kamery,

komputery, oprogramowanie i urzgdzenia sieciowe,

» obstuga trybu unicast — minimum 5 symultaniczncych potaczen stac;ji
graficznych z kamers,
« obstuga trybu multicast — minimum 50 symultaniczncych potaczen stacji

graficznych z kamerg
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Funkcje dostosowania

systemu i interfejséw

* Mozliwo$¢ sterowania cafoscig funkcji systemu za pomocag

niestandardowych skryptéw polecen (Custom Command Scripts),

» Wewnetrzny edytor skryptéw polecen z obstugg jezykéw C# oraz Visual

Basic .Net,

» Mozliwos¢ wyzwalania zdarzen i przesytania metadanych przez zewnetrzne
oprogramowanie za pomoca funkcji "Wirtualnych Wejs¢"

* Funkcja wejs¢ wirtualnych moze wykorzystywa¢ dowolny jezyk
programowania platformy .NET (C#, JScript, itp.) lub jezyki programowania
typu COM (C++, Visual Basic, itd.),

» Mozliwos$¢ sterowania wirtualng krosownica przez inne systemy poprzez

polecenia ktére mogg by¢ przesytane tgczem RS-232

» mozliwos¢ dodania klienta mobilnego systemu

» Kompatybilno$¢ z cyfrowymi modutami we / wy Advantech serii ADAM-

6000.

Dodatkowa macierz dyskowa do zapisu nagran

Rejestracja w systemie

« Zapis strumieni wideo z kamer bezposrednio na macierzach i-SCSI.

* Mozliwosc tworzenia logicznych podsystemow rejestracii

« dodanie kolejnej macierzy do systemu powinno zwieksza¢ wydajno$¢ przepustowos¢ o
wartos¢ dodanej macierzy. Przyktadowo macierz podstawowa ma 500Mb/s przepustowosci po
dodaniu kolejnej macierzy o takiej samej wydajnosci, jeden spdjny logicznie system powinien
mie¢ wydajnos¢ 1000Mb/s
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* Mozliwos¢é konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach
podsysteméw, dla zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii
pojedynczych macierzy

* Rejestrator powinien posiadac interfejs WWW do monitorowania stanu
zapisu, a w szczegolnosci czas dziatania systemu, szacowanyczas
przechowywania, sumaryczny strumien do zapisu, status kamer( ilos¢ kamer

w systemie, offline, zapisujace), wyswietlenie pojedynczej kamery ,na zywo”

oraz odtwarzanie

» Oprogramowanie do zapisu powinno mie¢ mozliwos¢ zapisu metadanych z
inteligentnej analizy obrazu celem szybkiego przeszukiwania materiatu

archiwalnego

*Wbudowany sprzetowe urzgdzenie do transkodowania sygnatéw wizyjnych
pozwalajgce na mozliwo$¢ wyswietlania wysokiej jakosci obrazéw wideo
UHD nawet za posrednictwem potgczen o niskiej lub ograniczonej
przepustowosci. Mozliwos¢ transkodowania do 4 strumieni symultanicznie.
Technologia ta powinna umozliwia¢ ogladanie wideo natychmiast — w
dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Dane powinny by¢ pobierane z
urzgdzenia rejestrujgcego oraz dekodowane i dekompresowane do strumienia
0 nizszej szybkosci transmisji bitbw dopasowanej do przepustowosci
potaczenia. Przeskalowanie powinno odbywac¢ sie w locie. Po wigczeniu
pauzy funkcja btyskawicznej poprawy szczegoétéw natychmiast wyswietla

obraz w jakosci UHD/4K.

* Mozliwos$¢ zdefiniowania czasu przechowywania nagran

System operacyjny

*Storage Server 20012 R2

System operacyjny dziatajgcy na dyskach SSD(2x120GB min) w konfiguracji
RAID-1

Komponent zarzadzania

*Dedykowane oprogramowanie zarzadzajgce rejestracjg z mozliwoscig|

obstugi wiekszej ilosci serwerdw i fgczenia ich w logiczng cato$¢

Przestrzen dyskowa

4 dyskoéw po 8TB

Bezpieczenstwo danych

video

*Kontroler sprzgtowy RAID-5 z mozliwoscig wsparcia RAID 5+HS,
RAID 6

Konfiguracja przestrzeni

dyskowej «Jako target iSCSI dla strumieni z kamer
llos¢ sesji +128 réwnoczesnych sesje i-SCSI
Przepustowos$¢ *Co najmniej 550 Mb/s ( w RAID 5) do zapisu
2 x Gigabit Ethernet pracujgca w potaczeniu ,team "oraz jeden port IPMI z
Interfejs

zdalnego zarzadzania i monitorowania urzadzenia

Konfiguracja

*Zdalna lub lokalna

Procesor

Intel E3-1275 v3; 3.5 GHz (Quad Core / 8 watkow)

Pamie¢

DDR3-1600 ECC; 1 x 8 GB zainstalowane
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Zasilacz
+2 zasilacze redundantne z mozliwoscig wymiany ,hot swap”

Gwarancja:
3 lata

2.3 System kontroli dostepu i system SSWIN
2.3.1 Zalecenia instalacyjne

Kable nalezy uktada¢ w pierwszej kolejnosci w korytach i drabinkach kablowych instalacji teletechnicznych. W
przypadku braku koryt przewody prowadzi¢:

- w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym — rurka ochronna natynkowa,
- pod tynkiem rurka ochronna
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne lub w przypadku krzyzowania sie z

innymi instalacjami przewody umiesci¢ w rurce gietkiej wzmocnionej ,peszel’ lub w rurce PCV sztywnej. W przypadku
prowadzenia przewodéw nad sufitem podwieszanym (poza korytami instalacji telefoniczno — komputerowej) lub wewnatrz
Scianek z ptyt GK, przewody umiesci¢ w rurce ostonowej gietkiej typu ,peszel” lub PCV sztywnej (nad sufitem podwieszanym).
W przestrzeni nad sufitem podwieszanym przewody umieszczone w rurze ostonowej mocowac¢ uchwytami do statej konstrukcji
budynku. Przewody mozna formowa¢ w wigzki umieszczone w jednej wspdlnej rurce ostonowej (nalezy przy tym przestrzegac
zalecen producenta przewodoéw). Przejscia przez stropy i przegrody ogniowe uszczelni¢é masa ognioodporng o odpowiedniej
wytrzymato$ci ogniowe;j.

2.3.2 Ustalenia formalno-prawne

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan W doborze urzadzen i materiatdw podano typy i producentéw
zastosowanych urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen innych producentéw o takich samych lub
wyzszych parametrach technicznych po uprzedniej akceptacji proponowanej zmiany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. SPRZET
3.1 Wymagania formalne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6ét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robot. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.2 Sprzet specjalistyczny okablowanie strukturalne

Wykonawca powinien mie¢ zapewniony dostep do specjalistycznego sprzetu tj:
. urzadzenie do spawania swiattowoddéw
. tester okablowania strukturalnego ( dynamiczny) do kategorii 6
. narzedzia do zakanczania przewodéw w modutach RJ45
. narzedzia do zakanczania przewodéw koncentrycznych
. miernik poziomu sygnatu antenowego i satelitarnego
. miernik izolacji kabli
. miernik skutecznosci uziemienia

4. TRANSPOTR

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy transporcie i magazynowaniu nalezy
stosowac sie do wymagan i wytycznych producentéw materiatdw i urzgdzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie
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z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie X niniejszej specyfikacji oraz
zgodnie ze sztukg budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych,
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie odpowiednimi uprawnieniami i
autoryzacjami.

W wypadku prac montazowych obejmujgcych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel
posiadajgcy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji. Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego
powinien posiadac¢ status certyfikowanego instalatora wybranego producenta

Nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia rur nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami.

5.2 Wysokosé montazu

Wysoko$¢ montazu nalezy przyja¢ za branza elektryczng. Gniazdka montowaé obok siebie w uzgodnionych
wzorniczo ramkach

5.3 Trasy instalacyjne

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i urzadzen. Trasy
powinny by¢ wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych. Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w
stosunku do innych instalacji w taki sposéb, aby eliminowa¢ szkodliwe oddziatywania tych instalacji: np.: oddziatywania pol
elektromagnetycznych ze strony instalacji elektrycznych, zalania woda ze strony instalacji sanitarnych, itp.
Instalacje teletechniczne powinny byé wykonane w sposéb umozliwiajgcy dostep konserwacyjny.

5.4 Konstrukcje wsporcze i uchwyty

Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty. Kable o wymaganej odpornosci ogniowej nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wymagang odpornos¢ ogniowg
catego systemu okablowania tj. tgcznie z korytami kablowymi badz metalowymi uchwytami. Uchwyty te powinny by¢ mocowane
do Scian i stropdw przy uzyciu tulejek rozporowych oraz wkretéw do metalu w odstepach co 30cm

5.5 Przejs$cia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

: muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykona¢ w przepustach rurowych,
przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami; nalezy stosowac¢ ostony z rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej
wytrzymatosci,
przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposoéb szczelny,
przej$cia przez $ciane zewnetrzng ponizej poziomu gruntu powinny by¢ wykonane jako gazoszczelne,
przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe ($ciany, stropy) powinny by¢ uszczelnione elastycznym,
certyfikowanym materiatem, gwarantujgcym odpornos$¢ ogniowg przejscia kablowego nie mniejszg od odpornosci
przegrody.

5.6 Montaz urzadzen

Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu instalacyjnego i urzadzen moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsole osadzone w podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanej badz przykrecone do podioza za pomocag kotkéw i $rub
rozporowych.

Montaz czujek pozarowych i gto$nikéw musi spetnia¢ wymagania producentéw i zapisy w certyfikatach.
5.7 Montaz szaf i central

Montaz nalezy wykonaé¢ kierujgc sie¢ wymaganiami okreslonymi w DTR producenta.

5.8 Uktadanie kabli i przewodéw

Sposob prowadzenia instalacji:

bezposrednio na podtozu z uzyciem uchwytéw,

w rurach winidurowych PCV uktadanych na uchwytach na podtozu lub uktadanych podtynkowo,

w przygotowanych korytach kablowych.
W instalacjach teletechnicznych tgczenie przewoddw i kabli nalezy wykonywaé w urzadzeniach (np.: czujki, gtosniki) oraz w
osprzecie instalacyjnym, przy czym nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ uktadane swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naprezenia.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
metalowymi lub ocynowane.
Kable i przewody powinny by¢ w sposob trwaty i czytelny oznakowane

ST 02.03.00/ 20/23

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI ZAAWANSOWANYCH SYSTEMOW UZBROJENIA
Z PLACEM MANEWROWYM

ST 02.02.00 INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE CPV 45310000-3)

5.9 Préby i badania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur prob i badan dla
uruchomienia wstepnego i koncowego, osobno dla kazdej wydzielonej instalacji teletechniczne;.
Dla instalacji sygnalizacji pozarowej wykonawca opracuje procedure sprawdzenia i testowania sterowan pozarowych w
oparciu o przygotowang wczesniej matryce sterowan. Wszystkie elementy systemu SSP podlegajg kontroli i
sprawdzeniom.
Na wszystkich potgczeniach kablowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne (rezystancji, uziemienia, izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej). Wyniki préb i badan zamiesci¢ w odpowiednich protokotach

5.10. Teren budowy.
5.10.1. Charakterystyka terenu budowy.
Granice terenu budowy wyznaczone bedg poprzez ogrodzenie budowalne .

5.10.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.10.3. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Inspektora Nadzoru. Moze on wstrzymacé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ostrzegawcza etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego w budynku.
Wszystkie oznaczenia, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podajace informacje zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 108 z 953 z dnia 17 lipca 2002 r.) Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy oraz teren bezposrednio do niego
przylegajacy w czystosci. Wykonawca bedzie sie stosowat do polecen Inspektora Nadzoru dotyczgcych utrzymywania
porzadku na terenie budowy oraz terenie bezposrednio do niego przylegtym.

5.10.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ w stanie sprawnosci wszystkie instalacje
wykorzystywane przez zamawiajgcego w innych czesciach budynku, a przebiegajgcych przez teren budowy.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji rob6ot. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia tych instalacji i urzadzen, Wykonawca ma
obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczegcia takiej pracy i uzgodni¢ termin wytgczenia i przeniesienia
tych instalacji. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegajgcych przez teren budowy.

5.10.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowal sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Prace wykonywane
bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiorki, itp.),
zapylenie musza by¢é wykonywane w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika budynku. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie i sgsiedztwie prowadzonych prac. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
wykonawca niezwtocznie usunie zabrudzenia powstate na skutek jego dziatalnosci.
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5.10.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. W odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia, wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,planem bioz”).

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla oso6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatdéw, ktére wptywajg
na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatébw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy

5.10.7. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Za wszelkie szkody poczynione na skutek dziatania wykonawcy osobom trzecim odpowiada
wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Zasady ogélne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robé6t z dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptaciji Inzyniera.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowaé co najmniej:
: zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen z dokumentacjg projektowg, normami i certyfikatami,

poprawnos$¢ utozenia ciggow kablowych,

poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewodéw i kabli przez stropy i Sciany,

poprawno$¢ wykonania potgczen przewodow i kabli,

pomiary rezystancji zyt kabli i rezystanc;ji izolacji,

poprawnos$¢ lokalizacji i poprawno$c¢ zainstalowania elementéw i urzadzen

kontrolg zadziatania poszczegdinych elementow systemu SSP na zgodno$c¢ ze scenariuszem

pozarowym (matrycg sterowan),
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji przez Inzyniera.

6.2 Certyfikacja systemu okablowania strukturalnego

Wykonawca po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego zobowigzany jest do wykonania wszystkich
przytaczy atestowanym miernikiem kategorii 6 wraz z kablami krosowymi na zgodnos$¢ z przyjeta kategorig okablowania. Z
pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokédt zbiorczy w postaci papierowej. Same wyniki pomiaréw mogg by¢ przekazane
inwestorowi na ptycie CD (DVD). Wykonawca dokona certyfikacji instalacji zgodnie z procedurami wybranego dostawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Przedmiar robét powinien byé sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Kazda pozycja przedmiaru powinna byé zaopatrzona numerem
szczegotowej specyfikacji technicznej, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji. Dla zminimalizowania ryzyka ryczattu zaleca
sie, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze zdobyt na swojg wlasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga byé konieczne do prawidiowego ustalenia ceny

ofertowej i wykonania zamdwienia zgodnie z zawartg umowa.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary,
badania i préby daty wynik pozytywny. Odbiér czesciowy dotyczy w szczegodlnosci elementow instalacji, ktére ulegaja zakryciu
przez wykonczenie budowlane. W przypadku niezadowalajgcej jakosci robét wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wiasny

koszt niezbedne poprawki, wymiany i przekfadki instalacji

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zamawiajacy ustala wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty w wysokosci ceny ofertowej Wykonawcy. Wynagrodzenie to
powinno obejmowac wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w zwigzku z realizacjg roboét objetych dokumentacja projektowg
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania w/w kosztow,
utrzymania zaplecza budowy, koszty jednorazowe sprzetu, dodatkowych obowigzkéw natozonych na wykonawce przez
zamawiajgcego). Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu robdt, nie moze by¢ podstawg do zgdania przez

Wykonawce zmiany wysoko$ci wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-EN 50173-1-2018 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

- PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

- PN-EN 60839-11-1:2014 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen

- PN-EN 50130-5:2012 Systemy alarmowe — Cze$¢ 5 : Proby srodowiskowe

- PN-EN 50131-5:2009 Systemy alarmowe — System sygnalizacji wtamania i napadu — Czes$¢ 1 : Wymagania systemowe

- PN-EN 50132-5-3:2013-04 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

- PN-EN 60839-11-1:2014-01Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostgpu - Wymagania dotyczace systeméw i komponentéw

- PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe —
Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji.

- PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Cze$¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji —
Wymagania ogdlne.

- PN-EN 62676-2-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czes$¢ 2-2: — Protokoty transmisji wizji —
Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach http i REST.

- PN-EN 62676-2-3:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czes$¢ 2-3: — Protokoty transmisji wizji —
Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web.

- PN-EN 62676-3:2015-11 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach cze$¢ 3 : Analogowe i cyfrowe interfejsy
wizyjne.

- PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach czes¢ 4 : Wytyczne stosowania.

- Wymagania Eksploatacyjno Techniczne dla XIX Grupy SpW — systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektow z
dnia 8 maja 2020 r.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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