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Rozdziat 1. ZALACZNIKI Str. 3

2.1. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez projektanta oraz
sprawdzajacq

2.2. Zaswiadczenia wydane przez izby o wpisie projektanta i sprawdzajacej na
liste cztonkéw okregowych izb samorzadu zawodowego

2.3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacej o zgodnosci projektu
Z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Muzowiecka Okregowa Izha Indynierdw Budowniciwa Warszawa, dnin 30 crerwea 2022
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt MAZ/TI31-7132/ 385/22 /S

DECYZJA

M podstawie art, 24 ust, 1 pht 2 estawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzwnierdw budownictwa (tekst jodn: Dz.U. 2 2009 ¢, poz. 1117 2 péén, zm.) fart 12 ust 1 pht 1 - 5 st 2, 3
dopkt 3 an 13 wst. 1, 304, art, 14 ust, 1 pki 4 Lt b, art. 153 ust. 11 20 ustawy z dnda 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz, U, 2 2021 r. poz. 2351 z péén. zm.), po usialeniu, 2e zosialy spelnione warunki w
zakresle preygotowania zawodowego omaz po zhozeniu egeaming na uprawnienia budowlime @ wynikiem
PUZYTY WY

Pan mgr ink Lukasz Pawel Jagiello
ur. dnia 14 lutego 1981 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0019/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakiresie sieci, instalaci i ureadecn
ciepluych, wentylacyjnych, garowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Lprawnicnia budowlane nadane niniejszg decyzia upowainiajy

. w specjalnodci instalacyjnej w  zakresic sicel, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyich i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2 kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyvinych elementéw budowlanych oraz nadzbr i

kontrolg techniczng wytwarzania tvch elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania koniroli technicenej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne:

II. w specjalnosei instalacyjne] w zokresie sieci. instalacji i ureadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyinych, do sporzadzania projekiu
ragospodarowania dzialki lub terenu,
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Mazowiecka Okrggowsa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen, akt. MAZ/T131/ 481 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samarzadach zmwodowych
architekiéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 2 podn. em.), art. 12 wst. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust, | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 243, poz. 1623 z p#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeii
technicmych w budownictwie (De.U, Nr 83 poz 578 pdén, 2m.) , po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w
zakresie przygolowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pOZyiywnym '
Pani Maria Izabela Gladysz
magister inZynier
ur. dnia 12 listopada 1983 roku w Warszawie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0391/POOS/13

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcrepilowy zakres uprawnien

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawoe budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do;

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine.
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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Zaswiadczenie
o numerze wery fikacyjnym:
MAZ-K7B-NCB-HU3 *

Pan tUKASZ PAWEL JAGIELLO o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0443/22

adres zamieszkania ul. BANACHA 14 M. 49, 02-106 WARSZAW A

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie rostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przezn

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* Ke.

§ L Do rachowanis elektronicenej formry caynnodel prnne] wystarces Hodenie odwisderenia woli w postaci elekironicing | opatrienie go
kwalifik owanym podpisem e ek tronicinym.

§ 2. Ddwiaderanie vwoli Hodone w formie o sktronieamne] et rodwnowaine @ odwiaderen em woli Hodonym w formis pisemne .

* Woeryfikacje poprawnedel danyeh w ninigj2ym radeiadereniu molna sprawdzid za pomacy numers wernylikacy jnego zadwiaderenia na
stronie Polskie] 1dy Indynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujae sie r biurem wislciwe] Dkregowej by Indyniendw
Budowniclwa.

=
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Zaswiadczenie
o numerze wendikacyinyme

MAZ-G2U-8HP-T4D *

Pani MARIA IZABELA GLADYSZ o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0090/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' ke

§ 1. Do rachowania elekironicIng| formy CIVRN0LN MAWNEe] WYSTIncra Hotenie cAwiatdzenia woll w postad elektronicIng| | Opatrrenie go
kwalifikowanym podplsem elektrankcanym.

4§ 1. (éwiadczende woll tlatone w formie elektronicang| jest rdwnowaine 7 odwiadcreniem woli fofonym w formie pdsamne).

* Wergflkacy poprawnodcl danych w ninigjsaym 2adwiadcreniu moina sprawdzid B pomocy nemend weryfikacyjnego radwiadcrenia na
stronie Polskie] hby Indynierdw Budownictwa www.pliborgpl lub kontaktujac sie 7 biurem wihadchwej Dkregowe] kiby Indynierdw
Budawnictwa,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,234,282) o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Przy ul. Kobytkowskiej 05-200 Wotomin
na dz. ew. nr 153/4, 153/1, jednostka ewidencyjna: Wotomin z obrebu 18

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy.

Projektant:

mgr inz. tukasz Jagietto

upr. nr: MAZ/0019/PWBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajaca:

mgr inz. tukasz Jagietto

upr. nr: MAZ/0019/PWBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. DANE OGOLNE

1.1.  Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny wielobranzowy budynku nowej siedziby Wydziatu
Komunikacji. Teren inwestycji obejmuje dwie dziatki nr 153/4 i 153/1 z obrebu Wotomin 18 w Wotominie

Kategorie projektowanych obiektéw budowlanych:

XVI - budynki biurowe

1.2. Inwestor

Powiat Wotominski, ul. Ignacego Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1.3.  Jednostka projektowa

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa
Autorzy projektu: architekci Anna Jackiewicz, Krzysztof Popifski i Nina Rossakiewicz

2. INSTALACJE WODOCIAGOWE

2.1.  Zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wode zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej znak L.dz.DT/1224/2024 z dnia 22.11.2024r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wotominie. Projektowane przytacze wodociagowe ma zaopatrywa¢ w wode projektowany

budynek Wydziatu Komunikacja Starostwa Powiatowego przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.

2.2. Projektowana instalacja wody zimnej.

Woda zimna doprowadzana bedzie do budynku z sieci wodociagowej. PrzejScie instalacji przez przegrode
zewnetrzng zostanie wykonane jako gazoszczelne. W budynku projektuje sie umieszczenie zestawu
wodomierzowego gtéwnego Dn20, wraz z zaworem odcinajacym Dn40 i zaworem antyskazeniowym typu EA DN40
oraz dwoma zaworami odcinajacymi Dn40 po stronie instalacji.

Instalacja ZWU bedzie rozprowadzona do podgrzewacza podumywalkowego CWU, do uzupetniania ztadu instalacii
grzewczej w maszynowni, do przyboréw sanitarnych i punktéw czerpalnych.

Przed zaworem ze ztaczkg do weza bedzie umieszczony zawér antyskazeniowy typu HA. Wszystkie podejscia do
baterii projektuje sie poprzez zawory katowe z wbudowanym filtrem. Umywalka w pom. UH.01 podtaczona z

instalacji budynku biurowego.

2.3. lzolacja zimnej wody uzytkowej instalacja wody zimnej.

Rurociagi zimnej wody uzytkowej izolowac otuling z pianki kauczukowej grubosci 13mm. Np: K-flex

2.4. Elementy instalacji zimnej wody uzytkowej

Rury i armatura instalacji wodociggowej bytowe] bedq posiadac¢ certyfikat PZH dopuszczajacy do stosowania do

wody pitnej.
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Rury - rury PP PN20 zgrzewane

Zawor odcinajacy - mosigdz, gwintowany, kulowy

Filtr siatkowy - np: Oventrop, mosiadz, gwintowany,
Zawoér antyskazeniowy typu EA - np: Socla typ EA 251
Zawor antyskazeniowy typu HA

Zawory katowe - stalowe ze zintegrowanym filtrem
Zawér antyskazeniowy typu CA

2.5. Projektowana instalacja wody ciepfej

Ciepta woda uzytkowa CWU na potrzeby obiektu przygotowywana bedzie w podumywalkowych podgrzewaczach
cieptej wody o pojemnoéci 6 i 15 litréw. Instalacja CWU bedzie rozprowadzona do wszystkich punktéw odbiorowych
CWU do przyborow i punktow czerpalnych. Wzdluz gtéwnego pionu instalacji CWU zaprojektowano instalacje
cyrkulacji zapewniajacy ciagty obieg cieptej wody. Na instalacji cyrkulacji zostanie zamontowana pompa cyrkulacyjna
Z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym.

Wszystkie podejscia do baterii projektuje poprzez zawory katowe z wbudowanym filtrem. Umywalka w pom. UH.01

podigczona z instalacji budynku biurowego.

2.6. Izolacja cieptej wody uzytkowe)j.

Rurociagi cieptej wody uzytkowej izolowaé otuling z pianki polietyenowej grubosci 20mm, 30mm. Np Thermaflex

2.7.  Elementy instalacji cieptej wody uzytkowej

Rury i armatura instalacji wodociggowej bytowe] bedq posiadac certyfikat PZH dopuszczajacy do stosowania do
wody pitnej.

Rury - PP STABIGLASS PN20

Zawor odcinajacy - mosigdz, gwintowany, kulowy

Zawory katowe - stalowe ze zintegrowanym filtrem

2.8. Prowadzenie rur wodociggowych

Rurociagi prowadzi¢ po $cianie i powyzej sufitu podwieszanego w pomieszczeniach sanitarnych. Rurociggi
wodociggowe CWU zaizolowac termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych instalacje dla
rur $rednicy wewnetrznej stosowac izolacje grubosci 20mm, 30mm i wspdtczynniku przenikania 0,035 W/m?K. ZWU
zaizolowac przeciwroszeniowo piankg kauczukowa gr. 13mm

Rurociggi mocowac¢ za pomoca uchwytéw zgodnie zaleceniem producenta.

Przejécia przewoddw przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulei stalowej ochronnej o $rednicy wewnetrznej o 10
mm wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu.

Po zamontowaniu instalacje wodociggowg podda¢ prébie szczelno$ci na ciSnienie 1,5 raza wieksze od cisnienia

roboczego oraz przeprowadzi¢ ptukanie.
2.9. Obliczenia zapotrzebowania na wode

2.9.1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody na cele bytowo-gospodarcze:
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Zimna woda catkowita

Urzadzenia llos¢ qi sqi
Miska ustepowa 8 0,13 1,04
Pisuar 3 0,15 0,45
Umywalka 10 [0,14 1,40
Zlewozmywak 5 0,14 0,70
Przeptyw obliczeniowy 359

sekundowy ’

q-0,682(zq, )" —0,14 , dm3/s
gsoc = 1,20 dm¥s = 4,32 m¥h

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE.J.

3.1.  Odprowadzenie $ciekow.

Odprowadzenie $ciekdw z projektowanego budynku bedzie realizowane, do istniejacej studnia kanalizacyjne;
DN1200 sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 prowadzonej w ulicy JaSminowej zgodnie z warunkami technicznymi znak
L.dz.DT/1224/2024 z dnia 22.11.2024r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Wotominie.

3.2. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane bedq do sieci poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano instalacje
kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki z przybordw sanitarnych poprzez system podejs¢ do przyborow, piondw
wentylowanych poziomdw kanalizacyjnych oraz instalacji podposadzkowej. Wszystkie podejscia do przyborow
sanitarnych i wpustoéw podtogowych projektuje sie jako zasyfonowane.

Piony kanalizacyjne bedq zakoriczone wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach.

Na wszystkich pionach zostang umieszczone rewizje instalacyjne.

3.3. Trasa projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Piony i podejécia kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w zabudowie instalacyjnej i bruzdach $ciennych.

PrzejScia instalacji przez przegrody zewnetrzne budynku wykonaé jako gazoszczelne.

Przejscie przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Przed odbiorem instalacji nalezy wykona¢ badanie szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych poprzez obserwacje
podejs¢ i piondw podczas przeptywu $ciekdw, a pozioméw podczas napetnienia ich catkowicie wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.

Obsypka i zasypka wykopdw piaskiem z zageszczeniem do Is = 0,98.
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3.4. Obliczenia kanalizacji sanitarnej

Bilans Sciekow sanitarnych

Kanalizacja Sanitarna

Urzadzenia llos¢ | AWs XAWS
Miska ustepowa 8 2,5 20,0
Pisuar 3 0,5 1,5
Umywalka 10 05 5,0
Zlewozmywak 5 1,0 5,0
Przeptyw obliczeniowy 315

sekundowy ’

a = K lZAWS,dm3/s

K =0,5 dm3/s — odptywa charakterystyczny dla budynku,
Goni (p) =05 (ZAWS)%5=0,5-(31,5)%° =2811/s

3.5. Elementy przytacza kanalizacyjnego
Przewody

Rury instalcji PVC kielichowe.

Rury pod posadzkg PVC SN 8 kielichowe.

4, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

4.1. Odprowadzenie $ciekow deszczowych.

Scieki deszczowe bedg odprowadzane na teren zielony wokét budynku.

5. INSTALACJA GRZEWCZA

5.1.  Zrédlo ciepfa.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kaskada dwach grutowych pomp ciepta.

8.2. Zapotrzebowanie na moc dla budynku.
C.0.=384 kW

C.T.=157kW

RAZEM = 54,1 kW

5.3.  Projektowana instalacja grzewcza - obieg wtérny

Instalacja c.o. - przyjeto instalacje ci$nieniowa, dwururowg wodng, projektowane parametry zasilania/powrotu tz/tp =
55/45°C. Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji = 25 kPa

Instalacja c.t. - przyjeto instalacje ciSnieniowa, dwururowg wodng, projektowane parametry zasilania/powrotu tz/tp =
55/45°C. Cinienie dyspozycyjne dla instalacji = 7kPa.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cidnienia zgodnie z normg PN- B- 02414:styczen1999

,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.
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Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykonane w klasie cisnienia, co najmniej PN6 oraz powinny by¢ przystosowane
do pracy przy temperaturze czynnika roboczego nie nizszej niz 90°C.

Potaczenia i sposdb montazu rur zgodnie z wytycznymi Producenta.

Przewody instalacji nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng przed stratami ciepta.

Grubo$¢ izolacji wg Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie Dz. U.

Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie ciSnieniowej na ciSnienie probne 0,6 MPa. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Po wykonaniu instalacji c.0. nalezy wykona¢ ptukanie z rdzy i zanieczyszczen, ktére znajdujg sie w przewodach i
grzejnikach. Instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza az do uzyskania
zawarto$ci zanieczyszczen ponizej 5,0 [mg/dm3].

Przed napetnieniem instalacji nalezy dokona¢ badania jako$ci wody. Woda do uzupetnienia instalacji grzewczej
powinna spetnia¢ wymagania jako$ci wody w oparciu 0 wytyczne zawarte w normie PN-93/C-04607. Jezeli wynik
badania wody wskaze Zze nie spetnia ona wytycznych jako$ciowych nalezy zastosowaC urzadzenia
zmiekczajace/uzdatniajace wode i dostosowaé parametry wody do wymagan przed wprowadzeniem jej do instalacii.
Instalacja c.0. wykonana w systemie rozdzielaczowym. Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe z
rozdzielaczami mosieznymi DN25. Ogrzewanie podtogowe sterowane termostatami pokojowymi. Na odgatezienia
instalacji zamontowane zawory termostatyczne z sitownikiem. W szafce umieszczona listwa sterownicza modut i
sterownik. Na rozdzielaczu zamontowano przeptywomierze.

W celu regulacji temperatury w poszczegéinych strefach ogrzewania podtogowego zaprojektowano zespdt czujnikéw
instytucjonalnych (bez dostepu do manipulacji) zlokalizowanych w reprezentatywnych miejscach w pomieszczeniach
ustalonych z architektem wnetrz. Czujniki potaczone zostang instalacjg elekiryczng z modutami sterujacymi
znajdujacymi sie przy rozdzielaczach. Migdzy czujnikiem a modutem znajdujacym sie w szafce rozdzielacza nalezy
potozy¢ kabel typu skretka FTP.

Czujniki nalezy wyposazy¢ w dodatkowy pusty peszel elektryczny sprowadzony do poziomu posadzki w celu
zamontowania czujnika posadzki. Czujnik posadzki bedzie niezbedny przy réznej konfiguracji wptywu odbiornikow
ciepta na temperature w pomieszczeniach.

Moduty zamontowane w szafkach rozdzielacza z kolei przekazywaé bedq sygnaty sterujace na poszczegéline
sitowniki na rozdzielaczu obstugujace dang strefe grzewcza. Poszczegblne strefy grzewcze potaczone zostaty w
grupy i zarzadzane bedg poprzez termostat, kontroler (sterownik programowalny z programem tygodniowym,

sterowaniem poprzez internet WIFI). Kontroler moze by¢é zamontowany w wybranym, pomieszczeniu.

5.4. Projektowana instalacja glikolowa - obieg pierwotny

Przed przystapieniem do wykonania pinowego Gruntowego Wymiennika Ciepta wykonawca robot budowlanych
winien jest wykona¢ opracowanie projektu robét geologicznych (PRG). Zakres opracowania dokumentacji wykonania
robot geologicznych okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 Dz.U. nr 282 poz. 1656 w
sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych. Projekt robdt geologicznych

podlega zgtoszeniu staroscie (zgodnie z art. 85 Prawa geologicznego i gorniczego). Rozpoczecie robdt
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geologicznych moze nastapic jesli w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu robét geologicznych starosta, w
drodze decyzji, nie zgtosi do niego sprzeciwu.

Obieg pierwotny - Instalacja glikolowa

Charakterystyka czynnika chtodniczego:

+ Wodny roztwor glikolu polipropylenowego 37%

* Gestos¢ przy 25°C - 1,139 kg/dma3;

* Ciepto wtasciwe przy 25°C - 1,6 kJ/kgK

* Wspdiczynnik przewodzenia ciepta przy 25°C - 0,086 W/mK

Pojemnos¢ ztadu: 20701.

Czynnik chtodniczy przeptywajac przez sondy, bedzie odbierat ciepto z gruntu, a nastepnie bedzie

doprowadzony poprzez lokalne rozdzielacze i rurociggi tranzytowe do pompy ciepta.

Zasilenie i powrdt z pompy ciepta do sond gruntowych bedzie realizowane przewodami polietylenowymi

PE100-RC $rednicy zewnetrznej dz 90. Sondy wykona¢ Typu U z wezownicy polietylenowej PE100-RC o $rednicy
dz32x2,9mm.

Do zapewnienia obiegu czynnika pierwotnego zainstalowano pompe obiegowa z zestawem zawordéw odcinajacych o
nastepujacych parametrach pracy:

* wysoko$¢ podnoszenia H = 12 mH20

* wydajnos¢ Q = 12m3/h

* elektryczny pobdér mocy P=800W

Przejscie przez $ciane budynku przewoddw zasilajacego i powrotnego instalacji glikolowej projektuje sie

jako gazoszczelne. Gteboko$¢ prowadzenia przewodéw 1m ponizej powierzchni terenu. Instalacja rozprowadzona w
uktadzie Tichelmana. Przy kazdej sondzie zamontowano studzienke inspekcyjng z zaworem odcinajacym i zaworem
pomiarowym z funkcjg odciecia.

Pionowy grutowy wymiennik ciepta wykona¢ o gtebokosci 100m z podwojng U-rurg dz32. Rura powinna byé
wyposazona w systemowg glowice. Przestrzer pomiedzy rurami pionowego gruntowego wymiennika ciepta wypetni¢

masg wypetniajaca o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 2,0 [W/mK]

8.5. lzolacja instalacji grzewczej.

Rurociagi grzewcze izolowac pianka PE o grubo$ci wg Warunkéw Technicznych - tabela ponize.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 Wi(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | %2 wymaganz poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach | % wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplngj | 40 mm

15



BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE

budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku 50% wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100% wymagan z poz. 1-4

8.6. Elementy instalacji grzewczej
Grzejniki

Stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym i glowicg termostatyczna.

Grzejniki tazienkow

Stalowe drabinkowe.

Ogrzewanie podtogowe
Wykonane z rur typu PE-RT dz16.

FILT SIATKOWY

Filtr siatkowy mufowy, oczka siatki 0.6 x 0.6 mm = 100 oczek/cm2, siatka ze stali nierdzewnej chromo-niklowej.

ZAWOR ZWROTNY

RURY

Od maszynowni do rozdzielacza stalowe.
Od rozdzielacza do grzejnikéw PEXc
Ogrzewanie podfogowe PE-RT.

Instalacja dolnego zrodta ciepta PE100-RC
ARMATURA

Zawor réwnowazacy (przy rozdzielaczach ogrzewania grzejnikowego)

Reczny zawor rownowazacy z ptynng nastawg wstepna.
Zawoér odcinajacy
Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretio ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej

Zawor termostatyczny

Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepng. Zawory wyposazone w gtowice termostatyczne.

Zawor grzejnikowy powrotny

Zawér odcinajacy katowy, z mozliwoscig spustu wody, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia

odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Zawor grzejnikowy powrotny

Zawér odcinajacy katowy do grzejnikdw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umozliwia odtaczenie grzejnika przy

pracy pozostatej czesci instalacii.

Odpowietrzniki

W najwyzszych miejscach instalacji projektuje sie montaz automatycznych zawordéw odpowietrzajacych. Wszystkie

grzejniki powinny zosta¢ wyposazone w mozliwo$¢ odpowietrzenia.
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Zawory spustowe
W najnizszych miejscach instalacji prowadzonej ponad podifogg projektuje sie zastosowanie zaworéw spustowych

umozliwiajgcych spust wody z instalacji.

5.7. Prowadzenie rur grzewczych

Rurociagi prowadzi¢ po $cianach pod sufitem i w zabudowach instalacyjnych.

Rurociggi mocowac¢ za pomocg uchwytéw umieszczonych co 1.5m.

Przejscia przewodow przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulei stalowej ochronnej o $rednicy wewnetrznej o 10
mm wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu.

Po zamontowaniu instalacje wodociggowg poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5 raza wigksze od cisnienia

roboczego oraz przeprowadzi¢ ptukanie.

6. INSTALACJE WENTYLACJI

6.1. Zalozenia projektowe
Ponizej zestawiono dane wyj$ciowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi:
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
zima : te =-20°C, =100%;
lato: te= +32°C, ¢p=45%;
Minimalna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na osobe: 30 m3/h
Dla pomieszczen sanitarnych zapewniona bedzie wymiana powietrza w iloSciach minimalnych:
25 m3/h dla pisuaru,
50 m3/h dla WC oraz
Hatas pochodzacy od pracy urzadzen zwigzanych z projektowanymi instalacjami nie przekroczy wartosci podanych
w PN-B-02151-2:2018-01 oraz w Dz.U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 (z p6zniejszymi zmianami.).
Minimalna ilo§¢ powietrza wentylacyjnego na osobe wyniesie 30 m3/h.
Obliczeniowe parametry nawiewanego powietrza wynoszg odpowiednio:
- Zima: tn = +20°C, wilgotno$¢ wynikowa,

- lato: tn = +20°C, wilgotnos¢ wynikowa.

6.2. Rozwigzania projektowe

Wentylacja NW1

Wentylacja pomieszczen wentylacjg nawiewno-wywiewna..

WENTYLACJA W2,

Wentylator wywiewny z pomieszczen higieniczno-sanitarnych

WENTYLACJA W3.

Wentylator wywiewny z pomieszczen higieniczno-sanitarnych

WENTYLACJA W4,

Wentylator wywiewny z pomieszczen technicznych: serwerowni i maszynowni wentylatorni
WENTYLACJA W5.

Wentylator wywiewny ze Smietnika
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6.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA WENTYLACYJNEGO

CZERPNIE POWIETRZA
Zblokowane. Lokalizacja czerpni odpowiada¢ bedzie wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r. z

pdzniejszymi zmianami. Dopuszczalny poziom hatasu na granicy sasiednich dziatek nie przekroczy warto$ci
okre$lonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826.

WYRZUTNIE POWIETRZA
Zblokowane. Zuzyte powietrze wyprowadzane bedzie ponad dach. Lokalizacja wyrzutni odpowiadaé powinna

wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.: - poziom wyrzutu powietrza przez wyrzutnie dachowg min.
0,4 m ponad powierzchnig dachu, - odlegto$¢ od czerpni dachowej min. 10 m (dla wyrzutni z wyptywem pionowym
min. 6m), - odlegto$¢ od krawedzi dachu ponizej ktdrej znajdujg sie otwierane okna — min. 3,0 m. Dopuszczalny
poziom hatasu na granicy sasiednich dziatek nie przekroczy warto$ci okreslonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007
r. poz. 826.

TLUMIKI AKUSTYCZNE
Przewiduje sie kulisowe i kotowe ttumiki akustyczne zlokalizowane na ciggach kanatéw wentylacyjnych od strony

instalacji oraz czerpni i wyrzutni powietrza. Kulisy tlumigce wykonane z materiatu niepalnego. Ptyty materiatu
tlumigcego powinny by¢ pokryte ochronnym welonem poliestrowym, blachg perforowang lub tkaning z tworzywa
sztucznego. Ich powierzchnie powinny by¢ odporne na $cieranie i nie mogq przepuszcza¢ wody. Materiat thumigcy

nie moze ulega¢ butwieniu i rozktadowi.

KANALY WENTYLACYJNE
Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej typ o potaczeniach kotnierzowych z

zastosowaniem narozy ttoczonych lub z kanatéw spiro. Klasa szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych — B. Podejécia do
nawiewnikow i wywiewnikow w sufitach podwieszonych kanatami elastycznymi. Maksymalna dtugo$¢ kanatu
elastycznego — 1,5 mb. Stosowac kanaty elastyczne Preizolowane bez perforacji. Elementy podwieszen kanatow:
uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L lub Z z wktadkami gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych
ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, $ruby ,
nity, kotki rozporowe itp. Mocowanie kanatoéw do elementow konstrukcyjnych budynku. Kanaty widoczne wykonane w
wysokim standardzie estetycznym. Sposdb wykonczenia, kolor oraz wzér lakierownia zgodnie z wytycznymi projektu
wykonawczego architektonicznego. Na kaNatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajace
czyszczenie instalacji. Do czyszczenia mozna rowniez wykorzystywaé otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system
mocowania powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz — np. zatrzaski). Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° o, a w przewodach poziomych odlegtos¢

miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

IZOLACJA TERMICZNA
Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ w nastepujacy sposob:

- kanaly powietrza $wiezego wewnafrz budynku — izolacja z wetny mineralnej grubosci 80mm na ptaszczu z folii

aluminiowej,
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- kanaty nawiewne i wywiewne na zewnatrz budynku - izolacja z wetny mineralnej grubosci 80mm na ptaszczu z folii
aluminiowej w dodatkowym ptaszczu z blachy ocynkowane;.
- kanaly nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku - izolacja z wetny mineralnej grubosci 30mm na ptaszczu z folii

aluminiowej.

WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIW DRGANIOWEJ
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:

° Ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych.

. Centrale wentylacyjne z obudowg izolowang akustycznie.

. Centrale wentylacyjne posadowione na podktadkach antywibracyjnych.

° Wentylatory z regulacijg predkosci obrotowej.

° taczniki elastyczne pomigdzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

° Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy na granicy sasiednich dziatek wartosci

podanych w PN-87/B-02151/02 oraz w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826.

WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP

przewidziano nastepujace elementy:
. Urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone
e  przed porazeniem.

° W maszynowniach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ instrukcje BHP i technologiczna.

Przekroje kanatéw wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia przebywania ludzi dobrane przy

zatozeniu, ze predko$¢ przeptywu powietrza nie przekroczy 4,5 m/s.

Ciagi kanatéw wentylacyjnych musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

. Do wszystkich urzadzehn wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep.

WYMAGANIA DLA AKPIA
Centrale powinny by¢ dostarczone z fabrycznie zabudowang automatykq typu plug&play wraz z dotykowymi

sterownikami. Automatyka centrali wentylacyjnej musi posiadaé mozliwos¢ zintegrowania z obiektowym system
automatyki.

Nalezy przewidzie¢ montaz w pelni funkcjonalnych sterownikéw central (pozwalajacych na odczyt parametréw i
dokonywanie nastaw) wewnatrz budynku w miejscu wskazanym przez Uzytkownika (petna obstuga bez koniecznosci
wchodzenia na dach). System automatyki urzadzen powinien by¢ dostarczony przez producenta central w celu

kompatybilno$ci urzadzen i zapewniania optymalnej bezawaryjnej pracy.

6.4. WYTYCZNE BRANZOWE.

6.4.1. Branza budowlana.

- wykona¢ otwory w stropach i Scianach

6.4.2. Branza elektryczna.

- wykona¢ podtaczenie do AWL na zewnatrz budynku
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- wykona¢ podtgczenie dodry coolera na zewnatrz budynku
- wykona¢ podtaczenie do projektowanych central,

- wykona¢ podtgczenie do projektowanych pomp

6.5. OCHRONA P.POZ.|BHP

Przejécia rurociggow oraz kabli zasilajacych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone bedq
przeciwpozarowo w klasie EIS réwnej odpornosci przegrody (przy pomocy rozwigzan systemowych posiadajacych
aktualny atest).

Urzadzenia elektryczne instalacji sanitarnych pompy muszg zostaé uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

Do wszystkich urzadzehn wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep.

1. INSTALACJA KLIMATYZACJI
W pomieszczeniach biurowych i socjalnych projektuje sie klimatyzatory w systemie VRF. Moc chtodnicza jednostek
1,9kW, 2,2kW, 2,8kW, 4,5kW, 5,6kW. Urzadzenia pracowac bedg na czynniku chtodniczym R410A.
W pomieszczeniach serwerowni projektuje sie klimatyzatory typu Split. Moc chiodnicza jednostek 3,5kW. Urzadzenia
pracowac bedg na czynniku chtodniczym R32.
Dla chtodnicy centrali wentylacyjnej projektuje sie agregat zewnetrzny. Moc chtodnicza chiodnicy freonowej 11,2kW.
Urzadzenie pracowac bedzie na czynniku chtodniczym R32.
Rurociagi wykona¢ z przewoddw miedzianych chtodniczych izolowanych klejong izolacjg paroszczelng o grubosci
zgodnej z Warunkami Technicznymi. Nalezy stosowa¢ osobne otuliny dla rurociggu cieczowego i gazowego.
Przejscia rurociggéw przez przegrody o odpornosci min. EIGO oraz przez granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w klasie EIS réwnej odporno$ci przegrody (przy pomocy rozwigzan systemowych
posiadajgcych aktualny atest).

Rurociggi na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi ptaszczem z blachy
ocynkowanej.

Skropliny z urzadzen beda odprowadzone do syfondw umywalek.

Sterowanie klimatyzacjg za pomocg sterownikow nasciennych.
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