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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego wentylacji i podgrzewu wody basenowe; .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego w zakresie wykonania i
odbioru robot polegajgcych na montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania dla wszystkich pomieszczen w budynku i ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji mechaniczne;.

Zrédlo ciepta i parametry.
Zrodiem ciepta bedzie projektowany wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy w pomieszczeniu technicznym
Rozwigzanie instalacji c.o. , c.t. zostato szczegdtowo przedstawione w dokumentacji wykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od Zzrddta
ciepta.

. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego
Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

e Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

e Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody, napetiajacy instalacje ogrzewczg wodna.

e  Ogrzewanie podtogowe i Scienne — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podiodze
lub w $cianie — przy prawidtowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest
réwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna ukfada¢ tworzac meandry lub spiralnie.

o Zrédlo ciepta
Wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie
lub w zaprogramowanej wspotpracy.

. Cisnienie robocze instalaciji, t;o,
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w zatwierdzonym
projekcie wykonawczym , ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

e Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.

e Cisnienie probne, Pprobne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

e Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

e Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu
wysokos$ci cis$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy ci$nieniu
roboczym instalacji.

e  Temperaturarobocza, tiop
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

«  Srednica nominalna (DN lub dn)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek - sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

e Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy
instalacji w ktorej nie nastepuje uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania
zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
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e  Trwalos¢ instalacji - wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwato$ci instalacji od ci$nienia i temperatury podano w zaleceniach
do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem
sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego moze wystgpowaé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym
jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy awarii mogg spowodowa¢ ograniczenie trwatosci
instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogdine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w  ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z zatwierdzonym projektem wykonawczym i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

o  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowg Oceng Techniczng oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji ,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z KOT, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad wiedzy
budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z Krajowg Oceng
Techniczg ,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
wiedzy budowlanej.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wediug
zatwierdzonejnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujagcymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

— rurociggi zasilajgce instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta,

— grzejniki i inne odbiorniki ciepta ( nagrzewnice wentylacyjne ),

—armatura,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i c.t. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci Krajowej
Oceny Technicznej .

2.2.1. Elementy rurociggow zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegéine odbiorniki ciepta

A. Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych (nieroztagcznych) — wymagania i warunki stosowania:
a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogolnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984,
b) rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg

PN-EN 10224:2006,

c) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg

PN-H-74219:1961,

d) spawanie gazowe,

e) spawanie elektryczne.

B. Rurociagi stalowe roztaczne o potaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych — wymagania i warunki stosowania:
a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (Srednie),

b) potaczenia gwintowane dla rur o $rednicy Dn < g 65 mm,

c) potaczenia kotnierzowe — rurociagi o wiekszych $rednicach Dn > g 65 mm oraz inne elementy instalacji jak rozdzielacze,
pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ potaczenia zapewnia ptaska uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika
grzewczego.

d) rury stalowe weglowe ocynkowane fgczone na ksztattki metoda zaprasowywania.
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C. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i

zaciskowych —wymagania i warunki stosowania:

a) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP. Stosuje sie powszechnie rury z polipropylenu uzyskiwanego z surowca o
nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmiang PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature).

Moze by¢ stosowany w temperaturze do +90°C i przy ci$nieniu do 1,6 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 12-630 mm.
Laczy sie je metodg zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomoca tgcznikéw gwintowanych albo kotnierzowych z
wkfadkg mosiezna. PP posiada duzg wydiuzalnosé cieplng i dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje
sie wktadke aluminiowg (tzw. rury STABI) lub warstwe wiékna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie utozonych warstw z polipropylenu PP-R.
Srodkowa, zbrojona warstwa (40% catkowitej grubosci $cianki), wzmocniona jest domieszka widkien szklanych, petnigcych role
stabilizatora mechanicznego, ograniczajgcego wydtuzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwigzaniach).
Woydtuzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla réznicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas
gdy najnowsze rury Stabi Glass wydtuzg sie nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa sie (metodg polifuzji termicznej) tak,
jak zwykte rury z polipropylenu — w przeciwienstwie do rur z wktadkg aluminiowg nie trzeba wykonywa¢ dodatkowej, ktopotliwej
czynnosci, jaka jest zdzieranie warstwy aluminium i podktadu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane sg w zakresie

Srednic 20-125 mm, ci$nienie znamionowe: PN 20, umozliwiajg znaczne ograniczenie stosowania kompensatoréw lub, jak w
przypadku pionéw instalacyjnych, catkowite ich zaniechanie.

D. Rury przylaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podtgczenia gwintowego grzejnika, produkowane do potaczen ,z boku”
lub ,0d dotu” w zaleznosci od typu grzejnika.

E. Wydtuzki ,,U” — ksztattowe i ztgczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydtuzen cieplnych w instalacjach
(temperatura pracy instalacji jest r6zna od temperatury montazu, takze podczas eksploatacji nastepujg wahania temperatury
czynnika grzewczego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

UWAGA do pkt. 2.2.1.1.: Tworzgc na podstawie niniejszej standardowej ST —szczegofowg specyfikacje techniczng SST dla
konkretnej budowy (dokumentacji)nalezy w tresci tej specyfikacji pozostawic opisy i warunki stosowania tylko dla tych

rodzajow rur i sposobéw potgczen, ktére zostaly przyjete przez projektanta dla przedmiotowego zadania — pozostate informacje o
innych rodzajach rur i potgczen nalezy wykreslic.

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtgczaé do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych miesci sie mata ilos¢ wody,
wiec szybko zmienia sie temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Nalezy stosowac grzejniki typu higienicznego .

Grzejniki tazienkowe — najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chociaz wystepujg czesto w innych bardzo dekoracyjnych
formach jako ptaskie lub katowe, dodatkowo mogg spetia¢ role suszarki.

Grzejniki listwowe — listwy grzejne montowane na zewnetrznych scianach wzdiuz listew przypodtogowych. Zapewniajg
najbardziej rownomierny rozktad temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym. Elementem grzejnym jest rura stalowa lub
miedziana, osfonieta czesciowo obudowg najczesciej aluminiowg — daje to wydajno$é 500-800 W/m przy zasilaniu z instalacji o
parametrach 90° / 70°C.

Grzejniki konwektorowe — zapewniajg bardzo szybko po uruchomieniu kotta c.o. ogrzewanie pomieszczenie. Zasada dziatania
oparta jest na przekazywaniu ciepta poprzez unoszenie. Konwektory majg matg pojemnos¢é wodna, matg mase i niewielkie

wymiary.
2.2.1.3. Armatura

a) Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane przekroju przewodu od
maksymalnego otwarcia do catkowitego zamknigcia. W zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura
automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z réznych materiatéw, np. mosigdzu, zeliwa,
tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz skosne potprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brgzu. Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste,
kagtowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektorych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy diawigce,
regulujgce ilos¢ cieczy przeptywajgcej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania statej temperatury

pomieszczenia, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczegdlnie do
wspotpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrédta ciepta.

c) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami

stalymi zawartymi w wodzie

Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszczen statych o $rednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej wody
zasilajgcej.

Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen statych o srednicach ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowej wody
zasilajgcej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm).

Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje i urzgdzenia przed skutkami osadzania sig¢ kamienia kottowego.

Sprzegto hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i magnetoodmulacz.

Uwaga dla uzytkownika instalacji: na gtowicach zaworéw termostatycznych znajduja sie oznaczenia utatwiajgce doktadne
ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogg by¢ nieco inne u r6znych producentéw, zwykle oznaczenie na gtowicy zaworu:
*temp. 6°C, 1 temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp. 20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)
Uwaga do pkt. 2.2.1.3.: W tresci SST nalezy podac tylko te elementy armatury, ktére przewiduje w dokumentacji projektant
instalacji c.0. — pozostate elementy nalezywykreslic.

2.2.1.4.Wyroby dodatkowe.
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Oprécz materiatow i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu instalacji c.o. mogg by¢
zastosowane:

— systemy mocowania rurociggoéw i ich elementéw,— przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy i zaprawy ognioochronne (dla
potaczen réznych stref pozarowych), — rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych), — Srubunki grzejnikowe,
— zawory regulacyjne podpionowe, — termometry, manometry i termo-manometry, — programatory pogodowe,

— luty i pasty do lutowania rurociggéw miedzianych,

— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— prety i topniki do spawania gazowego i fukowego rur miedzianych, — uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggow,

— kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych, — prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,

— chemia instalacyjna,

— elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg centralnego ogrzewania wodnego.
Uwaga: W ST pozostawic te wyroby dodatkowe do montazu instalacji c.o., ktére

wynikajg z konkretnej dokumentacji projektowej opisujgcej zaméwienie.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do wykonywania instalacji .

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete

(bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin

zakonczenia robot instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie wyrobow i materialéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji c.o. i c.t..

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz Krajowej Oceny
Technicznej.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy fatwos$¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w
ilosci warstw nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta. Zgodnie z zatwierdzonym projektem
wykonawczym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tata murarska,

— tata wazona i tata kierunkowa,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— sznur murarski,

— kagtownik murarski,

— wykrdj.

b. Do uktadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,
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— zestaw do spawania gazowego,
— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,
— gietarka do rur.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.01.00,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w

opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy

uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto:
e Instalacje ogrzewcza powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
. Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

® Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢ wykonane .przy wzigciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we whtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw
techniczno -budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodoéw instalacji ogrzewczych w obiekcie

e  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosé odpowietrzania
instalacji. Dopuszcza sie¢ mozliwo$é uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni
ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

e Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z

projektem wykonawczym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej

powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje- wydtuzen cieplnych (z maksymalnym

wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensac;ji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza sie- prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje-.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszacg min. 8 cm (:t 0,5

cm)- uwzgledniajgc grubos¢ izolacji - przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o

wigkszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodoéw.

. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie- znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na
Sciane-).

e W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.

®  Przewody poziome wody grzejnej nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej .

5.2.2. Podpory.
. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw:
- instalacji c.o. i wody do nagrzewnic wentylacyjnych — wg Warunkéw technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 —
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, tabela 6,

5.2.3.Tuleje ochronne

. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

e  Tuleja ochronna powinna byé¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e  Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych
(gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajagcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej )
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie wykonawczym.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.2.4.Montaz grzejnikéw

. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika + wymogami dla placéwek
ochrony zdrowia.

. Grzejniki mozna montowaé na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac odpowiednio wymienione powyzej
zasady.

o Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie budowlanej sposoéb trwaty. Grzejnik powinien
opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

e  Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych — wg wytycznych producenta.

. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewoddw rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w
armature spustows.

5.2.6. Montaz armatury

¢  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e  Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z
wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w spos6b umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.2.7. Wykonanie regulacji instalacji

. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczenn hydraulicznych w
zatwierdzonym projekcie wykonawcznym instalacji.

e Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Zaworow.

5.2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalac;ji .

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementéw instalacji wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢
wykonane w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie wykonawczym instalacji.

5.2.9. Izolacja cieplna.

. Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

e Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej instalacji.

o  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne
z projektem wykonawczym

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
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izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sig ognia.

5.10. Oznaczanie

6.1.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzglednionymi
w instrukcji obstugi danej instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”

6.2.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1.Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewoddw
instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
probnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta/chtodu lub zrédio ciepta/chtodu
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna byc¢
skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie
potaczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie
wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniaj jednoczesnie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalac;ji
oraz uzyte materialy instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji ( Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL — zeszyt 6 — tab. 12)

Nalezy od instalacji odigczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg .

Po napetieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Instalacje lub jej czes$é, ktéra po napetnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania ujemnej
temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajacym
temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej:

a) O, | bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢é w najnizszym punkcie instalaciji.
Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne.
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- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokét badania okreslajgcy
cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczyé¢ instalacje do zrodta ciepta/chtodu (jezeli byta odigczona),

- podigczyé naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym jest
zgodne z dokumentacja,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w
projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z warto$ciami
zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badafn powinien by¢ sporzgdzony protokoét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji .

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolaciji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji .

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczenia pompy,

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnosé montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4.Badania armatury przy odbiorze instalacji Badania armatury odcinajacej.

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z zatwierdzonym projektem wykonawczym,

b) szczelno$é potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

e Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z zatwierdzonym projektem
wykonawczym,
b) szczelno$¢ potaczen armatury,
c) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalaciji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
e Badania armatury automatycznej regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie
z zatwierdzonym projektem wykonawcznym,
b) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu potgczen armatury,
c) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) poprawno$¢ montazu elementéw i potgczen automatycznej regulacii,
e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulaciji i ich funkcjonowania podczas ruchu prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulaciji (jezeli sg wymagane),
g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokodle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5.Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji .

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji
odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciagtego
dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokodle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji .
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Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia przewodow,
przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokodle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i

temperatury.

. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury
nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8.Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewcze;j.

. Prowadzenie badania

- Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg
wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokéle odbioru.

- Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

- Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej
przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

e Pomiaryiregulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac w sposéb okreslony w Wymaganiach
technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz powotanych normach i rozporzadzeniach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.01.00 ,Wymaganie ogdine”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt przy wykonywaniu instalacji c.o. i c.t. .

7.2.1. llosci poszczegolnych typdw i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza sie w metrach wg wymiaréw
sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach,
zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przytaczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggéw o wiekszych srednicach

nominalnych (powyzej @ 40 mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci

ukfadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztgcz spawanych, przy czym:

— dhugosé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdinej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur przytacznych do
grzejnikow (gatazek), armature fgczong na gwint i tgczniki,

— do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dlugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

— catkowitg dtugos$¢ rurociggdéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno) lub prébach na gorgco
stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg

wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do tgcznej dtugosci rurociggdéw stanowigcych
instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzgdzaé obmiary robot w jednostkach podanych nad poszczegélnymi tablicami
katalogéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji .

. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w szczegolnosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
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8.2.

8.3.

wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnos$¢é
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokédt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny-czesciowy instalaciji .

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji j, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, wezownic grzejnikdw ogrzewania poditogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien
przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior techniczny-koncowy instalacji .

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kofncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg zapewniajgcg uzyskanie
zatozonych parametréw czynnikéw: grzejnego i chtodniczego temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt ogrzewania/chtodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach SST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru korcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
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nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8.3.1. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
e a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacii
wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu  w eksploatacii;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory,

styczniki, wylgczniki);

® ) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.
Ptatnosci za wykonana i odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét

9.1.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi

montaz zawiesi i uchwytow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.2.15.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opér cieplny wspétczynniki przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m®
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

PN i PN-EN powotane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. i c.t.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czgs$ci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu ~ w eksploatacii;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory,
styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;j.
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