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schem. fund Nr5#16

" colbe ¥ colhem
Nr2# 2, 1=80cm Nr4# 2, L=100cm
2| E 2| 2
50 70
WY KA/ STAL / BROJENIOWE/
Rys.
gg‘wyekh fundamentowe N
Dota
[ Klasa Ksztalt Diugose Uhgoscwzﬁ”wm [m]
Nr | [mm]| stali | Sztuk om [em] 8 12 16
1 p12] A-IN] 334 o 1200 4008
2| f12| A-iN| 405 80 324
lﬁl 50 15'
3| 8] AN 1130 0‘-" 114 12882
4| $12] A-IN| 580 100 580
15' 7 15'
5| §16] A-IN] 28 175 49
7] fi2[ A-iN| 535 120 642
15' % 15'
8| f12| A-N| 53 150 795
lﬁl 120 15'
9| f12| A-IN] 145 o 140 203
10] f12] A-N| 332 120 308.4
1 A-lIN| 1060 80| 848
*
Dlugos¢ ogdlem [m] 2136.2] 62349] 49
Cigzar 1mb [kg] 0395] 0888 158
Cig2ar ogbtem [kg] 843.8| 55366| 774
Cig2ar wg Kias stali [kg] (A-lIN) 6457.8
Cig2ar razem [kg] 6457.8
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90 120
£-6 mb.- 20.90
-+ Wieniec Wx-1 mb.: 264.20
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Nr3#8 | vt #O.QZQ //VZLNA#WQ
c025cm)\ S =
i/ BN 1412 %“/\]NH#
_ colhem Moo N T8
= / qm co25cm
- s o o | - . J 110 I I
= {;///;/;/;:;//////5;:;& :/:;:;fff’/’/’/%ffz}x 18 iN(11#8
¥ b : b P Nr9f12 s e
4 150 x colden
0 Nr9#12, L=170cm 2 BUDOWA BUDYNKU WYDZIArU KOMUNIKACY
140 STAROSTWA POWATOWEGO
UWAGI: W WOrOMINIE
* ¢ STAL A-IIN (B500SP, B500B)
* BETON C30/37 (B37) o szczelnosci W—8 PROJEKT WYKONAWCZY
* CHUDY BETON C12/15 (B15)
* Na wykonanym chudziaku otulina dolna TOM Il KONSTRUKCJE BUDOWLANE
8o fund. 5cm lub jesli fund. na gruncie —
Ne3#e [0 otulina dolna 7,5cm "we”r |
=T14em|™ [ * Prety podtuzne tqczy¢ na zaktad 60cm. %m’\ﬂ N
* Wieniec taw fundamentowych przepusci¢ b ul. Ignacego Pradzyriskiego 3
przez stopy fundamentowe. 05-200 Wotomin
Nr10#12 «

60

150

25

L=120cm

pret stosowac w narozach
fundamentéw do tgczenia
zbrojenia wiencowego taw
(Nr1)

NrO#16
L

=175cm

zastosowaé tqcznik L Nr 6412

W narozach lub Iqczeniach taw fund.
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