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1. DANE OGOLNE

Przedsiewziecie  budowa budynku Wydziatu Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Wotominie

Adres W Wotominie przy ul. Kobytkowskiej
Na dz.ew. nr 153/4 i 153/1 z obrebu Wotomin 18 w Wotominie
Inwestor Powiat Wotominski, ul. Ignacego Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Gtowny mgr inz. arch. Anna Jackiewicz
Projektant Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0.,

ul. Zamieniecka 46, 04 - 158 Warszawa

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
= Projekt budowy budynku Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wotominie - opracowanie
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0. listopad 2023r.
= Dokumentacja geotechniczna badan poditoza gruntowego opracowana przez PETROS Bagania
Geologiczne - Piotr Burs w 2024r.

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

e Zdjecie i zabezpieczenie ziemi urodzajnej z czeSci terenu przeznaczonej do zabudowy i utwardzenia
i Z czesci przeznaczonej na nasypy

o Demontaz ogrodzen

o Budowa istniejacej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociaggowej, cieptowniczej, elektroenergetyczne; i
teletechnicznej

¢ Wyciecie kolidujacej zieleni i zabezpieczenie zieleni pozostawianej na czas budowy

o  Wykop fundamentowy pod obiekty kubaturowe, $ciany oporowe, dojazd gospodarczy

o Makroniwelacja terenu, w tym wykonanie nasypdw z ziemi wydobytej z wykopu i przemieszczenia gruntu
poza obszarem wykopu fundamentowego

e Budowa budynku

o Budowa elementéw zagospodarowania. Budowa zewnetrznej instalacji wodociggowej dla celéw socjalno-
bytowych i technologicznych oraz zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

o Budowa przytaczenia instalacji sanitarnej

o Budowa przytaczenia instalacji deszczowej

o Budowa przytaczenia instalacji wodociggowej

o Budowa instalacii cieptowniczej

o Budowa przytacza elektroenergetycznego

o Budowa linii kablowych o$wietlenia zewnetrznego ze stupami oSwietleniowymi

o Budowa parkingdw, jezdni, chodnikéw

o Montaz elementéw matej architektury i ogrodzen

o Urzadzenie trawnikdw, posadzenie zieleni niskiej i wysokiej
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4. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja rob6t powinna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:

Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy

Wycinka zieleni kolidujacej i zabezpieczenie zieleni pozostawianej na czas budowy.
Demontaz istniejacego ogrodzenia

Realizacja wykopu fundamentowego z prowizorycznym systemem odprowadzenia wod opadowych
Budowa $cian oporowych, dojazdu gospodarczego

No gk~ -~

Zdjecie i zabezpieczenie ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego do zabudowy, utwardzenia i pod nasypy

Budowa zewnetrznych instalacji wodociggowych, przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowe,

przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynku, zewnetrznej instalacji odwodnienia
deszczowego, przytacza elektroenergetycznego i linii kablowych o$wietlenia zewnetrznego ze stupami

oSwietleniowymi.
8. Budowa projektowanych budynku
9. Budowa jezdni, parkingoéw, chodnikow
10. Realizacja elementdéw matej architektury i ogrodzen
11. Rozplantowanie humusu, posadzenie zieleni, zatozenie trawnikdw.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Inwestycja obejmuje budowe dwukondygnacyjnego budynku w technologii tradycyjnej, z ptaskim dachem

z panelami fotowoltaicznymi.

6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE

DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

= Skarpy wykopéw mogq ulec obsunieciu w wyniku rozmoczenia przy silnych opadach atmosferycznych lub

niewtasciwego zabezpieczenia wykopu.

7. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

= Wykopy fundamentowe — wykonywane w poblizu fundamentéw i posadowienia istniejacych obiektow
= Budowa instalacji kanalizacyjnej w gtebokich oszalowanych i rozpartych wykopach

= Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi, instalacji wodociggowej i ciepta podczas wykonywania

wykopow dla instalacji wodociggowych, i rozbudowy sieci ciepine;.
= Budowa i rozbieranie szalunkéw przy robotach Zzelbetowych
= Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych jak $ciany i stupy noéne,

= Roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementdw (elementy konstrukcji, dzwigary, ptatwie i

pokrycia dachowe),
= Roboty, przy ktérych wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m:
- Montaz i demontaz rusztowan przy wznoszeniu konstrukcji i obudowie budynkdw Scianami zewnetrznymi

- Montaz konstrukcji ryglowych $cian, ptatwi i pokrycia dachowego, lekkiej obudowy $cian —z uzyciem

wysiegnikow lub rusztowan.

- Wykonanie montazu przeszklen Swietlikow, klap oddymiajacych, instalacji odgromowej, instalacji solarnej,

wpustow instalacji deszczowej, wyrzutni instalacji wentylacyjnych, komindw i relingéw na dachach obiektow
- Montaz instalacji wentylacyjnych, elektrycznych i stabopradowych

= Zatadunek i wyladunek elementdw budowlanych i materiatow budowlanych przy uzyciu sprzetu

mechanicznego,
= Roboty ziemne i fundamentowe prowadzone przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
= Roboty instalacyjne wykonywane z podno$nikéw koszowych lub nozycowych.
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= Roboty budowlane prowadzone w czasie burzy, szczegblnie przy pracach montazowych konstrukcji
= Roboty instalacyjne prowadzone w czasie burzy: na dachu budynku, przy budowie kanalizacji kablowej i przy
uktadaniu kabli

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

8.1. Instruktaz ogdlny — powszechny

Szkolenie pracownikéw powinno byé prowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne

i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenia na temat:

= Rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, ktérych charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

= Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z pozniejszymi zmianami, ktora jest podstawowym aktem
prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP.

= Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych, o ktorych czytamy
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 .

= Bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, o ktérych czytamy
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 .

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w stosunku do kazdego
pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia instruktazu
od kazdego pracownika. Potwierdzenia nalezy przechowywaé w dokumentacji robdt budowlanych do czasu
zakonczenia budowy i udostepnia¢ przedstawicielom uprawnionych organéw nadzoru inwestorskiego i inspekcji
pracy. Za przeprowadzenie instruktazu i przechowywanie o$wiadczen pracownikdw o przeszkoleniu czyni sie
odpowiedzialnym kierownika budowy. lIstotg instruktazu winno by¢ réwniez zwrdcenie szczegéinej uwagi
na dbato$¢ o catkowite odseparowanie budowy od funkcjonujacego otoczenia przede wszystkim z uwagi
na bezpieczenstwo uzytkownikdw okolicznych terendw.

8.2. Instruktaz dla rob6t polegajacych na wykonaniu zabezpieczen zabudowy sasiedniej, pogtebiania
fundamentéw i gtebokich wykopow

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikdw. Nalezy przed
przystapieniem do robdt przeszkoli¢ pracownikow w zakresie specyfiki budowy, udostepniajac i analizujgc
badania geotechniczne zatgczone do projektu budowlanego i dokumentacje projektowa, w tym rowniez
dokumentacje sasiednich budynkéw. Oméwié postepowanie w wypadku natrafienia na nierozpoznane uzbrojenie
terenu lub elementy mogace by¢ przedmiotem zainteresowania nadzoru archeologicznego. Omowic
postepowanie na wypadek awarii istniejacej w sasiedztwie zabudowy. Nalezy unika¢ przebywania postronnych —
niezaangazowanych bezposrednio w roboty ziemne i odwodnieniowe, nieprzeszkolonych pracownikow w
obrebie zagrozenia stwarzanego przez prace ziemne.

8.3. Instruktaz dla robdt szalunkowych, zbrojarskich i betonowych wykonywanych z uzyciem pomostow
i rusztowan na wysokosci.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikow. Nalezy unika¢
przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz, nieprzeszkolonych pracownikow w obrebie
zagrozenia stwarzanego przez prace szalunkowe, zbrojarskie i betonowe.

8.4. Instruktaz dla rob6t montazowych konstrukciji stalowych i drewnianych
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Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikow. Nalezy unika¢
przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz, nieprzeszkolonych pracownikow w obrebie
zagrozenia stwarzanego przez prace montazowe.

8.5. Instruktaz dla robét montazowych instalacji wentylacyjnych, stabopradowych i elektrycznych prowadzonych z
uzyciem rusztowan i wysiegnikow na znacznych wysokos$ciach.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikow. Nalezy unika¢
przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz, nieprzeszkolonych pracownikow w obrebie
zagrozenia stwarzanego przez prace montazowe.

8.6. Instruktaz dla prowadzenia wykopéw poza obrebem wykopu fundamentowego - w zakresie kolizji
z sieciami elektroenergetycznymi, wodociggowymi obejmujacy omdwienie sposobu wykonania wykopow,
rozpoznawania kolizji i postepowania w wypadku podejrzenia lub stwierdzenia kolizji i podejrzenia natrafienia na
niewypaty.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYCH Z  PROWADZENIA ROBOT  BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

9.1. Ogobine obowiazki Wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca zobowigzany jest:

(@) UtrzymaC warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak:
bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenistwa Rob6t. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Ponadto Wykonawca umiesci
na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

(© Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcow winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP
oraz aktualne badania lekarskie.

(d) Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie wiasciwym dla
prowadzonych prac.

() Na terenie budowy winien stale znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka
pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢
wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

() Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie
powodujace dodatkowych zagrozen.
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9.2. Wymagania szczegoine ze wzgledu na zakres robot

(a)

(b)

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
2 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ powinien takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ Srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan monitorowania stanu zabudowy sasiedniej i budynku zabytkowego podczas wykonywania robét
ziemnych i fundamentowych

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,
dziatania przeciwpozarowe,
dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Teren rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢c szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony
zewnetrznego otoczenia w catym okresie prowadzenia robdt. Obszar zajecia terenu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem

Roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikéw. Brygady nie mogg realizowac
zadan, ktore w tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie lub zagrazanie.

Nalezy stosowaC S$rodki tacznosci radiowej, szczegOlnie miedzy operatorami sprzetu,
a obstugg naziemna, przed uzyciem sprzet winien by¢ sprawdzany.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwo$cig wpadniecia
pracownikdw a wykopy gtebokie — przed mozliwo$cig obsuniecia sie
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(h) Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie odkryte w czasie robét ziemnych kable
elektroenergetyczne i przewody wodociggowe

() W czasie prowadzenia robét Zelbetowych, roztadunku i rob6t montazowych przy pomocy
dzwigdw oraz podczas montazu i demontazu rusztowan i dzwigéw nalezy szczegdlnie unikac
przebywania postronnych — niezaangazowanych w roboty, nieprzeszkolonych pracownikéw
w obrebie zagrozenia stwarzanego przez manewrowanie elementami i mozliwos¢ upadku
nieumocowanych elementéw.

9.3. W zwigzku z realizacjg inwestyciji

1) Ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg hatasu powodowanego przez prace maszyn, mozna zminimalizowa¢ poprzez:
o stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadajacych aktualne atesty urzadzen,
O zaniechanie wszelkich prac i transportu na potrzeby budowy w czasie ciszy nocne;.

2) Prace budowlane zwigzane z realizacjq zadania nalezy prowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami
zobowigzujacymi do zapobiegania nieracjonalnemu wykorzystaniu powierzchni ziemi. Ochrona powierzchni ziemi
polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakosci, w szczegdlnosci poprzez:

racjonalne gospodarowanie,

zachowanie wartosci przyrodniczych,

zachowanie mozliwo$ci produkcyjnego wykorzystania,

ograniczenie zmian naturalnego uksztattowania,

utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardéw,
doprowadzenie  jakosci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardow,
gdy nie sg one dotrzymane.

434008308310

Wykonawca robot niezbednych do zrealizowania niniejszego projektu powinien zaplanowac¢ szczegdtowo sposob
i harmonogram prowadzenia prac, jak roéwniez zorganizowaé w sposdb racjonalny zaplecze budowy.
Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac i zagospodarowac.

3) Wszelkie odpady powstajace w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ w odpowiedni sposoéb gromadzone

i zagospodarowane przez Wykonawce robét, natomiast nadmiar wywozony na sktadowisko. Nie mozna dopusci¢

do zaSmiecania terenu budowy i najblizszego otoczenia.
Odpady przewidziane do czesciowego ponownego przetwarzanie to np.:

= grunt z wykopéw czesciowo wykorzystywany bedzie do zasypania wykopOw, pozostaly moze by¢
zastosowany do wyrdwnania terenu, lub w przypadku braku takiej potrzeby nalezy znalez¢ odbiorce gruntu,
ktory zapewni jego zagospodarowanie na wiasnym terenie.

= wykarczowane drzewa w zalezno$ci od rodzaju drewna: uzytkowe - do przerobu, opatowe — na opat.

= Odpady betonowe, gruz, kamienie, kruszywo oraz grunt z wykopdw itp. w przypadku braku mozliwosci
zagospodarowania na potrzeby budowy mozna przekaza¢ osobom ftrzecim — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz odpadéw
moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75/2006 poz.527.

4) Wykonawca powinien przestrzega¢ wymagan okre$lonych w Ustawie o odpadach, zobowigzujace;
do posiadania programu gospodarki odpadami w przypadku przekroczenia okre$lonych ilosci odpadéw.
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5) Odbior ewentualnych odpadoéw niebezpiecznych Wykonawca powinien zleci¢ (na podstawie umowy)
specjalistycznej firmie.

6) Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie miejsc postoju ciezkiego sprzetu oraz sktadowania materiatow
budowlanych a takze innych miejsc gdzie wystepuje potencjalne niebezpieczenstwo skazenia substancjami
ropopochodnymi. Lokalizacja bazy budowy oraz miejsca postoju pojazddw i maszyn powinna by¢ zaplanowana
z dala od wdd powierzchniowych oraz poza obszarami wystepowania wod gruntowych. Materialy i substancje
podatne na wsigkanie wody nalezy wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi np. geowtdkning z dodatkowym pokryciem
separacyjnym.

7) Tankowanie pojazdéw nie moze w zadnym przypadku odbywa¢ sie na terenie placu budowy ani w jego
sasiedztwie. W tym celu nalezy korzysta¢ z najblizszej publicznie dostepnej stacji paliw.

8) Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone pod ciggtym nadzorem os6b uprawnionych.

9) Teren obiektu oraz zaplecze sanitarne powinno by¢ utrzymane w czystosci.

Warszawa, Styczen 2025r
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WYMAGANE PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI UZGODNIENIA,
POZWOLENIA | OPINIE
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