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Spis dzialéw przedmiaru robot

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE
Nr |Opis

1|Zagospodarowanie terenu

1.1| «Zielen

1.2| «Mala architektura

1.3| +Krawezniki i obrzeza

1.4| +Opaska zwirowa

1.5| « Nawierzchnie
1.5.1)  +Chodniki
1.5.2|  +Plac parkingowy
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Zielen
1 | KNR2-21 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
0401/04 m2 619,89
2 | KNR2-21 |Mechaniczne rozicielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/03
619,89%0,15 m3 92,984
razem | m3 92,984
3 Kalkulacja |Pielggnacja w okresie gwarancyjnym
indywidualna
kpl 1
1.2 Mala architektura
4 Kalkulacja |Podwojny stojak rowerowy
indywidualna
szt 3
5 Kalkulacja |Donica betonowa 200x50x50
indywidualna
szt 5
6 KNR Krata ochronna pod drzewo wraz z stalowa rama wsporcza
SEK-06-01
0204/03
analogia
1,70*%1,70*2 m2 5,78
razem | m2 5,78
1.3 Krawezniki i obrzeza
Na ten moment przyjeto tylko przy chodnikach - przyjeto obrzeza 8x30 ze wzgledu na brak wyszczegélnionych
7 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 8x30cm
0401/03 ;
KNR 2-31
0402/03 ;
KNR 2-31
0407/05 m 167,97
7.1 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-1I o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03 m 167,97
7.2 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykia pod krawezniki
0402/03 m3 9,742
7.3 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
0407/05 m 167,97
1.4 Opaska zwirowa
8 Kalkulacja |Opaska: Zwir fr. 1,5-63mm gr. 3-10cm
indywidualna
m2 73,082
8.1 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm
0202/05 m2 73,082
8.2 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy 1cm
0202/06
(doptata 35x)
m2 73,082
9 |KNR AT-04 |Geowloknina
0101/01 m2 73,082
10 | KNR 2-31 |Obrzeza trawnikowe 6x25x100cm - kolor szary
0401/03 ;
KNR 2-31
0402/03 ;
KNR 2-31
0407/01 m 99,88
10.1 | KNR 2-31 |Rowkiw gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03 m 99,88
10.2 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03 m3 5,793
10.3 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
0407/01
analogia m 99,88
1.5 Nawierzchnie
1.5.1 Chodniki
11 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02 ha 0,025
12 | KNR 2-31 |Korytowanie na gtgbokos¢ $rednio 37,5cm
0101/01+
KNR 2-31
0101/02 m2 250,23
12.1 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 250,23




Rodos 7.0.17 [13587]

Tabela przedmiaru robét

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Strona 4/5
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12.2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm
0101/02  |ponad 20cm
(doptata
3,5x) m2 250,23
13 | KNR2-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 15km
0212/07.6 +
KNR 2-01
0214/03.4
250,23*0,375 m3 93,836
razem | m3 93,836
13.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0212/07  |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegltosc do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
250,23*%0,375 m3 93,836
razem | m3 93,836
13.2| KNR 2-01 |Naklady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-I1
0214/03  |samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 28x)
250,23*%0,375 m3 93,836
razem | m3 93,836
14 | Kalkulacja |Optata za korzystanie ze srodowiska KOD ODPADU 17 05 04
indywidualna
250,23*%0,375 m3 93,836
razem | m3 93,836
15 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 250,23
16 | KNR2-31 |Podbudowa pomocnicza z pospotki stabilizowanej cementem Rm=2,5MPa gr. 15-20cm
0111/01;
KNR 2-31
0111/02 m2 250,23
16.1 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01 m2 250,23
16.2 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(potrgcenie
2,5x) m2 250,23
16.3 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
0111/03 m2 250,23
16.4 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm
0111/04
(doptata
2,5x) m2 250,23
17 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
0114/05 m2 250,23
17.1 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 250,23
17.2| KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(potrgcenie
5x) m2 250,23
18 | KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
0105/07 ;
KNR 2-31
0105/08 m2 250,23
18.1 | KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
0105/07 m2 250,23
18.2 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08 m2 250,23
19 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0502/03  |cementowa
analogia m2 250,23
1.5.2 Plac parkingowy
20 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02
765/100/100 ha 0,077
razem| ha 0,077
21 | KNR2-31 |Korytowanie na gigboko$¢ 49cm
0101/01+
KNR 2-31
0101/02 m2 765
21.1| KNR 2-31 |Koryta o glegbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 765
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21.2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5¢cm
0101/02  |ponad 20cm
(doptata
5,8x%) m2 765
22 | KNR2-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 15km
0212/07.6 +
KNR 2-01
0214/03.4
765*0,49 m3 374,85
razem | m3 374,85
22.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0212/07  |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegltosc do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
765*0,49 m3 374,85
razem | m3 374,85
22.2| KNR 2-01 |Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-11
0214/03  |samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 28x)
765%0,49 m3 374,85
razem | m3 374,85
23 | Kalkulacja |Opfata za korzystanie ze srodowiska KOD ODPADU 17 05 04
indywidualna
765%0,49 m3 374,85
razem | m3 374,85
24 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 765
25 | KNR2-31 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym, E2>100MPa gr. 15cm
0114/01
analogia+
KNR 2-31
0114/02
analogia m2 765
25.1| KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20cm- mieszanka wykonana w wezle
0114/01
analogia m2 765
25.2| KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm- mieszanka
0114/02  |wykonana w wezle
analogia
(potrgcenie
5x) m2 765
26 | KNR2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5mm, E2>140MPa gr. 20cm
0114/05 m2 765
26.1 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
0114/05 m2 765
27 |KNR AT-04 |Geowloknina separacyjna o gramaturze min. 200g/m2
0101/01 m2 765
28 | KNR2-31 |Podsypka piaskowa gr. 6cm
0105/03 ;
KNR 2-31
0105/04 m2 765
28.1| KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03 m2 765
28.2| KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 3x) m2 765
29 | KNR2-31 |Betonowe plyty azurowe wypetnione zwirem gr. 8cm
0502/06
analogia ;
KNR 2-21
0218/01 ;
KNR 2-21
0401/05 m2 765
29.1 | KNR 2-31 |Chodniki z betonowych plyt azurowych
0502/06
analogia m2 765
29.2 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni Zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm
0202/05 m2 765
29.3 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni Zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy 1cm
0202/06
(doplata 3x) m2 765
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