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1. WSTEP.

W dokumentacji przedstawiono wyniki przeprowadzonego rozpoznania warunkéw
geotechnicznych podioza dziatki nr ew. 153/4, potozonej przy ul. Kobyitkowskiej w
Wotominie.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Celem przeprowadzonych badan byto uzyskanie informacji o warunkach gruntowo —
wodnych wystepujgcych w podtozu i mozliwosci posadowienia budynku biurowego.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w pazdzierniku 2024 r. wykonano 5

otworéw geotechnicznych do gtebokosci 4,50 — 5,00 m. ppt. W trakcie wiercenia
wykonywano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych gruntow okreslajgc ich
rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz prowadzono obserwacje wystepowania wéd
gruntowych.

Rozmieszczenie wykonanych punktdéw przedstawia zatgcznik nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otwordw
geotechnicznych (zat. nr 3.1 - 3.5).

3. WARUNKI GRUNTOWE.

Nawiercone w trakcie badan polowych grunty poddawano analizie makroskopowej

bezposrednio w trakcie wykonywania wiercen, nastepnie w oparciu o0 metode B (PN-81/B-
03020) wyznaczono wartosci charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych

poszczegoblnych warstw. Do obliczeA nalezy przyjmowaé wartosci parametrow
geotechnicznych podane w tabeli przy uwzglednieniu wspotczynnika materiatowego Y.

W zasiegu przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu
warstwy nasypéw niebudowlanych, humusowo — gruzowych (o0 migzszosci 0,90 — 1,40 m.)
lub humusu (o migzszoéci 0,60 m.).

Pod warstwg nasypowo — humusowg nawiercono wystepujgcg do gtebokosci 1,80 — 3,20 m.
ppt. warstwe piaskéw drobno / srednioziarnistych w stanie sredniozageszczonym

Ponizej nawiercono wystepujacy do gt. co najmniej 5,00 m. ppt. kompleks osadéw
gliniastych (w czesci stropowej i srodkowej: nieustalonej genezy, od gtebokosci 3,50 - 4,70
m. ppt. lodowcowych) wyksztatconych w postaci: piaskdéw gliniastych i glin



piaszczystych ~w  stanie:  pétzwartym, twardoplastycznym, plastycznym oraz
miekkoplastycznym.

W oparciu o rodzaj, geneze i parametry geotechniczne gruntéw, w obrebie
rozpoznanej przestrzeni wydzielono trzy zasadnicze warstwy geotechniczne oraz
dodatkowo warstwy podrzedne.

Ponizej przedstawiono krétkie oméwienie warstw podtoza:

Warstwa | grunty antropogeniczne i organiczne — nasypy niebudowlane, humusowo —

gruzowe oraz humus, wystepuje na catym badanym terenie tworzac pokiad o migzszosci
0,60 -1,40 m.
Nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania budynku.

Warstwa |1l _grunty sypkie - wyksztalcone w postaci mato wilgotnych piaskow

drobnoziarnistych w stanie sredniozageszczonym (lIp = 0,50).

Warstwa Il grunty spoiste - wyksztatcone w postaci, piaskow gliniastych i glin

piaszczystych w  stanie: pétzwartym, twardoplastycznym, plastycznym oraz
miekkoplastycznym. Nawiercona na catym przebadanym terenie.
Podziat warstwy Ill na warstwy podrzedne przeprowadzono na podstawie roznic:
genetycznych oraz wartosci stopnia plastycznosci .
Illla - piaski gliniaste, lodowcowe, w stanie (I = 0,00).
Illlb - piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (I = 0,05 — 0,20
za warto$é charakterystyczng przyjeto I.™ = 0,20).
llic - piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie w stanie plastycznym (I, = 0,30).
llld — piaski gliniaste, gliny piaszczyste, w stanie plastycznym (I, = 0,40 — 0,45 za
warto$é charakterystyczng przyjeto IL™ = 0,45).
llle - piaski gliniaste w stanie w stanie miekkoplastycznym (I_ = 0,60).
Grunty warstwy lll, zaliczono do kategorii konsolidaciji:
e llla—,B” wg PN-81/B-03020
e |llb-Illle—-"C" wg PN-81/B-03020

4. WARUNKI WODNE.

Podczas przeprowadzonych badan, do gtebokosci 5,00 m. ppt. nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Stwierdzono jedynie wystepowanie sgczen
wody w obrebie warstwy gruntéw spoistych (I11).



OPINIA GEOTECHNICZNA

. Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne,.

. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, mozna stwierdzi¢, ze w
podfoze terenu projektowanej inwestycji charakteryzuje sie prostg budowa.

. W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono trzy gtébwne warstwy
geotechniczne oraz warstwy podrzedne, dla ktérych zgodnie z normg PN-81/B-
03020 wyznaczono wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.
Wartosci parametréw zestawiono w tabeli (zat. 4).

. Przy projektowaniu sposobu posadowienia budynku nalezy zwréci¢ uwage na
wystepowanie w podtozu warstw gruntdow spoistych w stanie: miekkoplastycznym
(warstwa llle) i plastycznym (warstwy: llid i lllic).

. Na badanym obszarze do gtebokosci 5,00 m. ppt. nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wéd gruntowych. Stwierdzono jedynie wystepowanie saczen wody w
obrebie warstwy gruntéw spoistych (111).

. Ze wzgledu na stosunkowo ptytkie wystepowanie stropu warstwy gruntéw spoistych,
w okresach wzmozonych opaddéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z mozliwosciag
okresowego gromadzenia sie wdd opadowych na stropie warstwy gruntéw
gliniastych.

. Z uwagi na mozliwos¢ gromadzenia sie wdéd opadowych na stropie gruntéw
spoistych warstwy Il nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie budynku
przed wptywem i przenikaniem wody. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku
ewentualnego wykonywania podpiwniczenia budynku.

W przypadku wykonywania kondygnacji podziemnej i pasadawiania budynku lub
jego czesci w obrebie warstwy gruntéw spoistych (warstwa lll) nalezy zwréci¢ uwage
na zabezpieczenie wykopdéw fundamentowych przed wptywem wody, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia gruntdw i pogorszenia parametrow fizyko -

mechanicznych.



PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Zmiany wiasciwosci podtoza gruntowego powstate na skutek wykonania robot
budowlanych, bedg miaty charakter zwigzany ze zmianami stanu naprezen w trakcie
gtebienia wykopu fundamentowego i wznoszenia budynku. Po zakonczeniu budowy nie

przewiduje sie znaczacych zmian wiasciwosci podtoza w trakcie normalnej eksploataciji.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci charakterystyczne parametrédw geotechnicznych zawiera dokumentacja badan
podfoza gruntowego. W zaleznosci od przyjetej metody, wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych nalezy wustali¢ wykorzystujgc podane wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych wg normy PN-81/B-03020 wraz ze wspotczynnikami
materiatowymi dla gruntéw i wspétczynnikami korekcyjnymi, badz tez tzw. czesciowe
wspotczynniki bezpieczenstwa, w przypadku prowadzenia obliczeh w sposéb zgodny z
Eurokodem 7.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH.

- Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikami A i B
do normy PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoéine.

- Wg PN-81/B-03020 do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartosci parametréw
geotechnicznych, przy uwzglednieniu wspétczynnika materiatowego Ym.

wspotczynnik y,, dla parametrow oznaczonych metodg B wynosi Y, = 0,9 lub ym = 1,1, przy

czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

Nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcych oddziatywan od gruntu na projektowany obiekt.



5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO.

W podtozu stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy nasypow
niebudowlanych, humusowo — gruzowych (o0 migzszosci 0,90 — 1,40 m.) lub humusu (o
migzszosci 0,60 m.).

Pod warstwg nasypowo — humusowg nawiercono wystepujgcg do gtebokosci 1,80 — 3,20 m.
ppt. warstwe piaskéw drobno / srednioziarnistych w stanie sredniozageszczonym

Ponizej nawiercono wystepujacy do gt. co najmniej 5,00 m. ppt. kompleks osadéw
gliniastych (w czesci stropowej i srodkowej: nieustalonej genezy, od gtebokosci 3,50 - 4,70
m. ppt. lodowcowych) wyksztatconych w postaci: piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w
stanie: potzwartym, twardoplastycznym, plastycznym oraz miekkoplastycznym.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI .

Szczego6towe obliczenia zawarte sg w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

W razie potrzeby, obliczenia stanéw granicznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag
PN-EN 1997-1 wykorzystujagc dane zawarte w dokumentacji badahn podfoza. Doboér
wiasciwych kombinacji oddziatywan i sytuacji obliczeniowych pozostawia sie projektantowi
konstrukcji.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentéw s3 :

e dane geometryczne projektowanych obiektéw oraz wytyczne branzowe, m.in. wartosci
obcigzen przekazywanych przez konstrukcje, obcigzenia uzytkowe itp.

¢ informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych i hydrogeologicznych,
profile i przekroje geotechniczne podtoza oraz wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych podane w dokumentacji badan podtoza gruntowego

e wspdtczynniki bezpieczenstwa okreslone wg norm.

8. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH.

Rodzaje rob6t budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego nie wykraczajg poza powszechnie stosowane prace budowlane. Tym
niemniej roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Geotechniczne badania kontrolne powinny w szczegdlnosci obejmowac:



e kontrole rodzaju i stanu gruntéw odstonietych w dnie wykopdéw pod wzgledem zgodnosci
z wynikami badan przedstawionymi w dokumentacji badan podtoza gruntowego

e Kkontrole jakosci i przydatnosci kruszyw/gruntéw wbudowywanych w nasyp budowlany

e kontrole skutecznosci zageszczania nasypow i zgodnosci osiggnietych parametréw z

wymaganiami projektowymi

9. OKRESLENIE SZKQDLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOB PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

Nie przewiduje sie, aby wody gruntowe mogty znaczaco w sposob szkodliwy oddziatywac
na projektowany obiekt. Wystarczajgcym bedzie wykonanie zabezpieczenie budynku
(fundamentow i posadzek) przed wptywem i przenikaniem wody pochodzgcej z opadéw
atmosferycznej, okresowo gromadzacej sie w gruncie. Jest to szczegdlnie wazne w

przypadku ewentualnego wykonywania podpiwniczenia budynku.

10. SPOSOB | ZAKRES PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.

Nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia ciggtego monitoringu obiektu zaréwno w
trakcie jego wznoszenia, jak i w fazie eksploatacji. Wystarczajgca w tym wzgledzie bedzie
wizualna inspekcja i ocena stanu technicznego wznoszonego obiektu, budynkéw

sgsiadujgcych i otaczajgcego budowe terenu.



Tabela warto$ci parametrow geotechnicznych (PN-81/B-03020) .

Zat. 4
Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
. Stopien Edometryczny
° & plastycznosci / Ciezar Wilgotnosé Kat tarcia SD6IN0SE modut
g‘ § < 8 < stopien objetosciowy naturalna wewnetrznego pojnosc Scisliwosci
e :‘3 °>s g 2 | zageszczenia pierwotnej
s Nazwa gruntow 2 [T 2] 8 2
= & |¢ H %” g I/ 1o Y w o Cu M,
g g @ [kN/m®] [%] [°] [kPa] [MPa]
< wart. charakt. | wart. charakt. | wart. charakt. | wart. charakt. | wart. charakt. | wart. charakt.
| grunty
antropogeniczne i | nasypy niebudowlane, humusowo - gruzowe, humus | A, O - mw | - - - - - - -
organiczne
Il grunty sypkie piaski drobnoziarniste - - mw | $zg 0,50 16,5 6 30,3 - 62
piaski gliniaste G B mw | pzw 0,00 22,0 10 22 40 65
piaski gliniaste, gliny piaszczyste - C | mw| tpl (O’Og _28’20) 21,5-22,0 12-13 14,8 16,5 29
lll grunty o . . mw,
spoiste piaski gliniaste, gliny piaszczyste - C w pl 0,30 21,0 16 -17 13 13,5 23
piaski gliniaste, gliny piaszczyste - C w | pl (0’43 ;12’45) 21,0 16 - 17 10,8 9 17
piaski gliniaste - C w | mpl 0,60 20,5 19 8,5 6,5 12,5

1) A - antropogeniczne
O - organiczne
G - lodowcowe

2) wg PN-81/B-03020

3) mw - matowilgotny
w - wilgotny

4) $zg - Sredniozageszczony

pzw - pbtzwarty

tol - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny



/

Badania

vgrms

PETROS Badania Geologiczne
ul. Tetmajera 7, 05-230 Kobytka, kom. 501 929 341,
e-mail: piotrburs@interia.pl

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 pofozonej przy ul. Kobytkowskiej w

Wotominie.

Mapa dokumentacyjna

skala 1:500

'$' 2 otwory geotechniczne

XN\ N

N\



OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Litologiczne

NN - nasyp niebudowlany
H - humus (gleba)

T - torf

Nm - namut organiczny

Gt - gytia

Pp - piasek préchniczy

ZW - ZWir

Po — pospétka

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek srednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr - piasek pylasty

I1 -pyt

Ilp - pyt piaszczysty

Pg - piasek gliniasty

Gp - glina piaszczysta

Grm - glina pylasta

G, - glina pylasta zwiezta

Stan gruntu

In - luzny

§zg - sredniozageszczony
zg - zageszczony

zw - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

Wilgotnosé

mw - mato wilgotne
w - wilgotne

nw - nawodnione

Geneza

A - antropogeniczne

O - organiczne

Rz - rzeczne

Za - zastoiskowe

F - wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
G - lodowcowe (glacjalne)

E - eoliczne

Symbole

89,3 numer i rzedna otworu
Y zwierciadio wody gruntowej nawiercone
DA zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane

sgczenie wody gruntowe;

@ numer warstwy geotechnicznej
o linia podziatu geologicznego
«_-=--"linia podziatu na warstwy geotechniczne

/ pogranicze innego gruntu

/] przewarstwienia

Zal. nr 2




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie. zat nr 3.1
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
czarno -
| o6 0,6 humus szaty mw - 0
. AT L §z9
Il 1,4 piasek drobno / $rednioziarnisty 26tto - szary mw (1520,50) -
2,0
lilb 24 04 glina piaszczysta / piasek gliniasty szara mw tpl (1.=0,20) -
piasek gliniasty / glina piaszczysta sza w pl (I=0, -
liid 08 iasek gliniasty / glina piaszczyst ry I (1L=0,45)
32
lllc 35 0,3 glina piaszczysta / piasek gliniasty szara mw pl (1.=0,30) -
llla 1,0 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw (ILESV(V)O) G
4,5




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie. zat nr 3.2
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
| 0,6 humus c. szary mw - 0
0,6
. R Jon $z9 )
Il 1,2 piasek drobno / $rednioziarnisty 26tto - szary mw (1520,50)
1,8
llib 0,9 piasek gliniasty szary mw tpl (1.=0,05) -
2,7
lild 08 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1.=0,40) -
35
. . ZW
llla 1,0 piasek gliniasty szary mw (ILEO,OO) G
4,5




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.
i y p ) przy i 7] zat. nr 3.3
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfeboko$¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
I 10 nasyp niebudowlany, humusowo - c.s7a mw ) A
' gruzowy - szary
1,0
. o s $z9 )
Il 14 piasek drobno / érednioziarnisty | zotto - szary mw (1520,50)
24
llic 28 0,4 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1.=0,30) -
lid 0,7 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1=0,45) -
35
llic 38 0,3 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1.=0,30) -
1) 41 0,3 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw tpl (1.=0,20) -
. . I pzw
llla 45 0,4 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw (1120,00) G




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.
y y polozonej przy ul. Koby J zat. nr3.4
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
I 14 nasyp niebudowlany, humusowo - c.s7a mw : A
’ gruzowy - szary
1,4
. o s $zg9 )
Il 1,0 piasek drobno / $rednioziarnisty | z6fto - szary mw (1020,50)
24
llle 0,6 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w mpl (1.=0,60) -
3,0
llb 0,5 glina piaszczysta / piasek gliniasty szara mw tpl (1.=0,20) -
3,5
llla 1,0 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw (|L53V(v)0) G
4,5




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.
i y p ) przy i 7] zat. nr3.5
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wolomiiski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfeboko$¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
I 0.9 nasyp niebudowlany, humusowo - c.s7a ) A
’ gruzowy - szary mw
0,9
. AT Jon $z9 )
Il 2,3 piasek drobno / $rednioziarnisty 26tto - szary mw (1520,50)
32
llb 35 0,3 glina piaszczysta szara mw tpl (1.=0,20) -
lild 39 0,4 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1.=0,45) -
lllc 49 0,3 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1=0,30) -
1) 0,5 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw tpl (1.=0,20) -
47
; . - pzw
llla 50 0,3 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw (120.00) G




