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Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.0.
ul. Zamieniecka 46
04-158 Warszawa

dotyczy: umowy przylaczeniowej nr 795/W-Ks-Kd/2024 z dnia 21.11.2024

Przedsiebiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedzibg w Wolominie
przy ul. Granicznej przesyla:

o dwa oryginalne egzemplarze podpisanej przez Zarzad PWiK umowy przytaczeniowej
nr 795/W-Ks-Kd/2024 z dnia 21.11.2024.

Kazdy egzemplarz przestanej do Pafistwa umowy nalezy podpisac (str. 7 pkt. XII umowy
,podpisy stron™). Jeden egzemplarz podpisanej umowy pozostaje u inwestora, drugi
egzemplarz podpisanej umowy nalezy niezwlocznie odeslaé listownie w ciagu 7 dni
od daty otrzymania przedmiotowego pisma na adres: Przedsigbiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z 0. o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.
Sporzgdzila: Agata Bartosiewicz
Dzial Techniczny

7 powazaniem

Dyrektor ds.Technicznych
I Inwgstyc)i

Marta Grzeiz-Malinowska

Zalgczniki:
1. Dwa oryginalne egzemplarze podpisanej przez Zarzad PWiK umowy przylaczeniowej nr 795/W-Ks-Kd/2024
z dnia 21.11.2024.
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UMOWA PRZYLACZENIOWA Nr 795/W-Ks-Kd/2024

wraz z okreleniem technicznych warunkéw przylaczenia nieruchomosci do sieci wod-kan.

L.dz.DT/1219/11/2024

Wotomin, dnia 21.11.2024

/.
Whioskodawca

Firma (nazwa podmiotu) Starostwo Powiatowe w Wolominie
NIP 1250940609

zakres warunkow

adres ul. Pradzyriskiego 3, 05-200 Wotomin
I Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy Granicznej 1,
Przedsiebiorstwo wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Wodociggowo — — Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499,
Kanalizacyjne posiadajacym kapitat zakladowy 80.592.500,00 zt, reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego- Prezesa Zarzadu

zwane dalej w tresci umowy PWIK
1. Nieruchomos$é, potozona w Wotominie przy ul. Kobytkowskiej — projektowany budynek administracji
wskazanie publicznej na dz. ew. nr 153/4 obr. 18.
przytgczanej
nieruchomosci
V. przylacze wodociagowe (cele na jakie przeznaczona bedzie woda, planowany max pobér w Iis);

przylacze kanalizacyjne (rodzaj odprowadzanych ciekow, max ilos¢ odprowadzanych sciekow w I/s);
urzadzenie wodociggowe/kanalizacyjne.
Przedsiebiorstwo zapewni:
a) dostawe wody w ilosci:
e maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode na cele bytowe dmax = 0,75 m3/d
o maksymalny przeplyw $redniodobowy: qmas=0,75 m*/d
o maksymalny przeplyw godzinowy: max=0,07 m*h
b) Odbiér sciekéw bytowych w ilosci:
o maksymalny przeplyw $redniodobowy Qumax=0,75 m3/d
Wielko$¢ tadunku zanieczyszczen:
ChZT=3000 goz/d
BZT5=1500 gogfd
Zawiesiny Ogolne=1750 g/d
Azot Ogéiny= 300 gn/d
Fosfor Ogolny=37,5 ge/d
¢) Odbiér wod opadowych i roztopowych w maksymalnej ilosci nie przekraczajacej 1,0 I/s
oz dachu budynku o powierzchni 655 m?,
ez nawierzchni utwardzonych o powierzchni 400 m?,
w odniesieniu do zapotrzebowania okreslonego we wniosku o wydanie warunkow przylgczenia do sieci
wod-kan.
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V. 1. przylacze wodociggowe

szczegolowe » Przylacze wodociggowe do wiw budynku nalezy wykonac przewodem z PE-100 SDR11, tgczonym
warunki poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub ksztaltki zaciskowe od istniejgcej sieci wodociagowej @110 PE
przylgczenia w ul. Kobytkowskiej (dz. ew. nr 161/2 obr. 18 Wolomin — wilasnosé Gminy Wolomin). Doboru $rednicy

przylacza wodociagowego dokona projektant w oparciu 0 obliczenia hydrauliczne.

« Wigczenie przylacza do sieci wodociggowej wykonanej z PE nalezy wykona¢ poprzez tréjnik siodiowy
zgrzewany elektrooporowo. W przypadku sieci z innych materiatéw (tj. PVC, zeliwo, stal, AC) wigczenie
nalezy wykonaé poprzez opaske do nawiercania z odej$ciem kotnierzowym.

¢ Na projektowanym przewodzie wodociggowym, tuz za ,wcinka” nalezy zamontowaé zasuwe domowg
odcinajaca kolnierzowg plaska z miekkim uszczelnieniem klina z obudowa i skrzynkg uliczng,
rownoprzelotows na cignienie min. 10 bar o érednicy zgodnej ze $rednicg przylacza wodociggowego.
W polaczeniach kolnierzowych nalezy zastosowac $ruby, podktadki, nakretki ze stali nierdzewne;.
Srednica zasuwy ocinajacej powinna by¢ zgodna ze $rednicg przylgcza.

« Minimalne zaglebienie przewodu wodociggowego pod powierzchnig gruntu 1,40 m.

» Maksymalne zaglgbienie przewodu wodociggowego pod powierzchnig gruntu 2,00 m.

e Nalezy zachowaé¢ nastepujgce minimalne odleglosci (w rzucie poziomym) od innych obiektow
i uzbrojenia terenu:

" 15 m od przewodéw gazowych stalowych lub 05 m od przewoddéw gazowych

z termoplastycznych tworzyw sztucznych (odlegtos¢ liczona w skrajni rur),

1,0 od przewodéw wodociggowych w skrajni rur,

1,2 m od przewodéw kanalizacyjnych w skrajni rur,

0,6 m od linii kablowych teletechnicznych,

0,7 m od linii energetycznych kablowych,

0,7 m od linii energetycznych stupowych (od krawedzi fundamentu stupa),

0,6 m od przewoddéw cieplowniczych preizolowanych w skrajni rur,

0,8 m od kraweznikdw,
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= 1,5 m od krawedzi budynkow,

* 1,0 m od linii ogrodzenia i linii rozgraniczajacych

* 1,5 m od skrajni pni drzew.

W uzasadnionych przypadkach PWIiK moze wyrazié zgode na zmnigjszenie odleglosci podanych

powyzej po stwierdzeniu zasadnosci takiego odstepstwa.

e Przewod wodociggowy nalezy prowadzi¢ trasg wykluczajaca kolizie (wysokosciowo) z inng
infrastrukturg podziemng. Nalezy zachowa¢ odleglo$é min. 20 cm w $wietle miedzy krzyzujgcymi sie
przewodami (w uzasadnionych przypadkach PWiK moze wyrazi¢ zgode na zmniejszenie odleglosci
po stwierdzeniu zasadnosci takiego odstepstwa). Przejécia poprzeczne przez drogi oraz pod rowami
nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzadcy wiw drogi/rowu.

e W przypadku budowy przylacza wodociagowego metoda bezwykopowa nalezy zastosowad rury PE
dwuwarstwowe lub rury jednowarstwowe w oslonie dwuwarstwowej o Srednicy pozwalajacej
na umieszczenie migdzy rurami piéz mocujgcych.

* Tyczenie przewodu wodociggowego w terenie powinno zostaé wykonane przez uprawnionego geodete,
Trasa przylgcza wodociggowego w pasie drogowym powinna by¢ prostopadtia do sieci wodociggowe;.

e Spadek przytacza wodociggowego powinien wynosié 3 mm/m w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu wody w celu odwodnienia i odpowietrzenia na punktach czerpalnych. W uzasadnionych
przypadkach, po uzyskaniu zgody PWiK dopuszcza sig spadek odwrotny.

 Podioze pod przewod powinno by¢ naturalne (drobnoziarnisty grunt), naturalne z podsypka (inny rodzaj
gruntu- skalisty lub twardy), lub wzmocnione (wymiana gruntu na piasek lub zwir przy gruncie
niestabilnym).

o Wysoko$¢ zasypki wstepnej tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna byé mniejsza niz
15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej nalezy wykona¢ recznie. Zageszczenie zasypki gléwnej moze
odbywac¢ sie mechanicznie.

* Na wysokosci 30 cm nad wierzchem projektowanego przylacza wodociggowego nalezy utozy¢ tasme
Iokalizacyjno- ostrzegawczg koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalows.

e Przejscie przylacza wodociggowego przez $ciane budynku lub fundament nalezy prowadzi¢ w rurze
osfonowej oraz ociepli¢ odcinek przy przejsciu pionowym przez podioge.

e Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczefistwa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z Polskg Normag PN-B-10736:1999
-Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne
wykonania” i Polskg Normg PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania
i badania”.

Pomiar wody na podstawie wskazan wodomierza gléwnego. Zestaw wodomierza giéwnego powinien
by¢ umieszczony w konsoli wodomierzowej w odlegtosci 10 cm od Sciany w piwnicy lub na parterze,
maksymalnie 1,0 m za pierwszg $ciang w budynku, w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych, podejscie pod
wodomierz wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac
w pozycji poziomej na wysokosci od 0,4 do 1,4 m nad podiogg (zaleca sig 0,8 m nad podloga).

Niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie instalaci wodociggowej zasilanej z sieci
wodociggowej z urzgdzeniami zasilajacymi instalacjg z innych zrodet wody. Przewdd wodociggowy
powinien by¢ uksztattowany w taki sposéb, aby zapewnié jego calkowite wypetnienie wodg bez mozliwosci
tworzenia sig poduszki powietrznej.

Montazu zestawu wodomierza gléwnego dokonuje nieodplatnie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie.

Wielkos¢ wodomierza glownego nalezy tak dobraé, aby uzyskana warto$¢ przeplywu obliczeniowego
powinna by¢ mniejsza od ciaglego strumienia objetosci Qs dobranego wodomierza (tj. najwiekszego
strumienia objetosci, przy ktérym wodomierz dziata w sposéb prawidiowy w normalnych warunkach
przeplywu ciggtego i przerywanego).

Wodomierz nalezy montowa¢ w konsoli wodomierzowej wyposazonej w:

e Zawdr grzybkowy odcinajacy gwintowany skoény lub kulowy, wykonany z mosigdzu Ms58 z wyjsciem
zakoriczonym nakretkg pasujgca do gwintu licznika z otworem do plombowania z kolnierzem
centrujgcym do trwalego umieszczenia uszczelki na liczniku,

o Plytke montazowg zestawu wykonang z profili stalowych nierdzewnych kwasoodpornych o grubosci
min. 2,5 mm i diugosci zabudowy wodomierza dostosowanej do licznikéw krajowych i zagranicznych,
tj. o przestawnosci w zakresie 95+145 mm,

e Zawor zaporowo- zwrotny skosny grzybkowy gwintowany antyskazeniowy wg normy PN-EN 1717:2003
wykonany z mosigdzu Ms58 z wejsciem gwintowanym kompensatorem diugosci, ze zintegrowanym
skierowanym w dot zaworem spustowym,

e Polaczenie rury z zestawem wodomierzowym nalezy wykonaé w technologii zgrzewu elektrooporowego
przy uzyciu adaptera PE-mosigdz.

W przypadku braku mozliwosci montazu zestawu wodomierza giéwnego wewnatrz budynku
dopuszcza sig jego montaz w szczelnej studni wodomierzowej w odleglosci 2-5 m od granicy z dzialka
drogowa wg ponizszych wytycznych:

1. Dla studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogélnodostepnym wlaz nalezy
zabezpieczyé przed otwieraniem i ingerencjg oséb niepowotanych za pomocg zamka
zintegrowanego z wtazem

2. Studni wodomierzowa powinna byé zabezpieczona przed naplywem wodd gruntowych
i opadowych,

3. PrzejScia rurociagbw przez $ciany studni  powinny by¢ elastyczne, wodoszczelne
i gazoszczelne,

4. Parametry studni wodomierzowe;:

e $rednica wewnetrzna (min) @ 1400 mm,

e wysoko$¢ wewnatrz mierzona od dna do sufitu min. 1,8 m,
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o zestaw wodomierzowy na wysokoéci 0,4 m od dna studni,
o stopnie zlazowe zeliwne lub kompozytowe,
e minimalna §rednica wiazu 600 mm.

2. przylacze kanalizacji sanitarnej

o Scieki bytowe z w/w budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej @200PVC

w ul. Kobylkowskiej (dz. ew. nr 161/2 obr. 18 Wolomin — wiasnoé¢ Gminy Wolomin).

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przewodem @160 PVC iflub @200 PVC ze spadkiem

skierowanym w strone odbiornika $ciekdw. Minimalny spadek kanalu dla przewodéw o $rednicy:

DN 150 wynosi 1,5%, dla przewodéw DN 200 wynosi 1,0 %. Maksymalny spadek przewodu

kanalizacyjnego 25%.

o Studnie rewizyjne @425 PE/PP na terenie posesji nalezy lokalizowac: pierwszg przy granicy

nieruchomosci w odlegtosci 2-5 m od granicy z dziatka drogowg oraz w miareg koniecznosci kolejne,

tj. na odcinkach prostych co 35 m dla przewodéw DN 150 mm i co 50 m dla przewodéw DN 200mm
lub przy zmianie kierunku, $rednicy, spadku przewodu kanalizacyjnego. W uzasadnionych przypadkach

PWIK moze wyrazic zgode na rezygnacie z budowy studni na rzecz rozwigzan zastepczych

po stwierdzeniu zasadnoséci takiego odstepstwa.

Trasa przykanalika w pasie drogowym powinna biec prostopadle do kanatu. Wigczenie w kanat uliczny

nalezy wykonaé poprzez: trojnik, odgatezienie nasadowe, lub w przypadku duzego zagiebienia kanatu

ulicznego poprzez wybudowanie w miejscu wigczenia studni kanalizacyjnej.

s Studnie na przytaczu kanalizacyjnym bezwzglednie muszg by¢ wyposazone w kinete o ksztalcie
dostosowanym do trasy przylacza kanalizacyjnego, do ktérej nalezy wigczy¢ przewody kanalizacyjne.
W miare mozliwoéci przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze stalym spadkiem na calej
diugosci. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej zewngtrznej instalaci kanalizacyjnej na posesji, jezeli
znajduje sie ona w dobrym stanie technicznym i polgczenie jej z projektowanym przylgczem.

o Nalezy zachowaé nastepujgce minimalne odlaglosci w rzucie poziomym od skrajni przewodow
wzgledem innych obiektéw i uzbrojenia terenu:

= 15 m od przewodéw gazowych stalowych lub 1,0 m od przewoddéw gazowych

z termoplastycznych tworzyw sztucznych),

1,0 m od przewodow wodociggowych,

1,5 m od przewodow kanalizacyjnych,

0,8 m od kabli telekomunikacyjnych,

0,8 od kabli elektroenergetycznych,

1,0 m od stupéw elektroenergetycznych,

1,2 m od przewoddéw cieplowniczych preizolowanych,

1,2 m od kraweznikow,

1,5 m od krawedzi budynkéw, linii rozgraniczajacych i ogrodzen trwatych,

= 1,5 m od skrajni pni drzew.
W uzasadnionych przypadkach PWiK moze wyrazi¢ zgode na zZmniejszenie podanych powyzej
odlegtosci po stwierdzeniu zasadnosci takiego odstepstwa.

o Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ trasg wykluczajgcg kolizjg (wysokosciowo) z inng
infrastrukturg podziemna. Nalezy zweryfikowaC rzeczywistg rzdng dna istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej lub rzedng dna istniejacego odgalezienia kan. sanit. na granicy dziatki z ulicg w zaleznosci
od miejsca wigczenia Nalezy zachowac odleglos¢ min. 20 cm w $wietle miedzy krzyzujacymi sig
przewodami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie tej odleglosci. Przejscia
poprzeczne pod drogami publicznymi oraz pod rowami nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
uzyskanymi od zarzadcy w/w drogi/rowu.

o Tyczenie przytacza kanalizacji sanitarnej w terenie powinno zosta¢ wykonane przez uprawnionego
geodete.

o Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac atestowanymi rurami ze $ciankg lita PVC SN8 SDR 34
lub w przypadku malych glgbokosci przewodu przy duzych obciazeniach na powierzchni terenu rurami
PP SN10. Przy tgczeniu montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym.
taczone rury nalezy ustawi¢ wspolosiowo. W trakcie laczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Przy
skracaniu rur wiory i zadziory nalezy usunaé i sfazowac korice rur. Nalezy wsuwaé bosy koniec jednej
rury do kielicha drugiej rury po nasmarowaniu taczonych powierzchni

o Kinety studni nalezy montowaé na wypoziomowanym stabilnym dnie wykopu. Rury nalezy podigczy¢ do
kinety przez wciéniecie ich do nastawnego kielicha. Po umieszczeniu uszczelki po zewnetrznej stronie
rury trzonowej karbowanej i posmarowaniu srodkiem poslizgowym wewnetrznej strony kinety nalezy
dokonaé polaczenia. W przypadku przepadu nalezy zamontowaé w wywierconym otworze na
zamontowanej rurze trzonowej karbowanej specjaing uszczelke i posmarowaé jg srodkiem
poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu nalezy wlozyé kielich . in-situ” i umiesci¢ rure
kanalizacyjna.

o Podsypke nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z wymaganym spadkiem tak aby min. 1/4 obwodu rury scisle
przylegata do podioza. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zaglebienia pod kielichy. Rury nalezy
ukiadag kielichami przeciwnie do kierunku sptywu sciekow.

e Po utozeniu rur i skontrolowaniu spadkéw nalezy najpierw rure podsypywac w pachwinach przy dnie
dobrze ubijajagc. Minimalna grubo$é zasypki wstepnej tzn. warstwy gruntu na wierzchem rury powinna
wynosi¢ 0,156 m. Zasypke wstepng do wys. 0,3 m powyze] wierzchu rury nalezy zageszczac recznie.
Zasypke od 0,3m do 1,0 m nad wierzchem rury mozna zagesci¢ mechanicznie warstwami co 0,3 m
przy uzyciu lekkich zaggszczarek wibracyjnych i wstrzasowych. Srednie lub ciezkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zasypke nalezy wykonywac przy
jednoczesnym podnoszeniu szalunku $cian wykopu tak aby wyciggany szalunek nie powodowat
rozluznienia juz zageszczonej zasypki. W przypadku wykopu usytuowanego w pasie drogowym
nie mozna stosowaé do zasypki gruntu o wiekszej plastycznosci niz 50%. Do zasypki wykopow
(bez wzgledu na ich lokalizacje) nie mozna uzywac gruntow spoistych oraz materiatdw zmarznigtych
lub zawierajacych czeéci organiczne. Zaleca sig stosowanie stopnia zageszczenia gruntu na poziomie

L]
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minimum 90% SPD dla terendw zielonych, w przypadku drég- zgodnie z wytycznymi wlasciciela drogi.

e Studzienki rewizyjne @425 PP powinny skiadaé sie z kinety, rury karbowanej i zwiericzenia. Kineta
studni z polipropylenu jako element monolityczny z dodatkowymi nastawnymi kielichami do podigczenia
rur kanalizacyjnych z PVC. Jako zwienczenia nalezy zastosowac wilazy zeliwne klasy D400 wsparte
na teleskopowym adapterze do wilazéw, polgczone mechanicznie na zatrzask, Rzedng wlazu nalezy
dostosowa¢ do istniejgcej nawierzchni terenu.

° W celu zapewnienia szczelnosci przylacza kanalizacji sanitarnej rur bezcisnieniowych ulozonych
w ziemi nalezy stosowaé potgczenia kielichowe z uszczelkami elastomerowymi, lub polgczenia
specjalne pozwalajgce na polgczenie rur z réznych materiatow. Powinny by¢ stosowane rury i ksztaftki
z uszczelkami tego samego producenta.

o W miare mozliwosci przykrycie projektowanego przewodu kanalizacyjnego nie powinno byé mniejsze
niz 1,0 m. W przypadku mnigjszego przykrycia przewodu, nalezy stosowaé materialy ocieplajgce,
np. fupki poliuretanowe, albo otuling styropianowa.

e lIstniejace zbiorniki bezodpltywowe na scieki nalezy: oprézni¢, przewietrzyé, zdezynfekowac
podchlorynem sodu i zlikwidowad poprzez zasypanie piaskiem Iub mieszaning piasku z cementem.
Jezeli istnieja mozliwosci techniczne, zbiorniki bezodplywowe mozna pozostawi¢ na zyczenie
inwestora.

* Na instalacji wewnetrznej w budynku bezpo$rednio przed wyjsciem instalacji kanalizacji sanitarnej
z budynku nalezy zainstalowaé urzadzenia przeciwzalewowe, tj. zaw6r zwrotny do $ciekoéw.

e Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999
-Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne
wykonania” i Polska Normg PN-B-10735:1992 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania
i badania przy odbiorze™.

3. Przytacze kanalizaciji deszczowej

* Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych (chodniki, drogi wewnetrzne, parkingi) nalezy
odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej @400 PP w ul. Kobylkowskiej. Alternatywnie w celu
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych istnieje mozliwosé wykorzystania jednej z istniejacych studni
na dz. ew. nr 153/4 obr. 18 Wolomin po wczeéniejszym sprawdzeniu jej stanu. W przypadku stwierdzenia
zlego stanu technicznego studni nalezy dokonac jej remontu np. poprzez wymiane studni na przytaczu.

» Przylgcze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac przewodem @160 PVC, @200 PVC, @315 PVC, imin=2,5%o
ze spadkiem skierowanym w strone odbiornika $ciekow. Maksymalny spadek przewodu kanalizacyjnego 25%.
Na projektowanym przylgczu kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac separator  substancji
ropopochodnych. Odcinek przylacza od sieci kanalizacji deszczowej do pierwszej studni (liczac od strony
ulicy) na terenie nieruchomosci Whioskodawcy (tzw. studni kontrolnej) nalezy wykonaé przewodem
@160 PVC. Studnig kontrolng nalezy wykonac jako studnie osadnikowg i zamontowaé w niej urzadzenia
przeciwzalewowe, np. klape zwrotng do $ciekow deszczowych. Eksploatacja osadnika w studni kontrolnej
nalezy do obowiazkow Inwestora.

» Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych poprzez wpusty uliczne @500 bet. z osadnikiem betonowym
H=0,95m i /lub odplywy liniowe. '

e Na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej, przed wiaczeniem w kanat uliczny nalezy zainstalowac
ogranicznik przeplywu. Maksymalna ilos¢ odprowadzanych wéd nie moze przekraczaé 1,0 I/s.

¢ Studnie rewizyjne @425 PE/PP, ©1200 bet. na terenie posesji nalezy lokalizowac: pierwszg przy granicy
nieruchomosci w odleglosci 2-5 m od granicy z dziatkg drogowa oraz w miare koniecznosci kolejne,
tj. na odcinkach prostych co 35 m dla przewodéw DN 150 mm i co 50 m dla przewodéw DN 200mm lub przy
zmianie kierunku, $rednicy, spadku przewodu kanalizacyjnego. W uzasadnionych przypadkach PWiK moze
wyrazi¢ zgode na rezygnacje z budowy studni na rzecz rozwigzan zastepczych po stwierdzeniu zasadnosci
takiego odstepstwa.

» Trasa przykanalika w pasie drogowym powinna biec prostopadle do kanalu. Wigczenie w kanat uliczny nalezy
wykona¢ do studni kanalizacyjnej.

e Studnie na przylgczu kanalizacyjnym bezwzglednie muszg byc wyposazone w kinete o ksztalcie
dostosowanym do trasy przytacza kanalizacyjnego, do ktorej nalezy wiaczyc przewody kanalizacyjne. W miare
mozliwosci przylacze kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ ze stalym spadkiem na calej diugosci.
Dopuszcza sig wykorzystanie istnigjacej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej na posesji, jezeli znajduje sie
ona w dobrym stanie technicznym i polgczenie jej z projektowanym przylaczem.

¢ Nalezy zachowaé nastepujace minimalne odleglosci w rzucie poziomym od skrajni przewodéw wzgledem
innych obiektow i uzbrojenia terenu: :

L] 1,5 m od przewodéw gazowych stalowych lub 1,0 m od przewodéw gazowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych),

1,0 m od przewodéw wodociggowych,

1,5 m od przewodéw kanalizacyjnych,

0,8 m od kabli telekomunikacyjnych,

0,8 od kabli elektroenergetycznych,

1,0 m od slupéw elektroenergetycznych,

1,2 m od przewoddw cieplowniczych preizolowanych,

1,2 m od kraweznikow,

1,5 m od krawedzi budynkéw, linii rozgraniczajacych i ogrodzen trwalych,

1,5 m od skrajni pni drzew.

W uzasadnionych przypadkach PWiK moze wyrazi¢ zgode na zmniejszenie podanych powyzej odleglosci po
stwierdzeniu zasadno$ci takiego odstepstwa.

e Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy prowadzic trasg wykluczajacg kolizje (wysokosciowo) z inng
infrastrukturg podziemna. Nalezy zweryfikowaé rzeczywisty rzedng dna istniejace] sieci kanalizacji
deszczowej. Nalezy zachowad odleglo$é min. 20 cm w $wietle migdzy krzyzujacymi sig przewodami. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie tej odleglosci. Przejécia poprzeczne pod drogami
publicznymi oraz pod rowami nalezy wykonaé zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzadcy w/w drogi/rowu.

o Tyczenie przylgcza kanalizacji deszczowej w terenie powinno zosta¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

e Przylgcze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac atestowanymi rurami ze $cianka lita PVC SN8 SDR 34 lub
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w przypadku malych glebokosci przewodu przy duzych obcigzeniach na powierzchni terenu rurami PP SN10.
Przy taczeniu montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowac $rodkiem poslizgowym. taczone rury
nalezy ustawi¢ wspolosiowo. W trakcie taczenia nie powinno by¢ odchylef od osi. Przy skracaniu rur wiory
i zadziory nalezy usunaé i sfazowaé korce rur. Nalezy wsuwac bosy koniec jednej rury do kielicha drugiej rury
po nasmarowaniu fagczonych powierzchni

Kinety studni nalezy montowac na wypoziomowanym stabilnym dnie wykopu. Rury nalezy podtaczy¢ do kinety
przez wcisnigcie ich do nastawnego kielicha. Po umieszczeniu uszczelki po zewnetrznej stronie rury trzonowej
karbowanej i posmarowaniu $rodkiem poslizgowym wewnetrznej strony kinety nalezy dokonac¢ polgczenia.
W przypadku przepadu nalezy zamontowaé w wywierconym otworze na zamontowanej rurze trzonowej
karbowanej specjalna uszczelke i posmarowaé ja srodkiem poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu
nalezy wlozyé kielich ,,in-situ” i umiesci¢ rure kanalizacyjna.

Podsypke nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z wymaganym spadkiem tak aby min. 1/4 obwodu rury $cisle
przylegala do podioza. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtgbienia pod kielichy. Rury nalezy ukiadac
kielichami przeciwnie do kierunku splywu $ciekow.

Po utozeniu rur i skontrolowaniu spadkéw nalezy najpierw rurg podsypywac w pachwinach przy dnie dobrze
ubijajac. Minimalna grubos¢é zasypki wstepnej tzn. warstwy gruntu na wierzchem rury powinna wynosi¢ 0,15 m.
Zasypke wstepna do wys. 0,3 m powyzej wierzchu rury nalezy zageszczac recznie. Zasypke od 0,3mdo 1,0m
nad wierzchem rury mozna zaggsci¢ mechanicznie warstwami co 0,3 m przy uzyciu lekkich zaggszczarek
wibracyjnych i wstrzgsowych. Srednie lub cigzkie urzadzenia zaggszczajgce wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1,0m. Zasypke nalezy wykonywac przy jednoczesnym podnoszeniu szalunku $cian
wykopu tak aby wyciagany szalunek nie powodowal rozluznienia juz zaggszczonej zasypki. W przypadku
wykopu usytuowanego w pasie drogowym nie mozna stosowac do zasypki gruntu o wiekszej plastycznosci niz
50%. Do zasypki wykopoéw (bez wzgledu na ich lokalizacjg) nie mozna uzywac gruntéw spoistych oraz
materialéw zmarznietych lub zawierajacych czeéci organiczne. Zaleca sig stosowanie stopnia zageszczenia
gruntu na poziomie minimum 90% SPD dla terenow zielonych, w przypadku drég- zgodnie z wytycznymi
wlasciciela drogi.

Studzienki rewizyjne @425 PP powinny skladaé sig z kinety, rury karbowanej i zwienczenia. Kineta studni
z polipropylenu jako element monolityczny z dodatkowymi nastawnymi kielichami do podigczenia rur
kanalizacyjnych z PVC. Jako zwienczenia nalezy zastosowa¢ wilazy zeliwne klasy D400 wsparte na
teleskopowym adapterze do wtazow, polaczone mechanicznie na zatrzask. Rzedng whazu nalezy dostosowac
do istniejacej nawierzchni terenu.

W celu zapewnienia szczelnosci przylgcza kanalizacji deszczowej rur bezciénieniowych utozonych w ziemi
nalezy stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkami elastomerowymi, lub polaczenia specjalne pozwalajace
na polgczenie rur z roznych materiatéw. Powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki z uszczelkami tego samego
producenta.

W miare mozliwosci przykrycie projektowanego przewodu kanalizacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz
1,0 m. W przypadku mniejszego przykrycia przewodu, nalezy stosowa¢ materiaty ocieplajace, np. fupki
poliuretanowe, albo otuling styropianowa.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczensiwa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne-
wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania” i Polska
Normg PN-B-10735:1992 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

vi.

warunki formalne
przyfgczenia do
sieci

Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjgtej do parstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzic plan sytuacyjny projektowanych przytaczaly.
Rzedne wigczenia przewodoéw do istniejgcych sieci nalezy zweryfikowac w terenie.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
w terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy/zaleca-sie zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Wotominie
wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania przytacza wadociggowego/kanalizacji
sanitarnej/kanalizacji-deszeczowej.

W zaleznosci od koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgioszenia budowy
nalezy wykonaé przewidziang prawem odpowiednig ilos¢ egzemplarzy projektu technicznego- planu
sytuacyjnego. Projekt techniczny- plan sytuacyjny powinien zawiera¢ decyzje na lokalizacje przytacza
wodociagowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji—deszezowej w pasie drogowym, profil podtuzny
przylaczy wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z zaznaczeniem innej
infrastruktury podziemnej oraz rzut kondygnacji ze wskazaniem lokalizacji zestawu wodomierza
gtéwnego.

Projekt techniczny- plan sytuacyjny przylaczy pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢
w Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin ul. Graniczna 1.

Wejscie w grunty oséb fizycznych i prawnych nalezy uzgodnic z wlascicielami gruntow (w tym zajecie
pasa drogowego).

Zglosi¢ na piémie o przystapieniu do robot do PWIK Sp. z o.o. lub do Starostwa Powiatu
Wolominskiego.

Przed przystapieniem do robét, po pisemnym zgtoszeniu, uprawniony Wykonawca pobierze
dzienniczek robot w PWIK Sp. z 0.0. w Wolominie.

Po zakoficzeniu prac terenowych w terminie do 2 miesigcy od wybudowania przylacza nalezy zlozyc
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, badz zlozy¢ oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Po dokonaniu odbioru Inwestor zawrze umowe na dostawe wody i odprowadzanie $ciekéw w PWiK
Sp. z 0.0. Woltomin ul. Graniczna 1.

1 Obowiazek objecia narada koordynacyjng trasy przytacza kanalizacji deszczowej oraz uzyskania decyzji na lokalizacje
przylacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dotyczy wylgcznie wariantu budowy przylacza kanalizacji deszczowej
od istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kobylkowskiej.




Vil
oS$wiadczenia
Stron

1. Strony zgodnie oswiadczaja, iz przytacza wykonane przez Whnioskodawce na podstawie niniejszej
umowy, po zakoriczeniu inwestycji pozostang wlasnoscig Wnioskodawcy, beda znajdowac
sig w Jego posiadaniu i bedg przez Whnioskodawce utrzymywane na wiasny koszt. Wnioskodawca
wyraza zgode na nieodplatne korzystanie przez Przedsigbiorstwo z przedmiotowych przylaczy przez
czas nieokreslony w zakresie niezbgdnym do $wiadczenia przez Przedsiebiorstwo ustug z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wode/zbiorowego odprowadzania $ciekow.

2. PWIK zobowigzuje sig, po spelnieniu przez Whnioskodawce warunkow wskazanych w pkt. V. i VI,
w terminie wskazanym w pkt. VIII., do przylgczenia nieruchomosci wskazanej w pkt. Ill. do sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej.

3. Whnioskodawca o$wiadcza, iz znana jest mu tre$é postanowienia art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U.
z 2024 r. poz. 757 z p6zn. zm.), zgodnie z ktorym realizacje budowy przytaczy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia
pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajgca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

Vi,

termin waznosci
technicznych
warunkow
przyfaczenia

Ustalone niniejszg umowg techniczne i formalne warunki przytaczenia do sieci nieruchomosci wskazanej
w pkt. Ill., zachowujg wazno$¢ przez okres 24 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

IX.
dodatkowe
warunki i uwagi

W przypadku, jezeli nieruchomo$¢ objeta niniejszg umowsg stanowi wspolwtasnosé wnioskodawey, do dnia
dokonania zgloszenia budowy przylgcza nalezy uzyskaé pisemng zgode na wykonanie przytaczaly
wskazanego/ych w p. V Umowy od wspéiwtascicieli wiw nieruchomosci.

W przypadku, jezeli nieruchomo$é objeta niniejsza umowg nie stanowi wiasnoscilwspéiwtasnosci
Whnioskodawcy, zobowigzuje sie¢ on do czasu dokonania zgloszenia budowy przylacza
wodociggowego/kanalizacyjnego do uzyskania tytulu prawnego do nieruchomosci objetej niniejsza
Umowa. Koniecznos¢ uzyskania tytutu prawnego do przylgczanej nieruchomosci wynika ze wzgledu na
zapisy zawarte w art. 6 pkt. 1, 4. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, stanowigce o tym, iz dostarczenie wody i odprowadzanie §ciekéw
odbywa sig na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie $ciekow zawartej
migdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym a odbiorcg ustug, za$ umowa taka co do zasady
moze by¢ zawarta z osoba, ktéra posiada tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, do ktorej ma byc
dostarczana woda lub z ktérej majg by¢ odprowadzane scieki.

X. Nie dotyczy.

zalgczniki do

umowy

Xi. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

Informacja o
przetwarzaniu
danych
osobowych

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uprzejmie informujemy, ze:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z o.0. z siedzibg w Wotominie przy ul. Granicznej 1.

2. Dane kontaktowe w sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych:

e adres korespondencji: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1,
05-200 Wotomin,
e adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu zawarcia
i realizacji umowy na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Dz. U. z 2017 r. poz. 328
z pézn. zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, a takze
dochodzeniem roszczen i obrong przed roszczeniami z umowy.

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w umowie, w tym imie
i nazwisko, adres, telefon, e-mail, PESEL, podpis.

5. Dane osobowe zostaly pozyskane bezposrednio od Pani/Pana imoga zosta¢ udostepnione
uprawnionemu podmiotowi obslugi informatycznej, prawnej, audytowej na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowych.

7. Okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane — do czasu uplywu terminu
przedawnienia roszczeri z umowy ustalonych na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1
lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) dane osobowe bedg przetwarzane do czasu cofnigcia zgody.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach
okreslonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporzadzeniu
0 Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem (jezeli
przetwarzanie odbywa sig na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a),

10. Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77
RODO, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa,

11. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem
zawarcia iflub realizacji umowy oraz $wiadczenia uslug. Konsekwencja niepodania przez Panig/Pana
danych osobowych bedzie brak mozliwosci wspélpracy z Administratorem danych.




12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym
profilowaniu.

Xll.
podpisy Stron

PWIK potwierdza, iz wnioskodawca zfozyt wniosek o wydanie warunkéw przylgczenia nieruchomosci
do sieci wodociagowej/kanalizacyjnej w dniu 08.11.2024 r., w wyniku czego zawarta zostaje niniejsza

Umowa.

PREZES ZADU

Whnioskodawca PWIK

Sporzadzita: Agata Barfosiewicz, Dziaf Techniczny
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