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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) dotyczy realizacji robot polegajgcych na wykonaniu sufitow podwieszanych, ktére zostang
zrealizowane W ramach — Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszonych z
wypetnieniem zgodnym z Dokumentacjg techniczna:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01.00 ,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Sufit podwieszony
Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wtasciwosci funkcje: dekoracyjno-
architektoniczne, ostaniajace lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajacych albo konstrukcji nosnej i ptyt
oblekajgcych.
Konstrukcje sufitu stanowi uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci, przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

1.4.2. Konstrukcja nosna
lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw — profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz
elementéw tgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) tagczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, taczniki)

1.4.3. Ptyta sufitowa
element wypetniajgcy pole konstrukcji nosnej, wielokrotnie demontowalny

1.4.4. Zawiesie
element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do stropu konstrukcyjnego budynku / budowli w
sposéb bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.
1.4.5. Baffle

Przegrody sufitowe o witasciwosciach dzwiekochtonnych, dekoracyjnych. Plyty przeznaczone do montazu w pionie przy uzyciu
regulowanego wieszaka ciegnowego lub zawiesia linkowego.

e Baffle ptaszczyznowe poziome o wykroju kota
e  Prostokatne pionowe podwieszone w regularnych odstepach

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.
Mozliwe jest rowniez uzycie jako baffli systemowych cienkosciennych profili aluminiowych gietych z blachy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY Wt ASNE PROD,UKTC')W | MATERIELQW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.
DOPUS/}CZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogéine zostaty ustalone w ST 00.01.00 — Wymagania Ogolne.
2.2. Wymagania szczegé6towe dla sufitow podwieszonych
2.2.1. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych
Wymagania ogéine
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robot nalezy uzy¢é materiatéw posiadajgcych Krajowg Ocene Techniczng. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz
sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatow do stosowania (data produkciji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach.

Materiaty potrzebne do wykonania robot:

ST 01.14.00/ 3
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®  Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5 mm — wgBN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B- 79406
Gips szpachlowy — wg PN-B-30042:1997

aprobaty technicznej

Tasmy siatki zbrojgce — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102
Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej

Ptyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.”

Wymagania GKB GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna GKFI
ognioochronna ogniochronna
i wodoodporna
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
rdzenia gipsowego odrywaniu rekg rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
Wymiary tolerancie | Grybosé 9.5+0.5;12.5+0.5;15£0.5;218+0.5
il szerokos¢ 1200(+0;-5.0)
dtugosé 2000+3000(+0;-6.0)
prostopadtos¢ réznicawdtugosciprzekatnych<5.0
Oznakowanie napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcii
stronie plyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Masa 1m2 9.5 <9.5 = = =
S%t%’oéci[kg] 0| 125 <125 11-13 <125 11-13
15.0 <15.0 13,5-16 <15,0 13,5-15,0
218.0 <18.0 16-19 - -
Wilgotnosé [%] <10.0
Trwatosé struktury przy - >20 - 220
opalaniu[min.]
Nasigkliwos$¢[%)] - - <10 <10
Grubosé Odlegtos¢ Proba zginania
nominalna Podpér [mm] Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
plyty Prostopadle Rownolegle Prostopadle Réwnolegle
gipsowej do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
[mm] wiékien wiékien wiékien wiékien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
125 500 600 180 0,8 1,0
15.0 600 600 180 0,8 1,0
18.0 720 500 - - -

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,materiaty budowlane. Woda do celéw budowlanych”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Masy szpachlowe

ST 01.14.00/ 4
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Zaprawy gipsowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci PN-75/B-14505, Atestem
Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane podane przez producenta gotowych zapraw. Masy szpachlowe
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane zgodnie z jego instrukcjg w sposéb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich parametrow technicznych.

Ruszt stalowy z cienkosciennych ocynkowanych profili stalowych
Elementy sktadowe rusztu powinny spetnia¢c wymagania podane w normach i przepisach budowlanych, jak réwniez wymagania
podawane w instrukcji producenta.

Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i
dostawa. S3 to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na goraco.
Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie:

Umowny wymiar ,CD” ,UD”
h b h b
,60” 60 27 28 27

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +0,03 mm. Przedtuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego
(60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za pomoca wieszakow o takiej dtugosci, aby
zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

2.2.2. Sufit z siatki stalowej cieto-ciagnionej

Ustréj podwieszony do stropu, przylegajgcy scian pomieszczenia, azurowy, ograniczajgcy od gory kubature uzytkowg pomieszczenia,
ztozony ze statych ramek konstrukcyjnych i pél wypetnionych ptytami z siatki cieto ciggnione;.

Klasyfikacja ogniowa:

— wyroby niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

Systemowy podwieszony ruszt stalowy. Plyty wypetnienia systemowych sufitbw podwieszanych nie mogg ulega¢ odksztatceniom i
muszg zachowywac stabilno$¢ wymiarowg. Muszg by¢ wyrobami niepalnymi, nie kapigcymi i nie odpadajgcymi pod wptywem ognia.
Nie moga zawiera¢ zadnych elementéw zagrazajgcych zdrowiu ludzi.

Do wykonania ptyt nalezy uzyé ramki katownika zimnogietego i stalowej siatki cigto-ciagnionej wytworzonej z blachy, rozciggnietej po
odpowiednim nacieciu, w wyniku czego powierzchnia romboidalnych otworéw w blasze wyniesie co najmniej 70% powierzchni ptyty
sufitowe;j.

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;:
- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- wieszaki kotwowe,

- wieszaki dwuhakowe,

- wieszaki sprezynkowe,

- prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych systemowych wg
zalecen producenta.

2.2.3. Sufit systemowy z ptyt prasowanej wetny skalnej i konstrukcji z cienkosciennych profili aluminiowych

Ustréj podwieszony do stropu, przylegajacy do $cian pomieszczenia, ztozony z lekkich ksztattownikéw aluminiowych wyznaczajacych
ptaszczyzne sufitu i lekkich twardych plyt z wetny skalnej, wielokrotnie demontowalnych, wypetniajacych pola utworzone przez
konstrukcje aluminiowa.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszonych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg

PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

Dla sufitéw z ptyt dekoracyjnych z wetny skalnej:

- profile gtéwne teowe 24x38 mm, 1=3600 mm,

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, 1=1200 mm,

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, I=600 mm,

- profil przyscienny katowy perforowany 19x24 mm, I=3600mm.

Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odpornosé na odrywanie powtoki — stopien 0.

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢é powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka cynkowg (nanoszong ogniowo)

charakteryzujgca sie :

- gruboscig >7um (100g/m? lub 219 pm (275g/m?) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Wkrety
Do mocowania ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
ST 01.14.00/ 5
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u produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwatly si¢ i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Magazynowanie

Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ skiadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokos¢ palet

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno utozonych palet bez bocznych zabezpieczen: 150-190
cm.

Rozpakowywanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciggnac¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni
ptyt przed zabrudzeniem.
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5.1.2. Rodzaj i kolejnos¢ czynnosci

Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujgce:
® trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysztego sufitu
® mocowanie kotew oraz podwieszenie pretdéw mocujgcych,
® zamocowanie profilu przysciennego,
® zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
®  pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,
® wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

5.1.3. Montaz rusztu dla sufitu podwieszonego

W pomieszczeniach:

®  Ktorych szerokosé nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt pojedynczy jednowarstwowy.
Do podtuznych scian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzaé przyscienne profile UD. Profile CD uktadac
pomiedzy Scianami podtuznymi. Ich konce umieszczane sg pomiedzy pétkami profilu przysciennego i dodatkowo
mocowane do  stropuzapomocawieszakowusytuowanychwzdtuzprofiluCDwodstepachniewiekszychniz ~ 160cm.
Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkéw jej usytuowania wzgledem
profili CD.

®  Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy krzyzowy. W
standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na
nich gérng warstwe rusztu, ktérg stanowig profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k, zawiesza sig
na tacznikach krzyzowych obejmujgcych gérny profil i wcisnietych zatrzaskowo pomiedzy pétki dolnego profilu.
Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem
nich.

Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubos¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy
elementami nosnymi (mm)
9,5 Poprzeczny 420
Podtuzny 320
12,5 Poprzeczny 500
Podtuzny 420
15,0 Poprzeczny 550

5.1.4. Montaz i obrobka ptyt oblekajacych

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych
Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do rusztu w dwojaki sposéb:

® Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu

®  Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami,
Przy wykonywaniu sufitéw nalezy przestrzega¢ zasad:

®  Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczen)

®  Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach

®  Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

®  Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedow znalazty sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)
®  Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong
do potowy diugosci ptyty
® W przypadku zastosowania dwdch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej przesuwajgc ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
Obrébke plyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowujac licowg strone plyty, tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu
ptyty nalezy przecia¢ jg od spodu. Wycigcia ksztattéw w ptycie uzyskuje sie za pomoca pfatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory
na instalacje wykonywac¢ nalezy wycinarka. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg
wkretéw np. samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
korodujagcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 30cm, a ich odlegtosé od krawedzi ptyty powinna
wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty
przerwania kartonu, lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementéw mocujacych nalezy zagruntowac farbg
olejngizaszpachlowac¢masaszpachlowg.Wczasiemontazuptytnalezyuwazacabyichnieuszkodzici nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

5.2. Montaz sufitu z siatki cieto-ciggnionej

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitu podwieszonego z siatki cieto-ciggnionej powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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Ruszt stanowigcy podtoze dla paneli z siatki jest jednowarstwowy skifadajgcy sie z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach przez wytrasowanie gornej krawedzi
katownika przysciennego na okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz
100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtéwnych. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane aby z obu stron przy
Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w
gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie¢ miejsca mocowania wieszakéw wg
wskazan producenta. Po zamocowaniu wieszakdéw podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina profile poprzeczne.
Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastgpnie wykonuje sie
montaz odcinkéw profili dochodzgcych do Scian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu koficzy uzupetnienie wszystkich
piyt.

5.3. Montaz sufitu systemowego z ptyt prasowanej welny skalnej na ruszcie cienkosciennych profili aluminiowych

5.3.1. Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze
stosowac¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatos¢ na
wyrywanie.

5.3.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢é mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢
jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku.

5.3.3. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosé
skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocag odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej
budynku).Dolne konce powinny by¢é zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach
900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomigdzy profilami p nosnymi powinny by¢ naprze- 9 mian
legte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm
od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm.
Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac 2 cigzar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak
i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych,
pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢é umieszczone
posrodku profili 1200 mm.

Przed przystagpieniem do wykonywania systemoéw sufitow podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Ruszt stanowigcy podtoze dla paneli z siatki jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszag spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych $cianach przez wytrasowanie gérnej krawedzi
katownika przysciennego na okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz
100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane aby z
obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili
poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gléwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakéw w rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i
wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac catg
konstrukcje wkfada sie ok. 30% ptyt. Plyty powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw
profili dochodzgcych do scian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu koficzy uzupetnienie wszystkich ptyt.

5.3.4. Klipsy mocujace
Rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie odpowiednich do
zastosowania z poszczegdlnymi produktami moga by¢ uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest
w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na rdznice cisnienia powietrza
pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest réwniez zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty di. 600
mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

5.3.5. Ptyty wypetniajace

Ptyty z prasowanej weiny skalnej z gotowag faktura, o parametrach okreslonych w Dokumentacji Projektowej, wkiadane i
dopasowywane w pola konstrukcji.

5.3.6. Postepowanie z gotowym sufitem:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie:
Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, migkkg szczotkg. W wiekszosci przypadkéw zalecamy czyszczenie z uzyciem
odkurzacza w celu usuniecia czgsteczek kurzu z powierzchni piyt.
Scieranie na mokro:
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Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu, nasgczonego wodg z rozcieiczonym mydtem (i w razie potrzeby
ze srodkami dezynfekujacymi - wspotczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piang:

Naniesc¢ piane czyszczacy i Srodki dezynfekujgce na powierzchnig. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg lub ggbka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci zas ptyty wypetniajgce nie moga przenosi
zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z
pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla os6b
korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i niezmienno$¢ geometryczng
ustroju, jaki jest sufit podwieszony.
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Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego

ST 01.14.00 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZONYCH (CPV 45421141-4, 45421146-9)

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m )

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz

akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

. m2 (metr kwadratowy) kompletnej powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt
llos¢ Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. Odbior sufitow

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

® R&6wnos¢ powierzchni piyt;

®  Narozniki i krawedzi(czy nie ma uszkodzen);

®  Wilgotnos¢ i nasigkliwosg;

®  Obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
plaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm i w
liczbie nie wigekszej niz 2 na

nie wieksze niz 1,5 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 3

nie wieksze niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 3

Nie wigksze niz 2 mm

catej dlugosci tfaty kontrolnej [ mm w mm na catej powierzchni
o dtugosci 2 mb pomieszczeniach do 3,5 | ograniczonej Scianami,
mm wysokosci oraz nie | belkami itp.
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5
m wysokosci

Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywaé¢ nastepujacych wad i uszkodzen:

®  dziur, zataman i pekniec,

®  zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

® czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,
®  rozwarstwienia sie,

®  gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

®  zaciekow na kartonie,

®  odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.
Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :

®  stanowiC sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla piyt,
®  byC zabezpieczona antykorozyjnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Jednostkg obmiarowa jest m? powierzchni gotowego sufitu kazdego rodzaju. Rodzaje rozréznia sie ze wzgledu na konstrukcje nosne,
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wypetnienie i obleczenie.
Cena jednostkowa uwzglednia:

prace pomiarowe,

wykonania tymczasowych rusztowan

wykonanie badan i pomiarow.

Montaz konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

Montaz ptyt

osadzenie w suficie elementéw oswietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej
oczyszczenie i uprzgtniecie pomieszczen po zakonczeniu montazu

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7

8)
9)

10)

11)
12)

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniania dzwigku w komorze pogtosowej

PN-EN 1602: 1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolac;ji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyroboéw wielowarstwowych w

zakresie niepalnosci
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Plyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki .\WWymagania i badania przy odbiorze.

ST 01.14.00/ 12

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego

ST 01.14.00 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZONYCH (CPV 45421141-4, 45421146-9)

ST 01.14.00/ 13

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE






SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TURKUSOWEJ W GDYNI

ST 01.14.00 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

ST 01.14.00/ 1
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