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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dotyczacych przekrycia stropodachéw.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego — w zakresie
wykonania robot dotyczacych przekrycia stropodachow.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

1.4.1. Papy zgrzewalne

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.
e  papy zgrzewalne
. papa podktadowa (razem z wetng miner, mocowana mechanicznie).

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WrASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

e SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

e  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA)
e UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warstwy ze styropianu
Styropian samogasnacy grubo$¢ izolacji termicznej wg Dokumentacji technicznej

Wymagania dla ptyt styropianowych

Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30

Gestos¢ pozorna, nie mniej niz [kg/m’]: 15 20 30
Wymiary diugos¢, szeroko$¢ [mm]: 1000x500 * 0,3%

od10do 15+ 0,5
Odchyiki grubosci [mm]: od 20 do 100 £ 1,0

od 105 do 1000 * 1,5
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym, nie mniej niz [kPal]: 0 100 200
Stabilnos¢ wymiaréw w temperaturze 70°C, po 40 +10
h, nie wiecej niz [%]: -
: gcej niz [%]

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C,
wartos¢ deklarowana przez producenta, lecz nie 0,044 0,040 0,034
wiecej niz [W/mK]:
Chtonnos¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz: 1,7 15 1,2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, [kPa], nie mniej niz: 90 150 200
Sztywnos$¢ dynamiczna [MN/m?] nie normalizuje sie
Zdolno$¢ samogashiecia piyt styropianowych samogasnhgce

2.2. Pokrycie dachu

Papy modyfikowane
Papa podktadowa mocowana mechanicznie zgrzewana na zakfadach, z wywinigciem na attyke oraz z zastosowaniem
klinéw styropianowych (np. typu IZOKLIN) z fartuchem papowym
Papa wierzchnia zgrzewana, kolor szary .
Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia
Certyfikat na znak bezpieczenstwa B/13/10222/02
OPIS WYROBU
papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m®. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas
masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m
zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m”
sita zryw. przy rozcigg paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 /700 N
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wydtuzenie przy maks. sile rozcigg, wzdtuz / poprzek, min. 40 /40%
gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C
grubosé 5,2 +0,2 mm
dtugosc¢ rolki 50m
szerokos¢ rolki 1.0m

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape mozna
stosowac¢ do wykonywania nowych lub do renowac;ji starych pokry¢é dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodag
zgrzewania.

Projektuje sie papy typu:

-papa paroizolacyjna, klasa E, wodoszczelna, przepuszczalnos¢ pary: 7,26.10" kPa/24h: 0,4 cm utozona bezposrednio
na stropodachu,

-papa hydroizolacyjna podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze ZOOg/m2 laminujgca pianke: 0,5 cm
-papa wierzchniego krycia na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2, przyczepno$c¢ do podtoza
min.0,5Mpa, obustronna powtoka z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS, strona wierzchnia pokryta posypka
gruboziarnistg, posiadajgca antykorzenne substancje, termozgrzewalna na zaktad wywinieta na sciany,0,5 cm

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do wykonania robét papowych

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— malty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

—noz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez
czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin.
Pracownik majgcy do$wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegoélnych detali praktycznie nie dotyka rekg
papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy
w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajaca:

o  nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkgji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o  znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatébw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.  WYKONANIE ROBOT

O O 0 O OO0

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdéine”.
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5.2. Termoizolacja

Termoizolacja musi by¢ dobrana zaleznie od projektowanego systemu dachowego.

Dla systemu dachowego balastowego i mocowanego mechanicznie jako termoizolacji mozna uzywa¢ dowolnego
materiatu wskazanego w Dokumentacji projektowe;.

Dla systemu w petni klejonego. W przypadku stosowania termoizolacji polistyrenowej mozna uzywaé jedynie ptyt min
FS15. Kazdy materiat termoizolacyjny musi posiada¢ odpowiednig wytrzymato$é na $ciskanie. W ciggu jednego dnia
roboczego nie wolno instalowa¢ na dachu wiecej termoizolacji niz mozna przykry¢ folig.

Ptyty termoizolacji nalezy utozy¢ na Scisk, a ewentualne szpary nie mogg by¢ szersze niz 6.0 mm. Wszelkie wigksze
szpary nalezy niezwlocznie wypetnié. Jezeli termoizolacja jest uktadana warstwowo, zaleca sie ich uktadanie z
wzajemnym przesunigciem potgczen.

llos¢ tacznikow mocujgcych mechanicznie plyty termoizolacji przypadajgca na 1.0 m? dachu uzalezniona jest zaleceniami
aktualnej Polskiej Normy i zaleceniami producenta termoizolaciji.

Do mocowania termoizolacji nalezy stosowac¢ odpowiednie tgczniki, zaleznie od konstrukcji dachu, rodzaju i grubosci
termoizolacji oraz zalecen producenta fgcznikéw.

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia stropodachéw budynkéw nalezy wykonywaé w nastepujgcych warunkach:

. przy pogodzie bez opaddw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowa¢ do prac zaraz po wystgpieniu
opaddw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

Ponadto nalezy:

e  odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania
(ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podioza i panujgce warunki
atmosferyczne),

o  stosowa¢ materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.

5.3. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robé6t papowych

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.
Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych
wynikajg gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap, a mianowicie:

— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze
papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci pozostatym elementom pokrycia
dachowego.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznac si¢ ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru odpowiednich
materiatow

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow kanalizacyjnych,
wielko$¢ spadkéw oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegoinych
pasow papy na powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

5. Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncoéw do srodka. Miejsca zaktadow
na utozonym wczes$niej pasie papy ( z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggnaé
szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Rys 7

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy
wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
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— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.

o 100 mm. -

zgrzew zaktadu o szer. 10 cm —‘

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie =z
kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze
szczegdblng starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

8. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny
by¢é przesuniete wzgledem siebie tak, aby zakfady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sie
przyciecie naroznikébw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

tacznik mechaniczny
papa wierzchniego krycia

papa podkiadowa do mocowania
mech. (VIVADACH PM, G200 S40)
wetna mineralna

ST
| (ALBITAL S40)
blacha trapezowa

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania
prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy
jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy
‘ bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce
pracownikéw przy pracach na wysoko$ci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w
odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy
pracach na wysokosci.

5.4. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét papowych

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac¢ kilka podstawowych wymogoéw:

= wymagana jest odpowiednia sztywnos$é i wytrzymatosé podioza zapewniajgca przeniesienie wystepujgcych
obcigzen w czasie robodt i w czasie eksploatacji dachu,

= wymagana jest rownos¢ podioza, co ma istotny wplyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos$¢ papy do
podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

. podfoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

. podfoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np.
ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

. zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byly zlagodzone
elementami typu IZOKLIN.

5.4.1. Podtoza z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywnos$¢, aby pod wptywem przewidywanych naciskéw zewnetrznych nie
nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sa przez ptyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw oraz wykonaé wszystkie poprzedzajgce
roboty typu: montaz swietlikow, wywietrznikdw, masztéw antenowych, itp.

Podioze z plyt izolacji termicznej powinno byé zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez
niezwtoczne ufozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

ST 01.11.00/ 5
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5.5. Wykonanie pokrycia dachu

5.5.1. Wykonanie obrébki naroza wewnetrznego (z zastosowaniem IZOKLINOW o boku 10 cm).

kierunek spadku

ETAP I.

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu $cian i potaci dachu nalezy je zagruntowaé ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,.

ETAP II.

Na pota¢ dachu zgrzewamy pape podktadowa, a nastepnie wzdtuz linii styku $ciany z ptaszczyzng potaci uktadamy
IZOKLINY styropianowe (z okleing z papy asfaltowej).

ETAP Il1.

Nastepnie wykonujemy obrébke katowg potgczenia potaci dachowej ze $ciang z papy podktadowej (elementy nr 1p i 2p).
ETAP IV.

Naroze wewnetrzne wzmacniamy, zgrzewajgc element nr 3p. Wyprofilowanie elementu w rejonie naroza powinno byc¢
doktadne i staranne. Wyptywy masy asfaltowej powinny sie pojawi¢ na wszystkich zgrzewanych krawedziach. Element nr
3p nalezy dopasowac¢ do ksztattu naroza poprzez odpowiednie naciecie.

ETAP V.

Nastepnie wykonujemy zabezpieczenia naroza od gory, zgrzewajgc element nr 4p. Nalezy pamieta¢ o uzyskaniu
wyptywéw masy asfaltowej.

ETAP VI.

Po wykonaniu obrébki naroza z papy podktadowej przystepujemy do pokrycia potaci dachu papg nawierzchniowg oraz do
wykonania obroébki attyki z papy nawierzchniowej (widoczne z lewej strony).

ST 01.11.00/ 6
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ETAP VII.

Nastepnie zgrzewamy element obrobkowy nr 1w.
ETAP VIII.

Nastepnym etapem obrébki naroza wewnetrznego jest zgrzanie elementu nr 2w. Element nr 2w dochodzi do elementu nr
1w na styk. W miejscu potgczenia nalezy koniecznie uzyska¢ wyptyw masy asfaltowej oraz ewentualnie uszczelnié kitem
trwale plastycznym.

ETAP IX.

Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie attyki papg nawierzchniowa (widoczne z prawe;j strony).

5.5.2. Wiazy dachowe

Wtazy dachowe powinny by¢é wykonane w postaci ramy systemowej, wystajacych nie mniej niz 100 mm ponad
deskowanie i 150 mm ponad tacenie dachu. Szerokos¢ taw kominiarskich powinna wynosi¢ co najmniej 300 mm, a
grubos¢ 50 mm. Zaleca sie stosowa¢ dwie deski utozone ze szczeling 30 mm, usztywnione od spodu tatami 38 mm x 50
mm, przybitymi do desek.

Podparcie faw powinny stanowi¢ podpoérki stalowe z otworami z dwoma nézkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podpérek
powinien wynosi¢ okoto 2,0 m na odcinkach poziomych i okoto 1,0 m na odcinkach pochytych.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i
rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na
podstawie PN-92/B-01707.

5.6.1. Wpusty dachowe

Wopusty dachowe powinny mie¢ minimalng $rednice 75 mm, oraz by¢ prawidlowo zaizolowane. Liczba i lokalizacja
wpustéw dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom budowlanym oraz by¢ zgodna z Dokumentacjg .

5.7. Wykonanie obrébek dachowych blacharskich i orynnowania

Obraébka blacharska

Obrobka blacharska uzywana z membranami zgodnie z Dokumentacjg Projektowg powinna by¢ wykonana z blachy
stalowej o grubosci 1,0 mm. Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem, o grubosci powtoki 200
g/m? po obu stronach i plastisolem.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity membrany na przyktad ostrymi brzegami itp.
Podczas mocowania obrébki blacharskiej bierz pod uwage wyniki obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy.

taczenie elementéw metalowych
1. Normalne faczenie na zakfadke.
Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30 mm

| o —

Rys. 4.5.1
normalna zaktadka

2.t3aczenie na zaktad
Elementy metalowe sg tgczone na styk z podifozong od spodu podktadka. Uzyj tgcznika metalowego, ktéry miesci sie w
profilu. Pozostaw przerwe szerokosci 3-5 mm i zgrzej styk paskiem membrany na tgczeniu.

Rys. 4.5.2
faczenie na zaklad

3. Laczenie z felcem
Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem jak na rysunku 4.5.3
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Rys. 4.5.3
faczenie z felcem

Montaz elementéw obrébki blacharskiej:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo

wazne jest, aby upewnic¢ sie, ze sg one zamocowane w sposéb, ktory wytrzyma site ssgca wiatru, ktéra oddziatywuje na tg

czesc¢ dachu.

e  Zawsze mocuj elementy obrébki blacharskiej wedlug tego samego wzoru, ktéry jest stosowany w strefie naroznej;
uzywaj tylko facznikdw wyszczegélnionych przez producenta pokrycia.

. Upewnij sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementéw obrébki blacharskiej.

. Nigdy nie mocuj blachy za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie i
wypadna.

e  Zawsze instaluj wewnetrzne faczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikng¢ roztgczenia.

. Upewnij sie, ze fepek tgcznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

. Przednie, licowe mocowanie elementéw obrébki blacharskiej musi by¢ przeprowadzone, kiedy gteboko$¢ elementu
przewyzsza 120 mm.

e  Zgrzej fragment membrany na tgczeniu elementéw blacharki, zanim membrana zostanie zgrzana do wierzchniej
warstwy elementu metalowego. Robi si¢ to, aby unikng¢ przerw w spoinach do membrany, w przypadku niewielkiego
poruszenia elementéw obrébki blacharskie;j.

Rynny wykonuje sie wg Dokumentacji Projektowej z blachy stalowej powlekanej grubosci 1,0 mm. Wymiary zalecane

blach 100 x 200 cm. Rynny wiszace z powlekanyej blachy stalowej powinny by¢ tgczone na zakiad (w kierunku sptywu

wody) nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie tgczenie zakltadéw na
rgbek lezacy pojedynczy (z lutowaniem). Rynny lezace, réwniez z blachy powlekanej, taczy sie na podwdjny rabek lezacy

Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete do wewnatrz. Dopuszcza sie zawinigcie przedniego zwoju na zewnatrz.

Denka rynien wykonuje sie z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina sie do $rodka na

szerokosci 5 + 7 mm. Potgczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane obustronnie. W kazdym zatamaniu kierunku rynna

powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120° usztywnione przylutowanym do zwoju

zewnetrznego trojkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty robi sie z ptaskownikéw o przekroju 4 x 25 mm,5 x 25 mm oraz 5 x

30 mm i stosuje w zaleznos$ci od $rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje sie w odstepach nie wiekszych niz 50

cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w

podtoze na gtebokos$¢ réwng grubosci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%. Dylatacje rynien. Najwieksza dtugos$é rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢

40 m; przy wiekszych dtugosciach nalezy wykonywac dylatacje.
Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu taczone z rynng odgina sie na
szerokosci 5+7 mm. Wpusty z blachy cynkowej typu VM Zinc nalezy przylutowa¢ do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej
-przynitowac i przylutowac.
Rury spustowe wykonuje si¢ wg Dokumentacji Projektowej z blachy stalowej powlekanej grubosci min 1,0mm. Czion rury
ma dtugos¢ arkusza blachy. Catg rure sktada sie w elementy dwu-, trzy-, i czteroczionowe. Zigcza pionowe robi sie na
zaktad szerokosci 2 cm i lutuje na catej dtugosci, a rur z blachy stalowej powlekanej j - na rgbek pojedynczy lezacy.
Ztacza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi sie na zaktady szerokosci 3 cm i lutuje na catej dtugosci lub na
zaktady szeroko$ci 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na zaktady szerokosci 4 cm i lutuje na
catej dilugosci zaktadu. W dolnej czesci kazdego cztonu powinien byé wyttoczony watek odsuniety od brzegu czionu na
szerokos¢ zaktadu, Poszczegdlne cziony rur spustowych z blachy stalowej powlekane nalezy taczyé na rgbek z
przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. tgczenie odcinkdéw rur z blachy powlekanej nalezy wykonywac za
pomoca odgiec i lutowania. W potgczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjng nalezy rure spustowa wprowadzi¢ do rury
kanalizacyjnej na gtebokos¢ od 10 do 15 cm. Takie potgczenie nalezy ostoni¢ kotnierzem stozkowym przylutowanym do
rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur Dolny brzeg kolanka odptywowego rury spustowej,
nie potgczonej z rurg kanalizacyjna, nalezy podwing¢ na szerokosci 4+6 mm lub zaopatrzy¢é w obrgczke. Kolano powinno
by¢ wzmocnione paskiem blachy szerokosci 6+8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.

Rury spustowe mocuje sie uchwytami rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod kolankami. Uchwyty nalezy

umocowac¢ w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach

wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe ztgcza rur nie powinny by¢ odwrécone do lica $ciany. Obrgczki na rurach

spustowych nad uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzegi obraczek nalezy podwing¢ na szerokosci 4+6 mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczaé¢: 2 cm przy dtugosci rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy

dtugosci rur spustowych wiekszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m, nie

powinno przekracza¢ 0,3 cm.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) nalezy wykona¢ z blachy stalowej

powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubosci min 1,0 mm. Podtoze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na

uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych tgczy sie na rabki pojedyncze
lezace szerokosci 15 do 20 mm lub na rgbek podwojny wysokosci 20 do 30 mm. Zabezpieczenia powinny byc¢

zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zgb okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgietg ku dotowi i

oblutowany.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przywietrznikach, wiazach, masztach,

dylatacjach itp. robi sig z blachy stalowej powlekanej wg Dokumentaciji technicznej grubosci min. 1,0 mm.

Ztacza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sie na rgbki

lezace podwdjne .Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastepujaco:

- dla muréw z wydrami odlegto$¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz

15cm,
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- do muréw nie majacych wydry powinna byé oddalona o 15-30 cm od pofaci dachowej i docisnieta paskiem blachy
szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w spoiny,

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci
1,52 cm i zazebione za odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysoko$¢ muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu
muru powinno by¢ zakonczone zebem okapowym.

Kotpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spalinowych powinny byé wykonane z
blachy powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubosci min 1,0 mm. Potgczenie kotpakdéw i nasad z pokryciem
dachowym robi sie za pomocg kotnierzy z blach powlekanych zastosowanych do pokrycia dachu. Gérny brzeg kotnierza
przylutowuje sie do kotpaka lub nasady. Dolny brzeg kotnierza, odgiety na szerokos¢ 0,5+1 cm, przylutowuje sie do blach
pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym stosuje sie dodatkowag podkiadke z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,5+0,7 mm, utozong na ptaszczyznie potaci dachowej. Ksztait podktadki powinien by¢ dostosowany do rodzaju
pokrycia dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisows i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach
odbioru materiatow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania takich wad jak dziury i
pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadiosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej
do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego wzdiuz kontrolowanych $cian za pomoca sznurka i katownika murarskiego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
+~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”. Kontrole miedzyoperacyjng i korcowa dotyczaca
pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogéine” pkt.7.
2. Jednostkg obmiaru jest:
= m? (metr kwadratowy) powierzchni ocieplenia dachu styropianem
. m? (metr kwadratowy) powierzchni pokrycia papg dachu facznie z wszystkimi elementami
towarzyszgcymi technologii typu obrébki; uszczelki itp.
. m (metr) rynien i rur spustowych
Ll m (metr) obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoéine” pkt.8.
8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

. Zatwierdzong dokumentacje techniczng

. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych

] Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia papy do podifoza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajgce watpliwosci nalezy badac¢
przez wykonanie w pokryciu dwéch réownoleglych nacie¢ na gtebokosé warstwy dtugosci okoto 5¢cm i odrywanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5cm - Oderwanie powinno nastgpi¢ na warstwie papy a nie na warstwie szczepne;j.
Sprawdzanie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie
wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami). Przeprowadza si¢ je bezposrednio po obfitych
opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min.i
obserwowanie czy woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnigciu pokrycia

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sig ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty
moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale
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nie wplywajgcych na szczelno$¢ pokrycia, roboty mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem warto$ci robét.

8.5. Odbior robét pokryciowych dachu

Przy odbiorze robét pokrywczych sprawdza sie:

1) zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng i ST,

2) materiaty,

3) wyglad zewnetrzny pokrycia i podioza,

4) bada sie prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelno$c¢) pokrycia,
8.6. Odbiér robét blacharskich

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:
5) zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacig techniczng i ST,
6) materiaty,
7) wyglad zewnetrzny pokrycia,
8) umocowanie i rozstawienie zabek, tapeki jezykow,
9) potagczenia i umocowania arkuszy,
10) wykonanie i umocowanie paséw usztywniajgcych,
11) rynny,
12) rury spustowe,
13) zabezpieczenia elewacyjne,
14) zabezpieczenia dachowe,
15) szczelnos¢ pokrycia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie dachu i montaz ocieplenia i wykonczenia pokrycia dachu papag
Woykonanie uszczelnien i obrobek

wykonanie badan kontrolnych

uporzadkowanie miejsca robot

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Pokrycie termoizolacjg - ustalong ilos¢ m2 izolacji z uwzglednieniem
. przywiezienia materiatéw i dostarczenie ich do miejsca wbudowania
e wykonanie utozenia warstw z uwzglednieniem warstw przektadkowych
Obrobki blacharskie. Ptaci sig za ustalong ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie,
e zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,
e uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" biezacych rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie,
. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
e  uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak rowniez wykonanie i
rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

. PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia

e PN-EN 301:1994Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji nosnych. Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe

. Instrukcja ITBnr294 Wytyczne badania pokry¢ dachowych wraz z podiozem i kryteria oceny wynikow.

. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze

. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podfozu

. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu

. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania
pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow pfaskich, rolowych, dla budownictwa

Informacja techniczna i rozwigzania szczegétowe obudowy z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu
METALPLAST ISOTHERM
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