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Projektowany budynek

Istniejąca sieć wodociągowa Ø110

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej Ø200

Włączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej
rz. dna włączenia do studni 95,54
rz.dna włączenia przepadu 95,13

95.54
95.13

96.88S1

95.68
96.90 S2

95.98
96.98 S3

96.54
96.98 B1 96.53

96.98B2

95.38
96.82 Tr1

95.38
96.82 ZD1
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96.98 B3

PE
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dz
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i=0
,3%

PVC SN8 Ø160 i=1,5%

PVC SN8 Ø160 i=20% PVC SN8 Ø160 i=10%

PVC SN8 Ø160 i=1,5%

1.85.4 1.6

5.1 20.1
11.4
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8

Istniejąca sieć wodociągowa Ø110
LEGENDA

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
Ø200
Projektowane przyłącze wodociągowe
Projektowane przyłącze kanalizacji
sanitarnej
Projektowana zewnętrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej
Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
DN1200
Projektowana studnia kanalizacji
sanitarnej dz425
Projektowana zasuwa domowa dn40

UWAGA:
Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana z rur
PVC SN8
Studnia kanalizacji sanitarnej dz425 wykonana z
tworzywa sztucznego
Projektowane przyłącze wykonane z rur PE100 SDR11
Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą trójnika
siodłowego zgrzewanego elektrooporowo dz110/50

Skala:

Rysunek: Nazwa rysunku:

data opracowania: 

tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.

Jednostka projektowa:

Inwestor:

TOM III INSTALACJE SANITARNE

05-200 Wołomin
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
Powiat Wołomiński

 BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO

 W WOŁOMINIE

Projektant:
instalacje

mgr inż. Maria Gładysz 

sanitarne:

MAZ/0391/POOS/13 

mgr inż. Łukasz Jagiełło MAZ/0019/PWBS/22 

Sprawdzający:

PROJEKT TECHNICZNY

ZESZYT PRZYŁĄCZA WOD-KAN

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

instalacje
sanitarne:

1:250

01
styczeń 2025

1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU


