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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
13.01.2025

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2024 poz. 725). OSWIADCZAM, ze Projekt Wykonawczy BUDOWA BUDYNKU
WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE PRZY
UL. KOBYLKOWSKIEJ NA DZ.EW. 153/4 i153/1 Z OBREBU WOLOMIN 18,
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest zgodny projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant w specjalnosci konstrukcji Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w

mgr inz. Bronistaw Karcz ) ) X .
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

MAZ/2081/PWOOK/13
Sprawdzajgcy w specjalnosci Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
konstrukgciji w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
mgr inz. Marek Czapski Wa-70/97
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Rozdziat 1: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku biurowego Wydziatu Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Wotominie. Inwestycja polega na budowie budynku o dwdch kondygnacjach
nadziemnych. Budynek zaprojektowano w ksztatcie zblizonym do prostokata. Budynek komunikacyjnie
bedzie potgczony przez nowoprojektowany tacznik z budynkiem istniejgcym Starostwa Powiatowego w
Wotominie.

Rzut budynku ma ksztalt zblizony do prostokata, wymiary zewnetrzne w osiach $cian
zewnetrznych 39,11 x 16,42 m.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcyjnych, przewidziane w ramach projektu technicznego.

Wykonane w ramach projektu technicznego obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotyczg
rozwigzania zagadnien konstrukcyjno-materiatowych podstawowych elementéw konstrukcyjnych
obiektu oraz jego posadowienia. Projekt zawiera réwniez szczegétowe wymiarowanie elementéw
konstrukcyjnych oraz detali konstrukcyjnych.

Opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami architektury oraz projektami innych
branz.

Konstrukcje budynku biurowego zaprojektowano jako murowano — Zzelbetowg -Sciany
murowane wzmacniane stupami i filarami zelbetowymi, $ciany szybu windowego — Zelbetowe. Nad
poszczegolnymi kondygnacjami zaprojektowano stropy zelbetowe oparte na $cianach murowanych
oraz stupach zelbetowych. W miejscach, gdzie nastepuje najwieksza kumulacja obcigzeh wprowadzono
wzmochnienie scian murowanych stupami zelbetowymi. Stropy nad kondygnacjami zaprojektowano jako
ptyty stropowe zelbetowe monolityczne krzyzowo zbrojone grubosci 24 cm. Nad fgcznikiem
zaprojektowano strop grubosci 18cm. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z
bloczkéw betonowych klasy min B20 na zaprawie cementowej marki M10. Sciany fundamentowe nalezy
zakonczy¢ wiencem zelbetowym o wymiarach 24x20 cm wykonanym w poziomie chudego betonu pod
posadzki.

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach i stopach fundamentowych o grubo$ci 40cm
posadowionych na gruntach rodzimych.

3. Podstawa opracowania.

e Podktady i wytyczne architektoniczne

e Wytyczne branzowe

e DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO, OPINIA GEOTECHNICZNA,
PROJEKT GEOTECHNICZNY dla projektowanego budynku biurowego, na terenie dziatki nr
ew. 153/4, potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.

e Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego:
PN-EN 1990:2004 (Erokod): Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1991-1-1 do 1991-1-7 (Eurokod 1): Oddzialywania na konstrukcje.
PN-EN 1992-2:2010 (Eurokod 2): Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993 -1-1 do 1991-1-7 (Eurokod 3): Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1996 (Eurokod 6): Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7): Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009 (Eurokod 7): Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

4. Podstawowe zalozenia do projektu.

4.1. Obciazenia sSniegiem.

Zatozono standardowe obcigzenie $niegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem).

Przyjeto Il strefe Sniegowa.

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)
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- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny —» Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct = 1,0

Potaé dachu obcigzonego réwnomiernie:
- Wspoétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 0,0°
pr=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = p1-Ce'Ct'sk = 0,8-1,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m?

4.2. Obcigzenia wiatrem.

Zatozono standardowe obcigzenie wiatrem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-4
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem).

Przyjeto | strefe wiatrowa.

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

b 1Fw.e [kN/m?]
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- Budynek o wymiarach: d = 17,30 m, b = 33,10 m, h =10,00 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 20,0 m

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
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Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason*Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il > z0=0,05m, Zmn=2m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze = h =10,00 m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) =1
- Wspétczynnik turbulencji: ki=1,0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zon)%%7 = 0,190
- Wspétczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(10,00/0,05) = 1,01 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = Cr(Ze)-Co(ze)-Vb = 22,15 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: Iv(ze) = ki / (Co(ze)-IN(ze/z0)) = 0,189
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]: (1/2) p-vm?(ze) = 711,6 Pa = 0,712 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
Sciana nawietrzna - pole D:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,744
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd*Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,712-0,744 = 0,53 kN/m?
Sciana zawietrzna - pole E:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,387
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe = 1,0000,712(-0,387) =-0,28 kN/m?
Sciana boczna - pole A:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe = 1,0000,712(-1,2) =-0,85 kN/m?
Sciana boczna - pole B:
- Wspodtczynnik ciSnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = CsCd*qQp(ze) Cpe = 1,000-0,712-(-0,8) = -0,57 kN/m?
4.3. Materiaty konstrukcyjne.
beton podktadowy klasy C12/15 (B15)
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) o szczelnosci W8 — fundamenty
beton konstrukcyjny C30/37 (B37)
stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP, B500B)
bloczki betonowe klasy B20 na zaprawie cementowej marki M10
bloczki piaskowo — wapienne klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki M10

YV VVVYVYYVYV

4.4. Obliczenia statyczne.

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programéw obliczeniowych
opartych na metodzie elementéw skonczonych oraz na Normach Eurokod dotyczgcych wymiarowania
konstrukcji. Elementy Zelbetowe konstrukcji obiektu obliczono i zwymiarowano przy pomocy
programéw: ABC Plyta, SPECBUD, RM-Win, GEO 5 — Fundamenty bezposrednie, Master EC2 — Zelbet.

Wykonane obliczenia statyczne dotyczg sprawdzenia przekrojow elementéw nosnych budynku
oraz jego posadowienia.

4.5. Ustréj konstrukcyjny budynku.

Projektowany budynek o ksztatcie zblizonym do prostokata i wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych
zostanie wzniesiony w technologii zelbetowo murowanej tj. uktad stupowo — murowo — plytowej z
murowanymi $cianami konstrukcyjnymi. Plyta stropowa krzyzowo zbrojona o grubosci 24 cm z betonu
C30/37 zbrojonego stalg A-llIN. Nad fgcznikiem zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny o
grubosci 18 cm.

Sciany murowane konstrukcyjne gr. 24 cm z bloczkéw silikatowych klasy 15 na zaprawie cementowo
wapiennej marki M10. W miejscach najwiekszej kumulacji obcigzen w scianach i filarach murowanych
zaprojektowano wzmocnienia $cian i filarbw murowanych filarami Zelbetowymi o grubosci $cian
murowanych.

Budynek w osiach zewnetrznych ma wymiary 39,11 x 16,42 m. Attyka dachowa Zzelbetowa
monolityczna grubosci 18cm. Warstwy dachowe wedtug projektu architektury.

Fundamenty zaprojektowano jako tawy i stopy zelbetowe monolityczne o wymiarach dopasowanych
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do przenoszonych obcigzen od budynku i nosnosci gruntu znajdujgcym sie bezposrednio pod
projektowanym budynkiem. tawy i stopy fundamentowe z betonu C30/37 wodoszczelnego W8
zbrojonego stalg A-IlIN. Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu C30/37.

Klasa ekspozycji fundamentéw: XA2, XC2; klasa ekspozycji $cian i stropu kondygnacji nadziemnych:
XC1.

Izolacje w budynku wykona¢ wedtug projektu architektury.

5. Warunki gruntowe.

5.1. Warunki gruntowo — wodne.

W trakcie badan stwierdzono wystepowanie w podiozu nastepujacych gruntéw: od powierzchni
terenu warstwy nasypéw niebudowlanych, humusowo — gruzowych (o migzszosci 0,90 + 140 m) lub
humusu o migzszosci 0,60 m.

Pod warstwg nasypowo — humusowg nawiercono wystepujgcg do gtebokosci 1,80 + 3,20 M p.p.t.
warstwe piaskdéw drobno i Srednio ziarnistych w stanie srednio zageszczonym.

Ponizej nawiercono wystepujacy do gt. Co najmniej 5,00 m p.p.t. kompleks osadoéw gliniastych (w
czesci stropowej i sSrodkowej: nieustalonej genezy, od gtebokosci 3,50 1 4,70 m p.p.t. lodowcowych)
wyksztatconych w postaci: piaskéow gliniastych i glin piaszczystych w stanie poétzwartym,
twardoplastycznym, plastycznym oraz miekko plastycznym.

W oparciu o rodzaj geneze i parametry geotechniczne gruntéw, w obrebie rozpatrywanej przestrzeni
wydzielono trzy zasadnicze warstwy geotechniczne oraz dodatkowo warstwy podrzedne.

Warstwa | — grunty antropogeniczne i organiczne — nasypy niebudowlane, humusowo — gruzowe
oraz humus, wystepuje na catym badanym terenie tworzgc podktad o migzszosci 0,60 +1,40 m. Grunty
te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia budynku.

Warstwa Il — grunty sypkie — wyksztatcone w postaci mato wilgotnych piaskéw drobnoziarnistych
w stanie srednio zageszczonym (lp = 0,50)

Warstwa lll — grunty spoiste — wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w
stanie poétzwartym, twardoplastycznym, plastycznym oraz miekkoplastycznym. Nawiercona na catym
terenie. Podziat warstwy Il na warstwy podrzedne przeprowadzono na podstawie roznic: genetycznych
oraz wartosci stopnia plastycznosci IL.

llla — piaski gliniaste, lodowcowe w stanie potzwartym 1. = 0,00

lllb — piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (I = 0,05+0,20, za wartos¢
charakterystyczna przyjeto I, = 0,20)

llic — piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie plastycznym (I. = 0,30)

llild — piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie plastycznym (I. = 0,40+0,45, za wartos¢
charakterystyczng przyjeto I. = 0,45).

llle — piaski gliniaste w stanie miekkoplastycznym (I = 0,60).

Grunty warstwy |l zaliczonow do nastepujgcych kategorii konsolidacji:

llla —,,B” wg PN-81/B-03020

llib=llle —,,C” wg PN-81/B-03020.

Podczas prowadzenia badan, do gtebokosci 5,00 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wod gruntowych. Stwierdzono jedynie wystepowanie sgczen wody w obrebie warstwy gruntéow
spoistych (ll1).

Przypowierzchniowg warstwe nasypow antropogenicznych i gruntéw préchnicznych nalezy usungé
z podtoza budowlanego w trakcie realizacji inwestycji.

5.2. Warunki geotechniczne — parametry charakterystyczne.

> S HH= = - I = =
2 s 2 $8%3 < g% 8k 3¢ =¢
2] 8 3 €0 g N = =
S zo @ oL =

> (3}

Nasypy niebudowlane - - —— - ——

Il Piaski drobnoziarniste ———- 0,50 16,5 30,3 ———- 62
llla Piaski gliniaste B 0,00 | ---—-- 22,0 14,8 40 65
llib | Piaski gliniaste, gliny piaszczyste C 0,20 | ----- 21,5-22,0 14,8 16,5 29
llic | Piaski gliniaste, glina piaszczysta C 0,30 | ----- 21,0 13 13,5 23
llid | Piaski gliniaste, gliny piaszczyste C 0,45 - 21,0 10,8 9 17
llle Paski gliniaste C 0,60 -—-- 20,5 8,5 6,5 12,5
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5.3. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie szczegdtowej analizy konstrukcji projektowanego obiektu, dokumentacji badan
podtoza gruntowego, ustala sie drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych
(w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

5.4. Posadowienie.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci stép i ftaw fundamentowych
posadowionych na gruntach nosnych — warstwa Il — piaski drobnoziarniste. Zaprojektowane fundamenty
przenosi¢ bedg obcigzenia na grunt od scian budynku i stropu.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. Grunty w dnie wykopu nalezy
chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ ich parametréw wytrzymatosciowych. Zaleca
sie wykonywanie robo6t ziemnych w okresie bezopadowym. Zaleca sie chroni¢ grunty w poziomie
posadowienia przed intensywnymi opadami atmosferycznymi — szczegdlnie grunty spoiste
(uplastycznienie gruntéw spoistych). Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawiac
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian warunkéw gruntowo — wodnych.

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na poziomie -1,10 ponizej poziomu +0,00 budynku. tj. na
rzednej 96,10 m n.p.m.

W przypadku wystgpienia gruntéw stabonosnych lub organicznych w poziomie posadowienia
nalezy grunty wybraé i zastgpi¢ nasypem budowlanym lub chudym betonem.

Rzedng posadowienia tgcznika od strony budynku istniejgcego nalezy dopasowac do poziomu
posadowienia budynku istniejgcego. Zabrania sie podkopywania fundamentéw budynku istniejgcego.
Sciany fundamentowe igcznika nadwiesié na odsadzkg taw fundamentowych istniejgcego budynku
poprzez wieniec Wx-2 ukryty w $cianie fundamentowe;j.

6. Rozwigzania konstrukcyjne.

6.1. Fundamenty i sciany fundamentowe.

Projektuje sie stopy i fawy fundamentowe. Wymiary fundamentéw dopasowane sg do
przenoszenia obcigzen od budynku przez grunty wystepujace pod budynkiem.

Fundamenty oraz Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej wykona¢ z betonu C30/37 o stopniu
szczelnosci W-8. Beton zbrojony stalg A-1lIN (B500SP, B500B). Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm

Izolacja fundamentoéw wedtug projektu architektury.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych klasy B20 na zaprawie cementowe;
marki M10, sciany fundamentowe zakonczyé wiencem zelbetowym o wymiarach 24x24 cm z betonu
C30/37 (B37) zbrojony stalg A-IlIN (B500SP, B500B). Otulina zbrojenia wiehca $cian fundamentowych
3cm.

6.2. Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych.

Sciany kondygnacji nadziemnych gr 24cm zaprojektowano jako murowane z bloczkéw cementowo
— wapiennych (silikatowych) gr. 24 cm klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10 lub
zaprawie do cienkich spoin. Sciany murowane zaprojektowano wzmocnione stupami zelbetowymi w
miejscach koncentracji najwiekszych naprezen, wylewanymi w strzepiach.

6.3. Stupy.

Zaprojektowano stupy i filarki zelbetowe. Stupy i filarki zelbetowe wystepujgce w $cianach
murowanych nalezy betonowa¢ po wymurowaniu $ciany w strzepiami. Beton C30/37 (B37) zbrojony
stalg A-1lIN (B500SP, B500B).

6.4. Podciagi, nadproza, wience.

Nadproza nad oknami oraz podciggi zewnetrzne budynku zaprojektowano jako Zelbetowe
monolityczne. Podciggi przenoszg obcigzenia od stropu.

Nadproza nad drzwiami zaprojektowano jako belki zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.

Wience zelbetowe w poziomie stropu zelbetowego monolitycznego o wymiarach 24x30 cm
zbrojone podtuznie 4#12, strzemiona #8co25cm. W narozach oraz w miejscach prostopadtego tgczenia
sie wiencow nalezy zapewnic ciggtos¢ zbrojenia wiencéw. Wience wystepujgce w poziomie stropow
betonowac razem ze stropami.

Beton C30/37 (B37) zbrojony stalg A-1IIN (B500B).

6.5. Stropy.

Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne grubosci 24 cm. Strop monolityczny
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zaprojektowano jako wieloprzestowa ptyte krzyzowo zbrojong z oparciem na $cianach murowanych lub
stupach zelbetowych. Stropy zelbetowe przenosi obcigzenia od warstw wykonczeniowych, obcigzen
uzytkowych oraz obcigzen klimatycznych dziatajgcych na stropodach.

Stropy zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojony stalg A-1IIN (B500SP), otulina zbrojenia dla
stropow wynosi 25mm.

6.6. Dach.

Warstwy dachowe opierajg sie na ptycie stropowej nad kondygnacjg +2. Attyka dachowa
zelbetowa grubosci 18 cm. Warstwy dachowe, warstwy izolacyjne wedtug projektu architektury.
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Rozdziat 2: CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow:

K1 SCHEMAT FUNDAMENTOW

K2 SCHEMAT KONDYGNACJI +1

K3 SCHEMAT KONDYGNACJI +2

K4 tAWY FUNDAMENTOWE

K5 STOPY FUNDAMENTOWE

K6 SLtUPY KONDYGNACJI +1

K6a StUPY STALOWE

K7 WIENCE, BELKI, NADPROZA KONDYGNACJI +1

K8 STROP NAD KONDYGNACJA +1 — ZBROJENIE DOLNE
K9 STROP NAD KONDYGNACJA +1 — ZBROJENIE GORNE
K10 SLUPY KONDYGNACJI +2

K11 WIENCE, BELKI, NADPROZA KONDYGNACJI +2

K12 STROP NAD KONDYGNACJA +2 — ZBROJENIE DOLNE
K13 STROP NAD KONDYGNACJA +2 — ZBROJENIE GORNE
K14 ZBROJENIE KLATKI SCHODOWEJ W OSIACH A+B

K15 ZBROJENIE KLATKI SCHODOWEJ W OSIACH I+J

K16 ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO

K17 ELEMENTY ZELBETOWE £ACZNIKA

K18 ATTYKI
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