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1. DANE OGOLNE

Przedsiewziecie  budowa budynku Wydziatu Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Wotominie

Adres W Wotominie przy ul. Kobytkowskiej
Na dz.ew. nr 153/4 i 153/1 z obrebu Wotomin 18 w Wotominie
Inwestor Powiat Wotominski, ul. Ignacego Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Gtowny mgr inz. arch. Anna Jackiewicz
Projektant Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0.,

ul. Zamieniecka 46, 04 - 158 Warszawa

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
= Projekt budowy budynku Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wotominie - opracowanie
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0. listopad 2023r.
= Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego opracowana przez PETROS Bagania
Geologiczne - Piotr Burs w 2024r.

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

e Zdjecie i zabezpieczenie ziemi urodzajnej z czeSci terenu przeznaczonej do zabudowy i utwardzenia
i Z czesci przeznaczonej na nasypy

e Demontaz ogrodzen

o Budowa istniejacej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, cieptowniczej, elektroenergetyczne;j i
teletechnicznej

* Wyciecie kolidujacej zieleni i zabezpieczenie zieleni pozostawianej na czas budowy

o  Wykop fundamentowy pod obiekty kubaturowe, $ciany oporowe, dojazd gospodarczy

o Makroniwelacja terenu, w tym wykonanie nasypdw z ziemi wydobytej z wykopu i przemieszczenia gruntu
poza obszarem wykopu fundamentowego

e Budowa budynku

¢ Budowa elementéw zagospodarowania. Budowa zewnetrznej instalacji wodociggowej dla celéw socjalno-
bytowych i technologicznych oraz zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

o Budowa przytaczenia instalacji sanitarnej

o Budowa przytaczenia instalacji deszczowej

o Budowa przytaczenia instalacji wodociggowej

e Budowa instalacii cieptowniczej

o Budowa przytacza elektroenergetycznego

o Budowa linii kablowych o$wietlenia zewnetrznego ze stupami oSwietleniowymi

o Budowa parkingdw, jezdni, chodnikéw

o Montaz elementéw matej architektury i ogrodzen

o Urzadzenie trawnikdw, posadzenie zieleni niskiej i wysokiej
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4. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja rob6t powinna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:

Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy

Wycinka zieleni kolidujacej i zabezpieczenie zieleni pozostawianej na czas budowy.
Demontaz istniejacego ogrodzenia

Realizacja wykopu fundamentowego z prowizorycznym systemem odprowadzenia wod opadowych
Budowa $cian oporowych, dojazdu gospodarczego

No ok~ wbd -~

Zdjecie i zabezpieczenie ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego do zabudowy, utwardzenia i pod nasypy

Budowa zewnetrznych instalacji wodociggowych, przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowe,

przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynku, zewnetrznej instalacji odwodnienia
deszczowego, przytacza elektroenergetycznego i linii kablowych o$wietlenia zewnetrznego ze stupami

oSwietleniowymi.
8. Budowa projektowanych budynku
9. Budowa jezdni, parkingéw, chodnikow
10. Realizacja elementdéw matej architektury i ogrodzen
11. Rozplantowanie humusu, posadzenie zieleni, zatozenie trawnikdw.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Inwestycja obejmuje budowe dwukondygnacyjnego budynku w technologii tradycyjnej, z ptaskim dachem

z panelami fotowoltaicznymi.

6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE

DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

= Skarpy wykopéw mogq ulec obsunieciu w wyniku rozmoczenia przy silnych opadach atmosferycznych lub

niewtasciwego zabezpieczenia wykopu.

7. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

= Wykopy fundamentowe — wykonywane w poblizu fundamentéw i posadowienia istniejacych obiektow
= Budowa instalacji kanalizacyjnej w gtebokich oszalowanych i rozpartych wykopach

= Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi, instalacji wodociggowej i ciepta podczas wykonywania

wykopow dla instalacji wodociggowych, i rozbudowy sieci ciepine;j.
= Budowa i rozbieranie szalunkéw przy robotach Zzelbetowych
= Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych jak $ciany i stupy noéne,

= Roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementdw (elementy konstrukcji, dzwigary, ptatwie i

pokrycia dachowe),
= Roboty, przy ktérych wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m:
- Montaz i demontaz rusztowan przy wznoszeniu konstrukcji i obudowie budynkdw Scianami zewnetrznymi

- Montaz konstrukcji ryglowych $cian, ptatwi i pokrycia dachowego, lekkiej obudowy $cian —z uzyciem

wysiegnikow lub rusztowan.

- Wykonanie montazu przeszklen Swietlikow, klap oddymiajgcych, instalacji odgromowej, instalacji solarnej,

wpustow instalacji deszczowej, wyrzutni instalacji wentylacyjnych, komindw i relingéw na dachach obiektow
- Montaz instalacji wentylacyjnych, elektrycznych i stabopradowych

= Zatadunek i wyladunek elementdw budowlanych i materiatow budowlanych przy uzyciu sprzetu

mechanicznego,
= Roboty ziemne i fundamentowe prowadzone przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
= Roboty instalacyjne wykonywane z podnosnikéw koszowych lub nozycowych.
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= Roboty budowlane prowadzone w czasie burzy, szczegdlnie przy pracach montazowych konstrukcji
= Roboty instalacyjne prowadzone w czasie burzy: na dachu budynku, przy budowie kanalizacji kablowej i przy
uktadaniu kabli

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

8.1. Instruktaz ogdlny — powszechny

Szkolenie pracownikéw powinno byé prowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne

i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenia na temat:

= Rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, ktérych charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

= Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z pozniejszymi zmianami, ktora jest podstawowym aktem
prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP.

= Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych, o ktorych czytamy
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 .

= Bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, o ktérych czytamy
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 .

Nalezy przeprowadziC instruktaz w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w stosunku do kazdego
pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia instruktazu
od kazdego pracownika. Potwierdzenia nalezy przechowywaé w dokumentacji robdt budowlanych do czasu
zakonczenia budowy i udostepnia¢ przedstawicielom uprawnionych organéw nadzoru inwestorskiego i inspekcji
pracy. Za przeprowadzenie instruktazu i przechowywanie o$wiadczen pracownikdw o przeszkoleniu czyni sie
odpowiedzialnym kierownika budowy. lIstotg instruktazu winno by¢ roéwniez zwrdcenie szczegéinej uwagi
na dbato$¢ o catkowite odseparowanie budowy od funkcjonujacego otoczenia przede wszystkim z uwagi
na bezpieczenstwo uzytkownikdw okolicznych terendw.

8.2. Instruktaz dla rob6t polegajacych na wykonaniu zabezpieczen zabudowy sasiedniej, pogtebiania
fundamentéw i gtebokich wykopow

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikdw. Nalezy przed
przystapieniem do robdt przeszkoli¢ pracownikow w zakresie specyfiki budowy, udostepniajac i analizujgc
badania geotechniczne zatgczone do projektu budowlanego i dokumentacje projektowa, w tym rowniez
dokumentacje sasiednich budynkéw. Oméwi¢ postepowanie w wypadku natrafienia na nierozpoznane uzbrojenie
terenu lub elementy mogace by¢é przedmiotem zainteresowania nadzoru archeologicznego. Omowic
postepowanie na wypadek awarii istniejacej w sasiedztwie zabudowy. Nalezy unika¢ przebywania postronnych —
niezaangazowanych bezposrednio w roboty ziemne i odwodnieniowe, nieprzeszkolonych pracownikow w
obrebie zagrozenia stwarzanego przez prace ziemne.

8.3. Instruktaz dla robdt szalunkowych, zbrojarskich i betonowych wykonywanych z uzyciem pomostow
i rusztowan na wysokosci.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikow. Nalezy unika¢
przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz, nieprzeszkolonych pracownikéw w obrebie
zagrozenia stwarzanego przez prace szalunkowe, zbrojarskie i betonowe.

8.4. Instruktaz dla robot montazowych konstrukciji stalowych i drewnianych
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Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikow. Nalezy unikac
przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz, nieprzeszkolonych pracownikow w obrebie
zagrozenia stwarzanego przez prace montazowe.

8.5. Instruktaz dla robét montazowych instalacji wentylacyjnych, stabopradowych i elektrycznych prowadzonych z
uzyciem rusztowan i wysiegnikéw na znacznych wysokos$ciach.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikow. Nalezy unikac
przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz, nieprzeszkolonych pracownikow w obrebie
zagrozenia stwarzanego przez prace montazowe.

8.6. Instruktaz dla prowadzenia wykopoéw poza obrebem wykopu fundamentowego - w zakresie kolizji
z sieciami elektroenergetycznymi, wodociggowymi obejmujacy omdwienie sposobu wykonania wykopow,
rozpoznawania kolizji i postepowania w wypadku podejrzenia lub stwierdzenia kolizji i podejrzenia natrafienia na
niewypaty.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYCH Z  PROWADZENIA ROBOT  BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

9.1. Ogobine obowiazki Wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca zobowigzany jest:

(@) UtrzymaC warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Rob6t. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Ponadto Wykonawca umiesci
na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

© Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcow winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP
oraz aktualne badania lekarskie.

(d) Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie wiasciwym dla
prowadzonych prac.

() Na terenie budowy winien stale znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka
pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢
wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

() Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie
powodujace dodatkowych zagrozen.
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9.2. Wymagania szczegoine ze wzgledu na zakres robot

(a)

(b)

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
2 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ powinien takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ Srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan monitorowania stanu zabudowy sgsiedniej i budynku zabytkowego podczas wykonywania robét
ziemnych i fundamentowych

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,
dziatania przeciwpozarowe,
dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony
zewnetrznego otoczenia w catym okresie prowadzenia robdt. Obszar zajecia terenu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem

Roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikéw. Brygady nie mogg realizowac
zadan, ktoére w tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie lub zagrazanie.

Nalezy stosowaC S$rodki tacznosci radiowej, szczegOlnie miedzy operatorami sprzetu,
a obstugg naziemna, przed uzyciem sprzet winien by¢ sprawdzany.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwo$cig wpadniecia
pracownikdw a wykopy gtebokie — przed mozliwo$cig obsuniecia sie
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(h) Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie odkryte w czasie robét ziemnych kable
elektroenergetyczne i przewody wodociggowe

() W czasie prowadzenia robét Zelbetowych, roztadunku i rob6t montazowych przy pomocy
dzwigdw oraz podczas montazu i demontazu rusztowan i dzwigéw nalezy szczegdlnie unikac
przebywania postronnych — niezaangazowanych w roboty, nieprzeszkolonych pracownikéw
w obrebie zagrozenia stwarzanego przez manewrowanie elementami i mozliwos¢ upadku
nieumocowanych elementéw.

9.3. W zwigzku z realizacjg inwestyciji

1) Ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg hatasu powodowanego przez prace maszyn, mozna zminimalizowa¢ poprzez:
o stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadajacych aktualne atesty urzadzen,
O zaniechanie wszelkich prac i transportu na potrzeby budowy w czasie ciszy nocne;.

2) Prace budowlane zwigzane z realizacjq zadania nalezy prowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami
zobowigzujacymi do zapobiegania nieracjonalnemu wykorzystaniu powierzchni ziemi. Ochrona powierzchni ziemi
polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakosci, w szczegdlnosci poprzez:

racjonalne gospodarowanie,

zachowanie wartosci przyrodniczych,

zachowanie mozliwo$ci produkcyjnego wykorzystania,

ograniczenie zmian naturalnego uksztattowania,

utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardéw,
doprowadzenie  jakosci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardow,
gdy nie sg one dotrzymane.

4340083083130

Wykonawca robot niezbednych do zrealizowania niniejszego projektu powinien zaplanowac szczegdtowo sposob
i harmonogram prowadzenia prac, jak roéwniez zorganizowaé w sposdb racjonalny zaplecze budowy.
Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac i zagospodarowac.

3) Wszelkie odpady powstajace w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ w odpowiedni sposoéb gromadzone

i zagospodarowane przez Wykonawce robét, natomiast nadmiar wywozony na sktadowisko. Nie mozna dopusci¢

do zaSmiecania terenu budowy i najblizszego otoczenia.
Odpady przewidziane do czesciowego ponownego przetwarzanie to np.:

= grunt z wykopéw czesciowo wykorzystywany bedzie do zasypania wykopOw, pozostaty moze by¢
zastosowany do wyrdéwnania terenu, lub w przypadku braku takiej potrzeby nalezy znalez¢ odbiorce gruntu,
ktory zapewni jego zagospodarowanie na wiasnym terenie.

= wykarczowane drzewa w zalezno$ci od rodzaju drewna: uzytkowe - do przerobu, opatowe — na opat.

= Odpady betonowe, gruz, kamienie, kruszywo oraz grunt z wykopdw itp. w przypadku braku mozliwosci
zagospodarowania na potrzeby budowy mozna przekaza¢ osobom ftrzecim — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz odpadéw
moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75/2006 poz.527.

4) Wykonawca powinien przestrzega¢ wymagan okreSlonych w Ustawie o odpadach, zobowigzujace;
do posiadania programu gospodarki odpadami w przypadku przekroczenia okre$lonych ilosci odpadéw.
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STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

5) Odbior ewentualnych odpadoéw niebezpiecznych Wykonawca powinien zleci¢ (na podstawie umowy)
specjalistycznej firmie.

6) Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie miejsc postoju ciezkiego sprzetu oraz sktadowania materiatow
budowlanych a takze innych miejsc gdzie wystepuje potencjalne niebezpieczenstwo skazenia substancjami
ropopochodnymi. Lokalizacja bazy budowy oraz miejsca postoju pojazddw i maszyn powinna by¢ zaplanowana
z dala od wdd powierzchniowych oraz poza obszarami wystepowania wod gruntowych. Materialy i substancje
podatne na wsigkanie wody nalezy wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi np. geowtdkning z dodatkowym pokryciem
separacyjnym.

7) Tankowanie pojazdéw nie moze w zadnym przypadku odbywa¢ sie na terenie placu budowy ani w jego
sasiedztwie. W tym celu nalezy korzysta¢ z najblizszej publicznie dostepnej stacji paliw.

8) Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone pod ciggtym nadzorem os6b uprawnionych.

9) Teren obiektu oraz zaplecze sanitarne powinno by¢ utrzymane w czystosci.

Warszawa, Styczen 2025r
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Rozdziat 2

BUDYNEK WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

WYMAGANE PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI UZGODNIENIA,
POZWOLENIA | OPINIE
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1. WSTEP.

W dokumentacji przedstawiono wyniki przeprowadzonego rozpoznania warunkéw
geotechnicznych podioza dziatki nr ew. 153/4, potozonej przy ul. Kobyitkowskiej w
Wotominie.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Celem przeprowadzonych badan byto uzyskanie informacji o warunkach gruntowo —
wodnych wystepujgcych w podtozu i mozliwosci posadowienia budynku biurowego.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w pazdzierniku 2024 r. wykonano 5

otworéw geotechnicznych do gtebokosci 4,50 — 5,00 m. ppt. W trakcie wiercenia
wykonywano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych gruntow okreslajgc ich
rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz prowadzono obserwacje wystepowania wéd
gruntowych.

Rozmieszczenie wykonanych punktdéw przedstawia zatgcznik nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otwordw
geotechnicznych (zat. nr 3.1 - 3.5).

3. WARUNKI GRUNTOWE.

Nawiercone w trakcie badan polowych grunty poddawano analizie makroskopowej

bezposrednio w trakcie wykonywania wiercen, nastepnie w oparciu o0 metode B (PN-81/B-
03020) wyznaczono wartosci charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych

poszczego6lnych warstw. Do obliczen nalezy przyjmowaé wartosci parametrow
geotechnicznych podane w tabeli przy uwzglednieniu wspotczynnika materiatowego Ypm.

W zasiegu przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu
warstwy nasypéw niebudowlanych, humusowo — gruzowych (o migzszosci 0,90 — 1,40 m.)
lub humusu (o migzszoéci 0,60 m.).

Pod warstwg nasypowo — humusowg nawiercono wystepujgcg do gtebokosci 1,80 — 3,20 m.
ppt. warstwe piaskéw drobno / srednioziarnistych w stanie sredniozageszczonym

Ponizej nawiercono wystepujacy do gt. co najmniej 5,00 m. ppt. kompleks osadéw
gliniastych (w czesci stropowej i srodkowej: nieustalonej genezy, od gtebokosci 3,50 - 4,70
m. ppt. lodowcowych) wyksztatconych w postaci: piaskdéw gliniastych i glin
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piaszczystych ~w  stanie:  pétzwartym, twardoplastycznym, plastycznym oraz
miekkoplastycznym.

W oparciu o rodzaj, geneze i parametry geotechniczne gruntéw, w obrebie
rozpoznanej przestrzeni wydzielono trzy zasadnicze warstwy geotechniczne oraz
dodatkowo warstwy podrzedne.

Ponizej przedstawiono krétkie oméwienie warstw podtoza:

Warstwa | grunty antropogeniczne i organiczne — nasypy niebudowlane, humusowo —

gruzowe oraz humus, wystepuje na catym badanym terenie tworzac poktad o migzszosci
0,60 -1,40 m.
Nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania budynku.

Warstwa |1l _grunty sypkie - wyksztalcone w postaci mato wilgotnych piaskow

drobnoziarnistych w stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,50).

Warstwa Il grunty spoiste - wyksztatcone w postaci, piaskow gliniastych i glin

piaszczystych w  stanie: péizwartym, twardoplastycznym, plastycznym oraz
miekkoplastycznym. Nawiercona na catym przebadanym terenie.
Podziat warstwy Ill na warstwy podrzedne przeprowadzono na podstawie roznic:
genetycznych oraz wartosci stopnia plastycznosci .
Illla - piaski gliniaste, lodowcowe, w stanie (I = 0,00).
lllb - piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (I = 0,05 — 0,20
za warto$é charakterystyczng przyjeto I.™ = 0,20).
llic - piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie w stanie plastycznym (I, = 0,30).
llld — piaski gliniaste, gliny piaszczyste, w stanie plastycznym (I, = 0,40 — 0,45 za
warto$é charakterystyczng przyjeto IL™ = 0,45).
llle - piaski gliniaste w stanie w stanie miekkoplastycznym (I_ = 0,60).
Grunty warstwy lll, zaliczono do kategorii konsolidaciji:
e llla—,B” wg PN-81/B-03020
e |llb-Illle—"C" wg PN-81/B-03020

4. WARUNKI WODNE.

Podczas przeprowadzonych badan, do gtebokosci 5,00 m. ppt. nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Stwierdzono jedynie wystepowanie sgczen
wody w obrebie warstwy gruntéw spoistych (I11).



OPINIA GEOTECHNICZNA

. Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne.

. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, mozna stwierdzi¢, ze w
podfoze terenu projektowanej inwestycji charakteryzuje sie prostg budowa.

. W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono trzy gtébwne warstwy
geotechniczne oraz warstwy podrzedne, dla ktérych zgodnie z normg PN-81/B-
03020 wyznaczono wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.
Wartosci parametréw zestawiono w tabeli (zat. 4).

. Przy projektowaniu sposobu posadowienia budynku nalezy zwréci¢ uwage na
wystepowanie w podtozu warstw gruntdow spoistych w stanie: miekkoplastycznym
(warstwa llle) i plastycznym (warstwy: llid i lllc).

. Na badanym obszarze do gtebokosci 5,00 m. ppt. nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wéd gruntowych. Stwierdzono jedynie wystepowanie saczen wody w
obrebie warstwy gruntéw spoistych (111).

. Ze wzgledu na stosunkowo ptytkie wystepowanie stropu warstwy gruntéw spoistych,
w okresach wzmozonych opaddéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z mozliwosciag
okresowego gromadzenia sie wdd opadowych na stropie warstwy gruntéw
gliniastych.

. Z uwagi na mozliwos¢ gromadzenia sie wdéd opadowych na stropie gruntéw
spoistych warstwy Il nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie budynku
przed wptywem i przenikaniem wody. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku
ewentualnego wykonywania podpiwniczenia budynku.

W przypadku wykonywania kondygnacji podziemnej i pasadawiania budynku lub
jego czesci w obrebie warstwy gruntéw spoistych (warstwa lll) nalezy zwréci¢ uwage
na zabezpieczenie wykopdéw fundamentowych przed wptywem wody, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia gruntdw i pogorszenia parametrow fizyko -

mechanicznych.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Zmiany wiasciwosci podtoza gruntowego powstate na skutek wykonania robot
budowlanych, bedg miaty charakter zwigzany ze zmianami stanu naprezen w trakcie
gtebienia wykopu fundamentowego i wznoszenia budynku. Po zakonczeniu budowy nie

przewiduje sie znaczacych zmian wiasciwosci podtoza w trakcie normalnej eksploataciji.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci charakterystyczne parametrédw geotechnicznych zawiera dokumentacja badan
podfoza gruntowego. W zaleznosci od przyjetej metody, wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych nalezy wustali¢ wykorzystujgc podane wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych wg normy PN-81/B-03020 wraz ze wspotczynnikami
materiatowymi dla gruntéw i wspétczynnikami korekcyjnymi, badz tez tzw. czesciowe
wspotczynniki bezpieczenstwa, w przypadku prowadzenia obliczeh w sposéb zgodny z
Eurokodem 7.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH.

- Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikami A i B
do normy PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoéine.

- Wg PN-81/B-03020 do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartosci parametréw
geotechnicznych, przy uwzglednieniu wspétczynnika materiatowego Ym.

wspotczynnik y,, dla parametrow oznaczonych metodg B wynosi Y, = 0,9 lub yn = 1,1, przy

czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

Nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcych oddziatywan od gruntu na projektowany obiekt.
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5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO.

W podtozu stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy nasypow
niebudowlanych, humusowo — gruzowych (o0 migzszosci 0,90 — 1,40 m.) lub humusu (o
migzszosci 0,60 m.).

Pod warstwg nasypowo — humusowg nawiercono wystepujgcg do gtebokosci 1,80 — 3,20 m.
ppt. warstwe piaskéw drobno / srednioziarnistych w stanie sredniozageszczonym

Ponizej nawiercono wystepujacy do gt. co najmniej 5,00 m. ppt. kompleks osadéw
gliniastych (w czesci stropowej i sSrodkowej: nieustalonej genezy, od gtebokosci 3,50 - 4,70
m. ppt. lodowcowych) wyksztatconych w postaci: piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w
stanie: potzwartym, twardoplastycznym, plastycznym oraz miekkoplastycznym.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI .

Szczego6towe obliczenia zawarte sg w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

W razie potrzeby, obliczenia stanéw granicznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag
PN-EN 1997-1 wykorzystujagc dane zawarte w dokumentacji badahn podfoza. Dobor
wiasciwych kombinacji oddziatywan i sytuacji obliczeniowych pozostawia sie projektantowi
konstrukcji.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentéw s3 :

e dane geometryczne projektowanych obiektéw oraz wytyczne branzowe, m.in. wartosci
obcigzen przekazywanych przez konstrukcje, obcigzenia uzytkowe itp.

¢ informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych i hydrogeologicznych,
profile i przekroje geotechniczne podtoza oraz wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych podane w dokumentacji badan podtoza gruntowego

e wspdtczynniki bezpieczenstwa okreslone wg norm.

8. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH.

Rodzaje robd6t budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego nie wykraczajg poza powszechnie stosowane prace budowlane. Tym
niemniej roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Geotechniczne badania kontrolne powinny w szczegdlnosci obejmowac:
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e kontrole rodzaju i stanu gruntéw odstonietych w dnie wykopéw pod wzgledem zgodnosci
z wynikami badan przedstawionymi w dokumentacji badan podtoza gruntowego

e kontrole jakosci i przydatnosci kruszyw/gruntéw wbudowywanych w nasyp budowlany

e kontrole skutecznosci zageszczania nasypow i zgodnosci osiggnietych parametréw z

wymaganiami projektowymi

9. OKRESLENIE SZKQDLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOB PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

Nie przewiduje sie, aby wody gruntowe mogty znaczaco w sposob szkodliwy oddziatywac
na projektowany obiekt. Wystarczajgcym bedzie wykonanie zabezpieczenie budynku
(fundamentow i posadzek) przed wptywem i przenikaniem wody pochodzgcej z opadéw
atmosferycznej, okresowo gromadzacej sie w gruncie. Jest to szczegdlnie wazne w

przypadku ewentualnego wykonywania podpiwniczenia budynku.

10. SPOSOB | ZAKRES PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.

Nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia ciggtego monitoringu obiektu zaréwno w
trakcie jego wznoszenia, jak i w fazie eksploatacji. Wystarczajgca w tym wzgledzie bedzie
wizualna inspekcja i ocena stanu technicznego wznoszonego obiektu, budynkéw

sgsiadujgcych i otaczajgcego budowe terenu.
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Tabela warto$ci parametrow geotechnicznych (PN-81/B-03020) .

Zat. 4
Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
. Stopien Edometryczny
° & plastycznosci / Ciezar Wilgotnosé Kat tarcia SD6IN0SE modut
g‘ § < 8 < stopien objetosciowy naturalna wewnetrznego pojnosc Scisliwosci
e :‘3 °>s g 2 | zageszczenia pierwotnej
s Nazwa gruntow 2 [T 2] 8 2
= & |¢ H %” g I/ 1o Y w o Cu M,
g g @ [kN/m®] [%] [°] [kPa] [MPa]
< wart. charakt. | wart. charakt. | wart. charakt. | wart. charakt. | wart. charakt. | wart. charakt.
| grunty
antropogeniczne i | nasypy niebudowlane, humusowo - gruzowe, humus | A, O - mw | - - - - - - -
organiczne
Il grunty sypkie piaski drobnoziarniste - - mw | $zg 0,50 16,5 6 30,3 - 62
piaski gliniaste G B mw | pzw 0,00 22,0 10 22 40 65
piaski gliniaste, gliny piaszczyste - C | mw| tpl (O’Og _28’20) 21,5-22,0 12-13 14,8 16,5 29
lll grunty o . . mw,
spoiste piaski gliniaste, gliny piaszczyste - C w pl 0,30 21,0 16 - 17 13 13,5 23
piaski gliniaste, gliny piaszczyste - C w | pl (0’43 ;12’45) 21,0 16 - 17 10,8 9 17
piaski gliniaste - C w | mpl 0,60 20,5 19 8,5 6,5 12,5

1) A - antropogeniczne
O - organiczne
G - lodowcowe

2) wg PN-81/B-03020

3) mw - matowilgotny
w - wilgotny

4) $zg - Sredniozageszczony

pzw - pbtzwarty

tol - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
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PETROS Badania Geologiczne
ul. Tetmajera 7, 05-230 Kobytka, kom. 501 929 341,
e-mail: piotrburs@interia.pl

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 pofozonej przy ul. Kobytkowskiej w

Wotominie.

Mapa dokumentacyjna

skala 1:500

'$' 2 otwory geotechniczne

Zat. 1
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Litologiczne

NN - nasyp niebudowlany
H - humus (gleba)

T - torf

Nm - namut organiczny

Gt - gytia

Pp - piasek préchniczy

ZW - ZWir

Po — pospétka

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek srednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr - piasek pylasty

I1 -pyt

IIp - pyt piaszczysty

Pg - piasek gliniasty

Gp - glina piaszczysta

Grm - glina pylasta

G, - glina pylasta zwiezta

Stan gruntu

In - luzny

§zg - sredniozageszczony
zg - zageszczony

zw - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

Wilgotnosé

mw - mato wilgotne
w - wilgotne

nw - nawodnione

Geneza

A - antropogeniczne

O - organiczne

Rz - rzeczne

Za - zastoiskowe

F - wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
G - lodowcowe (glacjalne)

E - eoliczne

Symbole

89,3 numer i rzedna otworu
Y zwierciadio wody gruntowej nawiercone
DA zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane

sgczenie wody gruntowe;

@ numer warstwy geotechnicznej
o linia podziatu geologicznego
«_-=--"linia podziatu na warstwy geotechniczne

/ pogranicze innego gruntu

// przewarstwienia

Zal. nr 2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie. zat nr 3.1
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
czarno -
| o6 0,6 humus szaty mw - 0
. AT L §z9
Il 1,4 piasek drobno / $rednioziarnisty 26tto - szary mw (1520,50) -
2,0
lilb 24 04 glina piaszczysta / piasek gliniasty szara mw tpl (1.=0,20) -
piasek gliniasty / glina piaszczysta sza w pl (I=0, -
liid 08 iasek gliniasty / glina piaszczyst ry I (1L=0,45)
32
lllc 35 0,3 glina piaszczysta / piasek gliniasty szara mw pl (1.=0,30) -
llla 1,0 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw (ILESV(V)O) G
4,5
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie. zat nr 3.2
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
| 0,6 humus c. szary mw - 0
0,6
. R Jon $z9 )
Il 1,2 piasek drobno / $rednioziarnisty 26tto - szary mw (1520,50)
1,8
llib 0,9 piasek gliniasty szary mw tpl (1.=0,05) -
2,7
lild 08 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1.=0,40) -
35
. . ZW
llla 1,0 piasek gliniasty szary mw (ILEO,OO) G
4,5
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.
i y p ) przy i 7] zat. nr 3.3
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfeboko$¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
I 10 nasyp niebudowlany, humusowo - c.s7a mw ) A
' gruzowy - szary
1,0
. o s $z9 )
Il 14 piasek drobno / érednioziarnisty | zotto - szary mw (1520,50)
24
llic 28 0,4 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1.=0,30) -
lid 0,7 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1=0,45) -
35
llic 38 0,3 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1.=0,30) -
1) 41 0,3 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw tpl (1.=0,20) -
. . I pzw
llla 45 0,4 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw (1120,00) G
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.
y y polozonej przy ul. Koby J zat. nr3.4
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
I 14 nasyp niebudowlany, humusowo - c.s7a mw : A
’ gruzowy - szary
1,4
. o s $zg9 )
Il 1,0 piasek drobno / $rednioziarnisty | z6fto - szary mw (1020,50)
24
llle 0,6 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w mpl (1.=0,60) -
3,0
llb 0,5 glina piaszczysta / piasek gliniasty szara mw tpl (1.=0,20) -
3,5
llla 1,0 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw (|L53V(v)0) G
4,5
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

Budynek biurowy na terenie dz. nr ew. 153/4 potozonej przy ul. Kobytkowskiej w Wotominie.
i y p ) przy i 7] zat. nr3.5
Miejscowos¢: Wotomin Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania: pazdziernik 2024 r.
Powiat: wolomifiski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:50
Wojewddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Nrwarstwy | Gfeboko$¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢ Stan aruntu
geotechn. (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé (I ‘C} Io) Geneza
I 0.9 nasyp niebudowlany, humusowo - c.s7a ) A
’ gruzowy - szary mw
0,9
. AT Jon $z9 )
Il 2,3 piasek drobno / $rednioziarnisty 26tto - szary mw (1520,50)
32
llb 35 0,3 glina piaszczysta szara mw tpl (1.=0,20) -
lild 39 0,4 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1.=0,45) -
lllc 49 0,3 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary w pl (1=0,30) -
1) 0,5 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw tpl (1.=0,20) -
47
; . - pzw
llla 50 0,3 piasek gliniasty / glina piaszczysta szary mw (120.00) G
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

NAZWA PROJEKTU
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO WYDZIAtU
KOMUNIKACIT W WOrOMINIE

ADRES

dz.EW.i nr 153/4 i 153/1 z obrebu Wotomin 18
Wotomin

INFORMACIJE O BUDYNKU DLA WARTANTU BAZOWEGO

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Jagietto

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 1018,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL [W] 39240
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qt,nd [kWh/rok] 48498
aIAEP’\?TTYRLiECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eapomey  [KWh/rok] 779
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 5298
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 356
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 12726
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Energia elektryczna
Wegiel kamienny
Gaz ptynny
Biomasa

Olej opatowy

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ gazowa

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0
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Pompa ciepta

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 1018,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 39326
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 48538
stEP'\(l)_l:I'YFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 1512
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 5298
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 12726
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCJIA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co o, NO,

PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh | 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh | 1,347 kg/MWh

0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

QH,nd

[kWh/rok]

48538
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Pompa ciepta

| NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL \
SIEC I.ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
48538 3,477 13958 1 kWh/kWh 13958,00 kWh
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
39,766 0,465 14949,02 18,801 0,6281 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN |
alA;\?_l:rYﬁECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Ewpommv  [KWh/rok] 1512
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ecijpom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - o
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1512
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
4,307 0,050 1619,14 2,036 0,0680 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 5298
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,653 8116 1 kWh/kWh 8115,77 kWh
SO, co Co, NO; PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
23,122 0,270 8691,99 10,932 0,3652 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 356
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Pompa ciepta

OSWIETLENIE

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] I 12726
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - q
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
12726 1,000 12726 1,00 12726
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
36,255 0,424 13629,15 17,141 0,5727 0,0000 0,0000
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE) DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [KWh/rok] I 0

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTVLACA |

000 000~
100 000~
10 000 =
1000~
100=
10=
N il
0,1- ¥ 1 ¥ ¥ ¥ ] ¥ ¥ ¥ | ¥ T T 1 T T 1 T T L T T L T T
502 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 44,073 20,837 0,515| 16568,16 0,6961
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 44,073 | 20,837 | 0,515| 16568,16 | 0,6961 | | \

CIEPLA WODA

100 000~

BAP
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Pompa ciepta

OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 23,122 10,932 0,270 8 691,99 0,3652
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 23122 10,932 0,270| 8691,99|  0,3652| | \
OSWIETLENIE
000 000~
100 000 =
10 000 =
1000=
100=
10-=
1: |
PRI [ 5 S - | E S —
S02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 36,255 17,141 0,424 13 629,15 0,5727
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 36,255 | 17,141 | 0,424 | 1362915 | 0,5727 | | \

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000 =
100 000 =
10 000 =
1000-=
100=
10=—
0, 1 Sham T T T T T T T T T i 1 T T T T T p c— S T B R — T
S02 NO2 (6] Cco2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 44,073 20,837 0,515 16 568,16 0,6961
wentylacia
Ciepta woda 23,122 10,932 0,270 8 691,99 0,3652
Oéwietlenie 36,255 17,141 0,424 13 629,15 0,5727
O RAZEM 103,450 48,910 1,209 38 889,30 1,6340
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Pompa ciepta

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

000 000 =

100 000 =
10 000 =
1000=
100 =
10=
il il
0, 1 T ¥ 1 ¥ T U T ¥ T ¥ T ¥ T T 1 T T T 1 T T LR | T T LR | T T
S02 NO2 (6] Cco2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 103,450 48,910 1,209 38 889,30 1,6340
ELEKTRYCZNA
RAZEM |  103450| 48,910 1,200 38889,30|  1,6340 | | \

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000
10 000
1000~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 15469,81 kWh

CIEPLA WODA

10 000~
1000~
100~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 8 115,77 kWh
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Pompa ciepta

OSWIETLENIE

100 000-

10 000~

1000~

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

12 725,63

kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000 -

10 000

1000

[

100~

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE .
PALIWO T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | kwh 15 469,81 8 115,77 1272563 | 36311,21

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

. . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
z [z4/rok]
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 36311,21 36311,21
Energia elektryczna kWh/rok
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA - : -
o ST e ST ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
TR NA i GRS Wy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA ST ST OPLATA
T LAGT IO CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z1] [z [4] [z] [z1] [z [4] []
15469,81 8115,77 12725,63 1,00 zt/kWh
15469,81 8115,77 12725,63
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Pompa ciepta

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

18 000~
16 000
14000
12000
10000
8000~
6000~
4000~
2000~
0 =

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 15469,81  zt/rok

CIEPLA WODA

10 000~
9000
8000
7000~
6000
5000~
4000
3000~
2000~
1000~

0_-

]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 8 115,77  zi/rok

OSWIETLENIE

16 000~
14 000 ]
12000
10 000
8000
6000
4000 f
2000 f

[

s

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 12 725,63  zt/rok
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Pompa ciepta

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

45 000
40 000
35000
30 000
25000
20000~
15000~
10 000
5000

I

0 .
ENERGIA ELEKTRYCZNA
CIEPLA WODA

OGRZEWANIE
i T WENTYLACIA
ENERGIA ELEKTRYCZNA | zlrok 15 469,81 8 115,77

KOSZTY INWESTYCYINE

OSWIETLENIE

12 725,63

CHLODZENIE RAZEM

36 311,21

NAZWA KOSZTU

Pompa ciepta z osprzetem

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 130000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1L0SC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [24]
1,00 szt. 130000,00 30 3,00 0,00 3900,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Podgrzewacz elektryczny c.w.u. 15l
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 500,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0SC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [2H]
2,00 szt. 1000,00 30 3,00 0,00 30,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Podgrzewacz elektryczny c.w.u. 6l
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 300,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1L0SC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [24]
5,00 szt. 1500,00 30 3,00 0,00 45,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Grzejniki
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 750,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0SC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [2H]
15,00 szt. 11250,00 30 3,00 0,00 337,50 0,00
NAZWA KOSZTU
Instalacja c.o. podtogowa
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 20000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0SC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [2H]
1,00 szt. 20000,00 30 3,00 0,00 600,00 0,00
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Pompa ciepta

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

200 000~
180 000
160 000
140 000
120 000 -
100 000
80 000~
60 000~
40 000~
20 000~
03— ' ; ; e e : R , ; ;

] | I
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepfa woda Oswietlenie RAZEM

OGRZEWANIE
NAZWA KOSZTU I WENTYLACIA
Pompa ciepta

161 250,00
WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE

2 500,00

RAZEM

163 750,00

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYJINE [z}] 163750
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z}] 41224
KOSZT CALKOWITY [zH] 876591,83
ok || TODECEY | R | reciiomy | OZEOTY | Seomnet | S oomor

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 163750,00 163750,00 163750,00

1 0,96 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 39638,19

2 0,92 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 38113,64

3 0,89 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 36647,73

4 0,85 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 35238,20

5 0,82 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 33882,89

6 0,79 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 32579,70

7 0,76 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 31326,63

8 0,73 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 30121,76

9 0,70 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 28963,23

10 0,68 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 27849,26

11 0,65 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 26778,14

12 0,62 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 25748,21

13 0,60 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 24757,89

14 0,58 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 23805,67

15 0,56 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 22890,06

16 0,53 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 22009,68

17 0,51 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 21163,15

18 0,49 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 20349,18

19 0,47 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 19566,52

20 0,46 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 18813,96

21 0,44 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 18090,35
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Pompa ciepta

o | n | OBEEY | rociekomy | nomeios | Rogelos | stogiel | S rocor
zt zt zt zt zt zt
22 0,42 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 17394,57
23 0,41 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 16725,55
24 0,39 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 16082,26
25 0,38 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 15463,71
26 0,36 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 14868,95
27 0,35 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 14297,07
28 0,33 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 13747,18
29 0,32 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 13218,44
30 0,31 36311,21 4912,50 0,00 0,00 41223,71 12710,04
876591,83
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Kociot olejowy

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 1018,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 39240
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 48498
stEP'\(l)_l:I'YFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 779
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 5298
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 356
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 12726
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCJIA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co o, NO,

PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh | 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh | 1,347 kg/MWh

0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

QH,nd

[kWh/rok]

48498
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Kociot olejowy

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL |
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
48498 0,772 62836 40,19 MJ/kg 6,74 m?
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
5,730 3,842 18199,83 13,481 2,2918
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEI'V POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ﬁ:ﬁ%ﬁ%?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Ee\,pom,HV [kWh/rok] 779
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ENom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - G
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 779
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
SO, co (60)) NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
2,219 0,026 834,10 1,049 0,0350 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 5298
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,598 8854 40,19 MJ/kg 0,95 m3
SO, co Co, NO; PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,807 0,541 2564,37 1,900 0,3229
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 356
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
1,014 0,012 381,18 0,479 0,0160 0,0000 0,0000
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Kociot olejowy

OSWIETLENIE

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] I 12726
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - q
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
12726 1,000 12726 1,00 12726
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
36,255 0,424 13629,15 17,141 0,5727 0,0000 0,0000

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] I 0

EMISIE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

000 000 -
100 000 -
10 000
1000+
100
10~
vt ':| J]
0,01 T l ] 1 l i T ! —TT i
NO2 c02 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 2,219 1,049 0,026 834,10 0,0350
ELEKTRYCZNA
OLEJ OPALOWY LEKKI 5,730 13,481 3842 1819983 2,218
I RAZEM [ 7949 14,530 3,868 1903393  2,3268 | | |
CIEPLA WODA
100 000
10 000 -
1000~
100~
10=
14
0,01 e (| e —— o ——
s02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
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Kociot olejowy

OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 1,014 0,479 0,012 381,18 0,0160
ELEKTRYCZNA
OLEJ OPALOWY LEKKI 0,807 1,900 0541| 256437 0,3229
L RAZEM | 1,821 | 2,379 | 0553| 294555  0,3389 | | |

OSWIETLENIE

000 000 =

100 000 =

10 000~

1000+=

100=

10~

OPIS

SO,
kg/rok

NO,
kg/rok

co
kg/rok

CO,
kg/rok

PYLY
kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

36,255

17,141

0,424

13 629,15

0,5727

RAZEM

36,255 |

17,141 |

0,424 |

13 629,15 |

0,5727 |

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000 =

100 000 =

10 000~

1000=

100=

103
14—

0’1—‘ T ¥ T T
S0O2

OPIS

S0,
kg/rok

NO,
kg/rok

CO,
kg/rok

PYLY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

Ogrzewanie i
wentylacja

7,949

14,530

19 033,93

2,3268

Ciepta woda

1,821

2,379

2 945,55

0,3389

Oswietlenie

36,255

17,141

13 629,15

0,5727

. RAZEM

46,025

34,050

35 608,63

3,2384
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Kociot olejowy

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

000 000~
100 000 =
10 000 -
1000~

100

10=

Ll

0,1‘ T ¥ 1 U U U ] U T T ] T
S02 NO2 (6]

[
Sadza

T
BAP

co2
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI 6,537 15,381 4,383 |  20764,20 2,6147
ENERGIA 39,488 18,669 0462 |  14844,43 0,6237
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 46025 34,050 4,845| 3560863 |  3,2384 | \

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

0 000~

1000~
100-:
10

14

0,1~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

778,81  kWh

OLEJ OPALOWY LEKKI

6,74 m°

CIEPLA WODA

0 000~

1000=
100-:
10-

14

0,1~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

355,91  kWh

OLEJ OPALOWY LEKKI

0,95 m?
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Kociot olejowy

OSWIETLENIE

100 000-

10 000~

1000~

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

12 725,63

kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000 =
100 000 =
10 000 =
1000+
100=
10=

1

Ll

0,1~

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Ll

OLEJ OPALOWY LEKK

OGRZEWANIE z
PALIWO I O UNED CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 778,81 355,91 12 725,63 13 860,35
OLEJ OPALOWY LEKKI 6,74 0,95 7,69

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

. . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
7 [zt/rok]
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 13860,35 13860,35
Energia elektryczna kWh/rok
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA - : -
T ST TR ST ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
AT T L Y PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA AT ST OPLATA
LG TGN CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[A] 2] [4] (4] [A] 2] [4] [4]
778,81 kWh/rok |355,91 kWh/rok 12725,63 1,00 zi/kWh
778,81 355,91 12725,63
. . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[z}/rok]
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 7,69 m3 /rok 26724,29
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA : ; ;
T ST T ST ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
ST T T Y PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA ST ST OPLATA
ARG UG CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[] [z1] [z4] [4] [] [z1] [z4] [z4]
6,74 m* /rok 0,95 m3 /rok 3475,00 zt/m?3
23423,85 3300,43
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Kociot olejowy

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

25000~

20 000

15 000~

10 000~

5000~

0} - :
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

778,81  zt/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

23423,85  z/rok

CIEPLA WODA

4000-

3500~

3000

2500~

20003

1500

1000+

500~

e .

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

355,91  zi/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

330043 zi/rok

OSWIETLENIE

16 000~

14 000-

12000-

10 000

8000-

6000

4000-

2000-

0- .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

12 725,63  zi/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

zt/rok
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Kociot olejowy

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

30 000 -

25000

20 000~
15 ooo—f
10 000~

5 ooo—f

0_' =

I

ENERGIA ELEKTRYCZNA

L

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA

zt/rok

778,81

355,91

12 725,63

13 860,35

OLEJ OPALOWY LEKKI

zt/rok

23 423,85

3 300,43

26 724,29

KOSZTY INWESTYCYJINE

NAZWA KOSZTU
Kociot opalany olejem lekkim z osprzetem
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 50000,00 zt
“ KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1LOSC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [2]
1,00 szt. 50000,00 30 5,00 0,00 2500,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Magazyn oleju
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 25000,00 zt
“ KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1LOSC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [2]
1,00 szt. 25000,00 30 5,00 0,00 1250,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Podgrzewacz c.w.u.
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 4000,00 zt
“ KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1LOSC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [2]
1,00 szt. 4000,00 30 5,00 0,00 200,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Instalacja cyrkulacji
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 5000,00 zt
“ KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1LOSC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [2]
1,00 szt. 5000,00 30 5,00 0,00 250,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Grzejniki
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 750,00 zt
“ KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1LOSC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [2]
55,00 szt. 41250,00 30 3,00 0,00 1237,50 0,00
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Kociot olejowy

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

140 000
120 000

el ol

100 000

o]
o
o
o
o
|

60 000 -
40 000~
20 000-

0- T T T T T T T T

I
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

[lata] 30
[%] 4

|

|
Ciepta woda

T
RAZEM

T T T T T T T

[
Oswietlenie

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

116 250,00

NAZWA KOSZTU CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE

9 000,00

RAZEM

125 250,00

L Kociot olejowy

OKRES OBLICZENIOWY

STOPA DYSKONTOWA

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 125250
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 46022
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -38500
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zH] -4798
KOSZT CALKOWITY [zt] 921066,42
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
ok | m | OBEKET | rociekomy | ooy | rocelos | smtogiel | S rocor
zt zt zt zt zt zt

0 1,00 125250,00 125250,00 125250,00

1 0,96 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 44252,06

2 0,92 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 42550,06

3 0,89 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 40913,52

4 0,85 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 39339,92

5 0,82 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 37826,85

6 0,79 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 36371,97

7 0,76 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 34973,05

8 0,73 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 33627,93

9 0,70 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 32334,55

10 0,68 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 31090,91

11 0,65 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 29895,11

12 0,62 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 28745,29

13 0,60 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 27639,71

14 0,58 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 26576,64

15 0,56 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 25554,46

16 0,53 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 24571,60

17 0,51 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 23626,54

18 0,49 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 22717,82
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Kociot olejowy

o | n | OBEEY | rociekomy | nomeios | Rogelos | stogiel | S rocor
zt zt zt zt zt zt
19 0,47 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 21844,06
20 0,46 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 21003,91
21 0,44 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 20196,06
22 0,42 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 19419,29
23 0,41 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 18672,40
24 0,39 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 17954,23
25 0,38 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 17263,68
26 0,36 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 16599,69
27 0,35 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 15961,24
28 0,33 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 15347,35
29 0,32 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 14757,07
30 0,31 40584,64 5437,50 0,00 0,00 46022,14 14189,49
921066,42
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Poréwnanie wariantéw

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTVLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
000 000 =
100 000 =
10 000 =
1000=
100=
10=
"l 'l
0, 1 i ¥ 1 ¥ T ¥ T ¥ ¥ ¥ i ¥ T T 1 T T T 1 T T LR | T T LR | T T
S02 NO2 (6(0] COo2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 44,073 20,837 0,515 16 568,16 0,6961
Kociot olejowy 7,949 14,530 3,868 19 033,93 2,3268

CIEPLA WODA

000 000 =

100 000 =
10 000 =
1000+
100=
10=
bk
0,1—|[i|:||.|:|—|—|
S02 NO2 co Cco2 Pyly Sadza BAP
DRI k:/?zz)k kg/(r)ék kgc/?ok kg(;:/?&zak kz\;)(r_;(k ig});: kgB/Aer
Pompa ciepta 23,122 10,932 0,270 8 691,99 0,3652
Kociot olejowy 1,821 2,379 0,553 2 945,55 0,3389
000 000~
100 000 =
10 000 =
1000+
100 =
10
0,1—.,.,.,....:|....'..:l...—,..||.

T | =
S02 NO2 (6] Cco2 Pyly Sadza BAP

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 22 z 29



Poréwnanie wariantéw

oPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 36,255 17,141 0,424 13 629,15 0,5727
Kociot olejowy 36,255 17,141 0,424 13 629,15 0,5727

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000 =

100 000 =
10 000~
1000=
100 =
10=
1 1
0,1— ) | ) ) ) ] ) ) 3 ] 3 l q 1 T l ] 1 l i T— l ! — i i
S02 NO2 CcO CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 103,450 48,910 1,209 38 889,30 1,6340
Kociot olejowy 46,025 34,050 4,845 35 608,63 3,2384

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

000 000~
100 000 =
10 000 =
1000+
100=

ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 15469,81 kWh
Kociot olejowy 778,81  kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
L Kociot olejowy 6,74 m’
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Poréwnanie wariantéw

CIEPLA WODA

100 000~

10 000
1000~
100=
10=
il
0,1~ ] T T T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B Pompa ciepta 811577 kwh
Kociot olejowy 355,91  kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
L Kociot olejowy | 0,95 m

OSWIETLENIE

100 000
10 000
1000- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 12 725,63 kWh
Kociot olejowy 12 725,63 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000~
100 000~
10 000~
1000~

100

Ll

10

1l

1

Ll

0,1~ T y T T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Pompa ciepta 36 311,21  kWh
Kociot olejowy 13860,35 kWh
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Poréwnanie wariantéw

PALIWO

l WARIANT OBLICZEN

| ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

L Kociot olejowy

| 769 m

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

25000

20 000

15 000

Lo Lo Lo ol

10 000~
5 000~
0- ; :
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

15469,81  zli/rok

Kociot olejowy

778,81  zt/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

i OLEJ OPALOWY LEKKI

L Kociot olejowy

| 2342385 azifrok

CIEPEA WODA

10 000~
9000
8000
7000~
6000
5000~
4000°
3000-
2000~
1000~

0- I g

ENERGIA ELEKTRYCZNA

T
OLEJ OPALOWY LEKK

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

8 115,77  zi/rok

Kociot olejowy

355,91  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

L Kociot olejowy

3300,43 z/rok
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

16 000
14 000—3
12 000-3
10 000-3
8 000-3
6 000—5
4 000—3
2 000—5

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

i
OLEJ OPALOWY LEKK

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

12 725,63  zli/rok

Kociot olejowy

12 725,63  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

L Kociot olejowy

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

45000~
40 000
35000+
30000~
25000
20000
15000
10 000~

5000

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

36 311,21 zl/rok

Kociot olejowy

13 860,35 zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

[ Kociot olejowy

26 724,28  zi/rok
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

200 000~
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000~
60 000~
40 000~
20 000~

04— ] ; ; ; . —————

[ T T T 1 T T T

I
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM

1 WENTYLACIA
Pompa ciepta 161 250,00 2 500,00 163 750,00
Kociot olejowy 116 250,00 9 000,00 125 250,00

NAZWA KOSZTU I CeRua = CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CALKOWITY

100 000 =

000 000 =
900 000 = ]
800 000~
700 000 =
600 000 =
500 000 =
400 000~
300000
200 000~
100 000
0- ] ¥ T t T
Pompa ciepta Kociot olejowy

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Kociot olejowy

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z1] 876592 921066

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH ¥ -38500
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2]

ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [Z*] -4798

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 27 z 29

54



Poréwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompa ciepta".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wyltaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢

rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

K.s02

Kenon

Ke,co

Kt.vviv

Kt sadza

Kegap

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50

20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI [ug/m?]

€502 eno2 €co €coz Cpyty Csadza ©€pap
20 40 1 1 40 8 0,001
10- ==
17
0,1~ T y . =
AEr %Er
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Poréwnanie wariantéw

L00 000+=
10 000 =
1000=
100=
10=
1= |:|
0,1 T T T T T T T T T T T T { T T T 1 T T
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Kociot olejowy
EMISJA ROWNOWAZNA E: [kg/rok] 152,90 161,57
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 -8,7
OISR e oo 00 57
EMISJA CALKOWITA CO, Eco2 [kg/rok] 38889,3 35608,6
E(E)I:UKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 3280,7
o T e, ki 00 84
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 1,2 4,8
E(I:E)DUKCJA EMISI CALKOWITE) o - [kg/rok] 0,0 3,6
Eﬁggg&ﬁgg@ cR)EDUKCJA EMISI g [%/rok] 0,0 -300,7
EMISIA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 103,5 46,0
FslgIZDUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 57,4
CAKOWITEY 805 %Esoa [9%/rok] 0,0 55,5
EMISIA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 48,9 34,0
E(E)IZUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 14,9
Cowrre o, %6Ewce  [%/rok] 0,0 30,4
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 1,6 32
REDUKCJA EMISII CALKOWITE]
PYLOW AEpyy [kg/rok] 0,0 -1,6
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
CALKOWITE] PYLOW %Epyy  [%/rok] 0,0 -98,2
EMISJA CALKOWITA SADZY Bz [kg/rok] 0,000 0,000
gﬁg;l((cm EMISICALKOWITE) e [kg/rok] 0,00 0,00
R e N UV 00 00
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
::EUKCJA EMISIT CAEKOWITE) [ka/rok] 0,0000 0,0000
WA REDUKOA EMISIL e [%/rOK] 0,0 0,0
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Biurowy
ADRES BUDYNKU
Wotomin, 05-200 Wotomin, ul. Kobytkowska

NAZWA PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
WYDZIALU KOMUNIKACII W WOLOMINIE

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 019,91
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 39134
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 39134
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,040
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 31,2
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFATIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPEA PRZEZ PRZENIKANIE [0S [W] 29 846,2

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oW W] 8 576,3

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 38 395,1

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Mgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 38 395,1
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dna [W/m?] 37,6
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 9,8

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIL EN;\FTEG&II-IUB (m2-rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 16,917 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 7,972 | kWh

WODY UZYTKOWEJ

CHLODZENIA

WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 12,500 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ o /l:ﬂ(] [V\lIJ/"n\-al;K] STAN | WT 2021 POWIE']%]C”NIA
1 |D Dach 21,0 cm Dach 0,149 0,150 P v 710,48
2 | PG Podtoga na gruncie 6,2 cm Podtoga na gruncie 0,281 0,300 P v 533,19
3 |S1 Sciana zewnetrzna murowana Sciana zewnetrzna 0,167 0,200 P v 834,85
4 | STR Strop ciepto do gory 22,2 cm | Strop ciepto do gory 1,000 P 539,49
5 | STR2 Strop ciepto do gory 22,2 cm | Strop ciepto do gory 1,000 1,000 P v 15,52
6 | STRZ Strop zewnetrzny 41,0 cm Strop zewnetrzny 0,145 0,150 P v 34,79
7 | SW1 Sciana wewn. murowana Sciana wewnetrzna 0,551 1,000 P v 679,41
8 | sw7 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,964 1,000 P v 854,22
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:]ZK] [wl;"rﬁilq STAN | WT 2021 POWIE';E]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 1,300 P 109,91
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 6,80
3 |0z Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 149,48

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B EggTSE';LSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPtA - glikol/woda - w nowych budynkach 4,10
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
SERCS centralng i miejscowg - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujacg
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU RES SPEOAﬁ\';‘&C
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Instalacja elektryczna typowa. Wykorzystania o$wietlenia energooszczednego.
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 54 734,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 15739,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1514,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17 254,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39 349,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3786,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 43 135,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 019,91
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Zrodiem ciepta instalacji grzewczej jest pompa ciepta gruntowa. Instalacja grzewcza ciénieniowa dwurowa z zaknietym naczyniem
wzbiorczym. Parametry pracy instalacji 55/45'C. Instalacja pracujgca w oparciu o regulator pogodowy.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

Instalacja c.o.

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 54 734,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 15 739,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 1514,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17 254,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39 349,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37864
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 43 135,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 019,91
PARAMETRY PRACY [°C] 45/35
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 410
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d ’

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH,e I

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPKA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s 0,95
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 3,48
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4700
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POMPA LADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA

POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA tel [h/rok] 1 600

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII MNrec 0,00

TYP WENTYLACJI
Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5307,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 8130,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 130,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 20 326,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 101991
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 019,91

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Podgrzew cieptej wody w elektrycznych podgrzewaczach CWU.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 5307,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 8 130,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 130,6
ggﬁgcRéEch%v:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 20 326,4
ggl:ﬂ(gckﬁg%v:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 20 326,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1019,91

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA l 250
!

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 096
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 0,80

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII W, tot,i 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : e
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vwi [dm®/m?dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 60,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8 [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 12 748,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 318721
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 019,91

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Instalacja elektryczna typowa. Wykorzystania o$wietlenia energooszczednego.
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SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 12 748,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 31872,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1019,91

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA "

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 5,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2250,0

TYP BUDYNKU: BIURA

( ) ty [h/rok] 250,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) 2 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) D 4

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) !

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100

G ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

|

i Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1514,6 37864 10,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 12 748,9 31872,1 89,4
SUMA 14 263,4 35658,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Systemowa instalacja eleketryczna zasilana z miejskiej sieci energetycznej
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 263,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 35658,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 019,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 019,91
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA i 2,50

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 54 734,0 15739,7 39 349,2
URZADZENIA POMOCNICZE 1514,6 3786,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 54 734,0 17 254,2 43 135,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5307,6 8 130,6 20 326,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5307,6 8 130,6 20 326,4
Q Q Q
K ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /Kmk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 748,9 31872,1
RAZEM | 60 041,7 | 381337 | 95 334,2
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[E::E]CH NS KU?:JB;J e
1 | pom0 16 v 8 16,0 90,85 346,1
2 | pom0 16 v 1 8,0 13,13 52,8
3 | pom120 v 43 20,0 915,93 3514,5

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

B pom0 16 13,128
S pom0 16 90,85
B poml 20 915,93

pom0 16
pom0O 16

pom1 20
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

pom1 20

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

pom0 16
pom0 16

E= pomo 16

52,776

B pon0 16 346,122
B poml 20 3514,53

Temm

MIESIAC N | B | o | ane | tered | @ Mhan s | o | o fum
Styczen 31 -1,2 35,69 1,82 4,65 43,16 0,909 7,35 37,94 44,15 1,000
Luty 28| -0,9 31,78 1,54 4,14 38,43 0,899 8,12 34,27 37,76 1,000
Marzec 31 4,4 26,17 0,40 3,42 31,72 0,788 14,77 37,94 20,19 1,000
Kwiecien 30| 63 21,37 -0,14 2,91 26,60 0,701 19,09 36,09 12,06 0,747
Maj 31| 12,2 12,57 -1,71 1,71 15,65 0,421 25,27 37,29 1,86 1,000
Wrzesiefi 30| 12,8 11,23 -1,56 1,53 13,98 0,440 16,91 36,09 1,85 1,000
Pazdziernik 31| 82 19,02 -0,33 2,59 23,67 0,708 10,73 37,29 10,96 0,787
Listopad 30 29 27,79 0,92 3,63 33,66 0,871 5,28 36,72 29,42 1,000
Grudzien 31| 08 32,29 1,45 4,21 39,07 0,902 4,47 37,94 38,77 1,000
W sezonie 273 | 83| 217,92 2,39 28,81 | 265,95 0,717 | 111,99 | 331,57 | 197,04 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
o
300
9220
any
| -
—100—;
-200-
-300-;
ok B
-500 - : — . — — - —_—
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,17 881 0,7
Okno zewnetrzne 47,42 13172 10,9
Dach 36,99 10 274 8,5
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OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Podtoga na gruncie 30,97 8 601 7,1
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Strop zewnetrzny 1,78 493 0,4
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 48,24 13 400 11,1
Ciepto na wentylacje 265,95 73 875 61,2
RAZEM 434,52 120 696 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
- Okno zewnetrzne 10,91 % |
Sciana zewnetrzna 11,11 % |
Dach 851 %
Podtoga na gruncie 7,11 % |
Drzwi zewnetrzne 0,7 % l
Sciana wewnetrzna 0 % ||
Cieplo na wentylacjg 61,26 % |
[ Strop ciepto do géry 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
1 Sciana wewnetrzna 0 % T Strop zewnetrzny 0,4 %
1 Drzwi zewnetrzne 0,7 % C—1 Podtoga na gruncie 7,11 %
C— Dach 8,51 % 1 Okno zewnetrzne 10,91 %
[ Sciana zewnetrzna 11,11 % C—1 Ciepto na wentylacje 61,26 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 111,99 31109 25,2
Zyski wewnetrzne 331,57 92 104 74,8
RAZEM 443,56 123 213 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od storica 25,2 %

Zyski wewnetrzne 74,8 % |

[ Zyskiod stoica 25,2 % 1 Zyski wewnetrzne 74,8 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 54 734,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 15739,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1514,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 254,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39 349,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37864
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 43 135,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 53,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 16,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 38,6
JPE)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 42,3

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i}léDMNc(")CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5307,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 8130,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 130,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 20 326,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 19,9
i}léDMNc()')CS'\'lI'IIg\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 19,9

POMOCNICZYMI
CHtODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 12 748,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 318721
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [KWh/m?rok] 31,3

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 60 041,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 36 619,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1514,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 133,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 91 547,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3786,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 95 334,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 35,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 89,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 3,7

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 58,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 37,4
;I(E)DP4N§CS’\'II'II(CC;\4VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 93,5
nglglilOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT o [kWh/m2rok] 95,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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