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LEGENDA

Nr. pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
Temp. w pomieszczeniu [°C]; zapotrzebowanie na moc grzewczg [W]

Grzejnik stalowy plytowy typ 33, wysokos¢ H = 900 mm, z
wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna,

Grzejnik stalowy plytowy typ 33, wysokos¢ H = 400 mm, z
wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstgpna,

Grzejnik stalowy plytowy, typ 22, wysokosé H = 400 mm, z
whbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna,

Grzejnik tazienkowy dtugosé¢ L = 900 mm, wysokos¢ H = 1764
mm.
Grzejnik tazienkowy dlugosé L = 500 mm, wysokosé H = 1470
mm.

wysokosé grzejnika

typ grzejnika

dugos¢ grzejnika; nastawa

zasilenie/powrét instalacji c.o0. prowadzone] w posadzce

zasilenie/powrdt instalacji c.o. podtogowego

zasilenie/powrét instalacji c.i.

Zawdr termostatyczny prosty z nastawg wstepng, wykonanie standardowe (z nyplami
standardowymi).

Zawor odcinajacy prosty, z mozliwoscia spustu wody, montowany na gatazkach
powrotnych grzejnikéw, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej
czesci instalacii.

Reczny zawor rownowazacy z plynng nastawa wstepna, gwint wewnetrzny.

Zawor kulowy z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretio ze stali
ocynkowane] w koszulce tworzywowej

Filtr siatkowy mufowy, oczka siatki 0.6 x 0.6 mm = 100 oczek/cm2,
siatka ze stali nierdzewnej chromo-niklowej.

pion instalacji ¢.o.

pion instalacji ¢.t.

kontroler programowalny Standard Wi-Fi

Czujnik pokojowy

WYMAGANIA [ZOLAGJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW INSTALACJI GRZEWCZE

MIN. GRUBOSC IZOLACJI CIEPLNEJ
LP|RODZAJ PRZEWODU (MATERIAL 0,035 W/M*K)

SREDNICA WEWNETRZNA DO 22MM | 20MM

SREDNICA WEWNETRZNA OD 22 DO 35MM | 30MM

SREDNICA WEWNETRZNA OD 35 DO 100MM] ROWNA SREDNICY WEWNETRZNEJ RURY

SREDNICA WEWNETRZNA PONAD 100MM | 100MM

AW =

RURY | ARMATURA WG POZ.14 112 WYMAGAN Z PKT 1-4
PRZECHODZACE PRZEZ SCIANY LUB
STROPY, SKRZYZOWANIA PRZEWODOW

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIALU IZOLACYJNEGO O INNYM WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA NIZ PODANO W TABEL! NALEZY ODPOWIEDNIO
SKORYGOWAC GRUBOSC WARSTWY IZOLACYJNEJ

GRUBOSC IZOLACJI RUR PROWADZONYCH W PODLODZE 9MM

IZOLACJA POZIOMOW, PIONOW | RUR PROWADZONYCH W PODLODZE
WYKONANA Z PIANKI PE

PARAMETRY INSTALACJI CO 55/45°C

PARAMETRY INSTALACJI CT 55/45°C

PARAMETRY POMPY OBIEGOWEJ:

INSTALACJA CT: Q=1,37m%h H=1,45m

UWAGA:

INSTALACJA CT WYKONANA Z RUR ZE STALI WEGLOWEJ, OCYNKOWANYCH
ZEWNETRZNIE Z SYSTEMEM ZtACZEK ZAPRASOWYWANYCH

INSTALACJA CO OD WEZLA DO ROZDZIELACZY WYKONANA Z RUR ZE STALI
WEGLOWEJ, OCYNKOWANYCH ZEWNETRZNIE Z SYSTEMEM ZLACZEK
ZAPRASOWYWANYCH

INSTALACJA OD ROZDZIELAGZA DO GRZEJNIKOW WYKONANA Z RUR PE-Xc
PODEJSCIE DO POJEDYNCZEGO GRZEJNIKA WYKONANE Z RUR PE-Xc
16x2mm, W PRZYPADKU INNEJ SREDNICY RURY OZNACZENIE NA RYSUNKU
INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO WYKONANA Z RUR PE-RT TYPU 2
SCHEMAT PODLACZENIA DO ROZDZIELACZY WG RYSUNKU ROZWINIECIA
SCHEMAT WEZLA PRZYLACZENIOWEGO DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ WG
RYSUNKU ROZWINIECIA

Ok. 1,5m nad posadzkg

|

I——| moduf gfbwny Standard

do czujnikow pokojowych Standard
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Sifownik 230V

Schemat sterowania ogrzewaniem podfogowym

Odlegfo$é ok. 1m od $ciany

Czujnik posadzki w pesziu

/ pod powierzchnig podfogi

~——— Plyta grzewcza podfogdwki

Q Q o o} o} o] o o}

Schemat montazu czujnika temperatury posadzki

Sciana

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOLOMINIE
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TOM Il INSTALACJE SANITARNE

ZESZYT 2 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
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