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Nr |Opis
1/Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
2/ Roboty ziemne
3| Konstrukcja
3.1| elIzolacje
3.2| +Fundamenty
3.3| «Sciany
3.4 «Shupy
3.5 e Belki,wience,nadproza
3.6 - Stropy
3.7| *Schody
3.8/ +Lacznik
3.9 +Szyb windowy
3.10| e Stupy stalowe
4/Konstrukcje murowe i GK
4.1/ e« Parter
4.2| <Pigtro
5/Podloza pod posadzki
5.1| +P1 - Podtoga na gruncie (w klatce schodowej, wezle cieplnym, pom. wodomierza, przedsionku wejsciowym pp2-pp7)
5.2| +P2 - Podtoga na gruncie (sala obstugi, pom. biurowe, komunikacja pp1)
5.3| +P3 - Podtoga na stropie (w pomieszczeniach ogrzewanych nad powietrzem zewngtrznym [w obrebie wykuszy])
5.4| +P4 -Podtoga na stropie
6/Balkon/taras
7 Roboty wykonczeniowe
7.1« Wykonczenia sufitow
7.2] « Wykonczenie $cian
7.3] « Wykonczenie posadzek
& Dachy
9 Drzwi i §cianki zewnetrzne
10| Drzwi i $cianki wewnetrzne
10.1| < aluminiowe
10.2| +stalowe
10.3| e« ptycinowe
10.4| < drzwi i ostony do szachtéw instalacyjnych
11 Slusarka okienna i fasadowa
12| Wylazy dachowe, drabiny
13| Dzwig
14/Balustrady
14.1| < Balustrady zewngtrzne
14.2| < Balustrady wewngtrzne
15/Parapety
16| Zaluzje zewnetrzne elewacyjne
17/ Elewacje
17.1| + Strefa cokotowa
17.2) « Sciany zewnetrzne tynkowane
17.3] « Sciany zewnetrzne z oktadzing
17.4| < Obrobka osciezy
17.5| « Wykonczenie podcieni
17.6| +Rusztowania
17.7| + Stupy
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Kalkulacja |Wycinka drzew
indywidualna
kpl 1
2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni- Kostka betonowa
0805/05
analogia m2 742
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 m2 742
4 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
200%0,08 m3 16
razem | m3 16
5 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych
0813/03 m 200
6 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
1103/04
742%0,08 m3 59,36
742*0,15 m3 111,3
16 m3 16
200*0,15*0,30 m3 9
razem | m3 195,66
7 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/05 |- naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(doptata 14x)
742*0,08 m3 59,36
742*0,15 m3 111,3
16 m3 16
200*0,15*0,30 m3 9
razem | m3 195,66
8 Kalkulacja |Utylizacja materiatow z rozbiorki KOD ODPADU 17 01 81
indywidualna
742*0,08 m3 59,36
742%0,15 m3 111,3
16 m3 16
200*0,15%0,30 m3 9
razem| m3 195,66
2 Roboty ziemne
9 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1
10 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
748,594 m2 748,594
razem| m2 748,594
11 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze S5cm grubosci humusu (ponad 15cm)
0126/02
(doptata 7,6x)
748,594 m2 748,594
razem| m2 748,594
12 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0215/06  |0,40m3
tawy fundamentowe
(0,6%2*0,60)*60,15%(1,10-0,53) m3 24,686
(0,80+2*0,60)*85,75%(1,10-0,53) m3 97,755
(1,00+2*0,6)*79,80*(1,10-0,53) m3 100,069
(1,30+2%0,6)*7,8*(1,10-0,53) m3 11,115
(1,50+2%0,6)*20,90*(1,10-0,53) m3 32,165
stopy fundamentowe (0,6¥2+1,50)*(0,6+2*1,50)*(1,10-0,53) m3 5,54
(0,6%2+1,70)*(0,6%2+1,90)*(1,10-0,53)*5 m3 25,622
(0,6%2*1,80)*(0,6%2+2,00)*(1,10-0,53) m3 3,94
(0,6%2+2,40)*(0,6%2+2,60)*(1,10-0,53)*4 m3 31,19
(0,6%2+1,50)*(0,6%2+2,40)*(1,10-0,53) m3 5,54
(0,6*%2+1,50)*(0,6*2+2,40)*(1,10-0,53) m3 5,54
(0,6%2+1,80)*(0,6%2+2,45)*(1,10-0,53) m3 6,242
(0,6%2+1,50)*(0,6%2+2,30)*(1,10-0,53)*2 m3 10,773
(0,6%¥2+1,00)*(0,6%2+1,20)*(1,10-0,53)*3 m3 9,029
(0,6%2+0,80)*(0,6%2+1,00)*(1,10-0,53)*2 m3 5,016
(0,6%2+1,50)*(0,6%2+1,70)*(1,10-0,53) m3 4,463
razem | m3 378,685
13 | KNR2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii IIl ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze

0310/02

ztozeniem urobku na odktad
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
tawy fundamentowe
(0,6%2*0,60)*60,15*0,1 m3 4,331
(0,80+2*0,60)*85,75*0,1 m3 17,15
(1,00+2*0,6)*79,80%0,1 m3 17,556
(1,30+2*0,6)*7,8*0,1 m3 1,95
(1,50+2%0,6)*20,90%0,1 m3 5,643
stopy fundamentowe (0,6*2+1,50)*(0,6+2%1,50)*0,1 m3 0,972
(0,6%2+1,70)*(0,6%2+1,90)*0,1*5 m3 4,495
(0,6%2*1,80)*(0,6*2+2,00)*0,1 m3 0,691
(0,6%2+2,40)*(0,6%2+2,60)*0,1*4 m3 5,472
(0,6%2+1,50)*(0,6*2+2,40)*0,1 m3 0,972
(0,6%2+1,50)*(0,6%2+2,40)*0,1 m3 0,972
(0,6%2+1,80)*(0,6%2+2,45)*0,1 m3 1,095
(0,6%2+1,50)*(0,6%2+2,30)*0,1*2 m3 1,89
(0,6%2+1,00)*(0,6%2+1,20)*0,1*3 m3 1,584
(0,6%2+0,80)*(0,6%2+1,00)*0,1*2 m3 0,88
(0,6%2+1,50)*(0,6*2+1,70)*0,1 m3 0,783
razem | m3 66,436
14 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtosé¢
0230/01 |do 10m
(doptata 0,9x)
378,685+66,436 m3 445,121
-235,211%0,24 m3 -56,451
-0,6%0,4*60,15 m3 -14,436
-0,8%0,4%85,75 m3 -27,44
-1,0%0,4*79,8 m3 -31,92
-1,3%0,4*7,80 m3 -4,056
-1,5%0,4*20,90 m3 -12,54
-0,6%0,1*%60,15%1,1 m3 -3,97
-0,8*0,1*85,75*1,1 m3 -7,546
-1,0%0,1*%79,8*1,1 m3 -8,778
-1,3%0,1*7,80*1,1 m3 -1,115
-1,5%0,1*%20,90*1,1 m3 -3,449
-1,5%1,5%0,4 m3 -0,9
-1,7%1,9%0,4*5 m3 -6,46
-1,8%2,0%0,4 m3 -1,44
-2,4%2,6%0,4%4 m3 -9,984
-1,5%2,4%0,4 m3 -1,44
-1,5%2,4%0,4 m3 -1,44
-1,5%2,45%0,4 m3 -1,47
-1,5%2,3%0,4*2 m3 -2,76
-1,0%1,2%0,4*3 m3 -1,44
-0,8%1,0%0,4*2 m3 -0,64
-1,5%1,7*%0,4 m3 -1,02
-1,5*%1,5%0,1 m3 -0,225
-1,7%1,9%0,1*5 m3 -1,615
-1,8%2,0%0,1 m3 -0,36
-2,4%2,6%0,1*4 m3 -2,496
-1,5%2,4%0,1 m3 -0,36
-1,5%2,4*%0,1 m3 -0,36
-1,5%2,45%0,1 m3 0,368
-1,5%2,3%0,1*2 m3 -0,69
-1,0*%1,2%0,1*3 m3 -0,36
-0,8%1,0*0,1*2 m3 -0,16
-1,5*%1,7*0,1 m3 -0,255
razem| m3 237,177
15 | KNR2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii IV
0501/02
(doptata 0,1x)
378,685+66,436 m3 445,121
-235,211*0,24 m3 -56,451
-0,6%0,4%60,15 m3 -14,436
-0,8%0,4*85,75 m3 -27,44
-1,0%0,4*79,8 m3 -31,92
-1,3%0,4*7,80 m3 -4,056
-1,5%0,4%20,90 m3 -12,54
-0,6%0,1*%60,15*1,1 m3 -3,97
-0,8%0,1*85,75%1,1 m3 -7,546
-1,0%0,1*79,8*1,1 m3 -8,778
-1,3%0,1*%7,80%1,1 m3 -1,115
-1,5%0,1*%20,90%1,1 m3 -3,449
-1,5%1,5%0,4 m3 -0,9
-1,7%1,9%0,4*5 m3 -6,46
-1,8%2,0%0,4 m3 -1,44
-2,4%2,6%0,4*4 m3 -9,984
-1,5%2,4%0,4 m3 -1,44
-1,5%2,4*%0,4 m3 -1,44
-1,5%2,45%0,4 m3 -1,47
-1,5%2,3*%0,4*2 m3 -2,76
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
-1,0%1,2%0,4*3 m3 -1,44
-0,8*1,0%0,4*2 m3 -0,64
-1,5%1,7*%0,4 m3 -1,02
-1,5*%1,5%0,1 m3 -0,225
-1,7*%1,9%0,1*5 m3 -1,615
-1,8%2,0%0,1 m3 -0,36
-2,4%2.6%0,1*4 m3 -2,496
-1,5%2,4%0,1 m3 -0,36
-1,5%2,4%0,1 m3 -0,36
-1,5%2,45%0,1 m3 0,368
-1,5%2,3%0,1*2 m3 -0,69
-1,0*%1,2%0,1*3 m3 -0,36
-0,8*1,0%0,1*2 m3 -0,16
-1,5*%1,7*0,1 m3 -0,255
razem | m3 237,177
16 KNR 2-01 |Wywoz nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 15km
0212/07.6 +
KNR 2-01
0214/03.4
445,125-237,177 m3 207,948
razem| m3 207,948
16.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
445,125-237,177 m3 207,948
razem| m3 207,948
16.2 | KNR 2-01 |Nakiady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/03 |-l samochodami samowytadowczymi 15-20t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 28x)
445,125-237,177 m3 207,948
razem | m3 207,948
17 Kalkulacja |Optata za korzystanie ze srodowiska KOD ODPADU 17 05 04
indywidualna
445,125-237,177 m3 207,948
razem | m3 207,948
3 Konstrukcja
3.1 Izolacje
18 | KNR9-15 |Izolacje $cian z maty kubetkowej
0501/01
109,54*1,03 m2 112,826
razem | m2 112,826
19 | KNR 0-40 Izolacja przeciwwodna powtokowa x2
0104/02
(doptata 2x)
109,54*1,03 m2 112,826
razem | m2 112,826
20 | KNR9-15 |Izolacja termiczna Styrodur 100 gr. 18cm - $ciany zewngtrzne ponizej projektowanego poziomu gruntu
0401/01 m2 96,412
21 | KNR9-15 |Izolacje powierzchni poziomych taw i stop fundamentowych
0301/01
L-1 (60,15%0,6) m2 36,09
L-2 (85,75%0,8) m2 68,6
L4 (79,8*1,0) m2 79,8
L-5 (7,80*%1,30) m2 10,14
L-6 (20,90*%1,50) m2 31,35
F-9 (0,8%1,0)*2 m2 1,6
F-1 (1,5*%1,5) m2 2,25
F-2 (1,7%1,9)*5 m2 16,15
F-3 (1,8%2,0) m2 3,6
F-5 (1,0%¥1,20)*3 m2 3,6
F-6 (1,5%2,4) m2 3,6
F-6a (1,5*2,4) m2 3,6
F-8 (1,5%2,3)*2 m2 6,9
F-10 (1,5*1,7) m2 2,55
F-4 (2,4%2,6)*4 m2 24,96
F-7 (1,8%2,45) m2 4,41
razem | m2 2992
3.2 Fundamenty
22 KNR-W  |Podsypka piaskowa
2-02 1103/01
L-1 (36,09%0,3)*1,1 m3 11,91
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
L-2 (68,6%0,3)*1,1 m3 22,638
L-4 (79,8%0,3)*1,1 m3 26,334
L-5 (10,14*%0,3)*1,1 m3 3,346
L-6 (31,35*%0,3)*1,1 m3 10,346
F-9 (0,8%0,3)*1,1 m3 0,264
F-1 (2,25%0,3)*1,1 m3 0,743
F-2 (3,23*0,3)*1,1 m3 1,066
F-3 (3,6%0,3)*1,1 m3 1,188
F-5 (1,2*0,3)*1,1 m3 0,396
F-6 (3,6%0,3)*1,1 m3 1,188
F-6a (3,6%0,3)*1,1 m3 1,188
F-8 (3,45%0,3)*1,1 m3 1,139
F-10 (2,55%0,3)*1,1 m3 0,842
F-4 (6,24%0,3)*1,1 m3 2,059
F-7 (4,41%0,3)*1,1 m3 1,455

razem | m3 86,102

23 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszczarkami

0236/03
E-1 (36,09%0,3)*1,1 m3 11,91
E-2 (68,6%0,3)*1,1 m3 22,638
E-4 (79,8%0,3)*1,1 m3 26,334
E-5 (10,14%0,3)*1,1 m3 3,346
E-6 (31,35%0,3)*1,1 m3 10,346
F-9 (0,8*0,3)*1,1 m3 0,264
F-1 (2,25%03)*1,1 m3 0,743
F-2 (3.23%0,3)*1,1 m3 1,066
F-3  (3,6%0,3)*1,1 m3 1,188
F-5 (1,2%0,3)*1,1 m3 0,396
F-6 (3,6%0,3)*1,1 m3 1,188
F-6a (3,6%0,3)*1,1 m3 1,188
F-8 (3,45%0,3)*1,1 m3 1,139
F-10 (2,55%0,3)*1,1 m3 0,842
F-4 (6,24%03)*1,1 m3 2,059
F-7 (4,41%0,3)*1,1 m3 1,455

razem| m3 86,102

24 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - Beton C12/15

1101/01
E-1 (36,09%0,1)*1,1 m3 3,97
B2 (68,6%0,1)*1,1 m3 7,546
L4 (79,8%0,1)%1,1 m3 8,778
E-5 (10,14%0,1)*1,1 m3 1,115
E-6 (31,35%0,1)*1,1 m3 3,449
F-9 (0,8%0,1)*1,1 m3 0,088
F-1 (2,25%0,1)*1,1 m3 0,248
F-2  (3,23%0,1)*1,1 m3 0,355
F-3 (3,6%0,1)*1,1 m3 0,396
F-5  (1,2%0,1)*1,1 m3 0,132
F-6 (3,6%0,1)*1,1 m3 0,396
F-6a (3,6%0,1)*1,1 m3 0,396
F-8 (3,45%0,1)%1,1 m3 0,38
F-10 (2,55%0,1)*1,1 m3 0,281
F-4  (624%0,1)*1,1 m3 0,686
F-7 (4,41%0,1)*1,1 m3 0,485

razem | m3 28,701

25 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton
0202/01 |C30/37 W8

L-1 (60,15%0,6)*0,4 m3 14,436
razem | m3 14,436

26 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton
0202/02 |C30/37 W8

L-2 (85,75%0,8)*0,4 m3 27,44
razem | m3 27,44

27 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton
0202/03 |C30/37 W8

L-4 (79,8*%1,0)*0,4 m3 31,92
L-5 (7,80*%1,30)*0,4 m3 4,056

razem | m3 35,976

28 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy -
0202/04 |Beton C30/37 W8

L-6 (20,90%1,50)*0,40 m3 12,54

razem | m3 12,54

29 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton
0204/01 | C30/37 W8

F-9 (0,8*%1,0)*0,4*2 m3 0,64

razem | m3 0,64
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
30 | KNR2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton
0204/02 |C30/37 W8
F-1 (1,5*%1,5)*%0,4 m3 0,9
F-2 (1,7%1,9)*0,4*5 m3 6,46
F-3 (1,8%2,0)%0,4 m3 1,44
F-5 (1,0%1,20)*0,4*3 m3 1,44
F-6 (1,5%2,4)%0,4 m3 1,44
F-6a (1,5%2,4)*0,4 m3 1,44
F-8 (1,5%2,3)*0,4*2 m3 2,76
F-10 (1,5*%1,7)*0,4 m3 1,02
razem | m3 16,9
31 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton
0204/03 |C30/37 W8
F-4 (2,4%2,6)*0,4%4 m3 9,984
F-7 (1,8%2,45)*0,4 m3 1,764
razem | m3 11,748
32 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12mm
0290/02
fawy 8mm  843,8/1000 t 0,844
fawy 12mm  5536,6/1000 t 5,537
stopy 8Smm  46,1/1000 t 0,046
stopy 12mm  854,8/1000 t 0,855
razem | t 7,282
33 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety Zebrowane o $r. 16mm
0290/02
fawy 16mm 77,4/1000 t 0,077
stopy 16mm 389,6/1000 t 0,39
razem | t 0,467
Wieniec taw fundamentowych (zbrojenie wliczono powyzej)
34 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) -
0262/04 |Beton C30/37 W8
Wieniec Wx-1 taw fundamentowych (0,24*0,20)*264,20 m3 12,682
razem| m3 12,682
3.3 Sciany
Attyka
35 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostale zurawiem
0255/01 |wiezowym) - Beton C30/37
Rysunek K18 - Attyki  32,50*0,56 m2 18,2
3,20%0,63 m2 2,016
3,65%0,69 m2 2,519
33,40%0,56 m2 18,704
10,75%0,63 m2 6,773
9,75%0,69 m2 6,728
razem| m2 54,94
36 | KNR2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad 10cm (beton pompg, pozostate
0255/05  |zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
(doptata 8x) m2 54,94
37 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety Zebrowane o §r. 6mm
0290/02
Attyka 24,2/1000 t 0,024
razem | t 0,024
38 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety Zebrowane o $r. §mm
0290/02
Attyka  1370/1000 t 1,37
razem | t 1,37
Sciany fundamentowe
39 KNR Sciany podziemia z bloczkéw betonowych fundamentowych o grubosci 24cm
SEK-02-01
0104/04
228,36*1,03 m2 235,211
razem| m2 235211
3.4 Shupy
40 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5m/m2 (beton pompa,
0258/09 |pozostate zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
S-1.1  (0,24*0,24)*4,72*7 m3 1,903
S-1.3  (0,24%0,27)*4,72*1 m3 0,306
S-1.2b  (0,24*0,24)*4,72*1 m3 0,272
S-2.1 (0,24%0,24)*4,13*2 m3 0,476
S-2.1a (0,24%0,24)*4,13*2 m3 0,476
S-2.1d  (0,24*%0,24)*4,13*1 m3 0,238
S-2.1b  (0,24*0,24)*4,13*1 m3 0,238
S-2.1c  (0,24*0,24)*4,13*3 m3 0,714
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razem | m3 4,623
41 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompa,
0258/06 |pozostate zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
S-1.2 (0,4*0,24)*4,72%6 m3 2,719
S-1.2a (0,4%0,24)*4,72*11 m3 4,984
S-1.2b  (0,4*%0,24)*4,72*1 m3 0,453
S-2.2 (0,4%0,24)*4,13*7 m3 2,775
S-2.2a (0,4%0,24)*4,13*5 m3 1,982
S-2.2b  (0,4*0,24)*4,13*5 m3 1,982
razem | m3 14,895
42 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - prety Zebrowane o §r. 8mm
0290/02
Stupy +1  464,9/1000 t 0,465
Stupy +2  431,1/1000 t 0,431
razem| t 0,896
43 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16mm
0290/02
Stupy +1  1568,3/1000 t 1,568
Stupy +2  1280,1/1000 t 1,28
razem | t 2,848
3.5 Belki,wience,nadproza
Kondygnacja +1
44 | KNR 2-02 |Belki, nadproza i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) -
0262/03  |Beton C30/37
Wieniec W-1.3  (0,24*0,30)*32,00 m3 2,304
Nadproze N-1.1  (0,24*0,40)*1,80*17 m3 2,938
Nadproze N-1.1a  (0,24*0,40)*2,62*5 m3 1,258
Nadproze N-1.1b  (0,24*0,40)*2,23*5 m3 1,07
Nadproze N-1.1c¢  (0,24*0,40)*2,70 m3 0,259
Nadproze N-1.1d  (0,24*0,40)*1,90 m3 0,182
Nadproze N-1.1e  (0,24*0,40)*1,77 m3 0,17
Nadproze N-1.1f (0,24*0,40)*2,54 m3 0,244
Nadproze N-1.1g  (0,24*0,40)*2,09 m3 0,201
razem | m3 8,626
45 | KNR 2-02 |Belki, nadproza i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) -
0262/04 |Beton C30/37
Wieniec W-1.1  (0,24*0,24)*232,05 m3 13,366
Wieniec W-1.2  (0,24%0,24)*3,45 m3 0,199
BelkaB-1.1 (0,24*1,26-0,24)*5,03 m3 0,314
razem| m3 13,879
46 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 6mm
0290/02
5,2/1000 t 0,005
razem | t 0,005
47 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12mm
0290/02
796,1/1000 t 0,796
78,9/1000 t 0,079
1788,6/1000 t 1,789
razem | t 2,664
48 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16mm
0290/02
595,9/1000 t 0,596
razem | t 0,596
Kondygnacja +2
49 | KNR 2-02 |Belki, nadproza i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) -
0262/03  |Beton C30/37
Nadproze N-2.1  (0,24*0,40)*1,80*21 m3 3,629
Nadproze N-2.1a  (0,24*0,40)*2,65 m3 0,254
Nadproze N-2.1b  (0,24*0,40)*1,88 m3 0,18
Nadproze N-2.1¢  (0,24*0,40)*2,60*2 m3 0,499
Nadproze N-2.1d  (0,24*0,40)*2,70 m3 0,259
Nadproze N-2.1e  (0,24*0,40)*2,48 m3 0,238
razem | m3 5,059
50 | KNR2-02 |Belki, nadproza i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) -
0262/04 |Beton C30/37
BelkaB-2.1 (0,24*2,0-0,24)*3,20 m3 0,768
Belka B-2.2  (0,24*2,0-0,24)*5,62 m3 1,349
BelkaB-2.3  (0,24%2,0-0,24)*3,68 m3 0,883
Wieniec W-2.1 (0,24%0,24)*131,30 m3 7,563
razem | m3 10,563
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51 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o §r. 6mm
0290/02
44,5/1000 t 0,045
razem| t 0,045
52 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o §r. 8-12mm
0290/02
1913,9/1000 t 1,914
63,3/1000 t 0,063
1597,1/1000 t 1,597
razem| t 3,574
53 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16-20mm
0290/02
78,7/1000 t 0,079
284,5/1000 t 0,285
razem| t 0,364
3.6 Stropy
54 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 (beton
0256/03  |pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
Strop nad parterem 515,765 m2 515,765
Stropodach 592,229 m2 592,229
razem| m2 | 1107,994
55 | KNR2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad 10cm (beton pompag, pozostate
0256/04 |zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
(doptata 14x)
Strop nad parterem 515,765 m2 515,765
Stropodach 592,229 m2 592,229
razem| m2 | 1107,994
56 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o ér. 8-12mm
0290/02
12mm zbr g+2  6826,8/1000 t 6,827
12mmzbrd+2 8807,2/1000 t 8,807
10mm zbr g +1  862,9/1000 t 0,863
12mmzbrg+1 6138,1/1000 t 6,138
12mmzbrd+1 6685,2/1000 t 6,685
razem | t 29,32
57 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o §r. 16-20mm
0290/02
16mm zbr g+2 2751,8/1000 t 2,752
l6mmzbrd+2 123,2/1000 t 0,123
16mm zbr g+1 537,2/1000 t 0,537
l6émmzbrd+1 622,4/1000 t 0,622
l6mmzbrd+1 138,7/1000 t 0,139
razem | t 4,173
3.7 Schody
Klatka schodowa os A-B
58 | KNR2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - Beton C30/37
0218/02
3,6%3,20 m2 11,52
razem | m2 11,52
59 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm rdznicy grubosci ptyty schodowe; -
0218/06 |Beton C30/37
(doptata 10x)
3,6%3,20 m2 11,52
razem | m2 11,52
60 | KNR 2-02 |Spocznik - Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 5m2 -
0256/01 |Beton C30/37
5,437 m2 5,437
razem | m2 5,437
61 | KNR 2-02 |Spocznik - Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast¢pny 1cm grubosci ponad 10cm - Beton C30/37
0256/04
(doptata 12x)
5,437 m2 5,437
razem| m2 5,437
62 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o ér. 8-12mm
0290/02
68/1000 t 0,068
231,8/1000 t 0,232
razem| t 0,3

Klatka schodowa os I-J
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63 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - Beton C30/37
0218/02
3,00%3,20 m2 9,6
1,20*1,60 m2 1,92
razem| m2 11,52
64 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty schodowe;j -
0218/06  |Beton C30/37
(doptata 10x)
3,00%3,20 m2 9,6
1,20*1,60 m2 1,92
razem | m2 11,52
65 | KNR 2-02 |Spocznik - Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do Sm?2 -
0256/01 |Beton C30/37
6,393 m2 6,393
razem| m2 6,393
66 | KNR 2-02 |Spocznik - Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast¢pny 1cm grubosci ponad 10cm - Beton C30/37
0256/04
(doptata 12x)
6,393 m2 6,393
razem| m2 6,393
67 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o ér. 8-12mm
0290/02
75,4/1000 t 0,075
29,9/1000 t 0,03
184/1000 t 0,184
razem | t 0,289
Wykotwienie pod schody
68 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety Zebrowane o $r. 12mm
0290/02
35,5/1000 t 0,036
razem | t 0,036
3.8 Lacznik
69 | KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - Beton C12/15
1101/01
9,9%0,1*1,1 m3 1,089
razem | m3 1,089
70 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton
0202/01 |C30/37 W8
16,5%0,6%0,4 m3 3,96
razem | m3 3,96
71 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) -
0262/04 |Beton C30/37
1,57*0,2%0,24 m3 0,075
razem | m3 0,075
72 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 16m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) -
0262/05 |Beton C30/37
Wieniec Wx-1  16,65%0,2%0,24 m3 0,799
razem | m3 0,799
73 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form ponad 16m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0262/06 |- Beton C30/37
Wieniec W-1.3  16,65%0,18%0,2 m3 0,599
razem| m3 0,599
74 | KNR2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton pompg, pozostale zurawiem
0255/01 |wiezowym) - Beton C30/37
Attyka At-2  8,3*%0,64 m2 5,312
razem | m2 5312
75 | KNR2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad 10cm (beton pompg, pozostate
0255/05  |zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
(doptata 8x) m2 5312
76 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub §cianami do S5m2 - Beton
0256/01 |C30/37
19,938 m2 19,938
razem | m2 19,938
77 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 10cm - Beton C30/37
0256/04
(doptata 8x)
19,938 m2 19,938
razem| m2 19,938
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78 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o §r. 6mm
0290/02
2,2/1000 t 0,002
razem| t 0,002
79 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety Zzebrowane o ér. 8-12mm
0290/02
230,8/1000 t 0,231
17,8/1000 t 0,018
687,2/1000 t 0,687
razem| t 0,936
80 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16mm
0290/02
15,9/1000 t 0,016
razem| t 0,016
3.9 Szyb windowy
81 | KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C30/37
1101/01
(2,76*4,435)*0,1*1,1 m3 1,346
razem| m3 1,346
82 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy -
0202/04 |Beton C30/37
(2,76*4,435)*0,40 m3 4,896
razem| m3 4,896
83 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostale Zurawiem
0255/01 |wiezowym) - Beton C30/37
1,68%9,51 m2 15,977
3,68%9,51 m2 34,997
1,68%9,51 m2 15,977
1,9%1,28 m2 2,432
1,9%2,09 m2 3,971
1,9%1,47 m2 2,793
razem | m2 76,147
84 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad 10cm (beton pompa, pozostate
0255/05  |zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
(doptata 14x)
1,68%9,51 m2 15,977
3,68%9,51 m2 34,997
1,68%9,51 m2 15,977
1,9%1,28 m2 2,432
1,9%2,09 m2 3,971
1,9%1,47 m2 2,793
razem | m2 76,147
85 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 10m2 (beton
0256/02 |pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
4,44%276 m2 12,254
razem | m2 12,254
86 | KNR 2-02 |Ptytastropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 10cm (beton pompa, pozostate
0256/04 |zurawiem wiezowym) - Beton C30/37
(doptata 14x)
4,44%2.76 m2 12,254
razem | m2 12,254
87 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o §r. 6mm
0290/02
28,5/1000 t 0,029
razem| t 0,029
88 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - prety zebrowane o §r. 8-12mm
0290/02
173,4/1000 t 0,173
3130,8/1000 t 3,131
razem| t 3,304
3.10 Shupy stalowe
89 | ZNK 23-01 |Konstrukcja stalowa
0108/01
322,3504/1000 t 0,322
razem| t 0,322
4 Konstrukcje murowe i GK
4.1 Parter
90 | KNR K-28 |Sciany wewnetrzne murowane z blokéw silikatowych petnych gr. 12cm
0103/03
30,44*4,24 m2 129,066
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-(1,2*2,17) m2 -2,604
-8%(1,00%2,20) m2 -17,6
-(1,2*3,00) m2 -3,6
razem | m2 105,262
91 | KNRK-28 |Sciany wewnetrzne murowane z blokéw silikatowych petnych gr. 24cm
0102/09
120,33*4,24 m2 510,199
-4*(2,00*3,00) m2 -24
-6*(1,2*3,00) m2 -21,6
-3*%(1,01*2,06) m2 -6,242
-2*%(1,2%2,17) m2 -5,208
-(1,2%2,27) m2 -2,724
wiatrolap 5,00%1,02 m2 5,1
razem | m2 455,525
92 | KNR K-28 | Sciany zewnetrzne murowane z blokow silikatowych pelnych gr. 24cm
0102/09
94,52%4,22 m2 398,874
wiatrolap 5,00%1,02 m2 5,1
-2*%(2,0*3,0) m2 -12
-4*%(1,2*2,4) m2 -11,52
-5%(1,2*2,0) m2 -12
-(1,2*3,0) m2 -3,6
-(1,2*2,17) m2 -2,604
-5%(1,63*1,8) m2 -14,67
-(2,17%2,27) m2 -4,926
razem | m2 342,654
93 | KNR 9-09 | Sciany z plyt gipsowo-kartonowych z wypehieniem welng mineralng
0402/03
wysokosc zgodnie z uzgodnieniem z architektem 42,90%2,50 m2 107,25
razem | m2 107,25
94 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
0126/02
12 1 otwor 1
8 otwor 8
1 otwor 1
24 wewn 4 otwor 4
6 otwor 6
3 otwor 3
2 otwor 2
1 otwor 1
24 zewn 2 otwor 2
4 otwor 4
5 otwor 5
1 otwor 1
1 otwor 1
5 otwor 5
1 otwor 1
razem | Otwor 45
95 KNR-W  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
2-02 0132/05
12 1,2+0.4 m 1,6
8%(1,0+0,4) m 11,2
1,2+0,4 m 1,6
24 wewn 3%*(1,01+0,4) m 423
razem| m 18,63
4.2 Pietro
96 | KNR K-28 | Sciany wewnetrzne murowane z blokow silikatowych petnych gr. 12cm
0103/03
178,61%3,82 m2 682,29
-7*(1,0%2,2) m2 -15,4
-15%(2,05*3,0) m2 -92,25
-(2,0*3,0) m2 -6
-2*%(1,2*3,0) m2 -7,2
~(1,0*3,0) m2 3
razem | m2 558,44
97 | KNRK-28 |Sciany wewnetrzne murowane z blokow silikatowych petnych gr. 24cm
0102/09
50,48*3,82 m2 192,834
-(2,0*3,0) m2 -6
-(2,05%*3,0) m2 -6,15
-(1,2*3,0) m2 -3,6
-(1,0*3,0) m2 -3
razem | m2 174,084
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
98 | KNR K-28 | Sciany zewnetrzne murowane z blokow silikatowych pelnych gr. 24cm
0102/09

91,44*3,82 m2 349,301
-(1,18%2,17) m2 -2,561
-19%(1,2%2,2) m2 -50,16
9,29*5,80 m2 53,882
-5,22%4,20 m2 -21,924
-2,0%2,2 m2 4.4

razem | m2 324,138

99 | KNR2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

0126/02
12 7 otwor 7
15 otwor 15
1 otwor 1
2 otwor 2
1 otwor 1
24w 4 otwor 4
24z 1 otwor 1
19 otwor 19
1 otwor 1
1 otwor 1
razem | Otwor 52
100 KNR-W  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
2-02 0132/05
12 7%(1,0+0,4) m 9,8
15%(2,05+0,4) m 36,75
2,0+0,4 m 2.4
2%(1,240,4) m 3.2
1,0+0,4 m 1,4
razem| m 53,55
5 Podloza pod posadzki
5.1 P1 - Podloga na gruncie (w klatce schodowej, wezle cieplnym, pom. wodomierza, przedsionku wejSciowym
pp2-pp7)
101 | KNR 2-02 |Papa asfaltowa izolacyjna
0616/01 m2 274,786
102 | KNR 2-02 |Izolacja termiczna Styrodur 200 laminowany z papa podktadowg gr. 10cm
0609/03 m2 274,786
103 | KNR 2-02 |Wylewka betonowa z betonu C5/10 gr. 7cm
1101/02
274,786*0,07 m3 19,235
razem | m3 19,235
104 | KNR 2-02 |Ptyta podtogowa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm
0205/01
274,786*0,18 m3 49,461

razem | m3 49,461

105 | KNR 2-02 |Warstwa ochronna - Folia PE
0616/01

pomieszczenia: 274,786 m2 274,786
L1

12

2.1

113

1.16 (SRODEK)
120

121

119

122

122.1

razem | m2 274,786

106 KNR-W | Podktad cementowy zbrojony siatka gr. Scm

2-02
1104/02;
KNR-W
2-02
1104/03;
KNR-W
2-02
1116/07
pomieszczenia: 274,786 m2 274,786
11
12
2.1
L13

.16 (SRODEK)
1.20




Rodos 7.0.17 [13587] Strona 14/29
Tabela przedmiaru robot
BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

121
119
122
122.1

razem | m2 274,786

106.1 KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko
1104/02

pomieszczenia: 274,786 m2 274,786
11

12

2.1

L13

116 (SRODEK)
120

121

L19

122

122.1

razem| m2 274,786

106.2 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm
1104/03
(doptata 3x)

pomieszczenia: 274,786 m2 274,786
L1

12

2.1

113

116 (SRODEK)
1.20

121

1L.19

122

122.1

razem| m2 274,786

106.3 | KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1116/07

pomieszczenia: 274,786 m2 274,786
11

1.2

2.1

113

1.16 (SRODEK)
1.20

121

119

122

1221

razem | m2 274,786

107 | NNRNKB |Masa samopoziomujaca na bazie cementu gr. 0,3cm
7 1130/02.2
; NNRNKB
7 1130/03.2
pomieszczenia: 274,786 m2 274,786
L1

12

2.1

113

1.16 (SRODEK)
120

121

L19

122

1221

razem | m2 274,786

107.1 | NNRNKB 7 | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajqce z zaprawy samopoziomujqcej o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  |powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)

pomieszczenia: 274,786 m2 274,786
11

12

2.1

113

.16 (SRODEK)
120

121

119

122
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Tabela przedmiaru robét

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Strona 15/29

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
122.1
razem | m2 274,786
107.2| NNRNKB 7 | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajqce z zaprawy samopoziomujqcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
1130/03  |1mm (zaprawa - sucha mieszanka)
(potrgcenie
2x)
pomieszczenia: 274,786 m2 274,786
L1
12
2.1
L3
1.16 (SRODEK)
120
121
L19
122
122.1
razem | m2 274,786
5.2 P2 - Podloga na gruncie (sala obslugi, pom. biurowe, komunikacja pp1)
108 | KNR 2-02 |Papa asfaltowa izolacyjna
0616/01 m2 225,732
109 | KNR 2-02 |Izolacja termiczna Styrodur 200 laminowany z papa podktadowa gr. 10cm
0609/03 m2 225,732
110 | KNR 2-02 |Wylewka betonowa z betonu C5/10 gr. 7cm
1101/02
225,732*0,07 m3 15,801
razem | m3 15,801
111 | KNR 2-02 |Ptyta podtogowa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm
0205/01
225,732*0,18 m3 40,632
razem | m3 40,632
112 | KNR 2-02 |Warstwa ochronna - Folia PE
0616/01
POMIESZCZENIA: 225,732 m2 225,732
L10
L11
L3
141516171819
L12
1.16 (ZEWNATRZ)
L14,L15,1.17,1.18
razem| m2 225,732
113 KNR-W  |Podktad cementowy zbrojony siatka gr. Scm
2-02
1104/02;
KNR-W
2-02
1104/03;
KNR-W
2-02
1116/07
POMIESZCZENIA: 225,732 m2 225,732
L10
L11
L3
141516171819
L12
1.16 (ZEWNATRZ)
L14,L15,1.17,1.18
razem | m2 225,732
113.1 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko
1104/02
POMIESZCZENIA: 225,732 m2 225,732
110
L11
13
1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9
L12
1.16 (ZEWNATRZ)
114,L15,L17,L.18
razem | m2 225,732
113.2 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrqcenie za zmiane grubosci o 10mm
1104/03
(doptata 3x)
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Tabela przedmiaru robét

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

POMIESZCZENIA: 225,732
L10

L1l

13

14,15,16,1.7,18,19

L12

116 (ZEWNATRZ)
L14,1L15,117,118

razem

225,732

m2

225,732

113.3

KNR-W 2-02
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowq

POMIESZCZENIA: 225,732
L10

L11

13

14,15,16,17,18,L.9

L12

1.16 (ZEWNATRZ)
L14115117,118

razem

m2

225,732

m2

225,732

114

NNRNKB
71130/02.2
; NNRNKB
71130/03.2

Masa samopoziomujaca na bazie cementu gr. 0,3cm

POMIESZCZENIA: 225,732
L10

L11

13

14,15,1.6,17,18,19

L12

116 (ZEWNATRZ)
L14,L15,L17,118

razem

225,732

225,732

114.1

NNRNKB 7
1130/02

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajqce z zaprawy samopoziomujqcej o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)

POMIESZCZENIA: 225,732

110

L11

13

14,15,1.6,1.7,1.8,1.9

112

116 (ZEWNATRZ)

1.14,115,L.17,1.18

razem

225,732

m2

225,732

114.2

NNRNKB 7
1130/03
(potrgcenie
2x)

Warstwy wyrownujqce i wygtadzajqce z zaprawy samopoziomujqcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
Imm (zaprawa - sucha mieszanka)

POMIESZCZENIA: 225,732
L10

L11

13

14,15,16,17,18,L.9

L12

1.16 (ZEWNATRZ)
L14115117,L18

razem

m2

225,732

m2

225,732

5.3 P3 - Podloga na stropie (w pomieszczeniach ogrzewanych nad powietrzem zewnetrznym [w obrebie wykuszy])

115

KNR-W
2-02 0608/03

Styropian akustyczny gr. 2cm

58,190

razem

m2

58,19

58,19

116

KNR 2-02
0609/03

Styropian EPS 100 - podtoga gr. 4cm

58,190

razem

m2

58,19

58,19

117

KNR 2-02
0616/01

Warstwa ochronna - Folia PE

58,190

razem

m2

58,19

58,19
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BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Strona 17/29

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
118 KNR-W  |Podktad cementowy zbrojony siatka gr. 7cm
2-02
1104/02;
KNR-W
2-02
1104/03;
KNR-W
2-02
1116/07
58,190 m2 58,19
razem| m2 58,19
118.1 KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko
1104/02
58,190 m2 58,19
razem| m2 58,19
118.2 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm
1104/03
(doptata 5x)
58,190 m2 58,19
razem| m2 58,19
118.3 | KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1116/07
58,190 m2 58,19
razem | m2 58,19
5.4 P4 - Podloga na stropie
119 KNR-W  |Styropian akustyczny gr. 2cm
2-02 0608/03
440,582 m2 440,582
razem | m2 440,582
120 | KNR 2-02 |Styropian EPS 100 - podtoga gr. 4cm
0609/03
440,582 m2 440,582
razem| m2 440,582
121 | KNR 2-02 |Warstwa ochronna - Folia PE
0616/01
440,582 m2 440,582
razem| m2 440,582
122 KNR-W  |Podktad cementowy zbrojony siatka gr. 7cm
2-02
1104/02;
KNR-W
2-02
1104/03;
KNR-W
2-02
1116/07
440,582 m2 440,582
razem | m2 440,582
122.1 KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gltadko
1104/02
440,582 m2 440,582
razem | m2 440,582
122.2 |[KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm
1104/03
(doptata 5x)
440,582 m2 440,582
razem | m2 440,582
122.3 | KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1116/07
440,582 m2 440,582
razem | m2 440,582
6 Balkon/taras
PPG6 - Piytki tarasowe R11, jasnoszary
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Tabela przedmiaru robét

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE

Strona 18/29

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
123 | KNR K-32 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01;
KNR K-32
0201/07 m2 6,715
123.1| KNR K-32 |Oczyszczenie podloza pod okiadziny posadzek
0201/01 m2 6,715
123.2| KNR K-32 | Gruntowanie podloza dwukrotnie pod oktadziny posadzek
0201/07 m2 6,715
124 | KNR K-32 |Ptytki tarasowe barwione w masie, mrozoodporne, rektyfikowane, gat. I;format 60x60cm, antyposlizgowos¢ R11. Kolor -
0204/05 |jasnoszary m2 6,715
125 | KNR 0-40 |Izolacja szlamowa na bazie cementu
0106/02 m2 6,715
7 Roboty wykonczeniowe
7.1 WyKkonczenia sufitéw
S1 - Sala obstugi, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, poczekalnia
126 | KNR 9-03 |Tynk cementowo-wapienny gr. 1 Smm wraz z przygotowaniem podtoza
0109/06.6;
KNR 9-03
0106/06.3
PARTER 284,079 m2 284,079
pietro 267,436 m2 267,436
wywiniecie na sciany 379,70%0,65 m2 246,805
razem | m2 798,32
126.1 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06 m2 798,32
126.2| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym
0306/04 m2 798,32
127 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze granatowym NCS 5030-B z wywini¢ciem na $ciang do wysokosci sufitu
0201/05 |podwieszanego m2 798,32
128 | Kalkulacja |Sufit podwieszany akustyczny, demontowalny z niewidoczng konstrukcjg w sktad ktorej wehodza ptyty wypetniajace z
indywidualna |prasowanej welny kamiennej bez dodatkow organicznych, grubos$¢ 15-40mm, kolor bialy o parametrach akustycznych,
klasa reakcji na ogien Al m2 551,515
S2 - Pomieszczenia techniczne,pomocnicze,archiwa
129 | KNR9-03 |Tynk cementowo-wapienny gr. 1 5mm wraz z przygotowaniem podtoza
0109/06.6;
KNR 9-03
0106/06.3
parter 91,176 m2 91,176
pietro 61,226 m2 61,226
razem | m2 152,402
129.1 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06 m2 152,402
129.2| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym
0306/04 m2 152,402
130 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjna w kolorze ztamanej bieli NCS S 1200-Y lub NCS S 1500-N
0201/05 m2 152,402
83 - Klatka schodowa, wiatrotap
131 | KNR9-03 |Gruntowanie stropu zelbetowego bez wykonczenia
0309/06
parter 52,801 m2 52,801
pietro 50,789 m2 50,789
razem | m2 103,59
84 - Toalety, pomieszczenia socjalne
132 | KNR 9-03 |Tynk cementowo-wapienny gr. 1 Smm wraz z przygotowaniem podtoza
0109/06.6;
KNR 9-03
0106/06.3
parter 47,958 m2 47,958
pietro 36,696 m2 36,696
wywinigcie na sciany 137,19%0,65 m2 89,174
razem| m2 173,828
132.1| KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06 m2 173,828
132.2| KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym
0306/04 m2 173,828
133 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjna w kolorze granatowym NCS 5030-B z wywinigciem na $ciang do wysokosci sufitu
0201/05 |podwieszanego m2 173,828
134 | Kalkulacja |Sufit podwieszany modutowy z siatki cigto-ciagnionej kolor granatowy, krawedzie widoczne systemowe wykonczone
indywidualna |ceownikami, klasa reakcji na ogien Al
m2 84,654
S5 - Komunikacja
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BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
135 | KNR 9-03 |Tynk cementowo-wapienny gr. 1 Smm wraz z przygotowaniem podtoza
0109/06.6;
KNR 9-03
0106/06.3
parter 22,994 m2 22,994
pietro 115,551 m2 115,551
wywinigcie na $ciany 175,34*%0,65 m2 113,971
razem | m2 252,516
135.1| KNR 9-03 |Przygotowanie podioza
0109/06 m2 252,516
135.2| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym
0306/04 m2 252,516
136 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie farba emulsyjna w kolorze granatowym NCS 5030-B z wywinigciem na $ciang do wysokosci sufitu
0201/05  |podwieszanego m2 252,516
137 | Kalkulacja |Sufit podwieszany akustyczny, demontowalny w formie zwisajacych zyletek z niewidoczng konstrukcja w sktad ktorej
indywidualna | wchodzg ptyty wypelniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow organicznych, grubo$¢ 15-40mm, kolor biaty o
parametrach akustycznych, klasa reakcji na ogien Al m2 138,545
7.2 Wykonczenie $cian
SCI - Sala obstugi, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne
138 | KNR9-03 |Tynk cementowo-wapienny gr. 1 5mm wraz z przygotowaniem podtoza
0109/06.6;
KNR 9-03
0106/06.3
parter 60,29%*3,0 m2 180,87
pietro 272,35*3,0 m2 817,05
-4*%(1,2*3,0) m2 -14,4
-4%(1,2%2,4) m2 -11,52
-(1,63*1,8) m2 -2,934
-19%(1,2%2,2) m2 -50,16
-15%(2,05*3,0) m2 -92,25
-(1,2*3,0) m2 -3,6
-(2,0%3,0) m2 -6
sala obslugi  57,76*3,50 m2 202,16
-3*%(1,2*3,0) m2 -10,8
-3%(2,0%3,0) m2 -18
-4*(1,63*1,80) m2 -11,736
razem | m2 978,68
138.1| KNR 9-03 |Przygotowanie podioza
0109/06 m2 978,68
138.2| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne na Scianach
0106/04 m2 978,68
139 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie farba emulsyjna w kolorze jasnej bielonej zieleni NCS S 2010-G50Y
0201/05 m2 978,68
SC2 - Pomieszczenia techniczne, pomocnicze, archiwa
140 | KNR 9-03 |Tynk cementowo-wapienny gr. 1 Smm wraz z przygotowaniem podtoza
0109/06.6;
KNR 9-03
0106/06.3
parter 109,23*3,0 m2 327,69
pietro  79,82*3,0 m2 239,46
-(1,2%2,17) m2 -2,604
-(1,0%2,2) m2 2,2
-3*%(1,01*2,06) m2 -6,242
-3%(1,2*3,0) m2 -10,8
-5*%(1,2%2,0) m2 -12
-(1,2*3,0) m2 -3,6
-(1,0%2,2) m2 -2,2
-2*%(1,0%3,0) m2 -6
-2*%(1,2%3,0) m2 <12
-2,05*3,0 m2 -6,15
razem | m2 508,154
140.1| KNR 9-03 |Przygotowanie podioza
0109/06 m2 508,154
140.2| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne na Scianach
0106/04 m2 508,154
141 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejna - do wysokosci 2,1m
1503/02
parter 109,23*2,1 m2 229,383
pietro  79,82%2,1 m2 167,622
-(1,2%2,1) m2 -2,52
-(1,0%2,1) m2 -2,1
-3*%(1,01*2,06) m2 -6,242
-3%(1,2*2,1) m2 -7,56
-5%(1,2%2,0) m2 -12
-(1,2%2,1) m2 -2,52
-(1,0%2,1) m2 -2,1
-2*%(1,0*2,1) m2 -4,2
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
-2%(1,2%2,1) m2 -5,04
-2,05%2,1 m2 -4,305
razem | m2 348,418
142 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjna w kolorze ztamanej bieli NCS S 1200-Y lub NCS S 1500-N - powyzej wysokosci
0201/05 |2,lm m2 159,736
SC3 - Klatka schodowa
143 | KNR 9-03 |Tynk cementowo-wapienny gr. 1 Smm wraz z przygotowaniem podtoza
0109/06.6;
KNR 9-03
0106/06.3
-(1,18%2,17) m2 -2,561
-(2,0%3,0) m2 -6
-(2,0¥3,0) m2 -6
-(2,17%2,27) m2 -4,926
-(2,0¥3,0) m2 -6
-(1,2%2,27) m2 -2,724
-(1,2*2,10) m2 -2,52
parter 44,55%3,67 m2 163,499
44,55%4,02 m2 179,091
razem| m2 311,859
143.1| KNR 9-03 |Przygotowanie podloza
0109/06 m2 311,859
143.2| KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne na scianach
0106/04 m2 311,859
144 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie farba emulsyjna w kolorze ztamanej bieli NCS S 1200-Y lub NCS S 1500-N
0201/05 m2 311,859
SO4 - Toalety
145 | KNR K-32 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cian
0101/01;
KNR K-32
0101/07.1
62,05*3,0 m2 186,15
43,94*3,0 m2 131,82
-20%(1,0%2,2) m2 -44
-2%(1,2*2,17) m2 -5,208
razem| m2 268,762
145.1 | KNR K-32 |Oczyszczenie podloza pod oktadziny Scian
0101/01 m2 268,762
145.2| KNR K-32 |Gruntowanie poditoza pod okladziny scian
0101/07 m2 268,762
146 | KNR K-32 |Oktadziny $cian z ptytek gresowych - 7 pasow (do wysokosci 140cm)
0105/05
62,05%1,4 m2 86,87
43,94*1.,4 m2 61,516
-20%(1,0*%1,4) m2 -28
-2%(1,2*1,4) m2 -3,36
razem| m2 117,026
147 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie farba emulsyjna w kolorze granatowym NCS 5030-B - do wysokosci sufitu podwieszanego
0201/05 m2 151,736
S05 - Poczekalnia, komunikacja wiatrotap
148 | Kalkulacja |Oktadzina z ptyt betonowych w kolorze jasnoszarym
indywidualna
parter 83,38%3,0 m2 250,14
pietro  135,78%*3,0 m2 407,34
-5*%(2,0%3,0) m2 -30
-3%(1,2*3,0) m2 -10,8
-3%(1,0%2,2) m2 -6,6
-3*%(1,01*2,06) m2 -6,242
-(1,2%2,27) m2 -2,724
-2%(1,2%2,17) m2 -5,208
-3%(5,0%3,0) m2 -45
-(1,2*3,0) m2 3,6
-(2,0*3,0) m2 6
-(1,2*3,0) m2 3,6
-(2,05*3,0) m2 -6,15
-3%(1,0%2,2) m2 -6,6
-14%(2,05*3,0) m2 -86,1
-2%(2,0*3,0) m2 -12
-2*%(1,0%3,0) m2 -6
-2%(1,2*3,0) m2 -1,2
-(2,05*3,0) m2 -6,15
razem | m2 407,506
Pozostate
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149 | KNR K-32 |F1 - Fartuch z ptytek ceramicznych rektyfikowanych gat. I format 20x20cm h= 120cm i szeroko$¢ 80cm, kolor ztamana
0107/03  |biel (w obrgbie zlewow gospodarczych i zawordéw czerpalnych)
2*(0,8*1,2) m2 1,92
2*%(0,8*1,2) m2 1,92
razem| m2 3,84
150 | KNR 2-02 |F2 - Farba olejna wyk. satyna, odporna na zabrudzenia, w kolorze NCS S 1002-Y Iub NCS S 1500-N do h=90cm, klatka
1503/02  |schodowa do h=110cm
8,4%1,1 m2 9,24
7,2%1,1 m2 7,92
razem | m2 17,16
151 | KNNR2 |F3 - Odbojnica gumowa $cienna w kolorze grafitowym, zabezpieczajaca $ciany przed uderzeniem kontenerem, szer. 20cm,
1301/02  |wys. 3cm ; odbojnice zamocowana na 2 poziomach m 15,55
Oscieza
152 | KNR 9-03 |Tynk cementowo-wapienny gr. 1 5mm wraz z przygotowaniem podtoza - pom. suche - o$cieza
0109/06.6;
KNR 9-03
0204/06.3 m2 52,928
152.1| KNR 9-03 |Przygotowanie podioza
0209/06
23%(1,2%0,24)+23%(2,4*0,24*2) m2 33,12
5%(1,2%0,24)+5%(1,0%0,24*2) m2 3,84
5%(1,63*0,24)+5%(1,8%0,24*2) m2 6,276
1%(2,0%0,24)+1%(2,2%0,24*2) m2 1,536
1%(5,9+0,24)+1%(4,2%0,24*2) m2 8,156
razem | m2 52,928
152.2| KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane sposobem maszynowym
0204/04 m2 52,928
153 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem - kolor ztamanej bieli NCS S 1002-Y
0201/05 m2 52,928
7.3 Wykonczenie posadzek
PP1I - Panele winylowe
154 | KNR 2-02 |Panele winylowe imitujace deski dgbowe, format deski ok. 10x120cm, antyposlizgowosé R9
1112/02
parter 173,815 m2 173,815
pietro 267,484 m2 267,484
razem | m2 441,299
PP2 - Plytki gresowe R10, jasny dgb
155 | KNR K-32 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01;
KNR K-32
0201/07
parter 162,455 m2 162,455
pietro 130,635 m2 130,635
razem | m2 293,09
155.1| KNR K-32 |Oczyszczenie podloza pod okiadziny posadzek
0201/01 m2 293,09
155.2| KNR K-32 | Gruntowanie podloza dwukrotnie pod oktadziny posadzek
0201/07 m2 293,09
156 | KNR K-32 |Ptytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I; format 20x60cm, antyposlizgowos¢ R10. Kolor - jasny dab
0204/05 m2 293,09
PP3 - Plytki gresowe R11, jasny dgb
157 | KNR K-32 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01;
KNR K-32
0201/07
parter 32,877 m2 32,877
pietro 21,582 m2 21,582
razem | m2 54,459
157.1| KNR K-32 |Oczyszczenie podloza pod okiadziny posadzek
0201/01 m2 54,459
157.2| KNR K-32 | Gruntowanie podloza dwukrotnie pod oktadziny posadzek
0201/07 m2 54,459
158 | KNR K-32 |Ptytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I; format 20x60cm, antyposlizgowos¢ R11. Kolor - jasny dab
0204/05 m2 54,459
PP4 - Plytki gresowe R9, jasnoszary
159 | KNR K-32 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01;
KNR K-32
0201/07
parter 63,212 m2 63,212
pietro 58,011 m2 58,011
razem | m2 121,223
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159.1| KNR K-32 |Oczyszczenie podloza pod okiadziny posadzek
0201/01 m2 121,223
159.2| KNR K-32 | Gruntowanie podloza dwukrotnie pod oktadziny posadzek
0201/07 m2 121,223
160 | KNR K-32 |Ptytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat.I;format 60x60cm, antyposlizgowo$¢ R9. Kolor - jasnoszary
0204/05 m2 121,223
PP5 - Plytki gresowe R11, jasnoszary
161 | KNR K-32 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01;
KNR K-32
0201/07
parter 37,754 m2 37,754
pietro 3,215 m2 3,215
razem | m2 40,969
161.1| KNR K-32 |Oczyszczenie podtoza pod okladziny posadzek
0201/01 m2 40,969
161.2| KNR K-32 |Gruntowanie podtoza dwukrotnie pod oktadziny posadzek
0201/07 m2 40,969
162 | KNR K-32 |Ptytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I;format 60x60cm, antypos$lizgowos¢ R11. Kolor - jasnoszary
0204/05 m2 40,969
PP7 - Piytki gresowe R11, jasnoszary - klatki schodowe i biegi schodow (zostaly wliczone razem
spoczniki,podstopnice,stopnice i klatki)
163 | KNR K-32 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01;
KNR K-32
0201/07
parter 27,594 m2 27,594
pietro 29,684 m2 29,684
1,40%0,17%26 m2 6,188
1,40*%0,30*26 m2 10,92
1,40%0,30%26 m2 10,92
1,40*%0,17*%26 m2 6,188
razem | m2 91,494
163.1| KNR K-32 |Oczyszczenie podtoza pod okladziny posadzek
0201/01 m2 91,494
163.2| KNR K-32 |Gruntowanie podtoza dwukrotnie pod okiadziny posadzek
0201/07 m2 91,494
164 | KNR K-32 |Ptytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat.I;format 60x60cm, antyposlizgowos¢ R11. Kolor - jasnoszary
0204/05 m2 91,494
Pozostate
165 | Kalkulacja |Wycieraczka wewnetrzna samoczyszczaca z wktadem gumowym wpuszczona w grubo$¢ warstw posadzkowych, obnizenie
indywidualna | poziomu posadzki o 3cm
2,55 m2 2,55
4,12 m2 4,12
razem | m2 6,67
166 | KNR 2-02 |SC1 - Cokét z listwy przypodtogowej prostej z zaokragleniem na gorze h=15cm, okleina dgbowa
1120/05
57,74 m 57,74
-3%12 m -3,6
-2*2,0 m -4
14,74-1,2 m 13.54
15,6-1,2 m 14,4
10,15-1,2 m 8,95
19,8-1,2 m 18,6
15,6-2,05 m 13,55
14,74-2,05 m 12,69
-7%2.05 m -14,35
17,42+15,74%2+15,92*%2+15,68+19,68 m 116,1
-7*%2,05 m -14,35
-2,0 m 2
15,46+17,9+16,34*2+16,4+16,52+26,96 m 125,92
razem| m 343,19
167 | KNR 2-02 |SC2 - Cokot z plytki gresowej h=15cm (w zaleznosci od typu podtogi)
1120/03
-2,05 m -2,05
-1,2 m -1,2
-1,2-1-1 m =32
10,12+16,46+13,3+13,38+19,14 m 72,4
7,42-1 m 6,42
14,69-1,2 m 13,49
7,42-1,0 m 6,42
12,90-1,01 m 11,89
-2*1,01 m -2,02
9,15%2 m 18,3
25.4+17.48+14.2 m 57,08
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
S3%12 m -3,6
razem| m 173,93
168 | KNR 2-02 |SC3 - Cokoét z listwy przypodtogowe;j ze stali nierdzewnej h=15cm
1120/05
19,53-2*2,0 m 15,53
12,49-2%1,2 m 10,09
2,24%2+1,7%2 m 7,88
3,20%2 m 6,4
20 m 20
razem| m 59,9
169 | KNR 2-02 |SO4 - Cokot z 1 rzedu ptytek ceramicznych gat. 1 20x20x2,5cm
1120/02
12,76+12,74 m 25,5
-2*1,0 m -2
11,32+9,89 m 21,21
-2*%1,2 m 2,4
12,74*2 m 25,48
-2*1,0 m -2
razem| m 65,79
170 | KNR 2-02 |SOS - Cokot z listwy przypodtogowej ze stali nierdzewnej h=15cm
1120/05
9,31-2%2,0 m 5,31
16,93-2*2,0-2*1,2-1,55 m 8,98
13,5 m 13,5
-2*1,4 m -2,8
36,97+5,88 m 42,85
-2,0-1,4-4%1,2 m -8,2
48,12+18+9,38+57,2+8,94+16,98 m 158,62
-38 m -38
razem| m 180,26
8 Dachy
D1 - Dach nad 3 pietrem i nad tgcznikiem
171 | KNR2-21 |Zwir selekcjonowany/drobne otoczaki $r. 16/31,5mm- gr. 18cm
0218/01
(577,95+102,64)*0,18 m3 122,506
razem| m3 122,506
172 |KNR AT-04 |Mata przeciwkorzenna
0101/01
664,643+110,37 m2 775,013
razem | m2 775,013
173 |KNR AT-04 |Mata kubetkowa przepuszczajaca wodg 2.5mm
0101/01
664,643+110,37 m2 775,013
razem | m2 775,013
174 KNR-W  |Papa asfaltowa wierzchniego krycia
2-02 0504/01
664,643+110,37 m2 775,013
razem | m2 775,013
175 | KNR 2-02 |Styrodur 200 (wsp. lambda 0.32) laminowany z gory papa podktadowa gr. 20cm
0609/03
577,95+102,64 m2 680,59
razem | m2 680,59
176 | KNR 2-02 |Klin styrodurowy ksztattujacy przeciwskadek 3%
0609/07
37,23+31,72 m 68,95
razem| m 68,95
Obrobka pionowa attyki
177 |KNR AT-04 |Mata przeciwkorzenna
0101/01
110,82*0,50 m2 55,41
razem | m2 55,41
178 |KNR AT-04 |Mata kubetkowa przepuszczajaca wode 2.5mm
0101/01
110,82*0,50 m2 55,41
razem | m2 55,41
179 KNR-W  |Papa asfaltowa wierzchniego krycia
2-02 0504/01
110,82*0,50 m2 55,41
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razem | m2 55,41
180 | KNR 2-02 |Styrodur 150 laminowany z gory papa podktadowa gr. 10cm
0609/03
110,82*0,40 m2 44,328
razem | m2 44,328
Obrobka pionowa wytazu dachowego
181 |KNR AT-04 |Mata przeciwkorzenna
0101/01
(1,24%2+1,44*2)*0,40 m2 2,144
razem | m2 2,144
182 |KNR AT-04 |Mata kubetkowa przepuszczajaca wode 2.5mm
0101/01
(1,24%2+1,44*2)*0,40 m2 2,144
razem | m2 2,144
183 KNR-W  |Papa asfaltowa wierzchniego krycia
2-02 0504/01
(1,24%2+1,44*2)*0,40 m2 2,144
razem | m2 2,144
184 | KNR 2-02 |Styrodur 150 laminowany z gory papa podktadowa gr. 10cm
0609/03
(1,24%2+1,44*2)*0,30 m2 1,608
razem| m2 1,608
Obrobka pozioma attyki
185 | KNR K-45 |Obrobka blacharska powlekana w kolorze szarym
0203/03
118,54*1,00 m2 118,54
razem| m2 118,54
186 | KNR 0-21 |Ptyta OSB gr. 18mm NRO wodoodporna
4007/03
118,54*0,60 m2 71,124
razem | m2 71,124
187 KNR-W  |Papa asfaltowa wierzchniego krycia
2-02 0504/01
118,54*0,70 m2 82,978
razem | m2 82,978
188 | KNR 2-02 |Styrodur 60 laminowany z gory papa podktadowa gr. Scm
0609/03
118,54*0,60 m2 71,124
razem | m2 71,124
Odwodnienie
189 KNR Montaz rynien dachowych o $rednicy 100mm
K-05r12
0501/02
37,23+31,72 m 68,95
razem| m 68,95
190 KNR Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm
K-05r12
0502/02 m 35,21
Obrobka attyki przy odwodnieniu
191 | KNR 0-21 |Ptyta OSB gr. 18mm NRO wodoodporna
4007/03
37,23*%0,40 m2 14,892
razem | m2 14,892
192 KNR-W  |Papa asfaltowa wierzchniego krycia
2-02 0504/01
37,23*%0,60 m2 22,338
razem | m2 22,338
193 | KNR K-45 |Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor RAL 7016
0203/03
37,23%0,35 m2 13,031
razem | m2 13,031
194 | KNR K-45 |Elastyczna zywica uszczelnijaca
0201/02
37,23%0,35 m2 13,031
razem | m2 13,031
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195 |KNR AT-04 |Listwa oporowo okapowa
0209/04
(doptata 2x)
37,23 m 37,23
razem| m 37,23
9 Drzwi i Scianki zewnetrzne
* Wszystkie drzwi, okna, zabudowy i inne akcesoria przegrod zewnetrznych muszq tworzy¢ system ochrony budynku w
klasie RC5
196 | KNR 0-19 |ZAl- drzwi aluminiowe 2-sk z naswietlem, wyposazenie sitownik, elektozaczep
1024/08
PO 2,00%3,00%2 m2 12
razem | m2 12
197 | KNR 0-19 |ZA2- drzwi aluminiowe 1-sk zewngtrzne , wyposazenie sitownik
1024/07
PO 1,20%2,17*1 m2 2,604
razem| m2 2,604
198 | KNR 0-19 |ZA3- drzwi aluminiowe 1-sk zewngtrzne z na§wietlem, wyposazone w sitownik
1024/07
PO 1,20*3,00*%1 m2 3,6
razem | m2 3,6
199 | KNR 0-19 |ZA4- drzwi aluminiowe 1-sk zewngtrzne , wyposazenie sitownik
1024/07
Pl 1,20%2,17*1 m2 2,604
razem | m2 2,604
200 | KNR 0-19 |ZALI- zewngtrzna witryna aluminiowa z drzwiami 2-sk, wyposazone w sitownik
1024/11
PO 5,00%3,00 m2 15
razem | m2 15
201 | KNR 0-19 |ZAL2- zewngtrzna witryna aluminiowa z drzwiami 1-sk,
1024/11
PO 1,60%745 m2 11,92
razem | m2 11,92
10 Drzwi i Scianki wewnetrzne
10.1 aluminiowe
202 | KNR0-19 | Al- drzwi aluminiowe 1-sk, wyposazenie: elektrozaczep, sitownik
1024/07
PO 1,20*3,00%4 m2 14,4
P1 1,20*3,00*%1 m2 3,6
razem | m2 18
203 | KNR 0-19 |A2 - drzwi aluminiowe 1-sk, wyposazenie: elektrozaczep, sitownik; klasa RC5
1024/07
PO 1,20*3,00*%1 m2 3,6
razem | m2 3,6
204 | KNR 0-19 |A3- drzwi aluminiowe 1-sk, wyposazenie: elektrozaczep, sitownik, nawietrzak
1024/07
P1 1,20%3,00%2 m2 7.2
razem| m2 7.2
205 | KNR 0-19 |A4- drzwi aluminiowe 1-sk, wyposazenie: elektrozaczep, sitownik; klasa RC5
1024/07
PO 1,20*%3,00%3 m2 10,8
Pl 1,20*3,00%2 m2 7.2
razem | m2 18
206 | KNR 0-19 |AS- drzwi aluminiowe 1-sk, wyposazenie: sitownik, nawietrzak; drzwi wyktadane
1024/07
PO 1,20%2,27*2 m2 5,448
razem | m2 5,448
207 | KNR0-19 |A6- drzwi aluminiowe 1-sk, wyposazenie: nawietrzak
1024/07
PO 1,20%2,27*1 m2 2,724
razem | m2 2,724
208 | KNR 0-19 |A7- drzwi aluminiowe 2-sk, wyposazenie: silownik
1024/08
P1 2,00%3,00%2 m2 12
razem | m2 12
209 | KNR 0-19 |AS8- drzwi aluminiowe 2-sk, wyposazenie: silownik
1024/08
PO 2,00*3,00*3 m2 18
Pl 2,00%3,00*%1 m2 6
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razem | m2 24
210 | KNR0-19 |A9- drzwi aluminiowe 2-sk, automatyczne
1024/08
PO 2,00*%3,00*%1 m2 6
razem | m2 6
211 | KNR0-19 | Al0- drzwi aluminiowe 2-sk, wyposazenie: sitownik; klasa RC5; odp ogniowa EI30
1024/08
PO 2,00%2,27*1 m2 4,54
razem | m2 4,54
212 | KNR0-19 |All drzwi aluminiowe 2-sk automatyczne
1024/08
PO 1,60*3,00%1 m2 4.8
razem | m2 4.8
10.2 stalowe
213 | KNR 2-02 |S- Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30
1204/03
1,01*%2,06*3 m2 6,242
razem | m2 6,242
10.3 plycinowe
214 | Kalkulacja |P1-drzwi ptycinowe 1-sk. wym 90x210cm, podcigcie wentylacyjne
indywidualna
szt 2
215 | Kalkulacja |P2- drzwi ptycinowe 1-sk. wym 90x210cm, podcigcie wentylacyjne
indywidualna
szt 2
216 | Kalkulacja |P3- drzwi ptycinowe 1-sk. wym 90x210cm, podcigcie wentylacyjne, zamek bezkluczowy, bulaj
indywidualna
szt 4
217 | Kalkulacja |P3- drzwi ptycinowe 1-sk. wym 90x210cm, podcigcie wentylacyjne, zamek bezkluczowy, bulaj
indywidualna
szt 4
10.4 drzwi i oslony do szachtéw instalacyjnych
218 | Kalkulacja |Drzwi i ostony do szachtow instalacyjnych
indywidualna
kpl 1
11 Slusarka okienna i fasadowa
*Uwaga wszystkie drzwi, okna, zabudowy i inne akcesoria przegrod zewnetrznych muszq tworzy¢ system ochrony
budynku w klasie RC5
219 | KNR0-19 |Ol1- okno aluminiowe wym. 120x240cm z sitownikiem
1024/04
01 1,20%2,40%(4+19) m2 66,24
razem | m2 66,24
220 | KNR0-19 |O2- okno aluminiowe wym. 120x100cm z sitownikiem
1024/02
02 1,20*%1,00*5 m2 6
razem | m2 6
221 | KNR0-19 |O3- okno aluminiowe wym. 163x240cm z sitownikiem
1024/05
03 1,63*2,40*5 m2 19,56
razem | m2 19,56
222 | KNR0-19 |F1- §lusarka fasadowa wym. 200x245cm
1024/11
F1 2,00%2,45%1 m2 4,9
razem | m2 4.9
223 | KNR0-19 |F2- §lusarka fasadowa wym. 200+390x445cm
1024/11
(2,00+3,90)*4,45*1 m2 26,255
razem | m2 26,255
12 Wylazy dachowe, drabiny
224 KNR Wytaz dachowy
K-06r12
0243/04 szt 1
225 | KNR 2-02 |DT- drabina techniczna
1213/01 m 43
13 Dzwig
226 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dzwigu elektrycznego bez maszynowni; 2 przystanki
indywidualna
kpl 1
14 Balustrady
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
14.1 Balustrady zewnetrzne
227 | Kalkulacja |Balustrady okienne
indywidualna
Ol 1,20%(4+19) m 27,6
razem| m 27,6
228 | Kalkulacja |Zaluzje aluminiowe
indywidualna
nad wiatrotapem (0,96+2,65)*3,32 mb 11,985
razem | mb 11,985
14.2 Balustrady wewnetrzne
229 | Kalkulacja |Pochwyt schodowy
indywidualna
klatka od strony tacznika (4,2+3,91)/cos(30) mb 9,365
schody nad $mietnikiem (3,60+4,82)/cos(30)+6,30 mb 16,023
razem | mb 25,388
230 | Kalkulacja |Balustrada schodowa
indywidualna
schody nad $mietnikiem
(4,5242,99)/cos(30)+1,63 mb 10,302
klatka od strony facznika
(3,59+3,60)/cos(30)+1,63 mb 9,932
razem| mb 20,234
15 Parapety
231 | Kalkulacja |Parapety zewnetrzne
indywidualna
19%*1,50 m 285
5%1,93 m 9,65
9*1,50 m 13,5
razem| m 51,65
232 | Kalkulacja |Parapety wewnetrzne
indywidualna
19*1,40 m 26,6
5%1,83 m 9,15
9*1,40 m 12,6
razem| m 48,35
16 Zaluzje zewnetrzne elewacyjne
233 | Kalkulacja |Zaluzje zewngtrzne elewacyjne- sterowanie elektrycznie
indywidualna
1,20%2,40%23 m2 66,24
1,63%2,40*5 m2 19,56
razem | m2 85,8
17 Elewacje
17.1 Strefa cokolowa
234 | KNR 0-40 |Izolacja przeciwwodna powtokowa
0104/02
109,54*0,32 m2 35,053
-2*%(2,0%0,32) m2 -1,28
-3%(1,2*0,32) m2 -1,152
-2%(2,10*%0,32) m2 -1,344
razem | m2 31,277
235 | KNR 9-15 |Izolacja termiczna Styrodur 100 gr. 18cm
0401/01 m2 31,277
236 | KNR 0-33 |Mocowanie ptyt izolacyjnych
23/01 szt 188
237 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wiokna szklanego
01/05 m2 31,277
238 | KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 m2 31,277
239 | KNR 0-33 | Tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze grafitowym
24/02 m2 31,277
17.2 Sciany zewnetrzne tynkowane
240 | KNR 2-02 |Izolacja termiczna z ptyt z welny mineralnej gr. 15cm
0613/06
5,22*3,72 m2 19418
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
-(1,18%2,17) m2 -2,561
razem | m2 16,857
241 | KNR 0-33 |Mocowanie ptyt izolacyjnych
23/01 szt 101
242 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wiokna szklanego
01/05 m2 16,857
243 | KNR 0-33 |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01 m2 16,857
244 | KNR 0-33 | Tynk cienkowarstwowy silikonowy
24/02 m2 16,857
17.3 Sciany zewnetrzne z okladzina
245 | KNR 2-02 |Izolacja termiczna z plyt z welny mineralnej gr. 15cm
0613/06 m2 851,895
246 | KNR 0-33 |Mocowanie ptyt izolacyjnych
23/01 szt 5111
247 | KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtokna szklanego
01/05 m2 851,895
248 | KNR K-54 | Plyty z prasowanej zywicy termoutwardzalnej z laminatem HPL w kolorze naturalnego drewna dgbowego na
0104/01  |podkonstrukcji systemowej
analogia
z rysunkow elewacji 185,167 m2 185,167
6,8 m2 6,8
7,536 m2 7,536
razem | m2 199,503
249 | KNR K-54 |Piyty z prasowanej zywicy termoutwardzalnej z laminatem HPL w kolorze zblizonym do RAL 7035 (jasnoszary) na
0104/01  |podkonstrukcji systemowej
analogia
z rysunkow elewacji 317,185 m2 317,185
razem | m2 317,185
250 | KNR K-54 |Piyty z prasowanej zywicy termoutwardzalnej z laminatem HPL w kolorze zblizonym do RAL9003 (biaty) na
0104/01  |podkonstrukcji systemowej
analogia
z rysunkow elewacji 335,207 m2 335,207
razem| m2 335,207
17.4 Obrobka osciezy
Tynkowane
251 | KNR 0-23 |Tynkowanie o$ciezy
0932/04
(1,18%0,15)+(1,18*0,15%*2) m2 0,531
razem| m2 0,531
252 | KNR 0-23 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego na osciezach
2612/07 m2 0,531
253 | KNR 0-28 |Montaz listew typu APU
2629/05 m 5,52
254 | KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych - profile naroznikowe
21/01 m 5,52
Plyty elewacyjne
255 | KNR K-54 | Plyty z prasowanej zywicy termoutwardzalnej z laminatem HPL w kolorze naturalnego drewna dgbowego na
0104/01  |podkonstrukcji systemowej
analogia
23%(1,2%0,24)+23*(2,4*0,24*2) m2 33,12
5*%(1,2*0,24)+5*(1,0%0,24*2) m2 3,84
5%(1,63%0,24)+5%(1,8%0,24*2) m2 6,276
1%(2,0%0,24)+1%(2,2%0,24*2) m2 1,536
1%(5,9+0,24)+1%(4,2%0,24*2) m2 8,156
razem | m2 52,928
17.5 Wykonczenie podcieni
256 | KNR 2-02 |Izolacja termiczna z ptyt z welny mineralnej gr. 20cm
0613/03
budynki biurowe 39,927 m2 39,927
razem| m2 39,927
257 | KNR 0-33 |Mocowanie ptyt izolacyjnych
23/01 szt 240
258 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna szklanego
01/05 m2 39,927
259 | KNR K-54 |Piyty z prasowanej zywicy termoutwardzalnej z laminatem HPL w kolorze naturalnego drewna dgbowego na
0104/01  |podkonstrukcji systemowej
analogia m2 39,927
17.6 Rusztowania
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
260 KNNR 2 |Rusztowania zewngtrzne - dostawa, montaz, dzierzawa
1504/02;
KNNR 2
1505/01;
KNNR 2
1506/01
117,55%9,23 m2 | 1084987
razem | m2 | 1084,987
260.1| KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20m
1504/02 m2 | 1084,987
260.2| KNNR 2 | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01 m2 | 1084,987
260.3| KNNR 2 |Instalacja odgromowa rusztowan
1506/01 m2 | 1084,987
17.7 Shapy
261 | KNR 2-02 Izolacja termiczna z ptyt z welny mineralnej gr. 10cm
0613/06
(14,08-2,56)*3,44 m2 39,629
2,56*7,10 m2 18,176
razem| m2 57,805
262 | KNR 0-33 |Mocowanie ptyt izolacyjnych
23/01 szt 347
263 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego
01/05 m2 57,805
264 | KNR K-54 |Piyty z prasowanej zywicy termoutwardzalnej z laminatem HPL w kolorze zblizonym do RAL 7035 (jasnoszary) na
0104/01  |podkonstrukcji systemowej
analogia m2 57,805
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