SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

. Pompa mafego obiegu CT:
I pigtro H=1,41m
Q=1,37m3h
FILTR-112-00
dn 32
OPTIBAL-60
dn 32 =¥ CENTRALA N\W1
+14,24
Y
NN\ N opraa
v N\ UFTIDAL=0U
e N dn 32
L7 MSV-B ZESTAWIENIE MATERIALOW
Parter WEZEt CIEPLNY an 32 Lp. Urzadzenie o8¢ [szL]
S —
\_120°C303W ) MSV-B 1| Zawér odcinajacy 3
dn 32 2 | Filtr siatkowy 1
3 Zawdr tréjdrogowy z sitownikiem on/off 1
(w dostawie z centralg wentylacyjna)
dn 35 4 | Pompa matego obiegu centrali 1
5 | Zawdr rownowazacy - obieg pierwotny 1
6 | Zawor rownowazacy - obieg witdrny 1
& 7 | Manometr 3
+|000 \\ 8 | Termometr 4
SV 9 | Zawdr odpowietrzajacy 1
\ 10 | Zawdr spustowy 1
o . 1 - Zawor 2  Filtr siatko 3 - Zawor 4- Pompa 5 - Zawor 6 - Zawor
OPTIBAL-60 zhaczenie odcinajacy Wy tréjdrogowy | matego obiegu | réwnowazacy | réwnowazacy

dn 32

Q=1,37m%h DN32 DN32

LEG E N DA NW1 DN32 DN32 kvs: 6,3m¥h H=141m Nastawa: 28 | Nastawa: 2.8

113 Nr. pomieszczenia
Azfz(ilglszl:%Z ?iﬁaxopn;:\?is::zzfzn;?\iu [°C]; zapotrzebowanie na moc grzewczg, [W] BUDOWA BUDYNKU DZIALU KOMUNI CJI
¥ Lol W) - \ WY KA
== zasilenie/powr6t instalacii ¢.t. STAROS A Po To Go
MsvB & Reczny zawdr réwnowazagcy z plynng, nastawg wstepna, gwint wewnetrzny. W WOLOMINIE
OPTIBAL-60 (5 Zawor kquw_y Z obustronnym gwmtem_ wewnetrznym, pokretio ze stali PROJEKT TECHNICZNY
ocynkowanej w koszulce tworzywowej TO MIILIN STALACJ E SAN ITARNE
pion instalaciji ¢.t.
@ ZESZYT 2 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW INSTALACJI GRZEWCZEJ

Inwestor:
MIN. GRUBOSC 1ZOLACJI CIEPLNEJ
LP|RODZAJ PRZEWODU (MATERIAL 0,035 WIM*K)
1 | SREDNICA WEWNETRZNA DO 22MM 20MM Powiat Wolomifiski
2 | SREDNICA WEWNETRZNA OD 22 DO 35MM | 30MM ul. Ignacego Pradzyriskiego 3
3| SREDNICA WEWNETRZNA OD 35 DO 100MM | ROWNA SREDNICY WEWNETRZNEJ RURY 05-200 Wotomin
4| SREDNICA WEWNETRZNA PONAD 100MM | 100MM
5|RURY | ARMATURA WG POZ.1-4 1/2 WYMAGAN Z PKT 1-4 Jednostka projektowa:
PRZECHODZACE PRZEZSCIANY LUB
: 5 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
STROPY, SKRZYZOWANIA PRZEWODOW UL Zamieniocka 46, 04158 Warssawa
A tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50
PRZY ZASTOSOWANIU MATERIALU IZOLACYJINEGO O INNYM WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA NIZ PODANO W TABELI NALEZY ODPOWIEDNIO Projektant:
SKORYGOWAC GRUBOSC WARSTWY IZOLACYJNEJ instalacie mgr inz. tukasz Jagietto MAZ/0019/PWBS/22
IZOLACJA POZIOMOW, PIONOW | RUR PROWADZONYCH W PODLODZE ' w speciainoelnsalacyinejw salcesi s,
WYKONANA Z PIANKI PE instalad] i urzadzef ciap|ny?1,wan?yluy_jnyd1,
PARAMETRY INSTALACJI CT 55/45°C
UWAGA: Sprawdzajacy:
INSTALACJA CT WYKONANA Z RUR ZE STALI WEGLOWEJ, OCYNKOWANYCH intalace mar inz. Maria Gladysz
ZEWNETRZNIE Z SYSTEMEM ZtACZEK ZAPRASOWYWANYCH sanitarne: MAZ/0391/POOSI3
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqtha_ﬁ ciap!ny@,wm?ylw/_jnym,
Rysunek: Nazwa rysunku:
1 7 INSTALACJA GRZEWCZA
ROZWINIECIE C.T.

Skala: BEZ data opracowania:  styczer 2025




