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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy i przebudowy zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — formacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa Wydziatlu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego w zakresie wykonania i
odbioru robdt polegajgcych na budowie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej i
obejmuija:

* budowe kanatow z rur PCV-U fi 160-315, tgczonych na uszczelki gumowe klasy SN8,

+ studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn=1200mm , DN=425mm

* budowe separatora koalescencyjnego

1.3.1. Trasa zewnetrznej kanalizacyjnej .

Scieki z budynku odprowadzane bedg bezposrednio do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej Dn=200mm ktéra jest
podtgczona do sieci kanalizacji sanitarnej MPWIK .
Scieki sanitarne technologiczne z wpustéw bedg odprowadzane do tego samego systemu ale posrednio poprzez projektowany
separator ropopochodny .
Przebudowany zostanie odcinek instalacji zewnetrzny DN200mm oraz przytgcze z projektowang DN160mm ktére kolidujg z
projektowanym budynkiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.2. Kanalizacja ci$nieniowa

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki
odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do przepompowni, z ktérej przez zesp6t pompowy przepompowywane sg przewodami
cisnieniowymi do umieszczonego wyzej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

1.4.3. Kolektor ogoéinosptawny

Glowny kanat kanalizacji miejskiej odprowadzajgcy scieki komunalne i wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Przykanalik

Przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjne;j.

1.3.2. Studzienka kanalizacyjna

Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na dlugosci przewodu lub w wezZle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

1.3.3. Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.3.4. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.3.5. Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu zageszczonego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

1.3.6. Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie
tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

1.3.7. Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.3.8. Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka, otaczajgcy przewodd kanalizacyjny.

1.3.9. Zasypka

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem.

1.3.10. Osadnik wéd opadowych

Obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujgcych sie w wodach opadowych kanalizacji deszczowej

1.3.11. Wpust deszczowy
Urzadzenie do odbioru wéd opadowych sptywajacych z powierzchni terenu do kanatu

ST 03.04.00/ 2

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Wotominskiego

ST 03.04.00 BUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH (CPV 45232410-9)

2. MATERIALY

UWAGA!
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

®  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.2. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2. Elementy sktadowe sieci

Scieki sanitarne bedg odprowadzone do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.2.1. Przewody kanalizacyjne

Jako materiat rurociggdéw sieci wykonywac z rur PVC-U SN8 na tgczonych na uszczelki wargowe do $rednic d=160-200mm .
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanatéw projektuje sie studnie wtazowe z PE @425 i betonowe @1200mm przelotowe , potgczeniowe i spadowe dla
potrzeb wigczenia przytaczy kanalizacyjnych z budynkéw i obiektéw. Studnie przewiduje sie réwniez na potgczeniach kanatow,
zmianie trasy lub spadku kanatéw. Zastosowane studnie zapewniajg szczelno$¢ potgczen a jednoczesnie umozliwiajg na roznej
wysokosci dokonania potgczen na tzw. wktadki In-situ (Srednice 160-200mm). Jako pokrywy do studni rewizyjnych na trakcie
jezdnym zastosowac wiazy zeliwne klasy D400, natomiast w ciggach pieszych lub terenie gdzie nie wystepuje ruch pojazdéw
samochodowych C250. Przejscia przewodow przez $cianki wykona¢ jako przejscia szczelne.

Po zamontowaniu studni grunt wokét studni nalezy zagesci¢ warstwami co 30 cm. W miejscach nieutwardzonych wlazy nalezy
obrukowa¢ w promieniu 1 m.

2.23. Stopnie wiazowe

Powinny by¢ stosowane stopnie zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza sie¢ stosowanie klamer
stalowych, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-70/H-97051

2.2.4, Whpusty .

Projektuje sie wpusty zeliwne uliczne D315/400 z wiaderkiem osadnikowym. Jako pokrywy do studni rewizyjnych na ulicach
zastosowaé wiazy zeliwne klasy D400 , natomiast w ciggach pieszych C250.

2.2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podfozu, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP . Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami
drewnianymi przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci. Rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub
luzem.

2.3.2. Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Sktadowiska
powinny by¢ utwardzone i odwodnione. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.3.3. Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podioze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.3.4. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy w ilosci zapewniajgcej ciggtos¢ robot.
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skiadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine"
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne" .

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomy. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu
nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Rury powinny by¢ podparte na
catej dlugosci. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalna srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢
prowadzony ze szczegdlng uwaga. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport wtazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas
transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot. Wykonawca zapewni transport. cementu luzem samochodami -
cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przewody zewnetrzne kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez uprawnionego

geodete. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow

osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

Inspektorowi Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw atmosferycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy
do wykopu;

C) wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglos¢.

5.2.1. Sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie wykonywanych elementéw kanalizacji

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geodete osi drogi. O$ przewodu
oznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, ktére nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 - 50m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Paliki $wiadki wbija sie po dwodch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robo6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw
w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowej.

5.3. Roboty ziemne.

Szczegodtowe zasady wykonania robét ziemnych podano w ST 01.02..00 ,ROBOTY ZIEMNE"

5.3.1. Wykopy

e  Wymagania
Wykop otwarty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.,

e  Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:
-  zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw w gruntach spoistych o gtebokosci - 2 m; w pozostatych gruntach
1 m pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o
szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja,
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powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

e  To samo dotyczy wykopow jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych
powyzej dna wykopu.

e  Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad.

e  Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do szerokosci obiektow
podziemnych.

e  Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo
do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami

. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw
mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
pkt. 8 normy PN-B-10736.

e  Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie
wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie

e  Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Szerokos$¢ obsypki powinna by¢
réwna szerokos$ci wykopu. Minimalna grubo$¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Dobdr
wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu i
nawierzchni.

e W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podioza:

—  bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
-z podsypkg wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

e W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sig torf lub
kurzawke, powinno by¢ wymienione na podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z
pali z belkami poprzecznymi.

. Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow tymczasowych pod kanaty, studzienki rewizyjne. Wykopy nalezy rozpoczgé od
najnizszego punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzehn do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt i gruz sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu,
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. Urobek z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce wybrane przez
wykonawce. Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtgbokosci wigkszej niz Im. od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawia¢ taty celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu .oraz kontrole rzednych dna. taty
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. Im. nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m.
taty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawic¢
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocag niwelatora. PotoZzenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem robét montazowych. Wykopy nalezy wykonaé otwarte umocnione. Szerokos¢ wykopu musi by¢ dostateczna dla
montazu sieci. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowych o okoto 2-5cm, a w gruntach nawodnionych o .ok. 20cm.
Wykop nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo -zwirowej lub elementow dennych kanatu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ 3cm dla gruntéw zwigztych, 5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi 5cm. Podtoze wykopu powinno by¢ suche, tj. o takiej wilgotnosci, ktéra pozwala na wyprofilowanie go
wg ksztattu spodu przewodu. Podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed:

. sptywem wéd z powierzchni terenu przylegtego do wykopu

. rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m., studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu umozliwienia wypompowania gromadzgcej sie w nich wody

. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m. ponizej

poziomu podtoza naturalnego.
Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02. W warunkach ruchu ulicznego, juz w
momencie trasowania wykopow, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych i
przejazdu.
5.3.2. Odwodnienie wykopow na czas budowy
Odwodnienie wykopoéw liniowych, jezeli wystapi, nalezy realizowa¢ przy uzyciu igtofiltréow w przypadku wystepowania wysokich
wéd gruntowych. Przewiduje sie zastosowanie zestawu igtofiltréow Jg-81 z agregatami pompowymi AS-81. Czes¢ filtra iglofiltra
powinna znajdowac sie okoto 1,0m ponizej dna wykopu. Zakres odwodnien nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z kierownikiem budowy
oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego i rozliczy¢ w ramach kosztorysu powykonawczego

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze
nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. W
gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonaé zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.
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5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Giebokos¢ utozenia przewodéw podano w projekcie. Odlegtosé osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych
oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Roboty budowlane - konstrukcje komér, obetonowanie przewodow
wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il z
zachowaniem przepiséow BHP. Przy ukfadaniu rur kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta
rur. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie
prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonania robét.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw i rur ochronnych

Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone
przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materialy powinny byé
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystosc.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

Przewody przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi
a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporzadzen

Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.5.3. Prace montazowe rurociggéw

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw kanatéw. Kanaty wykonywaé z rur kielichowych z PCV,
taczonych na uszczelki gumowe klasy SN8. Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy przewodoéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Rury do budowy przewodéw
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami lub
wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle
przylegaé¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdine rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca tat celowniczych, faty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
10mm.

Kanalizacje sanitarng z rur PCV kielichowych fgczonych na uszczelki klasy SN 8 uktada¢ na podsypce piaskowej gr 15 cm z
wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia minimum 90 stopni i obsypac¢ piaskiem wokoét o warstwie 20 cm. Przejscie
rur PCV przez $ciany zelbetowe w tulejach ochronnych. Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie rewizyjne zelbetowe i studzienki z
tworzyw sztucznych. Studnie zelbetowe wykonaé z kregéw zelbetowych wibroprasowanych, przykryte ptyta pokrywowa z wlazem
kanalizacyjnym typu ciezkiego ozebrowanym klasy C 250 w ciggach pieszych i trawnikach, w jezdniach klasy D 400. W kregach
zelbetowych osadzi¢ stopnie wtazowe. Kregi tgczy¢ przy uzyciu zaprawy cementowej. Kinety wykona¢ do potowy wysoko$ci
zgodnie z ksztattem rur oraz powyzej w wysokosci ¥4 wysokosci rur odcinkiem pionowym. Spadek powierzchni dna w kierunku
kinety 5%.Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzglednie stosowa¢ pierscienie odcigzajgce. Rzedne gory wtazéw
dostosowac do planowanego terenu.

Przepompownie $ciekdw mozna wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych wyposazong w AKP

Po zakonczeniu rob6t montazowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢ badanie szczelnos$ci — przewody zaslepi¢ na
wylotach, napetni¢ wodg i sprawdzi¢ szczelno$¢ przez ogledziny.

Kanaty uktada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 15 cm, z wyprofilowanym rowkiem pod rury z kgtem podparcia rury minimum
90 stopni i obsypac piaskiem o warstwie 20 cm

Na odcinku wystepowania wod gruntowych na trasie przytgcza kanalizacji przed wykonaniem podsypki z piasku wykonaé podtoze
betonowe gr 10 cm z betonu B10. Przejscia rur PCV przez $ciany zelbetowe wykonaé w tulejach ochronnych.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow tymczasowych pod kanaty, studzienki rewizyjne i komore odcinajgca.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i zabezpieczeniem, skladowaniem i
transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.

. Rury powinny by¢ uktadane na odpowiedniej podsypce o grubosci 20 cm z materiatu, ktéry powinien spetnia¢é nastepujgce
wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Kanaly i rurociggi nalezy uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw nalezy stosowa¢ rury PVC klasy
S lub innych o analogicznych parametrach i wtasciwos$ciach.

W celu zabezpieczenia rurociggu przed zniszczeniem i przemieszczeniem, nalezy wykona¢ odpowiednig obsypke przewodu,
ktora musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie moze byé wykonane sposobem mechanicznym. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé w tym
samym czasie po obu stronach przewodu. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak obsypka rury, az do
wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze byé
wykonana za pomoca gruntu rodzimego jesli maksymalne wielkosci czastek nie przekraczajg 300 mm.

W trakcie zageszczania nadsypki przy uktadaniu przewodoéw, po wyjeciu igtofiltrow zastosowanych w wykopach w celu ich
odwodnienia, nalezy zbadaé stopien zageszczania nadsypki. Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa
potwierdzajgcego uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
staranno$¢ wykonania prac montazowych. W miejscach w ktérych nie mozna byto zachowa¢ normatywnej gtebokosci przykrycia
kanalizacji ( wynika to z uksztattowania terenu i projektowanego uzbrojenia), kanat nalezy ociepli¢ pianka poliuretanowa. Przy
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robotach ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu przy wykonywanych kaskadach.

Badanie i odbiér koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Rurociag z PE oznakowa¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

5.5.4. Préba szczelnosci.

Przed zasypaniem rurociggi podda¢ probie szczelnosci i zinwentaryzowac geodezyjne.
Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych, trasy i spadki przewodéw wg czesci graficznej opracowania.

5.5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10729. Pod studzienki
kanalizacyjne nalezy wykona¢ podbudowe.

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowa¢ studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju a takze w odlegtosciach nieprzekraczajgcych: 35m na kanatach o $rednicy DN = 0,15 m, 50m na kanatach o $rednicy
DN>0,15 m.

Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wtazowe i niewltazowe. Minimalna S$rednica wewnetrzna studzienek niewtazowych,
przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna
$rednica studzienek wlazowych, powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé wg PN-B-
10729 i PN-EN 476.W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wlazowej powinna mie¢ srednice nominalng
wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wtazowy srednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800.

Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wlazowe o $rednicy nominalnej wewnetrznej 800< DN/ID < 1000 i gteboko$¢ max 3000
mm stuzgce do okazjonalnego wejscia cztowieka wyposazonego w uprzaz dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i
badawczego.

Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregéw betonowych z betonu klasy B45, beton mrozoodporny o nasigkliwosci
max 4%. Wysokos$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sie wysokos$¢ do 1,8
m, gdy wymaga tego gteboko$¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mieé spocznik nachylony w
kierunku kinety

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢é zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego DN
800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od
usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Wiazy kanatowe (kominy wilazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekéw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu.

Studzienki (potgczeniowe i przelotowe) projektuje sie wykona¢ jako ztozone z elementéw prefabrykowanych, betonowych i
zelbetowych o $rednicy 1200 i 1500 mm przykrytych ptyta pokrywowg z wiazem kanalizacyjnym typu ciezkiego klasy C 250 w
ciggach pieszych i trawnikach i klasy D 400 w jezdniach. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzglednie zastosowacé
pierscienie odcigzajace.

Z uwagi na istniejgce warunki gruntowe zastosowac¢ studnie z prefabrykowanym dnem. Studnie fi 1500 zastosowa¢ dla kanalizacji
utozonej na gtebokosci ponad 5 m

Regulacje wysokosci wtazow w dostosowaniu do niwelety jezdni nalezy przeprowadzi¢ zastosowaniu pierscieni dystansowych
,taczonych przy pomocy zaprawy cementowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, przepompownie, syfony i wyloty $ciekéw,
powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogéw producentéw.

Studzienki kanalizacyjne wlazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476

5.5.6. Izolacje

Zabezpieczenie
Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposéb odpowiadajgcy rodzajowi i stopniowi agresywnosci
Srodowiska, przy czym:

- izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke, przywierajacg do zewnetrznej powierzchni $cian,
siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wdd w terenie, a potaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢
wzajemnie na siebie na szerokos$¢ co najmniej 0,1 m,

- okladziny zabezpieczajgce izolacje komdr i studzienek powinny siega¢ co najmniej 0,1 m powyzej izolacji pionowej, a spoiny ich
powinny by¢ doktadnie wypetnione.

Powtoki izolacyjne powierzchni komér i studzienek nalezy wykonywaé w oparciu o norme PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz

Instrukcje ITB nr 240 i 259. W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, komory i studzienki nalezy

zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-

58/C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) Wykonawca

uzgodni sposdb zabezpieczenia powierzchni komar i studzienek i rur z Inspektorem Nadzoru.

5.5.7. Zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego.
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym .

5.5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej i byé zgodny z dokumentacjg projektowg. Materialem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z
PN-68/B-0605G. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0.97. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ goérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przestgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania" wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z kruszywa lub betonu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia.

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btagdzgcymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, zabezpieczenia
przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodéw i armatur}-, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazow,
otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw;
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewoddéw 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw +2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne" .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:
. kpl. Przebudowy sieci

e  kpl. przytacza
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
zatwierdzonym projektem wykonawczym , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu robé6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610, PN-EN 1671.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i ditugosci przewodu z projektem wykonawczym i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac +1 cm,
b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen kielichowych ,
c) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
d) zbadaniu poditoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
f) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowe;j,
QOdbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

8.2.2 Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

8.2.3 Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

8.2.4 Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

8.2.5 Przy bez wykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i dtugo$¢ przewodu
zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac¢ jego szczelnos¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610.

8.2.6 Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacijg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
separatora i przepompowni jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

8.2.7 Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.3. Odbioér koncowy

8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci zatwierdzonego projektu wykonawczego ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu protokdtow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
c) badaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e) zbadaniu protokétéw odbiordw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

8.3.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protokoétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna,

e) protokétem odbioru uruchomienia separatora oraz przepompowni nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjnej.

8.3.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korncowego.
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8.3.4 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

8.3.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

8.3.6 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze koncowym

ztozy¢ oswiadczenia:

- O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcej
nieruchomosci.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane do

dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan

przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokitadne; jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione. Jezeli ktdre$ z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostato spetnione,

nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdine" .

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje:

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i wykonanie konstrukcji komar,

- ulozenie przewodow wraz z demontazem przewodow,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robo6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w zatwierdzonym projekcie wykonawczym .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]
(3]
[4]
(5]
(6]
[7]
(8]
[9]
[10]

[11]
[12]

(13]

(14]

(19]

PN-B-10736: 1999  Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do przesyfania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogélne. Cze$¢ 2. Rury. Czes$¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory
i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736: 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania

PN-C-89207: 1997  Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa — ,Roboty ziemne —
Warunki techniczne wykonania i odbioru”- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukciji
hydrotechnicznych z betonu”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1982 r

[16] Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budowii.

Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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