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Samoczynne wyfqczanie zasilania

LEGENDA

Istniejgce tablice rozdzielcze

(prawa LED typ A2
(specyfikacja w opisu technicznego)

Oprawa LED typ AS
(specyfikacja w opisu technicznego)

Oprawa LED typ A4
(specyfikacja wq opisu technicznego)

(prawa LED typ AS
(specyfikacja w opisu technicznego)

Oprawa LED typ B1, Bin (wesja natynkowa)
(specyfikacia wq opisu technicznego

Oprawa LED typ CO
(specyfikacia wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ C1
(specyfikacja wq opisu technicznego)

Oprawa LED typ C2
(specyfikacja wg apisu technicznega)

Qprawa LED typ C3
(specyfikacja wq apisu technicznego)

Oprawa LED typ C4
(specyfikacja wq opisu technicznego)

(prawa LED typ C5
(specyfikaca wq opisu technicznego)

Qprawa LED typ C6
(specyfikacja wq opisu technicznego)

Oprawa LED typ C7
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ C8
(specyfikacja w opisu technicznego)

Oprawa LED typ C10
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ D1
(specyfikacja w opisu technicznego)

Qprawa LED ty D2
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ E1
(specyfikacja wq opisu technicznego)

SEN
L]

(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ 65 z multisensorem regulujacym

Oprawa LED typ 625

(specyfikacjo wg opisu technicznego)

[9)]
O[T
z

Qprawa LED typ G52 z multisensorem regulujqe
(specyfikacja wg opisu technicznego)

w
e[Tl
z

Qprawa LED typ 653 z multisensorem requlujqe
(specyfikacja wg opisu technicznego)

S

eTl

N Qprawa LED typ 654 z multisensorem regulujge
(specyfikacja wg opisu technicznego)

SEN
.

(specyfikacja wq opisu technicznego)

QOprawa LED typ G8 z multisensorem requlujgeym

Oprawa LED typ G6
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ J2
(specyfikacja wq opisu technicznego)

Oprawa LED typ K1
(specyfikacja wq opisu technicznego)

Oprawa LED typ L1
(specyfikacja w opisu technicznego)

Qprawa LED typ L2
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ L3, L3d (requlowana)
(specyfikacia w opisu technicznego)

Oprawa LED typ L4, L4d (regulowang)
(specyfikacja wg opisu technicznego)

(prawa LED typ M1
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ O1
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ 02
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ 03
(specyfikacja w opisu technicznego)

(prawa LED typ SO
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ SI
(specyfikacja wq opisu technicznego)

Qprawa LED typ S2
(specyfikacja wg opisu technicznego)

Oprawa LED typ X1
(specyfikacja wq opisu technicznego)

Qprawa LED typ Y1
(specyfikacja wg opisu technicznego)

A [

1. Spos6b montazu opraw o$wietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego o$wietlenia.
2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé¢ wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez

koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych sufitach.

3. Wszelkie niescisfoSci w rozmieszczeniu opraw wyjasnié w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej.
4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typdw opraw majq na celu dostosowanie parametrdw oSwietlenia do
spetnienia funkcji danych pomieszczeri wg obowiqzujgcych przepisdw, norma PN—EN 12464.

5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
6. Instalacje zasiania opraw wykona€ z istniejgcych obwoddw.
7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych.

9. Kable i przewody od gféwnych tras kablowych do odbiornikéw korficowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w $cianach prowadzi¢ w rurkach
ostonowych peszel.
10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o odpornosci
ogniowej co najmniej réwnej odpornosci ogniowej przegrdéd pozarowych.

11. Wszystkie przytqcza elektryczne wykonaé zgodnie z DTR urzqdzer i umeblowania technologicznego
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- - Obiekt: WYDZIAL MATEMATYKI | INFORMATYKI
- UL. LOJASIEWICZA 6, KRAKOW
- - KAMPUS 600-LECIA ODNOWIENIA UJ
- _ Temat opracowania:
- PROJEKT WYMIANY INSTALACJ OSWIETLENIA
Z - PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWETLENIE LED
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Nazwa rysunku: Plan m:mﬁm_mo: oéwietlenia Nr rysunku: Nr rewiz
- rzut parteru — segment IA, B, C EL-206 RO
Autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega sobie prawa aut:
Dokonywanie zmian, poprawek, uzupelnien itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodq autora projektu
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Samaczynne wytgczanie zasilania

T... Istniejqce tablice rozdzielcze
PARTER 3
A2 Oprawa LED typ A2
cmmmmmmm | (gpecyfkacjs wg opisu technicznego)
A3 Qprawa LD typ A3
cmmmmmmm | (specyfkacjt wg opisu technicznego)
Ad Oprawa LED typ A4
cmmmmmmm | (specyfkacjs wg opisu technicznego)
A5 Cprawa LED typ AD
OUENIIIIIEDD | (specyfikacjo wg opisu technicznego)

B

Oprawa LED typ B1, BIn (wesja nutinkowu)

A1 (A2 A3 (Ad) A3 A8 . . o (specyfikacja wq apisu techniczneqo
[ ) J [ = ! [ ! [ ; d [ / [ a7 a8 ) oo (pawe D p OO .
> S {A? { { o (specyfikacja wq apisu technicznego)
. l I C1 Oprawa LED typ C1
‘ ‘ g - ‘ ‘ ‘ ‘ o (specyfikacja wq pisu technicznego)
> g ‘ ‘ ‘ ‘ C2 (prawa LED typ C2
‘ ‘ £ 5 ‘ o (specyfikacja wq apisu technicznego)
; ;g =70 TSANT. VESK K2/ SANIT. DAMSKI C3 Oprawa LED tw C3. .
7/C15  |CIEM.FOT.cz.jasna ‘* MAG. SPRZETU = ® ‘ ‘ K2/10  [SANIT. MESKI ‘ ‘ a r ! ‘ (o] (specyﬁkucﬁ Wg opisu technmego)
c4 Oprawa LED typ C4
777777777777777777777777777777 ) (specyfikacja wy apisu technicznego)
,,,,,,,,,,,,,, C5 Qprawa LD typ CS
S e S e s 57 e s 4 el 1 Bl U v/ St W /7 4 el /v . ol e L Nl 12 A7 A0 4 4 Rl e 11 4.0 4 W e Y\ €8 2 I A0 4 s e 2 02 B [ S VAP S AUV, e s == b, 2= N A s V15 7 s 1407 s 1444 SN N v.s/ s v o7 Pl Vv - (o) (specyfikacja wq apisu technicznego)
C6 Qprawa LED typ C6
- (o) (specyfikacja wq apisu techniczneqo)
z c7 Cprawa LED typ C7
> (o) (specyfikacja wq apisu technicznego)
c = C8 Oprawa LED typ C8
£ = (o) (specyfikacja wq opisu technicznego)
< i i —— C10 Oprawa LED typ C10
- h R 1/A14 |5, JEZ. OBC.300s o (specyfikacj wg opisu technicznego)
o a ‘
- - - - z . 2165743 | D1 Qprawa LED typ D1
» 3 » | — =t | (specyfikacja wg apisu technicznego)
- BYS , o I | D2 Qprawa LFD typ D2
[3/A10[PR. KOMPUT.150s] ‘ ‘ 3/A11 s ﬁ e (specyfikacja wq apisu technicznego)
E1 Qprawa LD typ E1
a (specyfikacja wq apisu technicznego)
S/ Cc2 G5 SEN Oprawa LED typ G5 z multisensorem requlujgcym
g C°2 COZ COZ o =====s=== | (specyfikacja wq opisu technicznego)
. G25 ;| Oprawa LED typ G25 .
[<i3/2n Jrowunecin | 7 ?| (specyfkacja wg opisu technicznego)
7 b | B . G52 SEN | Oprawa LED typ 652 2 multisensorem requlujqcym
* e | y ?| (specyfikacja wq opisu technicznego)
\_ } . G53 SEN | Oprawa LED typ 653 2 multisensorem reguliujgcym
o | ‘ 7 *| (specyfikacjn wg opisu technicznego)
[I]] =) ] Cc2 Cc2 | }I . G54 SEN | Oprawa LED typ G54 2 mutisensorem requiujgeym
& - N ° o - 1 7 ?| (specyfikacja wq opisu technicznego)
- i ! G8 SEN Oprawa LED typ G8 z multisensorem requlujqcym
3 : § | == (specyfikacjs wq opisu technicznego)
N W z 1/ [ APrRacRUP Aod - ‘ G6 Qprawa LD typ G6
0 Y / } — (specyfikacja wq apisu technicznego)
N | J2 Oprawa LED typ &2
I 7 | \ ‘ o (specyfikacja wq apisu techniczneqo)
I ZI-l \ 1 : \ ‘ - i~ : K1 Qprawa LED typ K1
PJ:I_Z & ZM R_E SEM | -1 : o o - : : } s | (specyfikacja wg opisu technicznego)
, E | b | L & e ! L1 Oprawa LED typ L1 _
I:I P R A [: I:I W A N ]: A LB “ ‘ 10/D3 BRUDNIK Patio A\ ( \/1 / . v - " A0 - % 0 } (Specyﬁkucﬁ wg Oplw tEChmcznego)
‘; . \ ] S e ! L2 Oprawa LED typ L2, L2d (regulowang)
} (specyfikacja wg apisu technicznego)
13/2A | KONUNKACIA i~ Lo E ‘ L3 Qprawa LED typ L3, L3d (regulowang)
K13/2A |KOMUNIKACY > ,
[kr3/2_Jeowr ‘ ‘ } (specyfikacja wq apisu technicznego)
|
\ L4 Oprawa LED typ L4, L4d (regulowang)
%1 %1 ‘ o o e | (specyfikacjo wg apisu technicznego)
T M1 Oprawa LED typ M1 .
[k2/8  [SANIT. DAMSKEE | 1] (=1 (specyfic wg apisy technicznego)
[SANIT. DAMSKIE | ' 01 Qprawa LED typ 01
[SANT. MESKIE | EZETEET) ( (specyfivacis wy opisu technicznego)
02 (prawa LED typ 02
: [7c/4  [cARDEROBA Ki3/2A [KOMUNIKACUA | B (specyfikacis wg opisu technicznego)
S VNI PP R YNNIV YIS NI GerNY - T TXTRK g 03 q)m'q LED tw 03

D

3 | (specyfikacjo wy apisu technicznego)

SO | Oprawa LED typ SO
(specyfikacja wq apisu technicznego)

[l]] S1 | Oprawa LED typ St
(specyfikacja wq apisu technicznego)

o

NN

V4l

S2 | (prawa LED typ S2

(specyfikacja wq apisu technicznego)

[kf/s  [sanim. nicpeen. | Qprawa LED typ X1
rawg LED typ
/%1 Co1 X1 (specyfikacja wq apisu technicznego)
Y1 Qprawa LED typ Y1
e (specyfikacja wq apisu technicznego)

S e | e - S

5}
O

Wyrzutnia powietrz.

-JKis/4  [POM. TELETECHN)

ﬁ +0,645

LA

UWAGI:
1. Sposdb montazu opraw o$wietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego o$wietlenia.
2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé¢ wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez
koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych sufitach.
3. Wszelkie niescisfosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej.
4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typdw opraw majq na celu dostosowanie parametrdw oswietlenia do
REJON ZASILANY Z TABLICY ‘|'04,/0 \: spefnienia funkcji danych pomieszczei wg obowigzujgcych przepiséw, norma PN—EN 12464.
|
|

REJON ZASILANY Z TABLICY TO3/0
/ 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi€¢ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.

6. Instalacje zasiania opraw wykona¢ z istniejgcych obwoddw.

7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.

8. Instalacje prowadzi€ w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych.

9. Kable i przewody od gféwnych tras kablowych do odbiornikéw koricowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w Scianach prowadzi¢ w rurkach
ostonowych peszel.

10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelhieniem o odpornosci
ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrdéd pozarowych.

11. Wszystkie przytqcza elektryczne wykonaé zgodnie z DTR urzqdzeri i umeblowania technologicznego
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—~ Uzytkownika.

ROS - -

RO4 - -

RO3 - -

RO2 - -

ROT | ° -
NR REWIZJI OPIS ZMIANY |M|EFPm5Ko PODPIS

FUNKCJA NR UPRAWNIER poppls | MWestor: UNIWERSYTET JAGIELLORISKI W KRAKOWE

T 1 DZIAL ADMINISTRACI KAMPUSU
mqt in2, Doriusz Zaprzala MAP/0286/PWOE/06 1}'—* UL. GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKOW
- _ A Obiekt: WYDZIAt MATEMATYKI | INFORMATYK]

UL. LOJASIEWICZA 6, KRAKOW
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Nazwa rysunku: Nr rysunku: Nr rewizji:
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Autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie outorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie

Dokonywanie zmian, poprawek, uzupelnien itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodq autora projektu
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Samoczynne wytqczanie zasilania

T... Istniejgce tablice rozdzielcze

QOprawa LED typ A2

(specyfikacja w opisu technicznego)
_HU>EI_I_ME QOprawa LED typ A3

(specyfikacja wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ A4

(specyfikacja wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ AS

(specyfikaca wg opisu technicznego)
Qprawa LED typ B1, BIn (wesja natynkowa)
(specyfikacia wg opisu 8&22__8%
QOprawa LED typ CO

(specyfikacia wg opisu technicznego)

QOprawa LED typ C1
(specyfikacja wg opisu technicznego)

. i QOprawa LED typ C2
M.w (specyfikacja w opisu technicznego)

Qprawa LED typ C3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (specyfikacja wg opisu technicznego)

QOprawa LED typ C4

(specyfikacja wg opisu technicznego)
_ Oprawa LED typ C5

[k2/14  Jsanm. pamskie . (specyfikacja Wg opisu technicznego)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| s e e —— _ Qprawa LED typ C6
. (specyfikacja wg opisu technicznego)
- e s -7/ 2 774 4 i e e = : : = T ==="T=% : : o e |® Qprawa LED typ C7. !
[1/a16  Ts. JEz.0BC. 300 [1/a13 " [PR. KOMP. 200s D) . — @. (specyfikacja wg opisu technicznego)
. . : @ \ o S ———— : Oprawa LED typ C8
|||||||| . co —— T -7 ————- (specyfikacja wg opisu technicznego)
[
[
[
[
1

_ _ _ _ _ _ _ [k2/13_[SANIT. MESKE | _

[1/a14 Ts. Jez. 0BC.300s| [17a15 s. yez. 0BC.300]

15, 0bx Oprawa LED typ C10
120 0 : (specyfikacia wg opisu technicznego)
Qprawa LED typ D1 ]
O 74 || Txana scron. | (specyfikaca wg opisu technicznego)
—co. - ’ QOprawa LED typ D2
o AREN /;x_ 1] _ (specyfikacja wg opisu technicznego)
) QOprawa LED typ E1
Sl a (specyfikacja wg opisu technicznego)
SEN QOprawa LED typ G5 z multisensorem regulujgcym
° (specyfikaca wg opisu technicznego)
Oprawa LED typ 625
(specyfikacja wq opisu technicznego)
Oprawa LED typ 632 z multisensorem regulujgcym
(specyfikacja wg opisu technicznego)
Oprawa LED typ 633 z multisensorem regulujgcym
(specyfikacja wg opisu technicznego)
N Oprawa LED typ G54 z multisensorem regulujacym
(specyfikacja wg opisu technicznego)
SEN Oprawa LED typ G8 z multisensorem regulujgcym
° (specyfikacja wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ G6
(specyfikaca wg opisu technicznego)
Oprawa LED typ J2
(specyfikacja wg opisu technicznego)
Oprawa LED typ K1
(specyfikacja wg opisu technicznego)
Qprawa LED typ L1
(specyfikacia wg opisu technicznego)
Oprawa LED typ L2, L2d (requlowana)
(specyfikaca wg opisu technicznego)
Qprawa LED typ L3, L3d (regulowang)
(specyfikacia wg opisu technicznego)
Oprawa LED typ L4, L4d (regulowana)
(specyfikacja wg opisu technicznego)
Oprawa LED typ M1
(specyfikacia wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ O1
(specyfikacja wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ 02
(specyfikacja Wq opisu technicznego)
QOprawa LED typ 03
(specyfikacja wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ SO
(specyfikacja wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ SI
(specyfikacja wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ S2
(specyfikacja wg opisu technicznego)
QOprawa LED typ X1
(specyfikacia wg opisu technicznego)

QOprawa LED typ Y1
(specyfikacja wg opisu technicznego)
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UWAGI:
1. Sposdb montazu opraw oswietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego oswietlenia.
2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez
koniecznosci wprowadzania zmian w istniejqcych sufitach.
3. Wszelkie niescisfosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalne].
4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typdw opraw majq na celu dostosowanie parametréw oswietlenia do
spetnienia funkcji danych pomieszczefi wg obowiqzujgcych przepiséw, norma PN—EN 12464.
5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi€ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
6. Instalacje zasiania opraw wykonaé z istniejgcych obwoddw.
7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych.
9. Kable i przewody od gféwnych tras kablowych do odbiornikdw koficowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w Scianach prowadzi¢ w rurkach
ostonowych peszel.

10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o odpornosci
REJON ZASILANY Z TABLICY ._.OU\O REJON ZASILANY Z TABLICY ._|O®\O REJON ZASILANY Z TABLICY ._|OV\O omzmosm_._oo :3.322._1%5:& %a_uom:omwm ogniowej _uﬂWmmﬂmn_ vwwoﬂosv\om. d P
11. Wszystkie przyfqcza elektryczne wykonaé zgodnie z DTR urzqdzefi i umeblowania technologicznego

Uzytkownika.
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PROJEKT WYMIANY INSTALACJ OSWETLENIA
- - PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWETLENIE LED
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Plan instalacji oswietlenia
- rzut parteru — segment Il C, D EL-208 ROO

Autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie

Dokonywanie zmian, poprawek, uzupetnieh itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodq autora projektu




