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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI WPROWADZONEJ
W RAMACH PRZEBUDOWY ULICY PODROZNIKOW W OSTROELECE

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano przez MK PROJEKTY DROGOWE Mariusz Kaminski, ul. Targowa 41,

07-410 Ostroteka. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Inwestora — Prezydenta Miasta Ostroleki -
W ZWigzku z projektowang przebudowq odcinka ulicy Podroznikow na odcinku od skrzyzowania z ulicq
Skosng do skrzyzowania z alejg ks. Jerzego Popieluszki, polegajgca na przebudowie jezdni wraz z

wykonaniem odcinka drogi dla pieszych i zjazdoll. zwyktych do przylegajqcych posesji.

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego Ulicy objetej opracowaniem,

- warunkéw ruchu i parametrow przekroju ulicy,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,,Szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem”,

- Obowiqzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.

I11. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Projekt stafej organizacji ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji statego oznakowania
w ciggu komunikacyjnym drogi publicznej wraz z montazem nowego oznakowania, wprowadzajgcego
strefe ograniczenia predkosci do 30 km/h zwiekszajgcqg bezpieczenstwo ruchu z uwagi na

przylegajgcq zabudowe mieszkaniowq typu wielorodzinnego.

IV. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI RUCHU.

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do budynkow mieszkalnych zlokalizowanych w ulicy
Podroznikow, Architektow, Natury od strony obwodnicy - alei ks. Jerzego Popieluszki. Nawierzchnia
jezdni z plyt beronowych typu MON o szerokosci 4,50m. Ruch pieszych odbywa sie poboczem
gruntowym. Ulice Architektow i Natury stanowiq drogi bez mozliwosci dalszego przejazdu.
Analizowany odcinek drogi znajduje si¢ w terenie zabudowanym oraz przylega do strefy
ograniczenia predkosci do 30km/h na terenie zabudowy mieszkaniowe;.

Linie rozgraniczajgce terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu terenu

pasa drogowego sporzqdzonym na mapie w skali 1:500.



Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1. Nategzenie ruchu
pojazdow oraz pieszych na drodze objetej opracowaniem niewielkie. Przewazajgcy udzial
samochodow osobowych, sporadycznie dostawczych.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne:

- sie¢ wodociggowa, - sie¢ kanalizacji deszczoweyj,
- sie¢ cieplownicza, - siec elektro-energetyczna
- siec gazowa

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujgcych lub
mogqgcych negatywnie oddzialywaé na srodowisko i w zwiqzku z powyzszym obiekt nie powoduje
zagrozenie dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

V. PROJEKTOWANY ZAKRES INWESTYCJI.

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji statego oznakowania
w obrebie skrzyzowania ulicy Podroznikow alejq ks. Jerzego Popietuszki oraz skrzyZowania z ulicq
Skosng. Oznakowanie obejmuje wprowadzenie strefy ograniczenia predkosci do 30km/h na catym
odcinku ulicy Podréznikow z uwagi na lokalizacje nowych budynkow budownictwa mieszkaniowego

wielorodzinnego.
VI. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE

Korekte obowiqzujgcej organizacji ruchu wprowadzono w ramach przebudowy odcinka ulicy
Podroznikow wykonujqc jezdnie z kostki betonowej wraz z budowq jednostronnej drogi dla pieszych.
W zwiqzku z zabudowq dziatek przyleglych przez budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne odcinek
ulicy Podroznikow zakwalifikowano do strefy ograniczenia predkosci do 30km/h tak jak teren catego
osiedla mieszkaniowego. Do oznakowania terenu wykorzystano istriejqce oznakowanie ustawione w
obrebie skrzyzowania z ulicq Skosng ktore nalezy zamontowaé¢ na wjezdzie z al. ks. Jerzego
Popietuszki. Przebudowa odcinka ul. Podroznikow wymaga zastosowania dodatkowych elementow
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego W postaci elementow fizycznego spowolnienia ruchu —
progow zwalniajgcych o nawierzchni z kostki betonowej — progi oznakowanie tablicami A-11a wraz
z tablicami T-1 ,,30m” z odlegloscig do progu. Odstgpiono od dodatkowego ograniczenia predkosci
w obrebie progow z uwagi na lokalizacje w strefie ograniczenia predkosci do 30km/h.

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2.
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tablice znakow o wielkosci - malte z folig odblaskowq
typu ,,2”. Tablice znakow nalezy umiescic¢ na stupkach stalowych ocynkowanych srednicy 60 mm.

Informacje o usytuowaniu oznakowania wedtug rysunku nr 2



Korekta lokalizacji — 2 tablice — oznakowanie B-43 i B-44 zamontowane na jednym stupku,

Do demontaiu przewidziano 3 tablice - bez stupka.

1. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujgc skrajnie poziomq i pionowg wg obowigzujgcych warunkow
technicznych dla drég publicznych. Nalezy zapewnié rowniez odpowiedniq widocznosé znakow.
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VIl. WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO I WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mogt rozpoczqcé robote w pasie drogowym po uprzednim uzyskaniu od
zarzgdcy dréog, tj. uzgodnienia projektu stalej organizacji ruchu oraz decyzji na zajecie pasa
drogowego. Wymagania odnosnie zastosowania znakow i tablic wedfug Zatgcznika Nr 4 (pkt. 11) do
Rozporzgdzenia M.1. 7 dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu po zakonczeniu prac
budowlanych to 1V kwartaf 2024 - II kwartat 2025roku.

Opracowal:
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