Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy

	Lp.
	Rodzaj badania/usługi
	Norma/dokument odniesienia
	Ilość badań

(1 punkt  odwiertu na 1 warstwie)  
	CENA 
za 
1 badanie

(netto PLN)
	CENA 
za 1 badanie

(brutto PLN)
	Łączna wartość

(brutto PLN)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	3 X 5

	Badanie podłoża i podbudowy

	1
	Wskaźnik zagęszczenia oraz nośności gruntu, podłoża, podbudowy oraz nasypu  - płyta VSS
	PN-EN 12697-22+A1:2024-05
	24
	
	
	

	2
	Wskaźnik zagęszczenia gruntu, podłoża oraz nasypu - sonda stożkowa
	PN-B-04452:2002
	25
	
	
	

	3
	Wskaźnik różnoziarnistości kruszyw
	PN-B-02481:1998
	1
	
	
	

	4
	Skład granulometryczny kruszyw
	PN-EN 933-1:2012
	1
	
	
	

	
	Badanie mieszanki mineralno-betonowej

	5


	Pomiar grubości  warstwy
	PN-EN 12697-36:2022-09 p.6.1
	65
	
	
	

	
	Oznaczenie gęstości objętościowej próbki 
z nawierzchni mineralno-asfaltowej
	PN-EN 12697-6:2020-07

metoda B (A)
	
	
	
	

	
	Przygotowanie próbek Marshalla do oznaczenia gęstości objętościowej referencyjnej
	PN-EN 12697-30:2019-01
	
	
	
	

	
	Oznaczenie gęstości objętościowej referencyjnej próbki dla próbek Marshalla
	PN-EN 12697-6:2020-07

metoda B (A)
	
	
	
	

	
	Oznaczenie gęstości mieszanki 
mineralno-asfaltowej lub nawierzchni
	PN-EN 12697-5:2019-01 p.4 (A)
	
	
	
	

	
	Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

w mieszance mineralno-asfaltowej
	PN-EN 12697-8:2019-01 p.4 (A)
	
	
	
	

	
	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia warstwy
	PN-EN 13108-20: 2008 zał. C4 (A)
PN-EN 13108-20:2016-07 zał. C4(A)
	
	
	
	

	
	Oznaczenie zawartości lepiszcza

rozpuszczalnego i uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych
	PN-EN 12697-1:2020-08 p.B.1.2 i zał. D(A)

PN-EN 12697-2+A1:2019-12(A)
PN-EN 933-1:2012(A)
	
	
	
	

	6
	Badanie sczepności warstw
	Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych

wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności
	22
	
	
	

	7
	Badanie odporności na deformacje trwałe (koleinowanie)


	PN-EN 12697-22+A1:2024-05
	1
	
	
	

	Badania betonu

	8
	Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu cementowego
	PN-EN 12390-3:2011+ AC:2012
	2
	
	
	

	
	Badanie odporności betonu cementowego na działanie mrozu
	PN-B-06250: 1988
	
	
	
	

	
	Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem w betonie
	PN-EN 12390-8;2011
	
	
	
	

	
	Badanie art. Betonowych

	9
	Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej


	PN-EN 1338:2005 + AC:2007 (Załącznik F)
	1
	
	
	

	10
	Krawężniki betonowe,  - nasiąkliwość, ścieralność-szeroka tarcza ścierna, zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej


	PN-EN 1340:2004+AC:2007
	8
	
	
	

	11
	Wytrzymałość betonu na ściskanie - 3 próbki po 7dniach i 3 próbki po28dniach wraz z pobraniem uformowaniem i pielęgnacja


	PN-EN 12390-3:2019-07,PN-EN 12350-1:2019-07
	1
	
	
	

	12
	Obrzeża betonowe -  nasiąkliwość,  odporność na zginanie,


	PN-EN 1339:2005+AC:2007
	1
	
	
	

	
	
	
	SUMA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
(brutto PLN)
	



