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Przekroje konstrukcyjne cz. 3

07

04.2024r.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci 
ciep‡owniczej w ci„gu ulic Sienkiewicza oraz 
Marcinkowskiego w Bydgoszczy"
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wymiana krawŒ¿nika 15x30 cm z ‡aw„ betonow„

2xDN300/4502xDN300/450

�cianka szczelna z GZ-4 g‡Œboko�æ 
do 8,0 m - wyci„gane po wykonaniu sieci

zabezpieczenie wykopu palami 
szalunkowymi (wypraskami)

ta�ma bitumiczna

wymiana krawŒ¿nika 15x30 cm z ‡aw„ betonow„

2xDN300/4502xDN300/450

zabezpieczenie wykopu palami 
szalunkowymi (wypraskami)

ta�ma bitumiczna

�cianka szczelna z GZ-4 g‡Œboko�æ do 
8,0 m - wyci„gane po wykonaniu sieci

Kostka betonowa z elementów dopasowanych kszta‡tem 
i kolorem do stanu istniej„cego

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa betonowa z betonu C 8/10

RAZEM

6-8 cm

4 cm

15 cm

25-31 cm

Wype‡nienie wykopu na ca‡ej g‡Œboko�ci piaskiem �rednioziarnistym 
zagŒszczonym warstwami maksymalnej grubo�ci 30 cm o wska�niku 
zagŒszczenia ls=1,00 do g‡Œboko�ci 1,2 m od spodu podbudowy. 
Poni¿ej 1,2 m ls=0,97

5 cm

4 cm

32 cm

43 cm

zmienne

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wbudowana mechanicznie

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16W wbudowana mechanicznie

Podbudowa z kruszywa odpowiadaj„cego normie PN-EN 13242+A1 
o uziarnieniu 0/31,5 mm

RAZEM

Przekrój 5-5
ul. Sienkiewicza w rejonie ul. Kwiatowej

Kostka betonowa z elementów dopasowanych kszta‡tem 
i kolorem do stanu istniej„cego

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa betonowa z betonu C 8/10

RAZEM

6-8 cm

4 cm

15 cm

25-31 cm

Wype‡nienie wykopu na ca‡ej g‡Œboko�ci piaskiem �rednioziarnistym 
zagŒszczonym warstwami maksymalnej grubo�ci 30 cm o wska�niku 
zagŒszczenia ls=1,00 do g‡Œboko�ci 1,2 m od spodu podbudowy. 
Poni¿ej 1,2 m ls=0,97

5 cm

4 cm

32 cm

43 cm

zmienne

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wbudowana mechanicznie

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16W wbudowana mechanicznie

Podbudowa z kruszywa odpowiadaj„cego normie PN-EN 13242+A1 
o uziarnieniu 0/31,5 mm

RAZEM

Przekrój 6-6
ul. Sienkiewicza w rejonie ul. Bocianowo

Uwagi realizacyjne

297 x 700

1. Podstaw„ do wykonania opracowania odbudowy nawierzchni w pasie drogowym s„ Decyzje Prezydenta Miasta 
Bydgoszcz z dnia 09.08.2022 r. nr UP 508/2022 oraz z dnia 22.03.2023 r. nr UP 141/2023, podczas prac nale¿y 
bezwzglŒdnie przestrzegaæ zapisów w nich zawartych, tj. 
a) konstrukcjŒ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nale¿y odbudowaæ nastŒpuj„co: podbudowŒ wykonaæ 
z kruszywa odpowiadaj„cego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubo�ci warstwy min. 32 cm, 
warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16W grubo�ci 6cm, warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC11S 
grubo�ci 5cm, wbudowana mechanicznie. Styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchni„ istniej„c„ uszczelniæ 
ta�m„ bitumiczn„;
b) konstrukcjŒ jezdni o nawierzchni z kostki rzŒdowej nale¿y odbudowaæ nastŒpuj„co:
  - warstwa z kostki rzŒdowej (18 x 20 x 20 cm);
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo�æ 5cm;
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubo�æ 25 cm;
  - warstwa z materia‡u mrozoodpornego o wspó‡czynniku filtracji k>8/d grubo�æ 20cm;
  - spoinowanie zapraw„ trasowo cementow„ do min. po‡owy wysoko�ci kostki.
c) konstrukcjŒ chodnika z p‡yt granitowych nale¿y odtworzyæ nastŒpuj„co: wykonaæ podbudowŒ z t‡ucznia 
kamiennego twardego o grubo�ci 18cm, na której na podsypce cementowo-piaskowego 1:4 grubo�ci 4cm odtworzyæ 
nawierzchniŒ z nowych p‡yt chodnikowych granitowych, p‡omieniowanych, dopasowanych kszta‡tem i kolorem do 
stanu istniej„cego;
d) konstrukcjŒ chodnika o nawierzchni z elementów betonowych nale¿y odbudowaæ nastŒpuj„co: w �ladzie wykopu 
i w klinie od‡amu wykonaæ podbudowŒ betonow„ o grubo�ci 15cm z betonu C 8/10, na której na podsypce 
cementowo-piaskowej odtworzyæ nawierzchniŒ z nowych elementów betonowych dopasowanych kszta‡tem i kolorem 
do stanu istniej„cego;
e) konstrukcjŒ chodnika o nawierzchni bitumicznej nale¿y odbudowaæ nastŒpuj„co: w �ladzie wykopu i w klinie 
od‡amu podbudowŒ wykonaæ z kruszywa odpowiadaj„cego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5mm 
i grubo�ci warstwy min. 15 cm, warstwa z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 mm i grubo�ci 
warstwy 7cm. Styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchni„ istniej„c„ uszczelniæ ta�m„ bitumiczn„.

2. Wszelkie wymagania i badania dotycz„ce drogowych robót ziemnych nale¿y przyjmowaæ zgodnie z norm„ 
PN-S-02205:1998. Badania zagŒszczenia gruntu nale¿y wykonaæ dla ka¿dego metra zasypki gruntowej licz„c od dna 
wykopu. Zabronione jest zasypywanie wykopu materia‡em rodzimym, pochodz„cym z wykopu. Dopuszcza siŒ 
stosowanie innego materia‡u zasypowego ni¿ piasek �rednioziarnisty przy czym powinien byæ to materia‡ niespoisty 
z grupy no�no�ci G1, po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru. Wype‡nienie wykopu stanowi„ce pod‡o¿e pod 
projektowan„ podbudowŒ, nale¿y zagŒszczaæ warstwami grubo�ci <30 cm, przy czym co druga warstwa powinna 
byæ zamulona piaskiem z wod„, natomiast samo zagŒszczenie wykonaæ przy optymalnej wilgotno�ci materia‡u 
u¿ytego do wype‡nienia wykopu. ZasypkŒ zagŒszczaæ niezw‡ocznie po wbudowaniu. W przypadku gdy 
przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemo¿liwe, kontrolŒ zagŒszczenia nale¿y oprzeæ na metodzie 
obci„¿eæ p‡ytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego modu‡u odkszta‡cenia nie powinien przekraczaæ 2,2.

3. Po ka¿dorazowym wykonaniu badaæ kontrolnych dla zasypek projektowanych sieci i warstw konstrukcyjnych 
(rzŒdne wysoko�ciowego, zagŒszczenie, grubo�æ, itp.) zostan„ u‡o¿one kolejne warstwy konstrukcyjne zasypek, 
warstwy podbudowy, ewentualna warstwa wi„¿„ca i �cieralna przy zachowaniu w‡a�ciwego re¿imu technologicznego 
(np. temperatura masy i otoczenia, ci„g‡o�æ dostaw, zagŒszczenie). Do wykonania robót mog„ zostaæ u¿yte m. in. 
frezarki, pi‡y, m‡oty pneumatyczne, samochody samowy‡adowcze, koparki, równiarki, roz�cie‡acze, walce drogowe, 
zagŒszczarki, itp. W celu w‡a�ciwego powi„zania konstrukcyjnego warstw bitumicznych z istniej„c„ konstrukcj„ 
jezdni wykonaæ nale¿y tzw. schodkowanie warstw konstrukcyjnych.

4. Przed u‡o¿eniem kolejnych warstw bitumicznych, warstwy le¿„ce poni¿ej odpowiednio przygotowaæ 
technologicznie tj. skropiæ emulsj„ asfaltow„. Oczyszczanie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na 
usuniŒciu lu�nego materia‡u, brudu, b‡ota, kurzu, plam oleju itp. przy u¿yciu szczotek mechanicznych, a w razie 
potrzeby wody pod ci�nieniem i ewentualnie absorbentów. W miejscach trudno dostŒpnych nale¿y u¿ywaæ szczotek 
rŒcznych. Na terenach niezabudowanych, bezpo�rednio przed skropieniem warstwŒ nawierzchni mo¿na oczy�ciæ 
przy u¿yciu sprŒ¿onego powietrza. Skraplanie pod‡o¿a nale¿y wykonaæ równomiernie na ca‡ej powierzchni 
przeznaczonej do skropienia, przy u¿yciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ci„gnionych - wyposa¿onych 
w rampy spryskuj„ce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza siŒ skrapianie rŒczne 
lanc„ w miejscach trudno dostŒpnych oraz przy urz„dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j„ ograniczajcych 
(np. studzienki, krawŒ¿niki). 
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