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2xDN300/450
1,00
5cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wbudowana mechanicznie
4cm iazgca z betonu asfal go AC 16W wbud 1a mechanicznie
32¢cm Podbudowa z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1
o uziarnieniu 0/31,5 mm
43 cm RAZEM
zmienne | Wypeinienie wykopu na catej gtebokoSci piaskiem Srednioziarnistym
zageszczonym warstwami maksymalnej grubosci 30 cm o wskazniku
2a, czenia Is=1,00 do glebokosci 1,2 m od spodu podbudowy.
Ponizej 1,2 m Is=0,97

Uwagi realizacyjne

1. Podstawg do wykonania opracowania odbudowy nawierzchni w gasie drogowym sg Decyzje Prezydenta Miasta
Bydgoszcz z dnia 09.08.2022 r. nr UP 508/2022 oraz z dnia 22.03.2023 r. nr UP 141/2023, podczas prac nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zapis6w w nich zawartych, {j.
a) konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowe%;o nalezy odbudowa¢ nastepuj%co: podbudowe wykonaé
z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+AT, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy min. 32 cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
ryboégi_tSCm, wbudowana mechanicznie. Styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg uszczelnié¢
asmg bitumiczna;
b) konstrukcj?(jezdni o nawierzchni z kostki rzgdowej nalezy odbudowa¢ nastepujgco:
- warstwa z kostki rzedowej (18 x 20 x 20 cm%;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$c 5cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubo$¢ 25 cm;
- warstwa z materiatu mrozoodpornego o wspéfczynniku filtracji k>8/d grubo$¢ 20cm;
- spoinowanie zaprawg trasowo cementowg do min. polowy wysokoscl kostki.
c) konstrukcje chodnika z granitowych nalezy odtworzy¢ nastepujgco: wykonaé podbudowe z thucznia
kamiennego twardego o grubosci 18cm, na ktérej na podsypce cementowo-piaskowego 1:4 grubosci 4cm odtworzyé
niaawier_z;:hni.e Z nowych p?yt chodnikowych granitowych, ptomieniowanych, dopasowanych ksztattem i kolorem do
stanu istniejgcego;
d) konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementéw betonow¥ch nalezy odbudowaé nastgpujaoo: w $ladzie wykopu
i w klinie odtamu wykona¢ podbudowe betonowg o grubosci 15cm z betonu C 8/10, na ktorej na podsypce
cementowo-piaskowej odtworzy¢ nawierzchnie z nowych elementéw betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem
do stanu istniejeﬁego;
e) konstrukctj)e chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowaé nasterui' co: w Sladzie wykopu i w klinie
odtamu podbudowe wykona¢ z kruszywa odpowiadaﬁcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5mm
i grubo$ci warstwy min. 15 cm, warstwa z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 mm i grubosci
warstwy 7cm. Styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelnié tasma bitumiczna.

2. Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z normg
PN-S-02205:1998. Badania zaggszczenia gruntu nalezy wykona¢ dla kazdego metra zasipki gruntowe;j liczgc od dna
wykopu. Zabronione jest zasypywanie wykopu materiafem rodzimym, pochodzacym z wykopu, Dopuszcza sie
stosowanie innego materiatu zasypowego niz piasek srednioziarnisty przy czym powinien by¢ to materiat niespoisty
z gru&/ no$nosci G1, po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru. Wypetnienie wykopu stanowigce podioZe pod
Broje owang podbudowe, nalezy zageszcza¢ warstwami grubosci <30 cm, przy czym co druga warstwa powinna
y¢ zamulona piaskiem z wodg, natomiast samo zaggszczenie wykonac Erzgl optymalnej wilgotnosci materiatu
uzytego do wypetienia wykopu. Zasygke, zageszczac hiezwlocznie po wbudowaniu. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania wg metody roctoraé'est niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
3. Po kazdorazowym wykonaniu badar kontrolnych dla zasypek projektowanych sieci i warstw konstrukcyjnych
(rzedne wysoko$ciowego, zageszczenie, grubosc, itp.) zostang utozone kolejne warstwy konstrukcyjne zasypek,
warstwy podbudowy, ewentualna warstwa wigZaca i Scieralna przy zachowaniu wiasciwego rezimu technologicznego
gnp. temperatura masy i otoczenia, ciggto$¢ dostaw, zageszczenie). Do wykonania robé6t mo?a zostaé uzyte m. in.
rezarki, pity, mioty pneumatyczne, samochody samoweﬂadowcze, oparki, rowniarki, rozScietacze, walce drogowe,
zagfszczarkl, itp. W celu wlasciwego powigzania konstrukcyjnego warstw bitumicznych z istniejacg konstrukcjg
jezdni wykona¢ nalezy tzw. schodkowanie warstw konstrukcyjnych.

4. Przed utozeniem kolejnych warstw bitumicznych, warstwy lezace ponizej odpowiednio przygotowac
technologicznie tj. skropi¢ emulsjg asfaltowa. Oczyszczanie warstwy nawierzchni Przed skropieniem polega na
usunigciu luznego materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod ci$nieniem i ewentualnie absorbentow. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek
recznych. Na terenach niezabudowanych, bezpoérednio przed skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczysci¢
przy uzyciu sprezonego powietrza. Skraplanie podtoza nalezy wykona¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych

W rampy spryskuL ce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne
lancg w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajcych
(np. studzienki, krawezniki).
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