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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni w zwigzku z realizacja inwestycji pt.:

,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieptowniczej w ciggu ulic Sienkiewicza oraz
Marcinkowskiego w Bydgoszczy”

Nr dziatki (obr.), na ktérych obiekt jest usytuowany:
Nr dziatek: 103/1, 100/3 (obreb 110)
258, 259, 266 (obreb 128)
190, 188, 191, 192 (obreb 111)
165, 187/1, 174/1, 171, 172, 173, 282/1, 306/1 (obreb 112)

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI (k = 8,0; w — 1,0)
Dtugos¢ sieci cieptowniczej: 1146,4 m

Dtugosc kanalizaciji teletechnicznej: 1082,1 m

Dtugos¢ sieci gazowej: 609,5 m

Dtugos$¢ sieci wodociggowej wraz z przytgczami: 103,5 m
Dtugos¢ sieci elektroenergetycznej: 8,5 m
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Spis zawartosci niniejszej dokumentacji znajduje sie na drugiej stronie.

Katowice, kwiecien 2024 rok
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Katowice, kwiecien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682), oswiadczam, ze projekt wykonawczy
odbudowy nawierzchni w zwigzku z realizacjg inwestycji pt.:

,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieptowniczej w ciggu ulic
Sienkiewicza oraz Marcinkowskiego w Bydgoszczy”

jest wykonany zgodnie z:

e umowg zawartg z Inwestorem;
e obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
e zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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o
Prezydent Miasta
[ ] [
Gliwice
: Gliwice, 03 kwietnia 2002 1.
Pmydmm SO-5135/00043/02
ul. Zwyciestwa 21 nr pod.: 2002/010716
44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 2306951
32)231-2725
Fm{M.i!_gﬁi)P‘H 72 DECYZJA
Na podstawie art. 2 ust. 1i art. 7 ustawy z dnia 15.11.1956 r.
o zmianie imion i nazwisk (jt. Dz.U. Nr 59 z 1963 r., poz. 328 z p6zn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku P. Aleksandra Gamracy
Uread Micisi orzekam
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 2304031 5 T . . 2
1 zmiane imienia Pana Aleksandra Gamracy, s. Michala i Eugenii
i Obgiu;ilntc-resaméw zd. Chrzaszcz, ur. 19.09.1950 r. w Zamiechowie, zam. w Gliwicach,
e o ul. Nowa 5/7 z imienia
www.um.gliwice.pl i e R e
A8 »ALEKSANDER” na ,,ALEKSANDER LESZEK”
Na podstawie art. 129 §2 kpa stronie przystuguje wniesienie
odwotania do Wojewody Slgskiego w Katowicach za posrednictwem Prezydenta
Miasta Gliwice w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyz;ji.
Zgodnie z art. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed upfywem
terminu do wniesienia odwotania, poniewaz jest zgodna z zadaniem strony.
Optate y w wysokosci 30 zi pob
zgodnie z zatgcznikiem ustawy, czeS¢ IV, pkt 2
z dnia 09.09.2000 r. w sprawie opfaty skarbowej
(Dz. U. Nr 86, poz. 960), skasowano na podaniu strony
Otrzymuja:
1. P. Aleksander Gamracy
ul. Nowa 5/7
Gliwice
2. Urzad Stanu Cywilnego
w Zamiechowie
3. Urzad Stanu Cywilnego
w Grabowie nad Prosng
4. ala
Wopisano.do rejestru pod pozycjg Nr 41.
Strona
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URZAD MIEISKI w GLIWICACH

USC.5355.187.2014 Gliwice, 10.12.2014 r.

revors un-sarmazszoname NIIHNINSINIEA

DECYZJA

Na podstawie arl, 4 | artg w zZwigzku 2 art.92 ustawy z dnia
17.10.2008r o zmiania Imienle i nazwiska (Dz.U.2008.220.1414) araz
at104  ustawy 2 dnia  14.08.1860r Kodeks  postepowania
administracyjnego (D2.1.2013.267 1t 2 pét.zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Aleksandra Gamracy, zamieszkalego w Gliwicach, uf.
Widokows 2 | Kierownik Urzedu Stany Cywilnego w Gliwicach

wyraza zgode

na Zisiang imion Panu Aleksandrowi Leszkawi Gamracy rod, Gamracy, ur..

18.09.1850r, Zamiachéw, 8. Michala i Eugenii
Z , ALEKSANDER LESZEK »
na " LESEK "

Nz podstawie art 107 § 4 KPA odstapiano od uzasadnienia
decyzji. poniewaz uwzglednia ona w cafosde zadanie strony.

odwotania do Wojewody Slgskiego w Katowicach za moim posradnictwen

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej dacyzji.

Oplew skatong W wWrdokodal 5721 polvang na padzlavds ezt prt 7 TASEIIHE  wstawy 2z ani
“B8.17.20031 w spranic Sprsly sharboae [ Do 120141820 11)i darczonc a0 PodRNiL

Otrzyrnuja: |
1. wnidskodawes ! ‘ i J l‘ \
2. USC chiopioe AU 179/t 950 A5 % 7[00 R,
3 USC Grabtu ead Prosng A 851976, | 47 oo M S i
4. USC Glivice AZ 141602074 Nt s A i )
5. o o

A

sp.zo.o.
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——= INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

@ POLSKA
\§1 7 B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZKC-M99-UIL *

Pan Leszek Gamracy o numerze ewidencyjnym SLK/BM/3940/02

adres zamieszkania ul. Widokowa 2, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego objeto projekt wykonawczy odbudo-
wy nawierzchni w zwigzku z realizacjg inwestycji pt.: ,Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy sieci cieptowniczej w ciggu ulic Sienkiewicza oraz Marcinkowskiego
w Bydgoszczy”.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni pasa drogo-
wego i chodnika w ulicach Marcinkowskiego, Dworcowej, Sienkiewicza, Podolskiej, Zduny,
Lipowej, Sniadeckich, Chrobrego, Kwiatowej, Mazowieckiej, Hetmanskiej oraz Bocianowo
w Bydgoszczy.

1.3. Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, ul. Ks. J6zefa
Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego, ktéry wraz z projektem
budowlanym, uzgodnieniami oraz potwierdzonym brakiem sprzeciwu na wykonanie robot
budowlanych, bedzie podstawg do realizacji inwestycji jak w tytule.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu wykonawczego odbudowy nawierzchni w ramach
inwestycji jak w tytule jak w tytule, stanowi:

e umowa nr TI/15207/2022 zawarta w dniu 6.06.2022 roku w Bydgoszczy;

e warunki techniczne KPEC Sp. z 0.0. znak RW/PK/510/2021 z dnia 23.11.2021 r. oraz
znak RW/PK/191/2022 z dnia 25.04.2022 r;

e mapy do celow projektowych w skali 1:500 wykonane przez Przedsigbiorstwo
Handlowo-Ustugowe ,Geo-Inwest” Mirostaw Kawalir, ul. Nad Torem 34, 85-409
Bydgoszcz;

e oOpinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza gruntowego oraz projekt
geotechniczny wykonane przez ,Geologia Potudnie” Tomasz Michalczyk, ul. Kazimierza
Morawskiego 5/108, 30-102 Krakow;

e decyzje drogowe na lokalizacje sieci cieptowniczej znak UP-4005/830/22 z dnia
09.08.2022 r. oraz znak UP-4005/256/23 z dnia 22.03.2023 r.

e decyzje drogowe na lokalizacje uzbrojenia znak UP-4005/257/23 z dnia 22.03.2023 .
oraz znak UP-4005/946/23 z dnia 26.10.2023 r.;

¢ inne uzgodnienia, pozwolenia i opinie nt. rozwigzan projektowych;
e obowigzujgce przepisy i normy.

Dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona w oparciu o wszystkie ww. dokumenty i jest
zgodna z wytycznymi wskazanymi w uzyskanych uzgodnieniach oraz warunkach technicz-
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nych gestoréw istniejgcego uzbrojenia oraz wniesionymi przez gestorow uwagami na nara-
dach koordynacyjnych.

1.6. Opis stanu istniejgcego
1.6.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren odbudowy nawierzchni w zwigzku z budowg projektowanej sieci cieptowniczej wraz
z przebudowg kolidujgcego uzbrojenia w ramach inwestycji jak w tytule, zlokalizowany jest
w zachodniej czgsci miasta Bydgoszczy, na Srodmiesciu w rejonie ulic: Marcinkowskiego,
Dworcowej, Sienkiewicza, Podolskiej, Zduny, Lipowej, Sniadeckich, Chrobrego,
Kwiatowej, Mazowieckiej, Hetmanskiej oraz Bocianowo.

Teren inwestycji w catosci potozony jest na obszarze zabudowanym budynkami ustugowo
mieszkalnymi. Posiada on gestg infrastrukture sieci uzbrojenia terenu. Projektowana
infrastruktura na catej dtugosci ulokowana jest w pasie drogowym — w jezdni lub
chodnikach.

Projektowana sie¢ cieptownicza krzyzowac bedzie sie z istniejgca infrastrukturg technicz-
ng jak sieci wodociggowe, gazowe, kable elektroenergetyczne, teletechniczne oraz kanali-
zacjami ogolnosptawnymi. W zwigzku z niemozliwoscig zachowania normatywnych odle-
gtosci od istniejgcego uzbrojenia na catej dtugosci projektowanej sieci cieptowniczej, pro-
jekt obejmuje takze przebudowe:

- sieci gazowych DN225, DN125 i DN80 oraz przytaczy gazowych DN63;

- sieci wodociggowych DN125, przytgczy wodociggowych DN25 i DN50 oraz podtgczenia
DN80 do istniejgcego hydrantu;

- sieci elektroenergetycznej nN.

Szerokos$¢ jezdni ul. Marcinkowskiego wynosi 8,0 m i jest ona wykonana z kostki
rzedowej, chodniki na tym odcinku majg Srednig szerokos¢ 2,8 m i sg one wykonane z
elementow betonowych. Jezdnia ul. Dworcowej takze jest wykonana z kostki rzedowej
jednak jest ulicg jednokierunkowg o szerokosci 4,5 m. Chodniki majg rézne szerokosci
jednak nie mniejsze niz 3,0 m i sg wykonane z elementow betonowych. Szerokosc¢ jezdni
ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyzowania z ulicag Dworcowg do skrzyzowania z ul.
Sniadeckich jest wykonana z masy bitumicznej, a jej $rednia szeroko$¢ wynosi 7,5 m.
Chodniki na tym odcinku takze sg wykonane z masy bitumicznej, a ich szerokosc¢ jest
zmienna jednak nie mniejsza niz 2,5 m. Jezdnia ul. Sienkiewicza na odcinku od
skrzyzowania z ul. Sniadeckich do skrzyzowania z ul. Bocianowo takze jest wykonana z
masy bitumicznej, a jej srednia szerokos¢ wynosi 7,5 m, jednak chodniki na tym odcinku
sg wykonane z elementéw betonowych, a ich szeroko$¢ jest zmienna jednak nie wynosi
mniej niz 2,0 m. Jezdnia ul. Bocianowo wykonana jest z masy bitumicznej a jej szerokos$¢
wynosi 6,0 m. Chodnik w rejonie skrzyzowania z ul. Ractawickg wykonany jest z masy
bitumicznej i ma szerokos¢ 7,5 m.

Dla przedmiotowego terenu istniejg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

e Srédmiescie - Dworcowa — Lipowa zatwierdzonego uchwatg Nr XXI/366/15 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r.

e Srédmiesécie — Pomorska zatwierdzonego uchwatg Nr LIV/1195/18 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

e Bocianowo - Artyleryjska zatwierdzonego uchwatg Nr XXXI/715/20 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r.

Zgodnie z zapisami planéw projektowana infrastruktura w ramach inwestycji jest
czesciowo zlokalizowana na terenach drég publicznych, dla ktorych dopuszcza sie
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lokalizacje infrastruktury technicznej oraz prowadzenie robdt budowlanych i remontow
sieci. Obowigzujgce miejscowe plany wskazujg zabudowe zabytkowg i na catym obszarze
opracowania ww. planéw wyznaczona jest strefa ,B” ochrony konserwatorskiej
rownoznacznej z zasiegiem strefy ,W” ochrony archeologicznej. Oznacza to, ze wszelkie
planowane prace ziemno-budowlane nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

W pozostatym zakresie opracowania nie zostat uchwalony MPZP, w zwigzku z czym
konieczne byto uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.

1.6.2. Zielen

Projektowana infrastruktura w catym swym zakresie pobiegnie w jezdni ulic Marcinkow-
skiego i Sienkiewicza. Zielen urzgdzona w postaci nasadzenh szpalerow drzew zajmuje
czesciowo chodniki wzdtuz jezdni. W wyniku wizji w terenie, tam gdzie byto to mozliwe ze
wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu oraz uzbrojenie techniczne terenu, doko-
nano stosownej korekty trasy budowy sieci cieptowniczej w celu ochrony istniejgcego
drzewostanu. Trase sieci cieplnej zaprojektowano w sposéb, ktéry w maksymalnym stop-
niu chroni zielen wysoka.

Na podstawie przeprowadzonego rozeznania w terenie, zostato wytypowane jedno drzewo
bedace w kolizji z zaprojektowang siecig cieptowniczg i przeznaczone do wycinki. Wedtug
przeprowadzonej inwentaryzacji nie wymaga ono uzyskania decyzji administracyjnej, a je-
dynie zgode wiasciciela terenu. W ponizszej tabeli przedstawiono przedmiotowe drzewo
wraz z pomiarami. Wycinka zieleni znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.

stan
sanitarny

gatunek: nazwa zwycza- | obwéd pnia na wysokosci

jowa oraz nazwa facinska 130 cm [cm] szerokos¢ korony [m]

Lp. uwagi

Klon jesionolistny

1 Acer negundo

40 4,3 bardzo dobry brak

1.6.3. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego opracowania wykonana zostata opinia geotechnicza, dokumentacja
badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny przez firme ,Geologia Potudnie”
Tomasz Michalczyk, ul. Kazimierza Morawskiego 5/108, 30-102 Krakéw. Dokumentacja
geologiczna okresla rodzaj gruntu oraz aktualny poziom wody gruntowej. Przygotowane
opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z zaleceniami i postanowieniami normy PN-81/B-
03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe.

Celem opracowania jest okreslenie warunkoéw geotechnicznych, wystepujgcych w podtozu
badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badan warunkéw gruntowo-
wodnych, ktére zostaty wykonane dla potrzeb projektu. Celem prac byto ustalenie przydat-
nosci gruntow pod projektowang inwestycje.

Teren przeznaczony pod inwestycje usytuowany jest wzdtuz ulic Warminskiego i Podol-
skiej w Bydgoszczy w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Znajduje sie on na obszarze
mezoregionu Kotliny Torunskiej, stanowigcego czes¢ makroregionu Pradoliny Torunsko-
Eberswaldzkiej w podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego, bedacego fragmentem
Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego. Kotlina Torunska na wysokosci Bydgoszczy od
potnocy graniczy z Doling Brdy, Wysoczyzng Swieckg i Doling Fordonska, a od potudnia
z Réwning Inowroctawskg i Pojezierzem Gnieznienskim. Region ten charakteryzujg liczne
obnizenia, kotliny, wieksze doliny i rowniny akumulacji wodnej (cze$ciowo z wydmami)
(wg. Centralnej Bazy Danych Geologicznych). Omawiany teren znajduje sie na tagodnym,
potudniowo-zachodnim stoku, ktorego rzedne wahajg sie w granicach 40,5 — 43,5 m
n.p.m.
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Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:

¢ odbyto wizje lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zatozonych odwiertéw, tyczenie wykonano wg. metody domiarow
prostokatnych,

¢ wykonano cztery sondowania penetracyjnych o gtebokosci 6,0 m p.p.t

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okreslajgc metodg
makroskopowg geneze, zawartoS¢ czesci organicznych, rodzaj i stopien plastycznosci
gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia gruntow niespoistych.

Na terenie badan wystepujg utwory plejstocenskie zlodowacenia potnocnopolskiego, ktére
podscielone sg osadami neogenu. Neogen jest wyksztatcony w postaci itdw w stanie twar-
doplastycznym o zabarwieniu pstrym, szarobrgzowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym
oraz brgzowo- zielonym. Plejstocen zbudowany jest z utworéw glacjanych pochodzgcych
z akumulacji lodowcowej ze zlodowacenia poétnocnopolskiego reprezentowanych przez
piaski i zwiry. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania stwierdzono wystepowanie czwartorze-
dowej warstwy wodono$nej o zwierciadle swobodnym. Nie zlokalizowano natomiast sa-
czen wod wsigkowych, lecz nie wyklucza sie ich wystgpienia w przysziosci w utworach
spoistych i antropogenicznych. Poziom wéd moze wahac sie w granicy £ 1m, w zaleznosci
od natezenia opadow atmosferycznych.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu niekon-
trolowanego wystepujgca do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Warstwe te nalezy bezwzglednie usu-
ngc przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponizej zalegajg grunty rodzime. Na podsta-
wie badan geologicznych wyszczegdlni¢ mozna nastepujgce warstwy geologiczne:

e Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Srednio zageszczone:

. Warstwa la — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, mato wilgotne o stopniu
zageszczenia 1b=0,50

. Warstwa Ib — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, nawodnione o stopniu
zageszczenia 10=0,50

e Warstwa Il — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Srednio zageszczone:

. Warstwa la — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, mato wilgotne o stopniu
zageszczenia 10=0,35

. Warstwa Ib — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, nawodnione o stopniu
zageszczenia 1b=0,35

e Warstwa lll — mineralne grunty grunty nieskaliste, bardzo spoiste, twardoplastyczne,
mato wilgotne

Whioski i zalecenia z opinii geotechnicznej

e Celem opracowania bylo okreslenie warunkow geotechnicznych wystepujgcych
w podtozu badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badan warunkéw
gruntowo — wodnych wykonanych w ramach opracowania.

e Zostaty wykonane 4 sondowania penetracyjne o gtebokosci 6 m p.p.t. wraz z badaniami
terenowymi.

e Pod warstwg nasypu niekontrolowanego wyznaczono trzy warstwy geotechniczne
gruntow rodzimych.

¢ Grunty rodzime wystepujgce na terenie badan okresla sie, jako nosne i mato Scisliwe.

e Stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na catym terenie
badan.
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e Scieki komunalne powstajgce w czasie budowy powinny zostaé odprowadzone do
kanalizacji sanitarne;.

o W obszarze prowadzonych badan geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
zjawisk geodynamicznych — osuwiskowych.

¢ Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz =1,0 m p.p.t.
¢ Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geo-
technicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wigze sie z brakiem konieczno$ci
wykonania Projektu Robot Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskie;.

1.6.4. Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

W podtozu projektowanej inwestycji wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Przypo-
wierzchniowg warstwe nasypu niekontrolowanego nalezy bezwzglednie usungc¢ przed roz-
poczeciem prac budowlanych. Grunty rodzime wystepujgce na omawianym terenie wyste-
pujg w postaci sSredniozageszczonych utwordw niespoistych i twardoplastycznych utworéw
bardzo spoistych. Utwory wystepujace w terenie badan sg mato Scisliwe i okreslone zosta-
ty jako nosne.

Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntow w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w zat. nr 5 opracowanej dokumentacji geotechnicznej.
Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac zgodnie z Zatgcznikiem A do normy
EN 1997-1.

Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997-1.

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Nie zaktada sie negatywnego oddziatywania gruntdw na projektowang inwestycje. Nalezy
bezwzglednie usung¢ i wymieni¢ grunty nienosne w czasie prowadzenia prac budowla-
nych.

Przyjecie modelu obliczenioweqgo podioza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1, nalezy
rozpatrywac¢ w warunkach ,z odptywem” i ,bez odptywu”.

Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntoweqgo

Grunty wystepujagce w poziomie posadowienia projektowanej inwestycji zalicza sie do klas
nosnych i mato scisliwych.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swéj charakter nie bedzie obcigza¢ srodowiska grun-
towego. Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1.

Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia podano w zat. nr 5 opracowanej do-
kumentacji geotechnicznej.

Wykonawstwo robét ziemnych
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Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi robét
ziemnych. Dno wykopu wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Omawiany obszar znajduje sie w zlewni Brdy, przeptywajgcej na potudnie od omawianych
dziatek, bedgcego lewym doptywem Wisty — Dziat wodny Il-go rzedu. Na omawianym te-
renie w granicach rozpoznania stwierdzono wystepowanie czwartorzedowej warstwy wo-
donosnej o zwierciadle swobodnym, ustabilizowanym na gtebokosci w przedziale 4,0 — 4,8
m p.p.t.. Nie zlokalizowano natomiast sgczeh wdd wsigkowych, ale ze wzgledu na charak-
terystyke utwordw budujgcych podtoze, nie wyklucza sie ich wystgpienia w przysziosci
w utworach antropogenicznych.

Monitoring projektowanego obiektu

Typ oraz dtugos¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okreslona przez
Konstruktora.

1.6.5. Uwarunkowania terenowo-prawne

Sie¢ cieptownicza bedzie przebiegata wzdtuz ulic Marcinkowskiego oraz Sienkiewicza
i w catym zakresie bedzie stanowi¢ czes¢ pasa drogowego. Przy projektowaniu przedmio-
towej inwestycji uwzgledniono warunki wlasnosciowe terenu i uzyskano niezbedne zgody
wiasciciela gruntow na wykonanie prac budowlanych. Wtascicielem wiekszosci dziatek
ewidencyjnych jest Gmina Bydgoszcz, ktérymi gospodaruje Zarzgd Drog Miejskich

I Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, natomiast dwie dziatki sg wtasnoscig prywatna.

Lp. | Nrdz | Nazwa wiasciciela Diugosp odcinka projektowanej Do!(ument uprawniajacy do
infrastruktury [m] umieszczenia infrastruktury
Obreb 0110
. 98,2 — sie¢ cieptownicza Decyzje drogowe nr:
1 1031 Gmina Bydgoszcz 98,2 — kanalizacja teletechniczna - UP 508/2022
. 27,2 — sie¢ cieptownicza - UP 6/2023
Miasto Bydgoszcz o .
2 100/3 na prawach powiatu 27,2 — kanallza_CJg teletechniczna - UP 141/2023
10,5 — sie¢ gazowa - UP 23/2023
Obreb 0128
305,9 — sie¢ cieptownicza
285,9 — kanalizacja teletechniczna
: 93,7 — sieci wodociggowe . ]
1 258 | Gmina Bydgoszcz 10,1 — przytgcza wodociggowe Decyzje drogowe nr:
148,5 — sie¢ gazowa - UP 508/2022
41,7 — przylgcza gazowe - UP 6/2023
13,4 — siec cieptownicza - UP 141/2023
2 259 Miasto Bydgoszcz | 13,4 — kanalizacja teletechniczna - UP 23/2023
1,2 — sie¢ wodociggowa
3 266 Gmina Bydgoszcz 0,3 — przytgcze gazowe
Obreb 0111
388,6 — siec cieptownicza
1 190 Gmina Bydgoszcz 348,3 — kanallza_qz,i teletechniczna .
125,9 — sie¢ gazowa Decyzje drogowe nr:
13,2 — przytacza gazowe
5 188 Gmina Bvdaoszcz 3,7 — sie¢ cieptownicza - UP 508/2022
yag 3,7 — kanalizacja teletechniczna ) BE ?221%323
. 2,7 — sie¢ cieptownicza )
3 191 Gmina Bydgoszcz 2,7 — kanalizacja teletechniczna - UP 23/2023
192 Gmina Bydgoszcz 6,9 — sie¢ gazowa
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Obreb 0112
73,5 — siec€ cieptownicza
1 165 Gmina Bydgoszcz 73,5 - kanallza_qg teletechniczna
38,9 — sie¢ gazowa
15,8 — przytgcza gazowe
. 4,0 — sie¢ cieptownicza . )
2 187/1 Gmina Bydgoszcz 4,0 — kanalizacja teletechniczna Decyzje drogowe nr:
121,2 — siec cieptownicza - UP 508/2022
121,2 — kanalizacja teletechniczna - UP 6/2023
3 174/1 | Gmina Bydgoszcz | 8,5 - sie€ elektroenergetyczna nN - UP 141/2023
135,7 — sie¢ gazowa - UP 23/2023
34,2 — przytgcza gazowe
14,9 — siec¢ cieptownicza
4 171 Miasto Bydgoszcz 14,9 - kanahzagg teletechniczna
14,9 — sie€ gazowa
5,0 — przylgcza gazowe
16,8 — sie¢ cieptownicza Decyzje drogowe nr:
5 | 172 | wlasnosé prywatna | 168 ~kanalizacja teletechniczna - UP 508/2022
10,8 — sie¢ gazowa - UP 6/2023
4,1 — przylgcza gazowe - UP 141/2023
‘s 28,0 — siec cieptownicza - UP 23/2023
6 173 wiasnos¢ prywatna 28,0 — kanalizacja teletechniczna - zgody wiasnosciowe
Decyzje drogowe nr:
34,2 — sie¢ cieptownicza - UP 508/2022
7 282/1 Gmina Bydgoszcz 33,8 — kanalizacja teletechniczna - UP 6/2023
3,1 — sie¢ gazowa - UP 141/2023
- UP 23/2023
1.6.6. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji

e teren przez ktory przebiega planowane uzbrojenie podlega ochronie konserwatorskiej
w zwigzku z czym konieczne byto uzyskanie pozytywnej opinii Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw do prac ziemnych zwigzanych z przebudowg oraz budowg projekto-
wanego uzbrojenia;

teren przez ktory przebiega planowane uzbrojenie nie podlega wptywom eksploatacii
gornicze;.

1.6.7.

Uwarunkowania terenowo-prawne

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe sieci cieptowniczej
na dziatkach ewidencyjnych nr 103/1, 100/3 (obreb 110), 266, 258, 259 (obreb 128), 190,
191, 192, 188 (obreb 111), 165, 187/1, 174/1, 171, 172, 173, 282/1, 306/1 (obreb 112).
Obszar oddziatywania przedmiotowej budowy miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany.

Przedmiotowa budowa i przebudowa:

nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych;
nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);

nie emituje zanieczyszczen powietrza;

nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod;
nie powoduje zalewania wodami odpadowymi.
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Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 682
Z pozniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. 2007
Nr 16, poz. 92);

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
Zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112).
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2. Charakterystyka inwestycji

2.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest odbudowa nawierzchni istniejgcych: chodnikédw o nawierzchni
bitumicznej i z elementow betonowych, jezdni o nawierzchni bitumicznej i elementéw
betonowych po wykonaniu robét zwigzanych z przebudowg i budowsg sieci cieptownicze;j
wraz z przytgczami oraz wymagang przebudowg sieci gazowej i wodociggowej w zwigzku
z realizacjg inwestycji pt.:

,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieptowniczej w ciggu ulic
Sienkiewicza oraz Marcinkowskiego w Bydgoszczy”.

2.2. Projektowane rozwigzania techniczne

Projektowane rozwigzania techniczne wraz z zakresem odtworzenia przedstawiono na
rysunkach. Podstawowym zatozeniem jest prowadzenie wszystkich robdt sieciowych
i odtworzen nawierzchni po nich w ramach jednej inwestyciji.

Przy szerokosci pozostatej czesci jezdni bez odtworzenia ok. 1,0m proponuje sie
sfrezowanie nawierzchni istniejgcej i utozenie na tej czesci szerokosci jezdni warstwe
Scieralng wraz z czescig odbudowana.

Przekroje konstrukcyjne

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjno - wysokosciowych przedstawiajg rysunki nr 5-7
Przekroje konstrukcyjne. Konstrukcje odbudowywanych nawierzchni przyjeto na podstawie
Decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 09.08.2022r. nr UP 508/2022 oraz z dnia
22.03.2023r. nr UP 141/2023, dokumentacji geotechnicznej oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) .

Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrdécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
pasa drogowego, inwestor (gestor urzgdzenia) na wtasny koszt dokona przetozenia
lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci;

b) Inwestor (gestor urzgdzenia) ponosi koszty budowy lub modernizacji urzgdzen,
nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych
urzgdzen ze stanem istniejgcym,;

c) Konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé
nastepujgco: w sladzie wykopu i w klinie odtamu podbudowe wykona¢ z kruszywa
odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+Al1, o uziarnieniu 0/31,5 mmi grubosci
warstwy min. 32 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6 cm,
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm, wbudowana
mechanicznie. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelnic
tasma bitumiczng . Wykonanie odbudowy zgodnie z normg PN-S-96025:2000;

d) Konstrukcje jezdni o nawierzchni z kostki rzedowej nalezy odbudowac nastepujgco:
e w-wa z kostki rzedowej (18x20x20cm);

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm;

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm, gr. 25cm,;

e W-wa z materiatu mrozoodpornego o wspotczynniku filtracji k>8m/d gr. 20cm;

e spoinowanie zaprawg trasowo-cementowg do min. potowy wysokosci kostki;
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Konstrukcje chodnika z ptyt granitowych nalezy odtworzyé nastepujgco: wykonac
podbudowe z ttucznia kamiennego twardego o grubosci 18cm, na ktorej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm odtworzy¢é nawierzchnie
z nowych ptyt granitowych, promieniowanych, dopasowanych ksztattem i kolorem
do stanu istniejgcego;

Opaska z kostki kamiennej istniejgcej, nieregularnej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm — gr. 15cm;

Konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowac
nastepujgco: w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatgcznika nr 2,
wykona¢ podbudowe betonowg o grubosci 15cm z betonu C8/10, na ktérej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm odtworzy¢ nawierzchnie
z nowych elementéw betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu
istniejgcego;

Konstrukcje chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowaé nastepujgco:
w Sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatgcznika nr 2 podbudowe
wykona¢ z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+Al, o uziarnieniu
0/31,5 mmi grubosci warstwy min. 15 cm, warstwa z betonu asfaltowego wedtug
PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8mm i grubosci warstwy 7cm. Styk odbudowanej
nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelni¢ tasmag bitumiczng;

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIKP Tel. 582-27-92;

W przypadku zblizenia sie wykopem do kraweznika na odlegtos¢ mniejszg niz 0,5m
— na dtugosci wykopu nalezy odbudowa kraweznik na tawie betonowej z oporem;
Ze wzgledow technologicznych przy odlegtosci ok. 1,0 od odtwarzanej nawierzchni
do kraweznika nalezy istniejgcg nawierzchnie sfrezowacé i utozy¢ warstwe Scieralng
wyréwnujgcg by odtwarzana nawierzchnia miata ciggtos¢ warstwy Scieralnej;

Na dlugosci zadania nalezy odbudowac zieleh przyuliczng zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej;

m) Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki

n)

0)

p)
a)

gruntowej liczgc od dna wykopu;

Do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢
inwentaryzacje powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego;

Nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r.,
poz. 1518);

Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie;

Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych
w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizaciji ruchu.

2.3. Zestawienie powierzchni odbudowy nawierzchni

Powierzchnia obudowy nawierzchni:

- chodnikéw z masy bitumiczne;j 678,5 m?
- chodnikéw z elementéw betonowych 2240,0 m?
- jezdni z masy bitumiczne;j 4577,0 m?
- jezdni z kostki rzedowej 678,0 m?

Dtugos¢ odbudowy kraweznikéw: 1117,0 m
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2.4. Warunki realizacyjne i BHP

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Podstawg do wykonania opracowania odbudowy nawierzchni w pasie drogowym sg
Decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24.03.2017r. nr UP 249/2017 i UP
251/2017, podczas prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisbw w nich zawar-
tych.

Przed przystgpieniem do robdt wejscie w teren uzgodni¢ z administratorami drég
I uzbrojenia, nalezy uzyska¢ zgode Zarzadcy Drogi na zajecie pasa drogowego oraz
opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do robot wykonac¢ szczegotowg dokumentacje fotograficzng in-
frastruktury drogowej, zieleni, oznakowania, el. odwodnienia itp.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ obmiar geodezyjny w zakresie sytua-
cyjnym i wysokosciowym celem doktadnego odtworzenia (przy zachowaniu zasad
sztuki budowlanej) stanu istniejgcego. Zapewni¢ sptyw woéd opadowych, spadki po-
dtuzne i poprzeczne wg Rozporzgdzenia ws. warunkow technicznym jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Roboty realizowac zgodnie z przepisami BHP i normami, pod kontrolg osoby posiada-
jacej stosowne uprawnienia. Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

W poblizu istniejgcych urzgadzen lub sieci uzbrojenia prace wykonywac recznie i pod
nadzorem upowaznionego administratora sieci.

Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami techniczny-
mi wydanymi przez witasciciela sieci.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci wykonywac nalezy zgodnie z norma-
mi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie.

Lokalizacje podziemnych urzgdzen, sieci w terenie nalezy okresli¢ poprzez dokonanie
przekopow kontrolnych w obecnosci przedstawiciela administratora sieci.

Po zakonhczeniu prac przywroci¢ oznakowanie poziome istniejgce, elementy oznako-
wania pionowego, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Teren przylegty po ukonczeniu prac przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zwroci¢ uwage
na przeciwdziatanie zanieczyszczeniom przez kota pojazdéw budowy istniejgcych
drog przylegtych ktére powodujg ich degradacje np. poprzez zamontowanie myjki kot.

Dokumentacja specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie odbudowy uktadu ko-
munikacyjnego stanowi tylko czes¢ dokumentacji budowy, stgd nalezy wzajemnie
skoordynowaé prace z uwzglednieniem branzowych projektow wykonawczych, ewen-
tualnych projektow technologicznych, planu BIOZ, projektu organizacji ruchu, decyzji o
pozwoleniu na budowe i innych dokumentow budowy.

Wszystkie wyroby budowlane muszg posiada¢ oznaczenie CE lub znak budowlany
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych - muszg posiada¢ dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.

Zgodnie z zatozeniem projektowym budowa sieci cieptowniczej oraz przebudowa po-
zostatego uzbrojenia ma by¢ realizowana w ramach jednego zadania inwestycyjnego,
zatozono wiec zasade nie dublowania sie wykopow pod projektowane i przebudowy-
wane sieci uzbrojenia.

Po zakonczeniu budowy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlanag.
W razie koniecznosci wykonac regulacje urzgdzen typu studnie, zasuwy, wtazy.
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3. Spis rysunkow

Orientacja -01
Plan sytuacyjny odbudowy nawierzchni cz. 1 -02
Plan sytuacyjny odbudowy nawierzchni cz. 2 - 03
Plan sytuacyjny odbudowy nawierzchni cz. 3 - 04
Przekroje konstrukcyjne cz. 1 - 05
Przekroje konstrukcyjne cz. 2 - 06
Przekroje konstrukcyjne cz. 3 - 07

4. Spis uzgodnien

Decyzja drogowa na lokalizacje sieci cieptowniczej nr UP 508/2022 z dnia 09.08.2022 r

Zmiana decyzji drogowej nr UP 6/2023 z dnia 22.03.2023 r.

Decyzja drogowa na lokalizacje przebudowywanego uzbrojenia nr UP 141/2023 z dnia 22.03.2023 .
Zmiana decyzji drogowej nr UP 23/2023 z dnia 26.10.2023 r.
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