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PROTOKOL SKUTECZNOSCI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WYKONUJACY POMIARY: Bogdan Wencel

URZADZENIE POMIAROWE: CPS Thermo Anemometer Testo 417
DATA WYKONANIA POMIAROW: 25.10.2012

OBIEKT: BUDYNEK GLOWNY SZPITALA — ELKTROSTYMULACJA | RTG
ADRES: 84-300 Lebork, ul. Wegrzynowicza 13

POMIESZCZENIE

ELEMENT

WENTYLACYJNY/WYMIAR/

OZNACZENIE

WYNIK POMIARU

1066 kratka nawiewna / 200x200 / N1 100 m?¥h
kratka nawiewna / 200x200 / N2 100 m®h
kratka wyciggowa / 200x200 / W1 150 m?h
kratka wyciagowa / 200x200 / W2 160 m?h
1074 — ELEKTROSTYMULACJA kratka nawiewna / 300x400 / N3 300 m*%h
kratka nawiewna / 300x400 / N4 330 m¥h
kratka nawiewna / 300x400 / N5 330 m¥h
kratka wyciggowa / 300x500 / W3 460 m*h
kratka wyciggowa / 300x500 / W4 480 m3h
1075 — POM. PRZYGOTOWANIA LEKARZY |kratka nawiewna / 150x250 / N6 200 m®/h
kratka wyciggowa / 150x250 / W5 190 m?*h
1071 — CIEMNIA zawor nawiewny / @150 / N7 80 m%h
Zawor wyciggowy / @150 / W6 90 m*h
1070 - MAMMOGRAF zawor nawiewny / @150 / N8 180 m®/h
Zawor wyciagowy / @150 / W7 190 m®h
1081 - RTG kratka nawiewna / 200x200 / N9 320 m®/h
kratka nawiewna / 200x200 / N10 310 m®h
kratka nawiewna / 200x200 / N11 320 m®h
kratka wyciggowa / 200x200 / W8 350 m3h
kratka wyciagowa / 200x200 / W9 330 m?/h
kratka wyciggowa / 200x200 / W10 360 m?/h




1083 — CIEMNIA MOKRA zawor nawiewny / @200/ N12 140 m?/h
zawor wyciggowy / @200 / W11 180 m®h
1084 — CIEMNIA SUCA zawor nawiewny / @200 / N13 170 m®h
zawor wyciggowy / @200 / W12 190 m3%h

RAZEM: NAWIEW - 2.880m?*h

WYCIAG - 3.130m%h

Uwagi:

Pomiary zostaty wykonane zgodnie z normg PrPN-EN 12599 "Wentylacja budynkoéw -

Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji

i klimatyzacji." Instalacja wentylacji zostata wyregulowana i zapewnia wydajnosci zgodne

z projektowanymi.

Bogdan Wencel
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