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instalacja Kimatyzaciji

zasllanie gaz/clecz: 4 x $6,35/9,52mm = i

Instalacja klimatyzacji prowadzona w korycie przewsd 4 x 4x1,5mm2: ,
instalacyjnym, koryto prowadzone po $cianie

korytarza, ‘malowane na kolor RAL zgodny z

kolorem sciany. Agregat chtodniczy AC—K1 &

Przewody prowadzone przez wszystkie M M40B-36HFN8—QA(H) prod. MDV [

kondygnacje wyporodzadzi¢ na dach. masa ok 80 k
Przejscie przewoddw przez strop zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej stropu za pomocq s

opaski Carboline.

230V, 4,7kW
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Przewtd zasilajgcy — 3x4,
rdabeczpieczenie nadprqdwe C 25A
-Jedpostka zlokalizowana na dachu

wydajnos¢ _”_%% C/H 10,6/10,8 kW
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masa ok 15 kg

230V, 0,5kW

Klimatyzator Scienny K1 &
AFBU—09HRDN8-QRDO prod. MDV

wydajnose [kW] C/H 2,6/2,9 kW
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RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE
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ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

IS

DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

o o

WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
. PRZEJSCIA INSTALACYJINE NALEZY USZCZELNIC PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOZAROWO, ZGODNIE Z

KLASYFIKACJA OGNIOWA PRZEGROD WYTYCZNYMI P.POZ

e

MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z G.P.

©

. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI

PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
9.Z JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH KLIMATYZATOROW TYPU "SPLIT" ZROBIC ODPROWADZENIE SKROPLIN DO KANALIZACJI.
10. DO URZADZEN NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP SERWISOWY ZGODNY Z PRZEPISAMI BHP.
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