Szafa SRS, BKT 42U,
SRS4280802611.1

800/800 drzwi blacha/szklo, RAL 7035

| mmr
e
3T
37 T
E=a
s

g

s REJESTRATOR CCTV

e IHT o
e I(H o

’ UPS 3kVA

Przelacznica swiatfowodowa wysuwalna BKT 197 1U Veni
11111001.6V

Poziomy organizator kabli 197 BKT, 1U, czarny, uszy plastik
11140932

Panél krosujqcy 19" BKT, 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6, Tu
11302011.2

Poziomy. organizator kabli 19" BKT, 1U, czarny, uszy plastik
11140932

Panel krosujqcy 19" BKT, 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6, 1u
11302011.2

Poziomy organizator kabli 197 BKT, 1U, czarny, uszy plastik
11140932

Panel krosujqcy 19" BKT, 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6, Tu
11302011.2

Poziomy. organizator kabli 19" BKT, 1U, czarny, uszy plastik
11140932

Urzqdzenie aktywne 24 porty
UA |24 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 197 BKT, 1U, czarny, uszy plastik
11140932

Urzqdzenie| aktywne 24 porty
UA |24 port wg opisu

Poziomy. organizator kabli 19" BKT, 1U, czarny, uszy plastik
11140932

Urzqdzenie aktywne 24 porty z PoE
UA |24 port z PoE wg opisu

Parel dystrybucji napige BKT 197/21", 3U, RAL 9005 czarny
1140303

UWAGI :

1. Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-HD

60364.

2. Jako ochrone podstawowg od porazen pradem
elektrycznym zastosowano izolowanie cze$ci czynnych
(wg. PN-HD 60364-4-41).

3. Jako ochrone dodatkowg zastosowano szybkie
wylgczenie zasilania poprzez zastosowanie wylgcznikéw
nadpradowych
i réznicowoprgdowych (wg. PN-HD 60364-4-41).

4. Dla zasilania instalacji wewnetrznych stosowaé wylgcznie
przewody typu YDYZo o poziomie izolacji 450/750 V.

5. Instalacje okablowania strukturalnego prowadzié¢ w
korytach instalacji teletechnicznych oraz pod tynkiem w
rurkach RL.

6. Zachowaé promienie gi ecia kabli przewidziane przez
producenta okablowania.

7. W szystkie prace prowadzic w koordynacji
miedzybranzowej.

8. Osprzet kablowy oraz gniazda dopasowaé do instalacji
elektrycznej po zatwierdzeniu przez Inwestora.

LEGENDA:

2xRJ45 Gniazdo 2 x RJ45 kat. 8
h=03m

“\\_Wysoko§¢ montazu

P2_03.04

numer kolejny na patchpanelu

numer patchpanelu w szafie IT

d architects

61-666 Poznan, ul. Owsiana 17; tel./61/ 2218153 biuro@frontarchitects.pl

Przebudowa, rozbudowa o zewne trzny
NAZWA szyb dZz wigowy oraz zmiana sposobu
INWESTYCJ |WZytkowania w cze$ci mieszkalne) na

uz ytecznoSC publiczng,, w budynku
uz ytecznos ci publicznej przeznaczonym na
potrzeby kultury z cze S cio, mieszkalng,
wielorodzinng,, w celu zapewnienia
doste pnos ci osobom ze szczegolnymi
potrzebami

BRANZA ELEKTRYCZNA
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ie moze byc kopiowane, ani ucdostepniane bez zgody projektantow.

inie jsze opracowanie chronione jest prawem auorskim
Ustoawa z dnia 4 lutego 1994 Dz U, z 2000 r. Nr 80, poz. 904>
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