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PROJEKT WYKONAWCZY |INSTALACJlI ELEK-
TRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH |1 PPOZ

1. DANE INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych, teletechnicz-
nych i ppoz dla przebudowy Estrady Poznanskiej, przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu.
1.1. Inwestor

Estrada Poznanska

ul. Masztalarska 8

61-767 Poznan

1.2. Inwestycja

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb dzwigowy oraz zmiana sposobu uzytkowania w czesci
mieszkalnej na uzytecznos¢ publiczna, w budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonym na potrze-
by kultury z czescig mieszkalng wielorodzinng, w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdl-
nymi potrzebami
1.3. Adres inwestycji

Ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznan, Powiat Poznanski, Wojewddztwo Wielkopolskie.

1.4. Podstawy opracowania
Zlecenie i wytyczne Inwestora.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Przekazane materialy i dokumentacja istniejgcego budynku.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych, teletech-
nicznych i ppoz dla przebudowy Estrady Poznanskiej, przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu.

1.6. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych: oswie-
tlenia, sity, gniazd wtykowych, instalacji odgromowej, uziemienia i potgczen wyréwnawczych, rozdziatu
energii elektrycznej; instalacji teletechnicznych:, LAN, CCTV, KD; instalacji ppoz,: systemu sygnaliza-
cji pozaru w przebudowywanym budynku uzytecznosci publicznej w zakresie.

Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw.
e czes$c graficzna.
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2. SYSTEM ROZDZIALU | DYSTRYBUCJI ENERGII

2.1. Zasilanie w energie elektryczna

Dla rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowana zostata rozdzielnica elektryczne niskiego napie-
cia RG. Rozdzielnice RG zlokalizowano w piwnicy w pomieszczeniu 1.01. Zasilanie nowej szafy roz-
dzielczej nalezy wykona¢ za pomocg potgczenia kablowego, kablem miedzianym w izolacji XLPE i
powtoce polwinitowe;.

Nowg szafe elektryczna nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy znajdujgcej sie w holu na poziomie
parteru w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. W istniejgcej szafie rozdzielczej znajduja sie przyta-
cza wraz z uktadami pomiarowymi dla przebudowywanej Estrady Poznanskiej oraz dla innych odbior-
cow znajdujacych sie w sasiedztwie obiektu objetego niniejszym opracowaniem.

Zgodnie z wydanym postanowieniem Panstowej Strazy Paristwowej koryta kablowe wraz z kablami
zasilajgcymi Estrade Poznanskg nalezy obudowac ptytami w klasie odpornosci ogniowej EI1120.

W zwiazku z przebudowa istniejacych pomieszczen i zwiekszeniem mocy zapo-
trzebowanej dla zasilania nowych urzadzen, nalezy wystapi¢ do zakladu energe-
tycznego ENEA o zwiekszenie mocy przylaczeniowej. Obecnie teatr ma zasilanie
wykonane z 4 licznikéw. Nalezy pozostawic licznik gdzie moc przylaczeniowa jest
na poziomie 54kW i zwiekszy¢ ja do 88kW.

2.2. Rozdzial energii elektrycznej

Rozdziat energii elektrycznej zrealizowany bedzie poprzez nowg rozdzielnice niskiego napiecia
RG, ktéra zostanie wykonane w obudowie metalowej, jako stojaca szafa, zamykanej na klucz. Lokali-
zacje rozdzielnicy pokazano na rys. nr IE.O1.

Obwaody gniazd wtykowych zabezpieczono od zwarc i przecigzen wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi o pradzie znamionowym 16A i charakterystyce typu B oraz od porazenia pradem
elektrycznym wytgcznikiem réznicowoprgdowym o pradzie ré6znicowym 30mA i charakterystyce AC.

Obwody oswietleniowe ze wzgledu na charakter opraw oswietleniowych zabezpieczone sg wytacz-
nikami nadmiarowo-prgdowymi o pradzie znamionowym 10A i charakterystyce typu C.

Obwody zasilajgce urzgdzenia o wiekszej mocy typu wentylacja, klimatyzacja zabezpieczono od
zwar€ i przecigzen roztacznikami bezpiecznikowymi o charakterystyce gG.

Rozdziat sieci z uktadu TNC na uktad TNC-S zostanie wykonany w projektowanej rozdzielnicy RG,
i na przebudowywanym obiekcie instalacja zostanie wykonana w uktadzie TNS.

W zwigzku z koniecznoscig zastosowania Pozarowego Wytacznika Pradu w istniejgcej szafie elek-
trycznej na zasilaniu za uktadem pomiarowym Estrady Poznanskiej zostanie dotozony roztgcznik izola-
cyjny petnigcy funkcje Pozarowego Wylacznika Pradu. Na elewacji budynku przy gtéwnym wejsciu zo-
stanie zainstalowany przycisk PWP, ktérego zadziatlanie powoduje wytaczenie napiecia na calym
obiekcie. Polgczenie przycisku pozarowego PWP z Pozarowym Wylgcznikiem Prgdu w istniejgcej roz-
dzielnicy RG nalezy wykonaé przewodem niepalnym typu NHXH PH90 3x1,5mm2.

3. TRASY KABLOWE

Gtéwne ciggi zasilania nalezy utozy¢ na korytkach elektrycznych szerokoscia dostosowanych
do ilosci przewoddw oraz punktach podparcia zaleznych od obcigzenia masg. Trasy prowadzone
beda w przestrzeniach miedzysufitowych na korytarzach. Odejscia przewoddéw od gtéwnych tras ka-
blowych nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych dostosowanych do srednicy przewodu wielozytowe-
go montowanych na uchwytach, w odlegtosci co 1 m. W miejscach gdzie nie przewidziano sufitu pod-
wieszanego (a $ciany beda tynkowane), trasy kablowe beda uktadane pod tynkiem lub w tynku.
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4. [INSTALACJA OSWIETLENIA

4.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz Pol-
skich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzgled-
nieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie oswietlenia wewnetrznego stosowane beda oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelnoSci oprawy oraz rozsyhu
i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przez Inwestora oraz przepisy
natezenia oswietlenia na plaszczyznie roboczej. Oswietlenie podstawowe wykona¢ przewodami
miedzianymi, typu YDYzo, YDYpzo, o poziomie izolacji 450/750 V.

Wszystkie oprawy wyposazone beda w Ledowe Zrodta $wiatta. Srednie eksploatacyjne wartosci
natezenia o$wietlenia w obrebie pola zadania bedg nie mnigejsze niz:

Korytarze: 100Ix
Pom. Techniczne: 200Ix
Magazyn: 200Ix
Toalety: 200Ix
Szatnia: 200Ix
Recepcja: 300Ix
Pomieszczenia biurowe: 500Ix

Osprzet montowac na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki, chyba ze na rysunku wskazano ina-
czej. Laczniki oswietleniowe nalezy instalowac¢ w odlegtosci minimum 0,2 m od drzwi, co najmniej 0,5
m od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki rozgatezne montowa¢ w odlegtosci 0,1 m od w/w ele-
mentow.

Na korytarzach i w toaletach nalezy stosowac czujki ruchu sterujace oprawami oswietleniowymi.

Pomieszczenie sceny na pietrze sterowane bedzie indywidualnie poprzez zewnetrzny system ste-
rowania oswietleniem.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz inne przegrody nalezy
uszczelni¢ do klasy przegréd przez ktére przechodzg z zastosowaniem systemow np. HILTI lub PRO-
MAT.

4.2. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wyko-
nawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

Zaprojektowane zostato: oSwietlenie ewakuacyjne, dr6g ewakuacyjnych, oswietlenie ewakuacyjne kie-
runkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) o czasie dzia-
tania min. 1 godziny, zapewniajgca natezenie min. 5 Ix, natomiast na podtodze w obrebie 2 m od urza-
dzen przeciwpozarowych i alarmowych ( hydrantéw wewnetrznych, gasnic, przyciskéw alarmowych in-
stalacji sygnalizacji pozaru ) min. 10 Ix.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi o
czasie dziatania min. 2 godziny.

Oprawy zasilane beda z wydzielonego obwodu oswietleniowego. Wszystkie oprawy awaryjne i
ewakuacyjne wyposazone bedg z systemem autotestu, oraz bedg posiadaty certyfikat CNBOP. Opra-
wy awaryjne pracowa¢ bedag w trybie ,praca na ciemno”, natomiast oprawy ewakuacyjne pracowaty
beda w trybie ,praca na jasno”.

5. INSTALACJA SILY

str. 7



W zakresie instalacji sitowej jest zasilanie odbiornikéw sitowych 1-fazowych i 3-fazowych. Instala-
cja sitowa i gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYp, YDY.

W obrebie piwnicy instalacja elektryczna zostanie wykonana natynkowo, w pozostatych przebudo-
wywanych pomieszczeniach instalacja zostanie wykonana jako podtynkowa, przewodami 3 i 5 — zyto-
wymi o przekrojach dostosowanych do mocy i zabezpieczen odbiornikéw.

Gniazda nalezy instalowaé¢ w odlegtosci minimum 0,2 m od drzwi (ewentualnie w linii poziomej
z tacznikami o$wietlenia), co najmniej 0,5 m od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki rozgatezne
montowa¢ w odlegtosci 0,1 m od w/w elementow.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz inne przegrody nalezy
uszczelni¢ do klasy przegréd przez ktére przechodzg z zastosowaniem systemow np. HILTI lub PRO-
MAT.

6. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje uziemienia. Do uziemionej gtownej szyny
wyréwnawczej, nalezy przytaczyc:
- metalowe obudowy urzadzen;
- metalowe rurociagi wodne i kanalizacji (wprowadzane do budynku i uktadane w budynku);
- metalowe obudowy kanatéw wentylacyjnych (nalezy zapewni¢ ciagtosc¢ elektryczng
na wstawkach izolacyjnych kanatow);
- instalacje uziemiajaca;
Miejscowe potgczenia wyrownawcze beda wykonane miedzy innymi:
- W pomieszczeniach technicznych;
- w fazienkach.
Potaczenia nalezy wykonane przewodem o kolorystyce zotto-zielonej i przekroju 4 mm2, (zgodnie
z norma PN-HD 60364-5-54 :2010).

Potaczenia z rurociggami nalezy wykonane za posrednictwem obejm odpowiednio dobranych do
Srednicy rur.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami ryzyka, za pomoca programu IEC RISK (zgodnie z nor-
mg PN-EN 62305 czes¢ 1, 2, 3, 4), obiekt podlega¢ bedzie ochronie odgromowej LPS, na poziomie
IV, dla ktérej minimalne wymiary oczka siatki zwodoéw powinna wynosi¢ 20x20 m.

Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zwody poziome niskie
nieizolowane wykonane z drutu Fe/Zn ®8 mm, na wspornikach dystansowych dostosowanych do ro-
dzaju pofaci dachu. Potaczenie z ziemig nalezy uzyska¢ poprzez przewody odprowadzajace, wykona-
ne z drutu Fe/Zn @8 mm. Na wysokosci gruntu wyprowadzono tasmy, ktére poprzez ztacza kontrolne
nalezy potagczy¢ z istniejacym uziomem. Montaz ztgcz kontrolnych nalezy przewidzie¢ na zewnatrz bu-
dynku.

Nalezy zapewni¢ cigglos¢ galwaniczng pomiedzy uziomem i siatkg potgczen wyréwnawczych
a, zwodami poziomymi na dachu.

Wszystkie czesci metalowe wystepujace ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinke stalowa,
nalezy potgczy¢ metalicznie z instalacjg odgromowag. Centrale klimatyzacyjne, wentylatory umieszczo-
ne na dachu, nalezy chroni¢ przy pomocy zwodéw pionowych, w postaci masztéw odgromowych.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54 jako:

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylagczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TNS, w czasie 5 s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32 A, czas 0.4 s (hapiecie 230 V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32 A. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego
wylgczenia nalezy:
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e wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajacag nalezy stosowac¢ wytgczniki réznicowo prgdowe RCD 30 mA w obwo-
dach zakonczonych gniazdem wtyczkowym oraz potaczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac
m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzadzenia statego i czesci przewodzace
obce.

9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrone przepieciowg obwodow instalacji elektrycznych zrealizowano poprzez zastosowanie
ochronnikéw przepieciowych klasy B+C w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. Ochronniki zostaty
zainstalowane na potrzebe ochrony przed przepieciami instalacje wewnetrzng obiektu.

10. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ CCTV

Projektuje sie system telewizji dozorowej CCTV w oparciu o cyfrowe kamery IP oraz rejestrator
IP. Instalacja CCTV ma umozliwia¢ zdalny nadzér nad ciagami komunikacyjnymi oraz pomieszczenia-
mi objetymi monitoringiem w czasie rzeczywistym oraz archiwizacje zdarzen na rejestratorach cyfro-
wych. System telewizji dozorowej oparty zostanie na strukturze sieciowej z komunikacjg po protokole
TCP/IP z wykorzystaniem okablowania strukturalnego dedykowanego dla tej instalacji. Sygnaly z ka-
mer beda przekazywane do przypisanego im rejestratora cyfrowego poprzez dedykowany rejestrator
cyfrowy IP z ktérego réwniez beda zasilane (PoE). Projektowany system zapewnia mozliwos¢ zdalne-
go nadzorowania oraz przegladu zapisanego materiatu wideo.

11. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

Dla budynku projektuje sie okablowanie strukturalne sieci, ktore spetnia¢ bedzie funkcje sieci
LAN. Okablowanie bedzie spetnia¢ wymagania kategorii 6, wykonane bedzie ekranowang skretkag
FTP. Kable uktadane beda pod tynkiem w rurkach ochronnych. Gniazda dostepowe sieci zainstalowa-
ne zostang zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego. Przewiduje sie doprowadzenie do kazdego sta-
nowiska dwoch kabli FTP zakonczonych gniazdami RJ45.

Zaprojektowano Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD), ktory znajdowac sie bedzie na parterze.
W Giéwnym Punkcie Dystrybucyjnym w szafie aparaturowej znajdowac sie bedg urzadzenia aktywne
sieci komputerowej, urzgdzenia pasywne.

12. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA, NAPADU | KONTROLI
DOSTEPU

W obecnym etapie inwestycji zaprojektowano system sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli
dostepu w oparciu o centralke Satel. W ramach rozbudowy przewiduje sie montaz nastepujgcych
urzadzen:

e Centrali systemu wlamania Satel — centrala zlokalizowana w szafie obok projektowanej szafy

teletechnicznej GPD na parterze w pomieszczeniu wyjetym z zakresu opracowania.

e Modutéw kontroli dostepu INT-R — oferujgcych mozliwo$¢ stosowania ograniczenia przy
wybranych wejsciach do budynku. Moduly instalowa¢ w dedykowanych obudowach
wyposazonych w zasilacze buforowe oraz akumulatory rezerwowe.

e Czujek ruchu PIR — czujki maja za zadanie wykrycie ruchu po zazbrojeniu systemu.

e Sygnalizatora optyczno-akustycznego montowanego na zewnatrz przy wejsciu do budynku.
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e Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 / 3x2,5
lub o innej Srednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw.

Czujki ruchu PIR nalezy montowa¢ na wysokosci 2,2m — 2,4m chyba, ze ze wzgledéw
technicznych jest to niewykonalne. W takim wypadku nalezy uzgodni¢ miejsce montazu z Inwestorem
bezposrednio na budowie. Instalacje kablowa do urzadzen prowadzi¢ podtynkowo w rurkach RL,
natynkowo oraz w dedykowanych korytach instalacji teletechnicznych. Wszystkie kable od czujnikéw
ruchu, manipulatoréw i sygnalizatora akustycznego zakonczyé bezposrednio na zaciskach centrali.
Zasilanie urzadzen systemu SSWIN/KD z sieci 230V przedstawiono w czesci elektrycznej
opracowania. Urzadzenia te nalezy zasili¢ z dedykowanych obwodéw rozdzielnicy napiecia
przemiennego 230V.

Na cato$¢ ochrony obiektu, oprécz systemu sygnalizacji wlamania i napadu, sklada sie takze
system kontroli dostepu. W wybranych wejsciach do budynku zaprojektowano system kontroli
dostepu, umozliwiajgcy poruszanie sie wylgcznie osobom upowaznionym. System kontroli dostepu
zaprojektowano w oparciu o moduty kontroli dostepu INT-R Satel, ktére w potgczeniu z centralg firmy
Satel stanowig jednolity system sygnalizacji wlamania i kontroli dostepu. Uzyskano w ten sposoéb
petng integracje obu systemoéw.

Projekt zaklada instalacje systemu kontroli dostepu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie

swobody poruszania sie zwiedzajacych, z wydzieleniem stref dostepu tylko dla oséb do tego
uprawnionych.
Zadaniem systemu bedzie nadzorowanie dostepu do konkretnych stref/pomieszczen, a takze
niedopuszczenie do chronionych pomieszczeh oséb nie majgcych odpowiednich uprawnien. Za
pomoca oprogramowania systemu bedzie mozna bardzo tatwo i szybko zmienié¢ lub odebraé¢ danej
osobie uprawnienia wstepu do okreslonych stref.

Wszystkie urzadzenia systemu SSWiN/KD instalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w kartach DTR poszczegoélnych urzadzen. Szczegélng uwage zwréci¢ na zachowanie normatywnych
odlegtosci instalacji teletechnicznych od instalacji silnopradowych.

13. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

13.1. Opis stosowanych rozwiazan:

Zgodnie z ekspertyzg ppoz caly przebudowywany budynek zostanie wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru. Instalacja sktadac sie bedzie z elementéw detekcyjnych (czujki pozarowe i reczne
ostrzegacze pozarowe), centrali sygnalizacji pozaru, a takze elementéw wykonawczych (moduty steru-
jace urzadzeniami przeciwpozarowymi, sygnalizatory optyczno-akustyczne), a takze systemy oddy-
miania grawitacyjnego obejmujacego centrale oddymiania i klapy oddymiajgce na gérnych kondygna-
cjach klatkek schodowych.

13.2. Centrala pozarowa Polon 4200

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

e sygnalizowania o Zrédle pozaru, wykrytym przez wspéipracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

e wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,

e przekazania informaciji o pozarze do wkasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o malym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie przy pomocy
specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczes$nie ptyta czotowg centrali, sg zamykane na zamek
bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sa wszystkie elementy sygnalizacyjne i
manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiescic¢ pare akumulatoréw 12 V o
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pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik PAR-4800, o wymiarach
pozwalajgcych na umieszczenie
2 szt. akumulatorow 12 V o pojemnosci do 38 Ah. Wyposazona jest w 4 petle adresowalne z
mozliwoscig zainstalowania do 64 elementéw adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane
jest

i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewodow linii
dozorowej. W centrali mozna utworzyé programowo do 256 stref dozorowych, ktérym mozna
przyporzadkowaé dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwéch 32 znakowych linii tekstu.
W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na
szybka i precyzyjna lokalizacje zrodta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac
jeden z 17 wariantéw alarmowania umozliwiajgcych:

e alarmowanie zwykie jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowa jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

e alarmowanie dwustopniowe ze wspoéizaleznoscia grupowa,

e alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:

e 4 poziomy dostepu obstugi,

e mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen,
zabezpieczen lub innych haset,

e pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarméw,

e mozliwos¢ podigczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000.

e mozliwosé podigczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na
ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy
odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

8 nadzorowanych przekaznikéw z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1A /30 V,

1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24V,

1 nadzorowana linii sygnatowa 0,1 A/ 24V,

2 nadzorowane linie kontrolne,

2 porty szeregowe (RS232, RS485),

1 port USB do konfiguracji systemu,

1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,

wbudowana drukarka termiczna.

System zostat oparty na adresowalnej centrali POLON 4200 zlokalizowanej na $cianie na par-
terze, w holu wejsciowym do ,Sceny na pietrze”. System nalezy wyposazy¢ w optyczne czujniki dymu
i temperatury typu DOT-4046 montowane na suficie i w przestrzeni pod podtoga podniesiong. W szy-
bie windowym zastosowano system zasysajacy VESDA. System umozliwia sterowanie kurtynami
przeciwpozarowymi przy pomocy modutow typu EKS.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji po-
zarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieuje-
tych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z projektantem wymagany sposob ich za-
bezpieczenia lub odstgpienie

od zabezpieczenia.
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13.3. Zalozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé¢ (odczytaé) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
opo6zni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
falszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac
alarm Il stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwoch lub wiecej detektordw,

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy
sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w
strefie.

Podziat na strefy pozarowe nalezy dokonaé na etapie programowania centrali sygnalizacji pozaru
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w ekspertyzie
p.poz :20.144_PW _ESTRADA_IE_IT_SSP_2024.02. dla przebudowywanego obiektu,

Schemat systemu sygnalizacji pozaru SSP pokazano na rysunku nr IP-07. Rozmieszczenie urzadzen
w budynku pokazano na rysunkach numer IP-01 — IP-06.

Wewnatrz budynku, przy wszystkich wejsciach do budynku nalezy zainstalowac reczne ostrzegacze
pozarowe zgodnie z rys. nr IP-02, na wysokosci 1,4m od podioza.

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno — optyczny nalezy zamontowac przy wejsciu gidbwnym, na ze-
wnetrznej $cianie budynku.

Wewnetrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne zainstalowac¢ na Scianie w miejscach wskazanych na
rysunkach IP-01 — IP-05.

System sygnalizacji pozaru bedzie podtgczony do urzadzenia transmisji alarmu przekazujgcego sy-
gnat o pozarze poprzez firme monitorujaca do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej (w
sposo6b uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP).

Projekt przewiduje mozliwos¢ dalszej rozbudowy systemu o pozostate obiekty Estrady.

13.4. Okablowanie systemu SSP:

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtaczac zadnych innych urzadzen. Na wypadek
awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci baterii
akumulatorow.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o
klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie
opOznienia powyzej 1 min). Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YNTKSXekw 1x2x1,05.
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Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x2,5 lub o innegj
Srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. kablami typu
YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykonac¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny

posiadaé aktualne certyfikaty.

13.5. Konserwacja i utrzymanie systemu SSP

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okresSlajg ramowy i szczegétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacije,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

czy jesli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidiowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obsluga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowal zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,
w miare mozliwosci spowodowal zadziatlanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,
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dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartaf),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sa sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktore moglyby wplyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod
kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i
czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy,
ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.
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14. SYSTEM USUWANIA DYMU W KLATKACH SCHODOWYCH K3 1 K4

Dwie drewniane klatki schodowe, stuzgce do ewakuacji oznaczone jako K3 i K4 zostang wypo-
sazone w system usuwania dymu. Bedzie to oddymianie grawitacyjne w postaci klap dymowych o po-
wierzchni czynnej min. 1,0 m2. Do sterowania oddymianiem zaprojektowano centralki typu AFG-2004.

Napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez drzwi zewnetrzne do tych klatek wyposazone w
sitowniki i sterowane z systemu SSP. W przestrzeni klatek schodowych beda czujki dymu, reczne
przyciski oddymiania, a takze reczne ostrzegacze pozarowe systemu SSP.
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15.

UwaAali

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi przepisami i przywotanymi nor-
mami.

Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

Prace nalezy koordynowac¢ z projektem wnetrz i projektem sufitéw podwieszanych.

Trasy instalacji teletechnicznych skoordynowa¢ przed montazem z Wykonawcami innych
branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla uta-
twienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentual-
nego przesuniecia.

Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektro-
energetycznej i piorunochronnej w celu unikniecia niepozadanych oddziatywan. Stosowac
sie nalezy do norm i zaleceh producentdéw systemow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu tere-
nu, powinny by¢ zabezpieczone prze mozliwoscig przenikania gazu do budynku.

Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, przegrody stanowigce oddzielenia przeciwpo-
zarowe uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegréd.

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz. 912). W szczegdlnosci Wy-
konawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich warunkéw
sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu
budowy
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