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2.3 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Przyjeto poziomy podziat budynku na strefy pozarowe.

Klatki schodowe zostaly wydzielone pozarowo drzwiami przeciwpozarowymi, o odpornosci
ogniowej EI 30.

Jako strefy pozarowe wydzielono réwniez pomieszczenia znajdujgce sie w piwnicy
zakwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd ponizej 500 MJ/m?,

2.4 Drogi pozarowe.

Wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku o kazdej porze roku.

Dojazd dla shuzb ratowniczych mozliwy jest utwardzong drogg dojazdowsg od ul. Grunwaldzkiej
oraz od strony ul. Oleskiej wzdtuz ul. Ojca Jozefa Czaplaka.

3. Urzadzenia przeciwpozarowe.

W budynku zaprojektowano zgodnie z przepisami nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe
shuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow:

1. system sygnalizacji pozarowej - caty budynek,

2. dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO)- caty budynek,

3. samoczynne urzadzenia oddymiajgce w klatce schodowej uruchamiane za pomoca
systemu wykrywania dymu - z klapg dymowg oraz oknami oddymiajgcymi wraz z
otworami nawiewu powietrza w dolnych kondygnacjach;
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego - caly obiekt;
przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25,
podrgczny sprzet gasniczy.

o s

3.1 System sygnalizacji pozarowej.

Zadaniem System Sygnalizacji Pozarowej w budynku Domu Studenta ,, MROWISKO”
Uniwersytetu Opolskiego jest ochrona zycia ludzkiego oraz zasobéw majatkowych przed
ryzykiem zwigzanym z wystgpieniem pozaru w obiekcie.

Spelnione zostaly uwarunkowania wynikajgce z normy.

1. W budynku zastosowano ochrone catkowita.

Ochrong catkowitg stanowi instalacja sygnalizacji pozarowej z automatycznym wykrywaniem
pozaru oparta o centralg POLON 4800, obejmujgcym wszystkie pomieszczenia tzn. wszystkie
pomieszczenia mieszkalne, biurowe, magazynowe, techniczne i gospodarcze oraz drogi
ewakuacyjne z wyjatkiem pomieszczen mokrych (pomieszczenia sanitarne).

2. Przekazywanie informacji do strazy pozarnej nastgpowaé bedzie recznie za pomocy sieci
telefoniczne;.

3. Uktad op6zniajacy transmisje alarmu w budynku Domu Studenta ,,.SPOJNIK” Uniwersytetu
Opolskiego wprowadzony jest do instalacji sygnalizacji pozarowej poprzez zadzialanie drugiego
alarmu II stopnia.

5. System sygnalizacji pozarowej po wykryciu pozaru spetnia zatozone funkcje sterownicze i
informacyjne.

6.Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach sterowania urzadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe]j zapewniajg cigglosé pracy w warunkach pozaru przez
wymagany czas 90 minut PH 90.
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7.Projekt instalacji- zostal opracowany w taki sposéb, aby ograniczy¢ skutki uszkodzen
okablowania lub polgczen.

Instalacja zostata tak zaprojektowana, aby pojedyncze uszkodzenie przewodu w jednym
obwodzie nie wplywalo ujemnie na poprawne dziatanie wiecej niz jednej z nastepujgcych
funkcji: . automatycznego wykrywania pozaru; - dziatania r¢cznych ostrzegaczy pozarowych; -
uruchamiania urzadzen alarmowych; . nadawania lub odbieranie sygnatéw do lub z urzadzen
wejscia/wyjécia; . wyzwalania urzadzen pomocniczych.

8. Budynek zostat podzielony na strefy dozorowe w taki sposdb, aby na podstawie wskazan
centrali mozna bylo szybko ustali¢ miejsce powstania alarmu — numer czujki oraz nazwa
pomieszczenia wskazuje w ktdrym miejscu wystapit pozar (kazde pomieszezenie w budynku
posiada inne nazewnictwo w celu unikniecia pomylek w identyfikacji).

W celu uniknigcia niejednoznacznosci wskazan, nalezy przewidzieé srodki identyfikowania
sygnaléw z recznych ostrzegaczy pozarowych.

9. Szczegblng uwage zachowano przy wyznaczaniu stref dozorowych poniewaz, instalacja
sygnalizacji pozarowe] stuzy do wysterowania innych instalacji zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

10. Przy doborze rodzaju czujki uwzgledniono wplyw nastepujacych czynnikéw:

- wladciwoscel materialéw wystepujacych w strefie oraz ich zachowanie sie przy spalaniu;

- geometri¢ pomieszezen w strefie (szezegodlnie wysoko$é pomieszezen);

- wplyw wentylacji 1 ogrzewania;

- warunki srodowiskowe wewnatrz nadzorowanych pomieszczen;

- mozliwosci wystgpienia alarméw fatszywych (para wodna, spaliny),

-~ wymagania prawne.

11.0dpowiednio dobrane czujki zapewniajg mozliwie wezesne 1 niezawodne alarmowanie, w
warunkach Srodowiskowych stref, w ktérych sg rozmieszczone. Dlatego zastosowano
nastgpujace czujki: - czujka DIO 4046- 67szt. , - czujki DOR 4046 — 281szt.,- czujka TUN-4046
— 365zt.

Centrala sygnalizacji pozarowej budynku wykonuje:

e Sterowanie i monitoring systeméw oddymiania.

Dia stanéw alarmowych w obiekcie opracowano procedury bezpieczenstwa. Procedury
uwzgledniaja sterowanie automatyczne oraz r¢czne wg ustalonego scenariusza.

e Sterowanie automatyczne,
W pracy automatycznej nastgpowaé bedzie realizacja algorytmu sterowania elementami systemu
oddymiania adekwatnie do miejsca wystgpienia alarmu pozarowego. Sterowanie polegaé bedzie
na wymuszeniu konkretnego stanu na poszczegdlnych elementach systemu oddymiania oraz
kontroli przejécia do tego stanu.

W trakcie realizacji scenariusza sterowania zapewniona begdzie kontrola i sygnalizacja
przekroczenia kryteriéw czasowych wszystkich elementéw wykonawczych takich jak: klapy
przeciwpozarowe, okna napowietrzajace, itp. Przekroczenie limitu czasu bedzie
zasygnalizowane stanem alarmu oraz przejsciem do trybu sterowania recznego.

e Sterowanie manualne.
Sterowanie bgdzie oparte o instrukcje postgpowan dla operatora. Zachowane przy tym musza
by¢ zasady bezpieczenstwa. Okreslone operacje wykonaé bedzie mégt tyiko operator
posiadajgcy stosowne uprawnienia do wydawania tego typu polecen, Musi by¢ zapewnione
zablokowanie dziatafi wykluczajacych sie logicznie lub naruszajgcych zasady bezpieczenstwa,
Wszystkie polecenia sterowania musza by¢ rejestrowane i archiwizowane w systemie
zarzadzania budynkiem.
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e Testowanie.
Zapewniona begdzie mozliwos¢ realizacji testow automatyki pozarowej wg harmonogramu
(automatycznie) oraz wedtug testdéw wykonywanych na polecenie obstugi (recznie).
Testomn powinny podlega¢ wszystkie elementy wykonawcze systemu oddymiania jak klapy
przeciwpozarowe, system oddymiania, centrale klimatyzacyjne itp.
Procedury testowe bedg protokotowane w postaci zapisu elektronicznego (baza danych)
umozliwiajgcego sporzgdzanie raportow.

e Monitorowanie.

— Wszystkie czynne elementy oddymiania beds monitorowane poprzez system sygnalizacji

- pozarowej. Awarie oraz zakldcenia pracy kazdego elementu beda traktowane jako stan
alarmowy. Monitorowaniu podlegaja wszystkie polgczenia pomiedzy elementami uktadéw.
Informacie o stanie elementu bedg dostarczane z dokladnoscia do pojedynczego elementu
pozwalajac na jego lokalizacje.

— e Protokolewanie,

Wystapienie stanu alarmowego bgdzie protokolowane w systemie pamieci centrali z
mozliwoscig wydruku na wewnetrznej drukarce.

W szczegdlnosei rejestrowane beda:

- data 1 czas wystgpienia zdarzenia,

- rodzaj zdarzenia,

- identyfikator osoby obshugujacej procedure alarmowa,

- podjete dzialania oraz wynik tych dziatan.

Zapewniona jest mozliwo$¢ opracowywania statystyki zarejestrowanych zdarzen.

Dla celow prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, system zarzadzania budynkiem powinien
dostarcza¢ wszystkich niezbednych informacji potrzebnych do prowadzenia akcji. Natomiast
osoby dyzurujace powinny informowa¢ o stanie urzadzen oraz stanie obiektu,

e  Warunki wspélpracy urzadzen.
Ze wzgledu na wielkos$¢ obiektu oraz skale zastosowanych urzadzen, elementy oddymiania
zostaly zintegrowane z systemem wykrywania i sygnalizacji pozaru poprzez system zarzadzania
budynkiem dopuszczony do stosowania w pomieszczeniu portiera.
Wszystkie elementy systemu wykrywania pozaru sg nadzorowane i wizualizowane w czasie
rzeczywistym. W szczegdlnosci odwzorowany jest stan pracy wszystkich czujnikéw (czujki
pozarowe, ROP) oraz elementy wykonawcze okreslajace stan wylaczony, zablokowany, stan
pracy normalnej oraz stan alarmu,

Uruchamianie oddymiania zostalo przypisane do II stopnia alarmowania.

Przyjeto zasade , Ze weisnigeie rgcznego ostrzegacza pozarowego ROP bedzie alarmem 11
stopnia ze wszystkimi konsekwencjami w zakresie wysterowan i sygnalizacji pozaru wraz z
monitoringiem pozarowym.

Ze wzgledu na skutki wynikajace z powstania ewentualnych fatszywych alarmow, system
sygnalizacji pozaru oraz system oddymiania zostaly zintegrowane w jeden systemem
zarzadzania budynkiem spelniajgcy wymogi ochrony pozarowe;.
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3.2 Diwiekowy system ostrzegawczy (DSO).

W budynku zainstalowano dZwigkowy system ostrzegania pozarowego (Philips), 407 glosnikow,
2 centrale sterowania i nadzorowania systemu DSO.

Zadaniem tej instalacji jest emisja komunikatéw oraz instrukcji postgpowania zwigzanych z
ewakuacja ludzi przebywajacych w budynku, w momencie wystapienia zagrozenia zbiorowego
np. w sytuacji pozaru.

Rodzaje komunikatow:

— KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - informuje o potrzebie pozostania na migjscu i
oczekiwania na dalsze instrukcje. Naklania do spokoju i podporzgdkowania sie
poleceniom obstugi.

- KOMUNIKAT EWAKUACYJNY - informuje o potrzebie opuszczenia budynku przez
oznakowane wyjécia. Naklania do spokoju i podporzadkowania si¢ poleceniom obstugi.

— KOMUNUKAT ODWOLAWCZY - informuje, ze alarm byt falszywy i nie ma
niebezpieczenstwa.

Sterowanie funkcjami systemu realizowane jest w spos6b reczny za pomocg pulpitu
mikrofonowego - ,mikrofonu strazaka” ( konsoli strazaka ), oraz w trybie automatycznym z
systemu wykrywania zagrozen.

Mikrofon strazaka umieszczony jest w pomieszezeniu portierni. Jego wywolanie powoduje
przerwanie wszystkich pozostatych funkeji systemu.

Oprécz funkeji alarmowych mikrofon moze stuzyé do emisji informacji, wywolan stownych lub
zapisanych komunikatow cyfrowych do dowolnych stref naglosnienia.

3.3 System oddymiania.

Dla budynku zaprojektowano zgodnie z przepisami — ewakuacyjny system oddymiania — 2
centrale oddymiania klatek schodowych RZN 4108-K V2,

3 okienne systemy przewietrzania, elektrozaczepy do drzwi pozarowych klatek schodowych i
ciagdw komunikacyjnych — 24szt., centrale BAZ-2

Zadaniem zaprojektowanego systemu ochrony przed zadymieniem jest:

1. Ochrona Zzycia i zdrowia ludzi;

2. Zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi powietrza na drogach ewakuacyjnych w
czaste koniecznym do przeprowadzenia ewakuacji;

3. Zapewnienie odpowiednich warunkéw wewnatrz i na zewnatrz strefy objgtej pozarem, w
celu ulatwienia ekipom ratowniczym prowadzenia dziatan.

4. Ograniczanie rozprzestrzeniania si¢ pozaru;

5. Umozliwienie oddymiania obiekiu po pozarze.

3.4 Oswietlenie ewakuacyjne.

W calym budynku zainstalowano instalacj¢ oswietlenia awaryjnego. Zapewniono natgZenie
of$wietlenia na poziomie min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej korytarzy na wszystkich
kondygnacjach oraz na klatce schodowe;j.

Oswietlenie ewakuacyjne ma umozIliwic tatwe i pewne opuszczenie obiektu w czasie zaniku
napiecia o$wietlenia podstawowego, gdyby zaistniala potrzeba ewakuacji.

Ponadto ma zagwarantowac bezpieczefistwo w przypadku zaniku napiecia z powodu awarii
zasilania o$wietlenia podstawowego.

Oprawy posiadaja baterie akumulatordw umozliwiajacg prace oprawy przez minimum 1 godzine
po zaniku napi¢cia podstawowego.
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