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PODLEWKA BETONOWA m m BL1 PROJEKTOWANY FUNDAMENT WINDY J
NISKOSKURCZOWA - KOTWY CHEMICZNE
ZESTAWIENE STALI 4xM16 (=150mm
POZ NUMER NAZWA II[UG(}SC GATUNEK LICZBA II.IIRAIZEH HA[SAJE][M HASll\h;lELEH HAS?kI;lAZEH
ELEMENTU ELEMENTU L STALI SZTUK m) kg/m]
RS1 1 HEB 140 3493 §235 2 6.9 3370 mnn 23543
RS1 2 HEB 140 3060 §235 1 306 3370 103.12 103.12
RS1 BL1 BL 16x250 250 St3SX 2 050 3140 785 15.70
RS1 BL2 BL 16x160 160 St3SX 2 032 2010 322 6.43
0GOLEM 360.68
WYKONAC: x 1 %06

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ]
RAM STALGWYCH NALEZY SPRAWDZIC
NA BUDGWIE WSZYSTKIE WYMIARY

- STAL S235
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY INE - MALOWANIE
2 WARSTWY gr MIN 160um

- ZABEZPIECZENIE P.POZ - MALOWANIE DO R60

UWAGI:
1.Wy przed pr pieniem do robdt zobowi jest
do zap ia sig si¢ ze tkimi dok jami
branzowymi i budowlanymi.

2 ie wymiary pod sq w h.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem w[ykonawcy Jjest sprawdzenie wymiaru w naturze. JE—
W wypadku  jakiejkolwiek zmiany lub r62nicy zauwazonej mledz%f

projektem a stanem fakt iyk bowi Jes
przekazae te infe je do biura proj

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
leglq biezqcq koordyndcjq migdzyb q

Jq Mig

4W sp nie

- Prav;o t:;ldowlane:k odponiadat budyk | ich usyluo

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ i i ich usytuowanie

~ warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
(wg Ministerstva Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

~ normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.KN.),

- instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materialow E

~ przepisy tech. instytucji kontrolujacych jokos¢ materialdw i wykonywanych robst.

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ
Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

—INSTALACJI SANITARNYCH

—INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

10,00m=61,17m n.p.m -

d architects

61-666 Poznan, ul. Owsiana 17; tel./61/ 2218153  biure@frontarchitects.pl

Przebudowa, rezbudowa o zewnetrzny szyb dzwigowy
oraz zmiana sposebu uzytkowania w czesci
NAZWA mieszkalnej na uzytecznoS¢ publiczng, w budynku B
INWESTYCJI uzrrecz.noscl publicznej przeznaczonym na potrzeby

kultury i gastronomi z czeScia mieszkalng |
wielorodzinna, w celu zapewnienia dostepnesci esobom
ze szczegolnymi potrzebami
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