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PROJEKTOWANA KLAPA DYMOWA 150/100cm

1. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WARSTW DACHU NA NA WSKAZANYM ZAKRESIE
2. ROZBIORKA/WYCIECIE ISTNIEJACYCH KROKWI

3. MONTAZ NOWYCH ELEMENTOW PRZEKROJU 18/8cm

L. WYKONANIE DESKOWANIA WRAZ Z NOWYM PGKRYCIEM, OCIEPLENIEM
oraz OBUDOWA Z PEYT g-k NA STELARZU.
UKEAD WARSTW wg ARCHITEKTURY.

5. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC DO NRO - np Fabos M1
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KROWKIE K1 H=16/10cm
WYMIANY W1 h=16/10cm

DESKOWANIE - deski lub GSB gr.=min 2.5cm
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PROJEKTOWANE NADPROZE
25BN 115/120m, L=120cm

N1

N1

RZUT DACH 2

1:100

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest
do zapoznania si¢ sig ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub r6znicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest
przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z

réwnoleglq biezqcq koordynacjq miedzybranzowgq.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Prawo budowlane;

— warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PK.N.), oraz EUROCOD

- instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow

— przepisy tech. instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt.

RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ
Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

—INSTALACJI' SANITARNYCH

—INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przed przystapieniem do robat nalezy na budowie sprawdzi¢
oraz zweryfikowal wszystkie wymiary podane w dokumentac ji
projektowe]. Ze wzgledu na charakter prac remonfowych w
istnie jacym abiekcie, rzeczywiste wymiary moga sie roznic od
tych przedstawienych na rysunkach. Wszelkie rozbieznosci
nalezy niezwlocznie zglosic projektantowi lub kierownikowi
budowy przed wykonaniem prac.

2x NADPR STRUNOBETGNOWE SBN11.5/12 TYPB L=120cm

ISTMIEJACY OTWOR DRZWIOWY DO POSZERZENIA | PODWYZSZENIA
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d architects

61-666 Poznan, ul. Owsiana 17; tel./61/ 2218153  biure@frontarchitects.pl

ku

ze szczegolnymi potrzebami

Przebudowa, rezbudowa o zewnetrzny szyb dzwigowy

oraz zmiana sposebu uzytkowania w czesci

NAZWA mieszkalnej na uzytecznoS¢ publiczng, w budynku

INWESTYCJI uzrrecz.noscl publicznej przeznaczonym na potrzeby
ultury i gastronomi z czeScia mieszkalng |

wielorodzinna, w celu zapewnienia dostepnesci esobom

BRANZA

KONSTRUKCJA

RGDZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

POZIOM OSADZENIA NADPROZA WG ARCHITEKTURY

PO ZABEZPIECZENIU/PODSTEMPLOWANIU STROPU | SCIAN WYKONAC PRACE:
- USUNAC ISTNIEJACE NADPROZE/NADPROZA ,

- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | 0SADZIC PIERWSZY Z ELEMENTOW

- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | 0SADZIC DRUGI Z ELEMENTOW

- POD OPARCIE W/W NADPROZY WYKGNAC PODUSZKI BETONOWE GR 10cm upr. proj. nr MAZ/0863/PBKb/18, MAZ/BO/0191/19
lub PRZEMUROWANIE Z CEGEY PEENEJ KL.15/ ZAPRAWA M8

- DOKEADNIE PODBIC ZAPRAWA NAD W/W ELEMENTAMI

PO OSADZENIU NADPROZY POWIEKSZYC ISTNIEJACY OTWOR SKALA 1
REWIZJA 00

RZUT DACHU +5
ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTANT

PODPIS

mgr inz. Wojciech HAREMZA
upr. poj. nr 94/P/99, WKP/B0/0030/03

mgr inz. Maciej WISNEWSKI
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