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WZMOCNIENIE BELKI POZ.3.1wz
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S o | WZMOCNIONA 2xC200 + SRUBY M12 co 50cm
=5 i DEUGOSC L=640cm DO WERYFIKACJI NA BUDOWIE
- GLEBOKOSC OPRACIA NA STIANACH min 25¢m
| OPRACIE NA PODLEWCE BL:TUNUWEJ gr MIN 10cm
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ISTNIEJACE BELKI STROPOWE ‘

H

=22/20cm co ~90cm

NOWA BELKA P0Z.3.1n

otwar w stropie
20.5%61,50m
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NADPROZE
2x DWUTEOWNIK IPE140/STAL S355, L=250cm

ISTNIEJACY OTWOR DO POSZERZENIA | PODWYZSZENIA

N1

| 2x NADPR STRUNOBETONOWE SBN115/12 TYPB L=120cm
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=3 ! PROEJKTOWANA BELKA STALOWA
el | POD OPRACIE SEUPKOW UK. PEATWIOWO-SEUPOWEGO
|2 ~ DEUGOSC L=640cm DO WERYFIKACJI NA BUDOWIE
- GI:EBOKOEC OPRACIA NA SCIANACH min 25¢m
| OPRACIE NA PODLEWCE BETONOWEJ gr MIN 10cm
, | i
| i /I
I A1 i
| !
I |I 45 45 f
| ‘ lisTNEJACE BEKI STROPOWE | ‘
! H=22/20cm co <30cm
7 3

POZIOM OSADZENIA NADPROZA WG ARCHITEKTURY

PO ZABEZPIECZENIU/PODSTEMPLOWANIU STROPU | SCIAN WYKONAC PRACE:
- USUNAC ISTNIEJACE NADPROZE /NADPROZA )

- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | 0SADZIC PIERWSZY 7 ELEMENTOW

- WYKONAC BRYZDE W SCIANIE | 0SADZIC DRUGI Z ELEMENTOW
BELKI SKRECIC SRUBAMI M12 (O 35~50cm)

- POD OPARCIE W/W NADPROZY WYKONAC PODUSZKI BETONOWE GR 10cm
lub PRZEMUROWANIE Z CEGEY PEENEJ KL.15/ ZAPRAWA M8

- DOKEADNIE PODBIC ZAPRAWA NAD W/W ELEMENTAMI
PO OSADZENIU NADPROZY WYKONAC OTWOR

ISTMIEJACY OTWOR DRZWIOWY DO POSZERZENIA | PODWYZSZENIA

POZIOM OSADZENIA NADPROZA WG ARCHITEKTURY

PO ZABEZPIECZENIU/PODSTEMPLOWANIU STROPU | SCIAN WYKONAC PRACE:

- USUNAC ISTNIE JACE NADPROZE/NADPROZA )
- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | 0SADZIC PIERWSZY Z ELEMENTOW
- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | 0SADZIC DRUGI Z ELEMENTOW

- POD OPARCIE W/W NADPROZY WYKONAC PODUSZKI BETONOWE GR 10cm

lub PRZEMUROWANIE Z CEGEY PEENEJ KL.15/ ZAPRAWA M8
- DOKEADNIE PODBIC ZAPRAWA NAD W/W ELEMENTAMI

PO GSADZENIU NADPROZY POWIEKSZYC ISTNIEJACY OTWOR
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PROJEKTOWANE NABPROZE
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PROJEKTOWANY SZYB WINDGWY
KONSTRUKCJA SZKIELETOWA STALGWA
7 DWUTEOWNIKOW HEB160
Nin

| 2x / 3x NADPR STRUNOBETONOWE SBN11.5/12 TYPB L=120-150cm
NOWE OTWORY INSTALACYINE

POZIOM GSADZENIA NADPROZA WG PORJEKU WENTYLACJI

- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | GSADZIC PIERWSZY Z ELEMENTOW

- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | GSADZIC DRUGI Z ELEMENTOW

- POD OPARCIE W/W NADPROZY WYKONAC PODUSZKI BETONOWE GR 10cm
lub PRZEMUROWANIE Z CEGEY PEENEJ KL.15/ ZAPRAWA M8

- DOKEADNIE PODBIC ZAPRAWA NAD W/W ELEMENTAMI
PO 0SADZENIU NADPROZY POWIEKSZYC ISTNIEJACY OTWOR

PO ZABEZPIECZENIU/PODSTEMPLOWANIU STROPU | SCIAN WYKONAC PRACE:
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ISTNIEJACY STROP DREWNIANY NAD +2_
DO PRZEBUDOWY | ZABEPIECZENIA P.POZ
1. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WARSTW STROPOWYCH RZUT 2 PI ETRA
. — == W TYM USNIECIE POLEPY, DESKOWANIA WRAZ Z TYNKIEM 0D SPODU ORAZ 1100
i “ WARSTW POSADZKOWYCH (desek, wyktadziny, ptyt osb, ptyt widrowych T
Az | 1 12.PazoSTAWIE DESKI SLEPEGO PULAPU. UWAG: - N
—T —l-—l—l——“—__—_—_—_t?_—_—_ —~— L[| JTSTNEJACE BELKI STROPOWE USZKODZONE/SKGRODWANE DO WZMOCNIENIA o zaposnania. di i e werystkimi dokumentaciomy
: : : : | | [ LUB WYMIANY NA ELEMENTY NOWE O PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ br“”Z°WY’_"' ! bu‘dowlonymu.
| ‘__l | | I| ____________________ 0 b ISTNIEJACE t. 22/20cm 2 Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.
N m N N ' || : Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.
! § | | a! | ° L. BELKI STROPOWE PODTRZYMUJACE SEUPKI UKEADU PEATWIOWEGO Obowiqzkiem‘ w‘ylsonqwcy Jest sprqwdzeni‘e wymiqru w nqturze E
| glls | ﬁ §| —————————————————————— + I PODPIERAJACEGO DACH, WZMOCNIC CEOWNIKAMI STALOWYMI 2xC200, LUB o o e wyhomara aabomebdzy
L BE | S . 2| USTAWIC NA CEOWNIKACH 2xC200 ZGODNIE Z DETALAMI przekazat te informacje do biura projektowego.
- e Bt §i || |5 PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE ROWNOLEGLE DO STROPU NALEZY 3Roboty budowlano-nstolacyjne muszq by prowadzone 2
wll& POZ.3.1wz WZMOCNIENIE BELKI I ° . 2 rownolegiq biezqcq Koordynacjq migdzybranzowq.
| LA | §| ''''''''''''''''''''''' o | USTAWIC NA DOD:A‘TKOWYCH BELKACH DREWNIANYCH -%4scm, 4W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:
usseoussteseill | mlz | |6 PROEKTOWANE SUANKI PROSTOPADLE DO BELEK STROPOWYCH USTAWIAMY | = Prowo budovknes L _
z z — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie
l l l N\ l I_ ...................... 1 ii NA STROPIE POPRZEZ PODWALINE DREWNIANA 0 SZEROKOSCI SCIANKI | — warunki techniczne vjlykonaril)iu i o):IbiorFL robét budoywlano—montGZowych
| | | | “ |_ ' WYSOKOé[I min 5cm (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;),
N | | | ‘:'_ _________ s {_ I 17 ecementy oRewNANE ZaBEZPIECZYE DO NRO - np Fobos M1 ~ intrukje, wytyozne, dopusaczeria, alsty Instyuty Techrid Budovkne)
' _I"_i'__'I_"_/IT'_'_'_'_'_'_"‘_'_'_ T ——l——8-ODTWBRZENIE WARSTW STROPOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTOWANYM UKKADEM | |~ g‘;e’:,‘ge{eg"iﬁ;";u'cﬁ;‘,ﬂrgluj?jcy"c'ﬁz?jkop;;’ matrilow | wykonywanych robt
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! 2 RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ
50 WRGRANU GTWGRU 00 COTWORZENA 7 SYSINM, BANZO
—INSTALACJI  SANITARNYCH
1. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WARSTW STROPOWY(CH —INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW
3. ROZBIGRKA STROPU W ZAKRESIE DWOCH POL - DO TRZECIE) BELKI STROPOWE) | Przed przystapieniem do robdt nalezy na budowie sprawdzi¢ ]
! . PRZESUNIECIE BELKI STROPOWEJ NA KRAWEDZ PROJEKTOWANEGO OTWORU oraz zweryfikowat wszystkie wymiary podane w dokumentacji
| 5. W PRZYPADKU BRAKU, MONTAZ BELKI STROPOWE PRZY SCIANIE projekfawe]. Ze wzglodu na charakter prac remonfowych w
i 6. MONTAZ WYMIANGW istnie jacym obiekcie, rzeczywiste wymiary moga sie roznic od
| ot wciamo ' 0 STW S C 0 D tych przedstawionych na rysunkach. Wszelkie rozhieznosci
l B 7. ODTWORZENIE WARSTW STROPGWY H ZGODNIE Z PROJEKTOWANYM UKEADEM nalezy niezwlacznie zglosié projektantowi lub kierownikowi
| 8. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZY( DO NRO - np Fobos M1 budowy przed wykonaniem prac, C
| e
STROP P0Z.3.1 ISTI&JIEJACY | “ STROP P0OZ.3.1 PROJEKTOWANY
| 120 & H 120
I [STROP NAD +2 | :: STROP NAD +2 +0,00m=61,17m n.p.m —]
| g WYKEADZINA d architects
| PANEL PODKOGOWY NA PIANCE 0.5-1cm J_ J“ PrYTA OSB 2x1.25¢m 61-666 Poznan, ul. Owsiana 17; tel./61/ 2218153  biuro@frontarchitects.pl
Prescsmcemc e e = PR A OSEINT e = LEGARY PGZIOMUJACE gr min 2cm
| DESKI PODEOGOWE 3cm . . | WEENA MINERALNA 7-15¢cm /de potwierdzenia po edkrywkach - 5{5?"{III{‘SI’Q'srp°é'_’o”tfu°I’?,,‘Iﬁ.ed’aﬁﬁré"!zSégi"ddi:ig“‘y "
l POLEPA ~7-15¢cm / do potwierdzenia po odkrywkrch DESKI / SLEPY PUKAP ~2cm A rt?%?stzecgpno?c%uuhzhyc;erfezjnsrs,zce,pzlﬂa;czzorr'lay'mwnaupZ?rzueby
DESKI / SLEPY PULAP ~2cm PUSTKA 13cm kultury i gastronomi z czeScia mieszkalng ,
; ; wieloredzinng, w celu zapewnienia destepnosci osebom
|  [PUSTKA f3cm | DESKI 2cm ze szczegolnymi potrzebani
DESKIZen PLYTY PROMATECT-H 2x1cm BRANZA KONSTRUKCIA
TYNK na frzcinie ~2cm RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT TECHNICZNY ZAMENNY
SN RZUT 2 PIETRA | ]
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