30 CM WIERRZCHNI PAS NAJWYZSZEGO STOPNIA
MALOWAC FARBA W KOLORZE RAL 1023
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10 CM WIERZCHNI PAS STOPNI MALOWAC

FARBA W KOLORZE RAL 1023 STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA

STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA

ODWODNIENIE LINIOWE SZCZELINOWE
KORYTKO BEZ SPADKU, SZER. WEW. 100 mm
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BALUSTRADY TYP 2
KOLOR RAL 5017

10 CM WIERZCHNI PAS STOPNI MALOWAC
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UWAGA:

Wskazane na rysunku sposoby oznakowania stopni schodowych, kolorystyka, malowanie i typologa, barierek, tamaczy ttumu, lokalizacja furtek
- nalezy zastosowa¢ w odniesieniu do wszystkich sektoréw

otwarsig skrz d?

E BOKI SCHODOW POMALOWAC
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BALUSTRADY SCHODOW TYP 2

KOLOR RAL 5017

RURA SPUSTOWA PCV @160
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KOLOR 9016

10 CM WIERZCHNI PAS STOPNI MALOWAC

10 CM WIERZCHNI PAS STOPNI MALOWAC
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ODWODNIENIE SZCZELINOWE MONOLITYCZNE

LtAMACZ TtUMU TYP 3
KOLOR RAL 5017

FARBA W KOLORZE RAL 1023

10 CM WIERZCHNI PAS STOPNI MALOWAC

STRADY TYP 1
KOLOR RAL 5017

FARBA W KOLORZE RAL 1023

PROJEKT{WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:

Budowa trybun z dojsciami pieszymili schodami terenowymi na watach ziemnych;|
budowa przytaczy i instalacjj zewnetrznych zwigzanych z torem,
boiskiem i budynkiem siedziby OSIR "Skatka" w Swietochtowicach

inwestor:

Gmina Swietochtowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Swigtochtowice

jednostka projektowa:

projektant:
mgr inz. Michat Kus

upr. do proj. w specjalno$ci architektonicznej

Nr 32/SLOKK/2014/1l

numer projektu:

240004

MG

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Joanna Kowalczyk
upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej

Nr 26/SLOKK/2013/11

data:

18.10.2024

IAn Archi Group Sp. z 0.0|

ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

biuro@a-ag.com.pl

koordynacja / opracowanie:

mrg inz. arch. Roman Wala
mrg inz. arch. Robert Wala

skala rysunku:

1:50

tytut rysunku:

Rysunek pogladowy trybun

numer rysunku:

ZT-19

wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie str.

w/s = 420 / 425 (0.18m2)

Allplan 2024



