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Spis zawartosci opracowania:

I. Cze$¢ opisowa: str. 5 + 20 wg spisu tresci

II.  Cze$¢ rysunkowa: zgodnie z numeracjg rysunkdéw wg spisu czesci rysunkowej:
Nr rysunku Tytut rysunku
ZTI-01 Stan istn., rozbiorki
ZT1-02 Stan istn. — przekroje
ZT-00 Projekt zagospodarowania terenu — wszystkie
ZT-01 Projekt zagospodarowania terenu — etap I
ZT-02 Projekt zagospodarowania terenu — etap 11
ZT-03 Projekt zagospodarowania terenu — etap III
ZT-04 Projekt zagospodarowania terenu — etap 1V
ZT-05 Projekt zagospodarowania terenu — etap V
ZT-06 Projekt zagospodarowania terenu — etap VI
Z1-07 Projekt zagospodarowania terenu — etap VII
ZT-08 Przekroje 1
ZT-09 Przekroje 2
ZT-10 Przekroje charakterystyczne
ZT-11 Montaz siedzisk — detal
ZT-12 Schody terenowe S0, S1, S2
ZT-13 Schody terenowe S3
ZT-14 Schody terenowe S4
ZT-15 Schody terenowe S5, S6
ZT-16 Schody terenowe S7
ZT-17 Schody terenowe S8
ZT-18 Trybuny — barierki
ZT-19 Rysunek pogladowy trybun
ZT-20 Ogrodzenie pasa neutralnego
ZT-21 Etapy I-III widoki
ZT-21 Etapy IV-VII widoki
ABI-01 Trybuna gtdwna - stan istniejgcy-poziom 01
ABI-02 Trybuna gtéwna - stan istniejgcy-poziom 02
ABI-03 Trybuna gtdwna - stan istniejgcy-przekroj I-I
ABI-04 Trybuna gtéwna - stan istniejacy-przekroj II-11
ABI-05 Trybuna gtdwna - stan istniejacy-przekroj III-IIT
ABW-01 Trybuna gtdwna — rozbidrki-poziom 01
ABW-02 Trybuna gtdwna — rozbidrki-poziom 02
ABW-03 Trybuna gtdwna — rozbidrki-przekrdj I-1
ABW-04 Trybuna gtéwna — rozbidrki-przekrdj II-II
ABW-05 Trybuna gtéwna — rozbidrki-przekrdj ITI-III
ABW-06 Trybuna gtdéwna — rozbidrki-elewacja wschodnia
AB-01 Trybuna gtdwna — rzut — poziom 01
AB-02 Trybuna gtéwna — rzut — poziom 02
AB-03 Trybuna gtdéwna — przekroj I-1
AB-04 Trybuna gtédwna — przekréj II-1I
AB-05 Trybuna gtdwna — przekroj III-II1
AB-06 Trybuna gtdwna — przekréj IV-1V
AB-07 Trybuna gtéwna — elewacja wschodnia
AB-08 Trybuna gtdwna — nawierzchnie — poziom 01
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AB-09 Trybuna gtdwna — nawierzchnie — poziom 02

AB-10 Trybuna gtdwna — detal: montaz siedziska

AB-11 Trybuna gtéwna — zestawienie barierek — taras zewnetrzny
AB-12 Trybuna gtdwna — mury oporowe — zestawienie barierek

Czes¢ opisowa

Spis tresci
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1..1. DOKUMENTY UMOWNE. ... iiriiiiiiiiieetieseete s s srsssss s s srs s s sra e s ssa s s srn s s eansssrnsaennssnnns 5
1..2. AKLY Prawa MIi€JSCOWEGO. .. .ceuuuuriirrrnuriireennssarernnsssresnnssseesnsssssssnnsssssssnnssseenes 5
1.3, AKEY PraWNE ..euiceiiii i e s s e e e s e s e n e e s s e n e e ra e e e r e raaenae 5
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Podstawa opracowania

1..1. Dokumenty umowne

Umowa nr 17/ZP/2024

1..2. Akty prawa miejscowego

Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w Swietoch’fowicach z dnia 28
stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swigtochtowice dla obszaru
ograniczonego ulicami Bytomska, DTS oraz granicg administracyjng
miasta

1..3. Akty prawne

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. poz. 1605, 1720 z 2023 r.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity —
(Dz. U. poz. 725 z 2024 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz.U.poz. 1225 z 2022 r.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2024, poz. 1130) — tekst jednolity;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowedgo zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U. poz. 1030 z 2009 r. Nr 124,);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. poz. 719 z 2010 r. Nr 109);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
lipca 2012r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. poz. 1620 z 2022 r.);

Normy dla Toréw do Wyscigobw Torowych 2016, wydane przez
Miedzynarodowg Federacje Motocyklowg (FIM -  Fédération
Internationale de Motocyclisme);

Regulamin Organizacyjny Rozgrywek o Druzynowe Mistrzostwo Polski
na Zuzlu, PGE Ekstraliga;

Zatacznik nr 3 do Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i
pozbawiania licencji uprawniajgcych do udziatu we wspdtzawodnictwie
sportowym w sporcie zuzlowym dla klubow Ekstraligi oraz I i II ligi
zuzlowej;

Regulamin Toréw Dla Zawoddw Motocyklowych Na Zuzlu.
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa:

a) trybuny gtdwnej (tarasu zewnetrznego budynku klubowego) z dojsciami
pieszymi oraz rampaq;

b) pasa neutralnego wokét toru zuzlowego z ogrodzeniem toru;

c) trybun na watach ziemnych ze schodami po zewnetrznej czesci trybun
prowadzacymi z obejscia wokot trybun oraz schodami po wewnetrznym
obwodzie trybun prowadzgcymi na pas neutralny.

W zwigzku z budowg nowej trybuny gtéwnej (tarasu zewnetrznego budynku
klubowego) nalezy rozebrac istniejaca trybune (taras) wraz ze schodami oraz
znajdujgce sie pod trybung (tarasem) tarasy widokowe, schody terenowe oraz
rampy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

3..1. Lokalizacja

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w Swietochtowicach, na terenie
miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji ,Skatka”.

3..2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa parcela gruntowa jest wtasnoscig Skarbu Panstwa, w trwatym
zarzadzie Gminy Swietochtowice.

3..3. Infrastruktura techniczna

Teren jest w petni uzbrojony.

Wokdt toru poprowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej, do ktorej wigczone
jest odwodnienie toru.

Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowane s3: kanalizacja deszczowa, sie¢
energetyczna, sie¢ wodociggowa, siec¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa.

3..1. Zabudowa

Obecnie waly ziemne, na ktérych pierwotnie znajdowaty sie trybuny (zostaly
rozebrane) sg niezabudowane.

W czesci zachodniej stadionowej zlokalizowany jest budynek klubowy z trybung
gtéwng. Budynek przeszedt termomodernizacje, natomiast trybuna gtéwna drobne
remonty.

W czesci wschodniej stadionowej zlokalizowany jest przejazd w watach ziemnych.
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4. Elementy zagospodarowania terenu
4..1. Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone projektowane sg w bezposrednim sgsiedztwie budynku
OSIR, jako:

- czesci dojs¢ do trybuny gtownej;

- powierzchnia pod trybung gtownag;

- czes¢ pasa neutralnego wokét toru wraz z obejsciem wokot toru;

- obejscie wokot trybun.

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na

warstwach konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami.

Nawierzchnie wyprofilowa¢ w spadkach do wpustéw oraz odwodnienia liniowego.

4..2. Tereny zieleni

Nawierzchnie zieleni projektowane s3 w czesci pasa neutralnego wokét toru. Wskazany
teren przeznaczony jest pod obsianie trawa, na jej powierzchni nalezy rozdzieli¢ warstwe
humusu o gr. 20 cm. Trawniki nalezy wykonac z mieszanki traw dla terenéw dla terendéw
nastonecznionych, ale narazonych na wode.

Preferowana mieszanka: 40% kostrzewa, 40% zycica, 20% wiechlina.

4..3. Mury oporowe

Mury oporowe: pomiedzy przestrzenig pod tarasem widokowym a budynkiem i w
najblizszym otoczeniu, po bokach widowni — zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej.

Mury oporowe, zakonczone zostang barierkami (od strony sgsiadujgcych trybun), wg
zestawienia i rysunkow detali. Wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo/natryskowo, kolor grafitowy RAL 7012.

4..4. Schody terenowe

Zaréwno schody pod tarasem widokowym (trybung gtéwng), jak i schody w
najblizszym sgsiedztwie budynku (prowadzgce z poziomu terenu na taras widokowy)
wykonane zostang z blokéw schodowych prefabrykowanych, biegi ograniczone beda
murami oporowymi zelbetowymi oraz obustronnymi barierkami / pochwytami.

Stopnice schodowe:

betonowe prefabrykowane, odporne na dziatanie soli, zgodnie z polskg normg PN-
EN 13198. W celu wykonania biegéw nalezy na podsypce piaskowej utozy¢ warstwe
podbudowy z kruszcu famanego (frakcja 4-31,5 mm), gr. 15 cm, podbudowe zagesci¢
mechanicznie — wskaznik zageszczenia Is=1,00, wtérny modut odksztatcenia
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E2=2100 MPa. Podstawe pod utozenie stopnic stanowi¢ bedzie warstwa chudego
betonu (C8/10) gr. 10 cm, pod ostatnim stopniem nalezy wyla¢ fundament betonowy
do gtebokosci przemarzania. Stopnie uktadac¢ na zaprawie cementowej. Wszystkie
schody mocowac ze spadkiem 1% w kierunku sptywu wody (w dot biegu).
Powierzchnia gérna i czotowa stopnic: piaskowana, antyposlizgowa.

Odwodnienie schodéw terenowych prowadzgcych na taras po potudniowej stronie
budynku (podobnie jak chodnika po pétnocnej stronie) poprzez odwodnienie liniowe.
Odprowadzenie wody z odwodnienia poprowadzi¢ rurg spustowg pod ptytami
audytoryjnymi tarasu zewnetrznego i wigczy¢ do rury zbiorczej odwodnienia gérnej
czesci tarasu.

4..5. Wycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciem gtéownym do budynku, a takze przed wejsciem do dzwigu osobowego
zaprojektowano wycieraczki zewnetrzne:

- krata stalowa cynkowana ogniowo osadzona w ramie stalowej (ocynkowanej);
wysoko$¢ wycieraczki: 25mm, oczka 11x44mm - 10x45mm, ptaskownik nos$ny ok.
25x2mm. Kraty powinny by¢ wyposazone w zawiasy systemowe oraz
zabezpieczenie antykradziezowe. Krata powinna mie¢ zapewniong antyposlizgowos¢
poprzez zastosowanie w obu kierunkach ptaskownikow seratowanych.

5. Trybuna gtéwna
5..1. Roboty rozbiorkowe

Przed wykonaniem nowego tarasu widokowego nalezy rozebrac istniejgca
konstrukcje i wyposazenie.

Rozebrac¢ nalezy dojscia do trybuny (schody zewnetrzne) oraz tarasy, rampy, schody
znajdujgce sie pod poziomem trybuny.

5..2. Konstrukcja

Konstrukcja zelbetowa, zgodnie z czescig branzowg. Konstrukcja stanowi element
oddylatowany od budynku.

Wszystkie elementy zelbetowe konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyc¢
bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych
izolacji przeciwilgociowych i przeciwwodnych.

Dylatacje pomiedzy poszczegdlnymi elementami tarasu, elementami tarasu i
budynkiem, elementami tarasu i Scianami oporowymi wypetni¢ taSmami
dylatacyjnymi elastomerowymi i ksztattkami, tworzgcymi jednorodny system dylataciji.
System powinien zapewniaé mozliwos¢ przemieszczania na wskutek osiadania
konstrukcji oraz szczelnos¢ na tgczeniu konstrukcji.
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5..3. Miejsca siedzace

Dla zaprojektowania uktadu siedzisk pomocniczo zastosowano wytyczne zawarte w §
261 Warunkdw technicznych, przy jednoczesnym zachowaniu obowigzujgcej normy
PN-EN 13200-01 Obiekty widowiskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
projektowania widowni.

Rozstaw siedzisk zaprojektowano przyjmujgc minimum przejscia w rzedzie 45 cm na
kazde 8 miejsc (przy jednym wyjsciu z widowni) z dodatkiem 1 cm przejscia na kazde
kolejne miejsce.

Rozktad miejsc siedzgcych:

- 3 miejsca siedzgce wydzielone przy stanowisku dla kamery (spocznik przy
schodach pomiedzy budynkiem a tarasem);

- 389 miejsca siedzgce + 2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych;

- 2 bloki po 8 rzedow oraz 1 blok z 7 rzedami, w rzedzie rozmieszczono po 17 miejsc
siedzgcych, dojscia usytuowano w ten sposoéb, by droga z 9 miejsc prowadzita na
trakt o szer. 1,20 m (ktorym poruszac sie bedzie maks. 150 os.), fotele
rozmieszczono w odstepach 58 cm miedzy siedzeniami, zapewniajgc minimum
przejscia w rzedzie - przy spetnionym warunku 45 cm przejscia na kazde 8 miejsc z
dodatkiem 1 cm przejscia na kazde kolejne miejsce (3 miejsca — 3 cm);

- wyjScie z tarasu widokowego na zewnatrz bocznymi schodami i chodnikiem oraz
przez budynek OSiR-u, do ktérego prowadzg dwa biegi schodowe.

Krzesetka kubetkowe ze stabilizowanego polipropylenu, mocowane do zelbetowych
ptyt audytoryjnych poprzez podkonstrukcje wsporczg ze stali ocynkowane;.

Krzesetka powinny posiada¢ otwor umozliwiajgcy sptywanie nadmiaru wody.
Wymiary siedzisk:

- gtebokos¢: 365 mm,

- szer. 450 mm,;

- wys. 250 mm,;

- grubosc siedziska: 50 mm.

Konstrukcja oparcia oraz siedziska: zebrowo-wsporcza.

Rozstaw: minimum co 500 mm; dopuszcza sie zastosowanie fotelikéw o innych
wymiarach z uwzglednieniem podanej zasady zachowania wymaganego przejscia
pomiedzy statymi elementami siedzisk ( dla zaprojektowania uktadu siedzisk
pomocniczo zastosowano wytyczne zawarte w § 261 Warunkow technicznych, przy
jednoczesnym zachowaniu obowigzujgcej normy PN-EN 13200-01 Obiekty
widowiskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce projektowania widowni:

przejscia pomiedzy rzedami wynoszg min. 45 cm dla kazdego rzedu 8 foteli,
zwiekszone o 1 cm przejscia proporcjonalnie dla kazdego dodanego fotela w rzedzie;
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wyjscia z widowni majg minimalng szerokos¢ 120 cm dla kazdych 150 oséb,
zwiekszong o 0,6 m na kazde dodatkowe 100 o0s.)

5..4. Barierki

W przejsciach nalezy wykona¢ w odstepach pozwalajgcych na przejscie miedzy
blokami siedzen barierki stalowe.

Barierke od frontu tarasu wykonac¢ jako tamang o wymiarach: 70 cm powyze;j
przejscia i 50 cm w ptaszczyznie poziomej, o tgcznej dlugosci segmentow min.
1,20 m, zgodnie z rysunkiem tarasu zewnetrznego.

Barierki wykonac¢ z profili stalowych zamknietych, mocowanych poprzez marki
stalowe do konstrukcji zelbetowe;.

5..5. Odwodnienie

Odwodnienie zrealizowac poprzez wpusty zlokalizowane pod najnizszym rzedem
siedzen.

Wpusty powinny posiadac katowy profil mocujgcy, ruszt zabezpieczajgcy, kotnierz
uszczelniajgcy. Kotnierz nalezy wprowadzi¢ pod opaske z blachy stalowej klejonej
masg mrozoodporng uszczelniajgca.

Rury spustowe z wpustow wigczy¢ do poziomego przewodu zbiorczego, ktory
nastepnie rurg spustowg sprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej. Poziomy przewdd
zbiorczy nalezy prowadzi¢ jak najwyzej pod spodem konstrukcji zelbetowej.

Kolor: nalezy dobra¢ na budowie, jako najbardziej zblizony do barwy Zzelbetowej
konstrukcji tarasu.

5..6. System oznaczen, wykonczenie

Dla zaprojektowanego ukfadu miejsc siedzgcych nalezy wykona¢ wizualne
oznaczenie kazdego rzedu oraz miejsca w rzedzie poprzez malowanie numeraciji
farbg do konstrukcji zelbetowych oraz elementéw ze stabilizowanego polipropylenu.

Schody prowadzace z budynku na trybune, wraz ze spocznikiem, wyrownac¢ wylewka
samopoziomujgcg oraz pokry¢ powtokg antyposlizgowa.

Skfad powtoki:
e dwusktadnikowy, wysokowytrzymaty podktad na bazie zywicy epoksydowe;j

e powiloka antyposlizgowa  zabezpieczona lakierem  poliuretanowym,
bezrozpuszczalnikowa

e dodatek antyposlizgowy — termicznie obrobione krystobality o granulacji: 0,2-
0,5 mm

Stopnie na trybunach pokry¢ powtokg antyposlizgowg na podkiadzie z
wysokowytrzymatego impregnatu epoksydowego.
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Kolorystyka — zgodnie z czeScig rysunkowa.

6. Trybuny na watach ziemnych
6..1. Trybuny

W ramach remontu trybun przewiduje sie zamontowa¢ nowe miejsca do siedzenia z
rzedami i przejSciami dostosowanymi do przepisow, przy niewielkiej korekcie profilu
skarpy.

UWAGA: kolejnos¢ wykonywania robot:
1. odcinkowe wykonanie nowego muru oporowego; zabezpieczenie watow;
2. montaz prefabrykowanych elementdw trybun.

Z uwagi na fakt, ze remontowi podlega réwniez strefa neutralna pomiedzy torem a
trybunami, podniesiony zostanie poziom pierwszego rzedu siedzisk (wzgledem istn.
poziomu pierwszego rzedu siedzisk).

Dopuszcza sie wykonanie remontu etapami, w zaleznosci od kondycji finansowej
inwestora.

Etapowanie dotyczy¢ bedzie wykonania ptyt audytoryjnych i montazu siedzisk, w
pierwszym etapie, niedzielonym na mniejsze, powinny zosta¢ wykonane wszystkie
prace wczesniejsze, ujednolicajgce strefe neutralng toru zuzlowego w
przedmiotowym zakresie wraz z dodatkowymi wejéciami na trybuny od strony toru.

Na czeSci watdw, gdzie nie zostang montowane nowe ptyty widowni, zamiast
wihasciwej podbudowy wykonane zostanie humusowanie pod obsianie trawa.

Miejsca siedzace projektuje sie z prefabrykowanych zelbetowych ptyt audytoryjnych o
profilu tworzacym przekroje:

« 85 x 35 cm (rzedy nizsze) oraz 85 x 40cm (rzedy wyzsze).

Miejsca siedzgce tworzy¢ bedg krzesetka kubetkowe ze stabilizowanego
polipropylenu, odpornego i niskie i wysokie temperatury.

Dla zaprojektowania uktadu siedzisk pomocniczo zastosowano wytyczne zawarte w §
261 Warunkow technicznych, przy jednoczesnym zachowaniu obowigzujgcej normy
PN-EN 13200-01 Obiekty widowiskowe Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace projektowania
widowni:

e przejscia pomiedzy rzedami wynoszg min. 45 cm dla kazdego rzedu 8 fotel,
zwiekszone o 1 cm przejscia proporcjonalnie dla kazdego dodanego fotela w
rzedzie;

e wyjScia z widowni majg minimalng szerokos¢ 120 cm dla kazdych 150 osdb,
zwiekszong o 0,6 m na kazde dodatkowe 100 os.

Trybuny na wafach ziemnych nalezy ograniczy¢ barierkg od strony watdw o
wysokosci min. 1,2 m.

UWAGA: Doktadny podziat na sektory oraz jednoznaczna definicja czesci
przeznaczonej dla kibicdw gosci nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania —
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zalezy od rodzaju imprezy przeprowadzanej na obiekcie oraz przepisow
wewnetrznych zaleznych od organizatora rozgrywek.

Na potrzeby opracowania projektu budowlanego wyznaczono 5% wszystkich
zaprojektowanych miejsc siedzacych jako docelowy sektor gosci, natomiast nie
wyklucza sie innej aranzacji — przy odpowiednim wyznaczeniu wymaganej strefy
buforowej, zastosowaniu wygrodzen tymczasowych lub wytgczenia z uzytkowania
wybranych rzedéw miejsc siedzacych — na podstawie przepiséw odrebnych
poszczegolnych organizatordw rozgrywek.

Sektor gosci, a takze sektory z miejscami stojgcymi, powinny by¢ oddzielone od
pozostatych sektorow wygrodzeniem o wys. 2,50 m.

6..2. Obejscie trybun, schody zewnetrzne

Wraz z remontem trybun przewiduje sie wymiane nawierzchni utwardzonej wokdt widowni w
otoczeniu nowych miejsc siedzacych. Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy rozebraé
istniejgce utwardzenie (droga asfaltowa), nastepnie wykonac warstwy podbudowy z kruszcu,
ubitego warstwami i na podsypce cementowo-piaskowej utozy¢ chodnik z kostki brukowej.
Obejscie ograniczone bedzie od strony otwartej (skarpy) barierkg o wys. 1,10 m. WejScia na
trybuny beda miaty postac biegéw schodowych terenowych zabudowanych w
skarpach. Biegi posiada¢ bedg pochwyty mocowane do muréw oporowych
ksztattujgcych biegi. Szerokosci biegdw dostosowane sg do wymogow szerokosci
drog ewakuacyjnych.

Odwodnienie obejscia zrealizowane bedzie przez odwodnienie liniowe poprowadzone
wzdtuz krawedzi od strony skarpy.

6..3. Ogrodzenie

Wokot strefy neutralnej toru wykonac ogrodzenie panelowe o wys. 2 m, z czescig
skosng, chronigca tor i strefe neutralng przed dostepem publicznosci.

Parametry techniczne:
. rozstaw stupkow: ok. 2,59m;
« stupki 40x60mm, z czeScig ukosng;

« wypetnienie: prety stalowe zgrzewane: pionowo @6mm, poziomo @2x8mm;
profilowane, oczka 50x200mm, szerokos$¢ paneli 2500mm;

« zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy;

« montaz do bokoéw stupa przy uzyciu dwudzielnych, prostokatnych obejm,
tgczonych ze sobg za pomoca nierdzewnych Srub zamkowych M8x25/80 z
nakretkami zrywalnymi ze stali nierdzewnej kl. A2;

« nasadki z tworzywa sztucznego;
. posadowienie stupkéw w fundamencie betonowym $r. 35x35cm, gt. 1,20m;
« wykonczenie: powtoka poliestrowa, kolor: szary (RAL 7038).
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W ogrodzeniu zamontowac furty techniczne dwuskrzydtowe o wymiarze skrzydta 2x
1m o wysokosci jak ogrodzenie, w kolorze odznaczajgcym sie, wyposazone w zamek
wpuszczany bebenkowy.

W przestrzeni miedzy ogrodzeniem, a murem oporowym, nalezy wymienic¢
nawierzchnie utwardzong — skuc istniejgcg wylewke i wykonac nawierzchnie z kostki
brukowej betonowe;j.

UWAGA: w przestrzeni miedzy ogrodzeniem strefy neutralnej toru, a murem
oporowym trybun, przewiduje sie poprowadzenie instalacji obstugujgcych tor oraz
stuzgcych prowadzeniu imprez na obiekcie (sygnalizacja Swietlna toru, nagtosnienie,
kanalizacja teletechniczna), a takze odwodnienie liniowe odprowadzajgce wode
deszczowg z trybun i obejscia od spodu widowni — trasy powyzszych instalacji
nakreslono na projekcie zagospodarowania terenu, bedg one natomiast przedmiotem
odrebnego opracowania, zakwalifikowane jako roboty budowlane niewymagajace
pozwolenia na budowe.

6..1. Etapowanie

Przewiduje sie 7-etapowg realizacje przedmiotowej inwestycji. Kolejne etapy po ich realizacji
bedg stanowity czesciowe zakonczenie prac budowlanych umozliwiajgce korzystanie ze
zrealizowanego zakresu prac zgodnie z ich wyznaczonym zakresem.

Odpowiednio projektuje sie prace w zakresie:

6..1.1. Etap 1

Wykonanie trybun na watach ziemnych w potudniowo-zachodniej czeSci opracowania,
obejscia, pasa neutralnego wraz z jego infrastrukturg, schodami terenowymi wraz z murami
oporowymi.

6..1.2. Etap 11
Wykonanie dalszej czesci trybun na watach ziemnych w potudniowo-zachodniej czesci

opracowania, obejScia, pasa neutralnego wraz z jego infrastrukturg, schodami terenowymi
wraz z murami oporowymi.

6..1.3. Etap 111

Wykonanie dalszej czesci trybun na watach ziemnych w potudniowo-zachodniej czesci
opracowania, obejScia, pasa neutralnego wraz z jego infrastrukturg, schodami terenowymi
wraz z murami oporowymi.

6..1.4. Etap IV

Wykonanie dalszej czesci trybun na watach ziemnych w pétnocno-zachodniej czesci
opracowania, obejscia, pasa neutralnego wraz z jego infrastrukturg, schodami terenowymi
wraz z murami oporowymi.

6..1.5. Etap VvV

Wykonanie trybuny gtéwnej wraz z przylegajacymi pochylnig oraz schodami, trybunami na
watach ziemnych przylegajgcymi do trybuny gtdwnej, obejsciem, pasem neutralnym wraz z
jego infrastruktura.
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6..1.6. Etap VI

Wykonanie dalszej czesci trybun na watach ziemnych w potudniowo-wschodniej czesci
opracowania, obejscia, pasa neutralnego wraz z jego infrastrukturg, schodami terenowymi
wraz z murami oporowymi.

6..1.7. Etap VII

Wykonanie dalszej czesci trybun na watach ziemnych w pétnocno-wschodniej czesci
opracowania, obejscia, pasa neutralnego wraz z jego infrastrukturg, schodami terenowymi
wraz z murami oporowymi.

6..2. Zestawienie powierzchni, kubatura

6..2.1. Etap I
Bilans powierzchni, elementéw zagospodarowania

Bilans powierzchni

Lp Element zagospodarowania terenu Warto$¢ [m?, szt. mb]

1 Powierzchnia trawiasta [m?] — pas neutralny 156,86

2 Naw. utwardzona — obejscie toru (miedzy bandg 138,93
toru a ogrodzeniem) [m?]

3 |Naw. utwardzona — kostka betonowa (obejscie 402,68
trybun) [m?]

4 | Bramki ewakuacyjne [szt.] 2 (lewa 1 + prawa 1)
Ogrodzenie panelowe [mb] 48,91

Trybuny

Lp llos¢ [szt.]
Miejsca siedzgce montaz podparty 523
Miejsca siedzgce montaz staty 872

6..2.2. Etap I1
Bilans powierzchni, elementéw zagospodarowania

Bilans powierzchni

Lp Element zagospodarowania terenu Wartos$¢ [m?, szt. mb]

1 Powierzchnia trawiasta [m?] — pas neutralny 39,69

2 Naw. utwardzona — obejscie toru (miedzy bandg 34,38
toru a ogrodzeniem) [m?]

3 Naw. utwardzona — kostka betonowa (obejscie 100,36
trybun) [m?]

4 |Bramki ewakuacyjne [szt.] 2 (lewa 1 + prawa 1)
Ogrodzenie panelowe [mb] 11,94
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Trybuny
Lp llos¢ [szt.]
1 Miejsca siedzgce montaz podparty 132
2 |Miejsca siedzgce montaz staty 228

6..2.3. Etap III
Bilans powierzchni, elementéw zagospodarowania

Bilans powierzchni

Lp Element zagospodarowania terenu Warto$¢ [m?, szt. mb]
1 Powierzchnia trawiasta [m?] — pas neutralny 38,67
2 Naw. utwardzona — obejscie toru (miedzy bandg 33,06
toru a ogrodzeniem) [m?]
3 |Naw. utwardzona — kostka betonowa (obejscie 100,36
trybun) [m?]
Bramki ewakuacyjne [szt.] 0
Ogrodzenie panelowe [mb] 14,00
Trybuny
Lp llos¢ [szt.]
Miejsca siedzgce montaz podparty 523
Miejsca siedzgce montaz staty 872

6..2.4. Etap IV

Bilans powierzchni, elementéw zagospodarowania

Bilans powierzchni

Lp Element zagospodarowania terenu Warto$é [m?, szt. mb]

1 Powierzchnia trawiasta [m?] — pas neutralny 216,95

2 Naw. utwardzona — obejscie toru (miedzy bandg 187,57
toru a ogrodzeniem) [m?]

3 |Naw. utwardzona — kostka betonowa (obejscie 606,96
trybun) [m?]

4 | Bramki ewakuacyjne [szt.] 4 (lewa 2 + prawa 2)
Ogrodzenie panelowe [mb] 75,36

Trybuny

Lp llo$¢ [szt.]
Miejsca siedzgce montaz podparty 782

2 |Miejsca siedzgce montaz staty 1351
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6..2.5.Etap Vv

Bilans powierzchni, elementéw zagospodarowania

Bilans powierzchni

Lp Element zagospodarowania terenu Warto$é [m?, szt. mb]

1 Powierzchnia trawiasta [m?] — pas neutralny 157,37

2 Naw. utwardzona — obejscie toru (miedzy bandg 141,95
toru a ogrodzeniem) [m?]

3 Naw. utwardzona — kostka betonowa (obejscie 280,42
trybun) [m?]

4 | Ogrodzenie panelowe [mb] 91,86

Trybuny

Lp llos¢ [szt]

1 Miejsca siedzgce montaz podparty 511

2 |Miejsca siedzgce montaz staty 547

3 |Miejsca siedzace na wsporniku (trybuna gtéwna) 357

4 |Miejsca siedzgce na stupku (trybuna gtéwna) 32

6..2.6. Etap VI

Bilans powierzchni, elementéw zagospodarowania

Bilans powierzchni

Lp Element zagospodarowania terenu Warto$é [m?, szt. mb]

1 Powierzchnia trawiasta [m?] — pas neutralny 173,63

2 Naw. utwardzona — obejscie toru (miedzy bandg 154,90
toru a ogrodzeniem) [m?]

3 |Naw. utwardzona — kostka betonowa (obejscie 468,63
trybun) [m?]

4 Bramki ewakuacyjne [szt.] 2 (lewa 1 + prawa 1)
Ogrodzenie panelowe [mb] 61,26

Trybuny

Lp llos¢ [szt]
Miejsca siedzgce montaz podparty 605

2 |Miejsca siedzgce montaz staty 1043
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6..2.7. Etap VII

Bilans powierzchni, elementéw zagospodarowania

Bilans powierzchni

Lp Element zagospodarowania terenu Warto$é [m?, szt. mb]
Powierzchnia trawiasta [m?] — pas neutralny 189,37
Naw. utwardzona — obejscie toru (miedzy bandg 170,61
toru a ogrodzeniem) [m?]

3 |Naw. utwardzona — kostka betonowa (obejscie 471,50
trybun) [m?]

4  Bramki ewakuacyjne [szt.] 2 (lewal + prawa 1)
Ogrodzenie panelowe [mb] 62,96

Trybuny

Lp llosé [szt]

Miejsca siedzgce montaz podparty 605

2 |Miejsca siedzgce montaz staty 1043

6..3. Konstrukcja scian oporowych

Sciany oporowe zaprojektowano z systemowych elementéw prefabrykowanych typu
,,L".

Dla przedmiotowego muru oporowego dobrano elementy o wys. 280 cm, beton min.
C30/37.

Elementy wokot toru, niezaleznie od poziomu nawierzchni utwardzonej strefy
neutralnej (wyzej na tukach, z uwagi na zmienne nachylenie toru) beda posadowione
na tym samym poziomie, zgodnie z przekrojami.

Sciany oporowe nalezy ustawia¢ na warstwie betonu C12/15 i warstwie
wyrownujgcej. Ponizej nalezy umiescic i zagesci¢ podbudowe mrozoodporng
(kruszywo) do granicy przemarzania. Minimalne zagtebienie Sciany to 50 cm.

6..4. Trybuny

Trybuny wykonac z prefabrykowanych ptyt audytoryjnych, zelbetowych.

Elementy prefabrykowane nalezy potaczy¢ wzdtuz dtuzszego boku na dyble
systemowe, biegi schodowe stanowi¢ bedg stopnice blokowe montowane do trybun
na klej mrozoodporny.

Wymiary stopnic: 42,5 x 17,5 cm (rzedy nizsze), 20 x 42,5 cm (rzedy wyzsze)
— szerokosci 120 cm / 160 ¢cm, 200 cm, 250 cm
Beton: C30/37 W8 F150
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Stal: A-IIIN (Rb500W)
Stal kszt. - S235JR
Otulina: dolna 4,0 cm; goérna i boczne 3,0 cm

Ograniczenie trybun od strony toru wyznaczajg elementy zelbetowe prefabrykowane
(konstrukcja muru oporowego) oraz barierki stalowe z elementami pionowymi do
wys. 70 cm oraz poziomym wystajgcym na 50 cm (tgcza dtugosc 120 cm).

W wybranych miejscach (przy schodach do obejscia strefy neutralnej) zamontowane
zostang barierki z pionowych segmentdw, o wys. 110 cm.

Czes¢ trybun zostanie wykonana jako miejsca stojgce, wymiary ptyt audytoryjnych
identyczne jak przy miejscach stojgcych (w celu mozliwosci przystosowania w
przysztosci jako miejsce siedzace).

Wszystkie przejscia i obszary z miejscami stojgcymi powinny charakteryzowac
wiasciwosci przeciwslizgowe (w warunkach suchych i wilgotnych).

6..5. Foteliki
Krzesetka kubetkowe ze stabilizowanego polipropylenu, mocowane do zelbetowych
piyt audytoryjnych.

Krzesetka powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy wyniesienie siedziska
na poziom 45 cm ponad przejscie — foteliki rzedéw nizszych na podkonstrukcji ze stali
ocynkowanej, foteliki na rzedach wyzszych — bezposrednio do ptyt 2 kotkami
rozporowymi lub Srubami (z zaslepkami z materiatu identycznego jak siedzisko).

Krzesetka powinny posiadac¢ otwor umozliwiajgcy sptywanie nadmiaru wody.

Dla zaprojektowania uktadu siedzisk pomocniczo zastosowano wytyczne zawarte w §
261 Warunkow technicznych, przy jednoczesnym zachowaniu obowigzujgcej normy
PN-EN 13200-01 Obiekty widowiskowe Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace projektowania
widowni.

Rozstaw siedzisk zaprojektowano przyjmujgc minimum przejscia w rzedzie 45 cm na
kazde 8 miejsc (przy jednym wyjsciu z widowni) z dodatkiem 1 cm przejscia na kazde
kolejne miejsce.

Wymiary siedzisk:

- gtebokos¢: 365 mm,

- szer. 450 mm;

- wys. 250 mm;

- grubo$¢ siedziska: 50 mm.

Konstrukcja oparcia oraz siedziska: zebrowo-wsporcza.

Rozstaw: minimum co 500 mm; dopuszcza sie zastosowanie fotelikow o innych
wymiarach z uwzglednieniem podanej zasady zachowania wymaganego przejscia
pomiedzy statymi elementami siedzisk.
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W wyznaczonych miejscach dostepnych z poziomu terenu zostaty zlokalizowane
miejsca dla niepetnosprawnych — razem 6 miejsc.

6..6. Schody

Schody terenowe — wejScia na trybuny:

Stopnice schodowe betonowe prefabrykowane, odporne na dziatanie soli, zgodnie z
polskg normg PN-EN 13198. W celu wykonania biegéow nalezy na podsypce piaskowej
utozy¢ warstwe podbudowy z kruszca tamanego (frakcja 4-31,5mm), gr. 15 cm,
podbudowe zagesci¢ mechanicznie. Podstawe pod utozenie stopnic stanowi¢ bedzie
warstwa chudego betonu (C8/10), pod ostatnim stopniem nalezy wyla¢ fundament
betonowy do gtebokosci przemarzania. Stopnie uktada¢ na zaprawie cementowej.
Wszystkie schody mocowac ze spadkiem 0,5% w kierunku sptywu wody (w dot
biegu). Powierzchnia gdérna i czotowa stopnic: piaskowana, antyposlizgowa.

Ograniczenie biegdw schodowych murami oporowymi zelbetowymi, zakonczonymi
barierkg stalowg — zapewniajgce obustronne uzytkowanie, schody o szer. powyzej
4,0 posiadajg barierki posrodku biegu, dzielgce bieg na wezsze czesci.

Szerokosci biegdw odpowiadajg wytycznym normy PN-EN 13200-1 Wymagania
dotyczgce projektowania widowni.

Schody pomocnicze — zejscie z poziomu widowni do obejscia strefy neutralnej,
przeznaczone dla stuzb technicznych:

biegi zelbetowe, ograniczone barierkami stalowymi wys. 1,10 m.

6..7. Powierzchnia utwardzona obejs¢

Obejscie wykonac wokét trybun wykonac w postaci nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, ograniczonej kraweznikiem drogowym. Nawierzchnie wyprofilowac ze
spadkiem poprzecznym 2% na zewnatrz trybun, w kierunku odwodnienia liniowego.

Przy krawedzi obejscia wykonac barierke o wys. 1,10 m, z profili stalowych
ocynkowanych, zabezpieczajgcg przed zsunieciem sie ze skarpy, a takze przed
wchodzeniem na chodnik ze skarpy.

Szerokosci przejs¢ odpowiadajg wytycznym normy PN-EN 13200-1 Wymagania
dotyczace projektowania widowni.

6..8. Oznaczenia miejsc dla niepetnosprawnych

Oznaczenia miejsc dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ w najwyzszych rzedach trybun o
wymiarze 90x90 cm. Oznakowanie zgodnie z szablonem znaku P-24, odpowiednio w kolorze
biatym RAL 5015 i niebieskim RAL 9016 farbg drogowg do poziomego znakowania drdg
miejskich i pozamiejskich z mozliwoscig posypywania mikrokulkami szklanymi, na bazie
zywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikdw organicznych.
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6..9. Skarpy na watach ziemnych

Skarpy o powierzchni biologicznie czynnej wyrownac, wyczysci¢ z samosiejek, usungé
zielen wysokg, obsia¢ trawg — mieszanka traw dla terendw nastonecznionych, ale
narazonych na wode.

Proponowana mieszanka: 40% kostrzewa, 40% zycica, 20% wiechlina.

7. Uwagi

Wszedzie tam gdzie w tre$ci dokumentacji oraz zatgcznikach, zostaty w opisie przedmiotu
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zzrddta lub szczegdine procesy, ktére
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce oraz normy -
dopuszcza sie metody, materiaty, urzadzenia, technologie, normy itp. rGwnowazne do
przedstawionych w opisie, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentéw przy
zachowaniu identycznych lub lepszych parametréw technicznych i waloréw uzytkowych oraz
w petni kompatybilnych z resztg urzadzen pod warunkiem, iz spetnig one te same
wiasciwosci techniczne oraz na etapie realizacji uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego w tym zakresie oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, a takze normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu
okreslajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i
funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zamoéwienia. Wskazane marki, nazwy producenta,
znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédta lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzuija
produkty, normy - stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci, wymogow technicznych produktu, metody, materiatéw, urzadzen, technologii
itp. zatozonych w tresci dokumentacji oraz zatgcznikach.
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