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Uwaga:

Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu zostaty przyjete orientacyjnie.
Przed podjeciem prac nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacego
uzbrojenia w terenie. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonywa¢ ze  szczegOlng  staranno$cia, recznie. Przed
przystapieniem do prac w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopow kontrolnych nalezy
podda¢ analizie projektowane profile oraz okreslic mozliwo$¢
realizacji. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zmiane trasy
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przed wykonaniem prac obliguje sie wykonawce do ustalenia
rzednych posadowienia punktdw wigczeniowych. W przypadku
rozbiezno$ci z projektem nalezy wstrzymaé sie od wykonywania prac
i skontaktowac z projektantem.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

1) PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZIEMNYCH NALEZY ZLOKALIZOWAC

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | ZABEZPIECZYC PRZED
EWENTUALNYM ZNISZCZENIEM.

2) PRZEKOPY KONTROLNE WYKONAC W MIEJSCU KAZDEGO OZNACZONEGO
SKRZYZOWANIA.

3) PRZY UZYWANIU SPRZETU MECHANICZNEGO Z WYSIEGNIKIEM UWAZAC
NA ISTNIEJACE ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE.

4) PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC POWIADOMIC ODPOWIEDNIO
WCZESNIEJ UPOWAZNIONE StUZBY TECHNICZNE.
5) PRACE WYKONAC POD USTALONYMI NADZORAMI BRANZOWYMI.

6) PRACE WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM NALEZYTEJ OSTROZNOSCI ORAZ
ZASADAMI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC.

7) WYKOPY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED OSUNIECIEM SIE ZIEMI DO
WYKOPU.

8) TEREN PO ZAKONCZENIU PRAC PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO.

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:
Budowa trybun z dojsciami pieszymi i schodami terenowymi na watach ziemnych;|

budowa przytaczy i instalacji zewnetrznych zwigzanych z torem,
boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skatka" w Swietochtowicach

inwestor:
Gmina Swietochtowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Swietochtowice

jednostka projektowa: projektant: numer projektu:
mgr inz. Lukasz Kaczmarek KL
upr. do proj. w specjalnosci i.sanitarnych 24 0004
Nr SLK/0271/PWBS/22 -
sprawdzajacy: data:
mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych ‘(\r
AAG upr. do proj. w specjalnosci i.sanitarnych 16.09.2024
Nr SLK/4775/PWOS/13
An Archi Group Sp. z 0.0 koordynacja / opracowanie: skala rysunku:
o s
biuro@a-ag.com.pl 1 . 1 00/500
tytut rysunku: numer rysunku:
PROFIL KANALIZACJI 1S-02
DESZCZOWEJ

wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie  str.




