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Uwaga:
3440 — Beton C30/37;

@ #38 L=3440

a=430-3210 (skok co 463mm)

a%m Lsr=1820

Stal AllIN;

Otulina dla poziomych czesci scian ¢=50mm

Otulina dla pionowych czgsci sciany ¢=30mm

Pod fundament wykona¢ warstwe podbetonu grubosci 10cm (C8/10);
Wymiary podano w mm, poziomy podano w m;

Dopuszczalne odchytki wykonania i montazu wg PN-EN 13670;

Pod $cianami oporowymi dokona¢ wymiany gruntu do poziomu —10.70
na niespoisty grunt niewysadzinowy zageszczony do stopnia zageszczenia 1s>0.97;
Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwodnie wedtug czesci architektonicznej;
Rozpatrywaé fqcznie z rysunkiem zestawczym K-01;

Wykaz stali zbrojeniowej wg rys. nr K-04.

Sciany oporowe zasypywa¢ gruntem réwnomiernie z obu stron.

Sciane oporowq zasypywa¢ gruntem o kqcie tarcia wewnetrznego #=32" (piasek $redni)

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:

Budowa trybun z dojSciami pieszymi i schodami terenowymi na watach ziemnych;
budowa przylaczy i instalacji zewnetrznych zwigzanych z torem,
boiskiem i budynkiem siedziby OSIR "Skatka" w Swietochtowicach

inwestor:

Gmina Swigtochtowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Swigtochtowice

Jjednostka projekfowa:

projekfant:
mgr inz. Marian Sokotowski

numer projektu:

upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno- Nn_. OOOL.
budowlanej Nr 563/83 -
sprawdzajacy: data:
mgr inz. Barttomiej Serokin
>’O upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno- 09/2024
budowlanej Nr SLK/4865/POOK/13
IAn Archi Group Sp. z 0.0/ koordynacja 7 opracowanie: skala rysunku:
ul. Chorzowska 64 |inz. arch, Roman Wala
44-100 Gliwice inz. arch. Robert Wala .
biuro@a-ag.com.pl A Nm
"«_c_ rysunku: numer rysunku:
SCIANY OPOROWE. RYSUNEK K-05

ZBROJENIOWY ARK 2

7 wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie  str, 7




