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1.Podstawa opracowania

= Obowigzujace przepisy i normy,
= Mapa zasadnicza
= Uzgodnienia ze zleceniodawca.

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania stanowi projekt odwodnienia przebudowywanej nawierzchni stadionu Skatka im.
Piotra Walaszek wraz z instalacjg zewnetrzng podtaczenia wpustow i rur spustowych do istniejacej kanalizaci
deszczowej w zwigzku z przebudowa istniejacego obiektu sportowego Skatka w Swietochtowicach przy ul.
Bytomskiej 40 na dziatce nr 4037/5(obreb ewid. 0003, gm. Swietochtowice w woj. $laskim).

3.Dane ogodlne - zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Swietochtowicach przy ulicy Bytomskiej 40 na dziatce nr 4037/5 (obreb ewid.
0003).

W obszarze inwestycji wystepuje zabudowa handlowo - ustugowa, zabudowa mieszkalna i budynki
administracyjne, ktdrym towarzyszy uktad drogowy w postaci ulic Bytomskiej i Aleja Parkowa. W rejonie inwestyciji
wystepuje zagospodarowana zieleh niska (trawniki, zielefice) oraz drzewa. Istniejacy budynek posiada przytacze
wodociggowe oraz przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowe;

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji obejmuje budowe odwodnienia liniowego
wzdhuz trybun. Lokalizacje projektowanej infrastruktury wraz z instalacjami przedstawiono na rysunku nr IS_01.

4.Projektowane odwodnienie liniowe

Wody opadowe i roztopowe powstajgce na terenie rozpatrywanej zlewni bedg odprowadzane poprzez
projektowane rury spustowe z dachu budynku, wpusty uliczne oraz projektowane odwodnienie liniowe
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajacq wode z rur spustowych i wpustdw wykonaé
na systemie z rur PE100 SDR17.

Odwodnienie liniowe wykonywane bedzie za pomocg korytek wykonanych z z tworzywa PE-PP. Krawedzie koryt
wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw, a takze w poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL.
Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwate potaczenie z opaska betonowa. Konstrukcja
dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajace wykonanie odptywu
dolnego. W $cianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajace potaczenie koryt w ksztatcie litery T. Ruszt
kratowy poliamidowy, czarny. Klasa wytrzymatosci koryta z rusztem = B 125 Minimalna wytrzymato$é
na temperature statg 80 st. C. Minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowg 95 st. C. Znakowanie zgodnie
z PN-EN 1433.

Wykopy pod rurociagi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-1610. Dno wykopu starannie oczysci¢
zkamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 20cm (bez kamieni).
Po utoZzeniu i wykonaniu préb szczelno$ci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody utozyé
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i wytycznymi producenta.

Podczas prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nalezy zwrocic uwage na ewentualne istniejace uzbrojenie
podziemne terenu. W poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykona¢ recznie. Skrzyzowania
projektowanych przewoddw kanalizacyjnych z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod katem prostym.

Dodatkowo nalezy dokona¢ renowaciji istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej DN300 przy pomocy rekawa
uszczelnijacego.



5.Préba cisnieniowa kanalizacji

Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy usungé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru
utozenia kanalizacji tj.: gtebokos¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowo$¢ wykonanego podfoza pod przewody oraz
zabezpieczyC rurociggi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie
wystepujg potaczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykona¢é wspdlnie ze studzienkami stosujac cisnienie
statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg ,W” zgodnie z normg PN-EN-1610. Proby
szczelnoSci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem cinienia statycznego nie
wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od gorne;
tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20 dm®m?2 powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania
proby 30min.

6.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy wykonywaé bardzo ostroznie,
a w rejonie uzbrojenia wytacznie systemem recznym. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu
istniejacych sieci powodujacych kolizje z projektowanym przytaczem lub studzienkami sciekowymi, wezwac
Inspektora Nadzoru oraz nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie (wg
rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizje zabezpieczyé za pomocy
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocg dwudzielnych
rur AROTA, zgodnie z ZN-96 TPSA — 004.

7.Wytyczne wykonawcze

= wyznaczy¢ w terenie trase uktadania projektowanej instalacji i wykona¢ wykopy,

= roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,

= rury utozy¢ na warstwie min. 30cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej (kan. sanitarna)

= po wykonaniu przytgcza, rure nalezy obsypa¢ min. 30cm warstwg obsypki piaskowej, ktdrg nastepnie nalezy
zagescic,

= po utozeniu rur kanalizacyjnych ii wykonaniu proby szczelnosci, rury nalezy obsypaé min. 30cm warstwa obsypki
piaskowej, ktérg nastepnie nalezy zagescic,

= odbiory techniczne i préby szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek wykona¢ zgodnie z PN-92/B-
10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729:1999,

= zasypac i zagesci¢ wykopy.

8.Uwagi pozostate

= Podczas prowadzenia kanalizacji deszczowej nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne terenu.
W poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonac recznie.

= Cato$¢ robdt wykonawczych prowadzié zgodnie z wytycznymi Gestorow Sieci.

= Na trasie przytaczy nie sadzi¢ drzew i krzewéw w pasie 1,5m z obu stron rurociagu.

= W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizje zabezpieczyé za pomocy
dwudzielnych rur typu AROT, zgodnie z PN-76/E-05125.

= W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocg
dwudzielnych rur AROT, zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

= W czasie prowadzenia wykopéw w przypadkach koniecznych zastosowaC zabezpieczenie kabli poprzez
podwieszenie lub podparcie.



= Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. Dz.U. Nr 83/91.

= Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ utoZzenia projektowanych sieci wzgledem istniejgcej sieci elektroenergetycznej
podziemnej i przylaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.

= Uwaga: Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu podane zostaty orientacyjnie. Podczas wykonawstwa rzedne
istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy potwierdzic w terenie. W przypadku rozbieznoSci powstrzymac
sie od wykonywania prac i skontaktowa¢ si¢ z projektantem. W poblizu ww. uzbrojenia prace wykonac
ze szczegolng ostroznoscia, recznie.

9.Zestawienie materiatow

ETAP |
Lp. Pozycja Jedn, llosé
Rury kanalizacyjne

1 PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
®200x 5,9 m 12

9 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8l, $DR34 o litych $ciankach z wydtuzonym szt | wg techn. robet
kielichem

3 Wiaczenia szczelne do studni szt. 4

4 Odwaodnienie liniowe wym. 1000x160x150 mm kl. B 125 szt. 55

5 Skrzynka odwaniajaca kl. B 125 szt. 4

6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na prz.ewody energetyczne i st wg techn. robet

elektroenergetyczne, teletechniczne
7 Uszczelnienie przewodu kanalizacyjnego DN300 przy pomocy rekawa m 35
uszczelniajacego
ETAP Il
Lp. Pozycja Jedn. llosé
Rury kanalizacyjne

1 PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
®200x 5,9 m 3

5 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SNQ, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym ot wg techn. robet
kielichem

3 Wiaczenia szczelne do studni szt. 1




4 Odwodnienie liniowe wym. 1000x160x150 mm kl. B 125 szt. 15
5 Skrzynka odwaniajaca kl. B 125 szt. 1
6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na prz.ewody energetyczne i ot wg techn, robét
elektroenergetyczne, teletechniczne
ETAP Il
Lp. Pozycja Jedn, llosé
Rury kanalizacyjne
1 PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
®200x 5,9 m 3
9 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN§, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym szt | wg techn. robet
kielichem
3 Wtaczenia szczelne do studni szt. 1
4 Odwodnienie liniowe wym. 1000x160x150 mm kl. B 125 szt. 15
5 Skrzynka odwaniajaca kl. B 125 szt. 1
6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na prz.ewody energetyczne i ot wg techn, robét
elektroenergetyczne, teletechniczne
ETAP IV
Lp. Pozycja Jedn, llosé
Rury kanalizacyjne
1 PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
®200x 5,9 m 18
9 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8l, El}DR34 o litych $ciankach z wydtuzonym st wg techn. robet
kielichem
3 Wiaczenia szczelne do studni szt. 6
4 Odwaodnienie liniowe wym. 1000x160x150 mm kl. B 125 szt. 85
5 Skrzynka odwaniajaca kl. B 125 szt. 6




6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na prz.ewody energetyczne i st wg techn. robet
elektroenergetyczne, teletechniczne
ETAPV
Lp. Pozycja Jedn, llosé
Rury kanalizacyjne
1 PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
®200x 5,9 m 40
9 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN§, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym szt | wg techn. robet
kielichem
3 Wtaczenia szczelne do studni szt. 5
4 Odwodnienie liniowe wym. 1000x160x150 mm kl. B 125 szt. 50
5 Skrzynka odwaniajaca kl. B 125 szt. 2
6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na prz.ewody energetyczne i ot wg techn, robét
elektroenergetyczne, teletechniczne
7 Osadnik typu giger (podtaczenie rur spustowych) Kpl. 2
8. Whpusty uliczne zgodnie z rysunkiem 1S-03 Szt 3
ETAP VI
Lp. Pozycja Jedn, llosé
Rury kanalizacyjne
1 PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
®200x 5,9 m 12
9 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN§, $DR34 o litych $ciankach z wydtuzonym szt | wg techn. robet
kielichem
3 Wtaczenia szczelne do studni szt. 4
4 Odwaodnienie liniowe wym. 1000x160x150 mm kl. B 125 szt. 70
5 Skrzynka odwaniajaca kl. B 125 szt. 4




Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i

6 elektroenergetyczne, teletechniczne szl | wg techn. robot
ETAP VII
Lp. Pozycja Jedn, llosé
Rury kanalizacyjne
1 PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
®200x 5,9 m 12
9 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SNQ, El}DR34 o litych $ciankach z wydtuzonym st wg techn. robet
kielichem
3 Wigczenia szczelne do studni szt. 4
4 Odwaodnienie liniowe wym. 1000x160x150 mm kl. B 125 szt. 70
5 Skrzynka odwaniajaca kl. B 125 szt. 4
6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i st wg techn. robet

elektroenergetyczne, teletechniczne

Powyzsze zestawienie materiatow sfuzy do celéw kosztorysowych i nie moze byc jedynq podstawq do

zakupu materiatu przez wykonawce.




